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Skala 1:500

woj. pomorskie
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:  226101_1 [m. Gdańsk]
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 055 [0055]

obiekt:  Gdańsk ul. Romualda Traugutta dz. nr: 403

Identyfikator zgłoszenia pracy: WG-III.6640.2067.2024
Nr sekcji: 6.221.26.16.1.1, 6.221.26.11.3.3
Ukł. odniesienia: poziomy: 2000/6
Ukł. odniesienia: pionowy: PL-EVRF2007-NH
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Istniejący przewód kanalizacji sanitarnej - bez zmian
DN 200

Istniejąca strudzienka kanalizacyjna

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejąca strudzienka kanalizacyjna Ø1200

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejące przyłącze wodociągowe - bez zmian

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej DN 200

LEGENDA:

PRZEÓD KAN. DESZCZOWEJ
ISTNIEJĄCY

PRZEWÓD KAN. DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANY

OZNACZENIE WPUSTU KAN. DESZCZOWEJ

STUDNIE KAN. DESZCZOWEJ
ISTNIEJĄCE /  PROJEKTOWANE

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
ISTNIEJĄCY

OPIS PRZEWODU
SPADEK / MATERIAŁ / ŚREDNICA

PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
PROJEKTOWANY

1,0%
PVC110

WP
1

STUDNIE KAN. SANITARNEJ
ISTNIEJĄCE /  PROJEKTOWANE

UWAGA:

Rysunek powinien być rozpatrywany wspólnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, archirektonicznymi, elektrycznymi oraz
pozostałych branż.
Rzędne terenu i studzienek należy zweryfikować w terenie

OBIEKT DO LIKWIDACJI

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY

- 1,12

poziom terenu
- 0,44

- 0,30

+- 0,00 = 13,74 m n.p.m.

zmiennny  od -0,56 do -0,30

- 1,18 = 12,56 m n.p.m. 25,0

49,9

Wpust podwórzowy pionowy DN110
z koszem osadczym

Szczegół nr 01
Schemat odwodnień studni doświetlających
na przykladzie studni  z wpustem WP4

1,0%
PVC 110

Dalej zgodnie
z rzutem PZT

30.04.2025
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Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Data:

Rysunek nr:

Treść rysunku:

Rysowal:

Rewizja nr:
-

FAZA: PROJEKT
TECHNICZNY / WYKONAWCZY

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Skala:

Przebudowa i remont budynku nr 20
HYDRO Politechniki Gdańskiej
zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza
11/12 w Gdańsku wraz z budową
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Istniejąca rura spustowa Ø150
nowy fragment rury w części podziemnej przesunięty ze względu na
proj. termoizolację ściany fundamentowej

Włączenie do istniejącego przyłącza wodociągowego
Przejście przez zewnętrzną ścianę budynku na kondygnacji -1 do
wewnętrznej instalacji wodociągowej
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S2-Studzienka z urządzeniem przeciwzalewowym
wymiary: wys. 3180mm, Ø1200 mm
odpływ: DN200
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Istniejąca strudzienka kanalizacyjna Ø600

Istniejąca strudzienka kanalizacyjna do likwidacji

D5-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

D6-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

D4- Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

D3- Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

D2-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

Istniejąca studzienka kanalizacyjna podlegająca przebudowie Ø600

Przejście przez zewnętrzną ścianę budynku na kondygnacji -1 do
wewnętrznej instalacji kanalizacji
rz.s. 10,13
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S1-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

Istniejąca studzienka kanalizacyjna Ø1200

Włączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego
Przejście wewnętrznej instalacji kanalizacji przez ścianę zewnętrzną
budynku na kondygnacji -1
rz.s. 10,14

S1

D1-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie

Istniejący odcinek kanalizacji podlegający przebudowie
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1,0%
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Istniejąca strudzienka kanalizacyjna

Wpust podwórzowy pionowy DN110 z koszem osadczym

Wpust podwórzowy pionowy DN110 z koszem osadczym

Istniejące przyłącze wodociągowe - bez zmian
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D7-Projektowana studzienka kanalizacyjna Ø425
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Wpust podwórzowy pionowy DN110 z koszem osadczym
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Istniejący przewód kanalizacji sanitarnej - bez zmian
DN 200

Istniejąca rura spustowa Ø150
nowy fragment rury w części podziemnej przesunięty ze względu na
proj. termoizolację ściany fundamentowej

Dalsze odprowadzenie wód zgodnie z istniejącą trasą instalacji

Wpust podwórzowy pionowy DN110 z koszem osadczym

WP
12

Zaślepiony koniec rury przygotowany do podłączenia w przyszłości
odwodnienia liniowego na dole schodów

Istniejąca rura spustowa Ø150
nowy fragment rury w części podziemnej przesunięty ze względu na
proj. termoizolację ściany fundamentowej

Dalsze odprowadzenie wód zgodnie z istniejącą trasą instalacji

Istniejąca rura spustowa Ø150
nowy fragment rury w części podziemnej przesunięty ze względu na
proj. termoizolację ściany fundamentowej,

Dalsze odprowadzenie wód zgodnie z istniejącą trasą instalacji

Istniejąca rura spustowa Ø150
nowy fragment rury w części podziemnej przesunięty ze względu na
proj. termoizolację ściany fundamentowej,

Dalsze odprowadzenie wód zgodnie z istniejącą trasą instalacji

LEGENDA:

PRZEÓD KAN. DESZCZOWEJ
ISTNIEJĄCY

PRZEWÓD KAN. DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANY

OZNACZENIE WPUSTU KAN. DESZCZOWEJ

STUDNIE KAN. DESZCZOWEJ
ISTNIEJĄCE /  PROJEKTOWANE

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
ISTNIEJĄCY

OPIS PRZEWODU
SPADEK / MATERIAŁ / ŚREDNICA

PRZEWÓD KAN. SANITARNEJ
PROJEKTOWANY

1,0%
PVC110

WP
1

STUDNIE KAN. SANITARNEJ
ISTNIEJĄCE /  PROJEKTOWANE

UWAGA:

Rysunek powinien być rozpatrywany wspólnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, archirektonicznymi, elektrycznymi oraz
pozostałych branż.
Rzędne terenu i studzienek należy zweryfikować w terenie

OBIEKT DO LIKWIDACJI

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY

- 1,12

poziom terenu
- 0,44

- 0,30

+- 0,00 = 13,74 m n.p.m.

zmiennny  od -0,56 do -0,30

- 1,18 = 12,56 m n.p.m. 25,0

49,9

Wpust podwórzowy pionowy DN110
z koszem osadczym

Szczegół nr 01
Schemat odwodnień studni doświetlających
na przykladzie studni  z wpustem WP4

1,0%
PVC 110

Dalej zgodnie
z rzutem PZT 30.04.2025
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