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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO/WYKONAWCZEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe] i kosztorysowej przebudowy i
remontu budynku nr 20 HYDRO, dla dostosowania go do aktualnych potrzeb Wydziatu Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska Politechniki Gdariskiej.

Inwestor:
Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

Adres inwestycji:

Budynek nr 20 HYDRO Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska usytuowany na terenie kampusu
Politechniki Gdanskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk, pomiedzy ulicami Siedlickg i
Traugutta, dziatka nr EW. 403, obreb 55 Gdansk — Wrzeszcz.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
Przedmiotowy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

STAN ISTNIEJACY

Budynek HYDRO Wydziatu Inzynierii Ladowe] i Srodowiska, aktualnie budynek nr 20 kampusu Politechniki
Gdanskiej, razem z tgcznikiem zostat wzniesiony w 1952 roku, w ramach rozbudowy zespotu budynkéw
Politechniki Gdanskiej.

Budynek jest murowany, tynkowany, na rzucie litery C, pieciopietrowy, podpiwniczony, z poddaszem,
kryty dachem ptaskim z papy. Od zachodu do budynku przylega dwukondygnacyjny, niewielki tgcznik na
rzucie prostokata. tgcznik prowadzi do nowo powstatego budynku Centrum Ekoinnowacji nalezgcego do
zespotu budynkéw Politechniki Gdanskiej.

Elewacja na parterze do poziomu pierwszego gzymsu wykonczona jest lastryko w kolorze szarym, z
biatymi kamykami. Powyzej budynek jest tynkowany tynkiem strukturalnym, nakrapianym w kolorze
szarym. Strefa cokotowa, przyziemie znajdujace sie ponizej poziomu terenu, oddzielone jest murkiem
oporowym, zwienczonym metalowg balustrada. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Na
parterze osiowo na elewacji frontowe] znajduje sie wejscie do budynku, zaakcentowane murowanym
portalem, do ktérego prowadzg kilkustopniowe schody, obecnie obtozone szarym granitem. Cata stolarka
okienna wtdrna, wykonana w PCV w kolorze biatym. Budynek wyposazony jest w jeden dzwig osobowy
nie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Od strony potudniowej w czesci Srodkowej budynku znajduje sie parterowa dobudéwka — audytorium
PD.



3. STAN PROJEKTOWANY

3.1

3.2.

3.3.

REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI DOSWIETLAJACYCH

Istniejgce studnie nalezy rozebraé, gruz i odpady budowlane zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zaprojektowano nowe studnie zelbetowe, nalezy je wykonaé zgodnie z projektem
architektonicznym i konstrukcyjnym. Sciany studni nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo-
kauczukowej na wszystkich ptaszczyznach muru oporowego majgcego stycznosc z gruntem.

Mury studni zostang przykryte czapka ze szczotkowanego granitu strzegomskiego (kolor do akceptacji
projektanta) o gr. 3cm, a Sciany wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym imitujgcym lastryko ptukane - z
kruszywem kwarcowym zatopionym w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, kruszywo dobrane pod
kolor oryginalnego kruszywa (ostateczny dobér koloru do akceptacji projektanta).

Na studnie zaprojektowano ozdobne kraty zabezpieczajace, ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorze RAL 9004 mat, osadzone na podobnie wykonanych kgtownikach przymocowanych do $cian
studni i budynku.

Dno studni nalezy wypetni¢ zageszczong mechaniczne podsypkag oraz wykona¢ wylewki ze spadkiem z
betonu B20 — C16/20 oraz zaizolowa¢ bezbarwnym preparatem na bazie krzemianu litu do
powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu.

W studniach zaprojektowano wpusty kanalizacji deszczowej o $rednicy 250mm do rur wpustowych
fi110, wg projektu instalacji sanitarnych.

Studnia od strony potudniowej budynku zostanie zabezpieczona projektowang balustradg wykonang ze
stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 mat.

Wszystkie rzedne terenu nalezy zweryfikowaé pomiarami z natury.

PRZEBUDOWA GtOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH | BUDOWA POCHYLNI DLA
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgce schody nalezy rozebra¢, gruz i odpady budowlane zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zaprojektowano nowe schody spetniajgce aktualne przepisy budowlane, wraz z pochylnig
dla osdb niepetnosprawnych, w konstrukcji zelbetowej, zabezpieczone 2 warstwami emulsji asfaltowo-
kauczukowej oraz wykonczone granitem strzegomskich (na powierzchniach poziomych -—
ptomieniowanym, na pionowych — szczotkowanym; kolor granitu do akceptacji projektanta).

Pochwyt i stupki pochylni zaprojektowano ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Na spoczniku schodéw zaprojektowano systemowg stalowg wycieraczke wpuszczong w grubosé
kamienia.

Wszystkie rzedne terenu nalezy zweryfikowaé pomiarami z natury.

REMONT SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Remont $cian fundamentowych nalezy wykonywa¢ odcinkami kontrolujgc stan $cian po odkopaniu,
wykopy zabezpieczy¢. Istniejgce lastryko znajdujgcego sie na cokole budynku nalezy skué, gruz i odpady
budowlane zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Powierzchnie nalezy odczysci¢ i zagruntowaé bezrozpuszczalnikowa emulsjg bitumiczng, nastepnie
wykona¢ hydroizolacje za pomocg elastycznej masy polimerowo-bitumicznej (grubowarstwowa masa
uszczelniajgca - masa KMB), wyprowadzi¢ hydroizolacje do wys. oznaczonej na rys. elewacji (w tym min.
30 cm powyzej gruntu na Scianach przy gruncie). Termoizolacje wykonaé z polistyrenu ekstrudowanego
XPS A\=<0,035 W/mK o gr. 10cm. Na widocznych $cianach cokotu budynku w studniach doswietlajgcych
wykona¢ tynk dekoracyjny imitujacy lastryko ptukane - z kruszywem kwarcowym zatopionym w spoiwie



3.4.

3.5.

na bazie 100% polimeru akrylu, kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa (ostateczny dobor
koloru do akceptacji projektanta).

We wszystkich $cianach nosnych nalezy wykonaé przeponows izolacje poziomg metodg iniekcji,
polegajacej na wierceniu otwordw co okoto 12cm z uzyciem kremu iniekcyjnego.

ROZBUDOWA SZYBU WINDOWEGO | INSTALACJA NOWEJ WINDY DOSTOSOWANEJ DO PORUSZANIA SIE
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano nowy, oddylatowany od budynku szyb windowy w konstrukcji zelbetowej. Nalezy
wykona¢ nowe otworowania stropow, poszerzenie otworow wejsciowych do windy wraz z nowymi
nadprozami, oraz nowe $ciany szybu windowego i Sciany oddzielajgce szyb windowy od pomieszczen,
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Dzwig windowy o wymiarach kabiny 110x140x220cm, drzwi EI30 na wszystkich kondygnacjach, udzwig
630kg, 8 os6b. Predkos¢ nominalna >= 1.00 m/s. llo$¢ obstugiwanych kondygnacji — 6 (podziemna + 5
nadziemnych).

Zaprojektowano wentylacje szybu od gory, poprzez poddasze.

PRACE ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje rozbidrke scian dziatowych oraz posadzek w kondygnacji podziemnej, wraz ze
wszystkimi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi na tej kondygnacji (nie
obstugujacymi pozostatych kondygnacji budynku oraz poza rozdzielnicg elektryczng i weztem cieplnym)
oraz Scian dziatowych i warstw wykonczeniowych posadzek na 4 pietrze, zgodnie z rysunkami
wyburzen.

1. Kondygnacja podziemna
Sciany dziatowe:

e Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych (stupdéw, stropdw, S$cian nosnych) przed
uszkodzeniem podczas rozbidrki.

e Demontaz $cian dziatowych w kondygnacji podziemnej zgodnie z rysunkami wyburzen.

e Rozbidérka scian murowanych (np. z cegly, bloczkdw betonowych) przy uzyciu narzedzi
recznych (mtoty, przecinaki) lub mechanicznych (mtoty pneumatyczne, wiertarki udarowe) w
zaleznosci od materiatu i grubosci scian.

Posadzki:

e Demontaz warstw posadzkowych, w tym wierzchnich wykonczen (ptytki ceramiczne, panele,
wyktadziny) oraz podktadéw betonowych lub jastrychow oraz usuniecie gruntu do
gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowa wyburzen.

e Skucie posadzek przy uzyciu miotdw wyburzeniowych lub frezarek, z zachowaniem
ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia warstwy izolacyjnej lub stropu.

e Usuniecie wszelkich elementéw wbudowanych w posadzki, takich jak listwy przypodtogowe
czy wpusty kanalizacyjne.



Instalacje:

e Odfaczenie instalacji od gtéwnych punktéw zasilania lub przytagczy z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (np. odciecie doptywu pradu, wody).

e Zabezpieczenie koncdédw instalacji pozostajgcych w uzytku, aby umozliwi¢ ich pdzniejsze
ponowne podtaczenie.

e Demontaz wszystkich instalacji sanitarnych (rury wodno-kanalizacyjne, armatura, odptywy)
w kondygnacji podziemnej, z wyjatkiem instalacji obstugujgcych inne kondygnacje.

e Demontaz instalacja wentylacji mechanicznej obstugujacej sale audytorium.

e Rozbidérka instalacji elektrycznych, w tym przewoddw, puszek, gniazd, wytgcznikdow i
osSwietlenia, z wytaczeniem rozdzielnicy elektrycznej i niepowigzanych z pozostatymi
kondygnacjami.

e Demontaz instalacji teletechnicznych, takich jak okablowanie telekomunikacyjne, sieciowe,
systemy monitoringu czy alarmowe, niepowigzanych z pozostatymi kondygnacjami.

Z prac rozbiérkowych wytaczone s nastepujace pomieszczenia: rozdzielnica elektryczna,
serwerownia oraz wezet ciepliny.

2. Pietro 4:
Sciany dziatowe:

e Zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych (stupdw, stropdéw, Scian nosnych) przed
uszkodzeniem podczas rozbidrki.

e Demontaz Scian dziatowych w kondygnacji podziemnej zgodnie z rysunkami wyburzen.

e Rozbidrka Scian murowanych (np. z cegly, bloczkdw betonowych) przy uzyciu narzedzi recznych
(mtoty, przecinaki) lub mechanicznych (mtoty pneumatyczne, wiertarki udarowe) w zaleznosci od
materiatu i grubosci scian.

Warstwy wykonczeniowe posadzek:

e Demontaz wierzchnich warstw posadzkowych, takich jak parkiet, panele, wyktadziny dywanowe,
ptytki ceramiczne lub inne materiaty wykonczeniowe.

e Usuniecie klejow, zapraw lub innych materiatéw wigzgcych przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(np. szlifierki, skrobaki).

Gruz i odpady budowlane zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.6. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE

a. 0Od strony zachodniej zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami silikatowymi, wyburzenie
schoddéw przy budynku wraz murem oporowym i wyréwnanie terenu.

b. Wykonanie odwodnienia spocznika schodéw bocznych do kondygnacji podziemnej (od
strony zachodniej).

c. Przebudowa podtaczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej (odsuniecie od $cian z
powodu wykonania termoizolacji).

d. Od strony potudniowej demontaz czerpni powietrza.

e. Remont instalacji odgromowej (wymiana uziomu).



f. Budowa nowego przytgcza elektroenergetycznego

g. Budowa tymczasowych przegrod/zabezpieczen w budynku na czas wykonywania
planowanych prac budowlanych.

h. Odtworzenie terenu, powierzchni biologicznie czynnych i chodnikéw po wykonanych pracach
budowlanych.

4. FORMA OCHRONY PRAWNEJ

Strefa Politechniki Gdanskiej jest objeta wpisem do rejestru pod nr 969 z dnia 30.04.1979r. (dawny
numer 828 — zespot zabudowy Politechniki Gdanskiej (Gmach Gtéwny; Instytut Chemii; Instytut
Elektrotechniczny, laboratorium maszynowe z kottownig; budynek gospodarczy, sktad wegla, dom
palacza, mieszkanie portiera; mieszkanie mechanika; umywalnia oraz aleja lipowa). Obszar podlega
ochronie konserwatorskiej na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i
opieki nad zabytkami.

5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez wykonanie nowej pochylni
przed budynkiem umozliwiajgcej pokonanie réznicy wysokosci pomiedzy terenem zewnetrznym a
poziomem ,,0” w budynku.

Wewnatrz budynku na kondygnacji parteru wystepujg réznice w wysokosci posadzki, ktére pokonywane
sg poprzez istniejgce schody.

Na schodach na prawo od wejscia planuje sie montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych (poza
zakresem tego opracowania). Na schodach na lewo od wejscia bedzie wykonana pochylnia (poza
zakresem tego opracowania).

W budynku planuje sie montaz windy umozliwiajgcej dostep oséb z ograniczonymi mozliwosciami
poruszania sie na wszystkie kondygnacje budynku z wyjgtkiem poddasza technicznego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji w marcu 2016 roku zostata sporzadzona ekspertyza techniczna
Rzeczoznawcy Budowlanego oraz Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych w zakresie innego niz w
rozporzadzeniu spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Na podstawie w/w ekspertyzy w dniu 31.05.2016 Pomorski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy
Pozarnej w Gdarsku wydat Postanowienie i wyrazit zgode na rozwigzania zamienne.

Ekspertyza wraz z postanowieniem zostata dotgczona do projektu w Zatgcznikach Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek zaprojektowany w sposéb nie powodujacy szkodliwej emisji zanieczyszczen ani negatywnego
wptywu na $rodowisko ponad Polskie Normy dotyczgce wtasciwosci uzytkowych w budownictwie
mieszkaniowym. Charakterystyka ekologiczna zatgczona ponizej.



8. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca powinien zachowac okre$lone wymagania ochrony i
bezpieczenstwa zdrowia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz winien stosowac sie
do wszystkich przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé swiadectwa i atesty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
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