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INWESTYCJA

Projekt PZT sporzadzony w zwigzku z planowang przebudowg i remontem budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdarisku.

INWESTOR

Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wytyczne przekazane przez Inwestora

Projekt architektoniczny

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Obowigzujace normy i przepisy
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem jest wykonanie projektu PZT w zakresie:

e odprowadzenia z budynku sciekédw bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

e odprowadzenia wdd deszczowych z terenu otaczajgcego budynek do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe;j.

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Woda dla budynku pobierana przez istniejgce przytgcze wodociggowe, rozprowadzana jest do
pionéw wodociggowych na kondygnacji -1. Przyjmuje sie wykorzystanie bez zmian istniejgcego przytacza
wodociggowego do budynku.



CHARAKTERYSTYKA TRASY

Projektowane sg dwa miejsca odbioru sciekéow bytowych z budynku.

W projekcie wykorzystane zostanie bez zmian istniejgce przytacze kanalizacyjne DN200.

W ramach projektu przewiduje sie zaprojektowanie drugiego miejsca odbioru Sciekow
bytowych z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej DN160 o dfugosci 4,22m i spadku 1,5% (na odcinku do projektowanej studzienki rewizyjnej
S1) oraz DN160 15,30m i spadku 1.0% (na odcinku od projektowanej studzienki rewizyjnej S1 do
istniejgcej studzienki), ktéra zostanie wigczona do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej fi1200. Na trasie
instalacji, w odlegtosci 2,16m od $ciany zewnetrznej budynku projektuje sie studzienke z urzadzenie
przeciwzalewowym. Zabezpieczy ona instalacje wewnetrzng przed przeptywem zwrotnym z sieci.

MATERIAL | SREDNICA

Przewody kanalizacji bytowej projektuje sie z rur PVC160 i PVC DN200 SN8 klasa S oraz PP160
SN8 klasa S. Ruryo sciance litej, jednowarstwowej, kielichowe, tgczone na uszczelki. Rurocigg nalezy
uktadac na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Wejscie do budynku nalezy wykona¢ jako wodoszczelne
i gazoszczelne.

ZAGLEBIENIE

Projektowane przewody s3 zagtebione 3,31 m - 3,67 m. Nie ma koniecznosci wykonywania
izolacji przewodow.

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Projekt zaktada odbiory wéd deszczowych z istniejacych rur spustowych odprowadzajgcych
wody z dachu budynku oraz z wpustéw zlokalizowanych w studniach doswietlajgcych. Wody
odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Istniejgce rury spustowe DN150 zostang w czesci podziemnej wymienione i odsuniete od
zewnetrznej sciany budynku ze wzgledu na projektowang termoizolacje sciany zewnetrznej. Nowe
fragmenty rur spustowych zostang pofaczone z istniejgcg zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowe;.
Wody deszczowe odprowadzane poprzez istniejacg instalacje do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektowane jest rowniez odbieranie wdd opadowych ze studni doswietlajgcych. W studniach
zlokalizowane bedg wpusty DN110. Wody deszczowe z wpustéw WP2/WP3/WP4 bedg kierowane nowo



projektowanymi przewodami PVC DN110 o spadku 1,0% i PVC DN160 o spadku 0,8% do przewodu do
istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z wpustow WP5/WP6 bedg kierowane
nowo projektowanymi przewodami PVC DN110 o spadku 1,0% do przewodu do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z wpustow WP8/WP9/WP10/WP11/WP12 bedg kierowane
owo projektowanymi przewodami PVC DN 110 o spadku 1,0% do istniejgcego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, ktéry bedzie podlegat przebudowie.

Przewidziane jest rowniez przygotowanie przewodu do podtaczenia w przysztosci odwodnienia
liniowego na dole schoddw prowadzacych na kondygnacje -1 budynku. Przewdd zostanie zaslepiony.

MATERIAt | SREDNICA
Projektuje sie przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC110 SN8 klasa S oraz PP160 SN8 klasa S.

Rury o s$ciance litej, jednowarstwowej, kielichowe, tgczone na uszczelki. Rurocigg nalezy uktadaé
na podsypce z piasku o grubosci 20 cm.

llos¢ Jednostka
[szt.]
Rury PVC110 SN8 klasa S 33,15 [m]
Rury PVC160 SN8 klasa S 41,09 [m]
Rury PVC200 SN8 klasa S 15,30 [m]
Studzienka rewizyjna fi425 8 [szt.]
Studzienka fi1200 z urzadzeniem przeciwzalewowym 1 [m]
Wpust podwodrzowy pionowy DN110 z koszem osadczym 12 [m]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]
[szt]

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

Ustawg Prawo Budowlane

Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie
Przepisami B.H.P i PPOZ.

Ze sztukg budowlang

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia
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muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzgdzenh, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Wszystkie przyjete urzadzenia na etapie wykonawczym mozna zastgpi¢ urzagdzeniami o podobnych lub
lepszych parametrach technicznych i energetycznych, z uwzglednieniem poprawek w obliczeniach.

Przy wycenie roboét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w niniejszej
dokumentacji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz
prawidtowego jej funkcjonowania. Rzedne terenu i studzienek nalezy zweryfikowac¢ w terenie.

Lp. Nrrys. Tytut rysunku Skala Rew.
1. PZT-PG Gdansk_01 |Zagospodarowanie Terenu 1:500 00
2. PZT-PG Gdansk_01 |Zagospodarowanie Terenu 1:100 00







