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RZUT PIWNICY
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@ SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ GRUNTU

Sciana istniejgca

Preparat gruntujacy - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Hydroizolacja - Elastyczna masa polimerowo-bitumiczna (grubowarstwowa masa
uszczelniajgca - masa KMB)

Termoizolacja - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A=<0,035 W/mK - 10cm
Folia kubetkowa

@ SCIANA WEWN. STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH

Sciana istniejgca

Preparat gruntujacy - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Hydroizolacja - Elastyczna masa polimerowo-bitumiczna (grubowarstwowa masa
uszczelniajgca - masa KMB)

Termoizolacja - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A=<0,035 W/mK - 10cm
Tynk ozdobny z efektem lastryko (z kruszywem kwarcowym zatopionym w spoiwie

na bazie 100% polimeru akrylu, kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,

ostateczny dobor koloru do akceptaciji projektanta)
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RZUT PARTERU

@150 mm,

1 rura spustowa
nowy fragment rury w czesci podziemnej

- przesuniety ze wzgledu na proj.
termoizolacje scian fundamentowycl

(2)

rura spustowa @150 mm,

nowy fragment rury w czgsci podziemnej
- przesuniety ze wzgledu na proj.
termoizolacje $cian fundamentowych
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boki muréw - tynk ozdobny z efe|
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI |} "~
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU Pormamoyrawne

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE ® Architektura
O Konstrukcja

O Instalacje sanitarne
O Elektryka

FAZA

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Proi;e_kt Budowlany
Architektoniczno-
-budowlany

[ J ?ro'ek_t Budowlany
echniczn
0 im 2m 3m 4m  5m  6m v

skala liniowa
dla rzutéw - 1:100

O Aranzacja wnetrz
O Projekt wykonawczy
whnetrz

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80-425 GDANSK
TEL: 0048 602275185

WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego
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mgr inz. arch. Marek Biatkowski
w specjalnosci architektonicznej
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UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta
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TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego
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dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
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mgr inz. arch. Marek Biatkowski
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LEGENDA:

Elementy do wyburzenia/demontazu/rozbiérki
(takie jak drzwi, oscieznice, obudowy instalacji)

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)

Goérny poziom termo i hydroizolaciji-
min. 30 cm powyzej gruntu na Scianach przy gruncie
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7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
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8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptaciji projektanta

BRANZA

= ] ili PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI |-~~~
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU Pormamoyrawne

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE ||| @ Architektura
O Konstrukcja
O Instalacje sanitarne

QO Elektryka

]
\
]
[ ]
L L g
A
]
]
—
]

L]
.
1

I
L]

]

il

FAZA

: O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany

’i Zagospodarowania

terenu

[ [ Ll O Projekt Budowlany
H d Q\\ H H Y - n n n i Arc{\itektoniczno—
) \ (B (R L — L — -budowlany

,,,,, @ Projekt Budowlany
Techniczny

@ Projekt Wykonawczy
O Aranzacja wnetrz

2.09 0 1m 2m 3m 4m 5m 6m
N\ 1 | ] 1 ] 1 ] |

skala liniowa

******\\\* *************************************** el fusin dla rzutéw - 1:100 O Wﬁé@tg wykonawczy

/ \ \ proj. stupki wsporcze

y \ do pochwytéw, stal \ UL. MICKIEWICZA 9/5A
/ Vo nierdzewna szczotkowana \ 80-425 GDANSK
y \ \ TEL: 0048 602275185

@ //" @ \‘\\ @ @ @ \\ @ @ \\ @ @ WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

/ \ \ stopnie - oktadzina z ptyt granitowych \ TEMAT
/ |\ Lokfadzina z ptyt granitowych (granit strzegomski ptomieniowany); - \ Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
/ (granit strzegomski szczotkowany) \ podstopnice - oktadzina z ptyt granitowych | , o Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
studzienka doswietlajgca [SD.3]: / \  zlicowana z najwyzszg podstopnica \ (granit strzegomski szczotkowany); \ studzienka doswietlajgca [SD.4]: Narutowicza 11/12 w Gdarsku
rozbiorka istniejgcej studzienki i budowa nowe, | schodéw \ 3 cm + klej 0,5cm; noski (z kapinosem) 3 cm; rozbioérka istniejgcej studzienki i budowa nowej, wraz z budowa przviacza elektroenergetycznego
tyt it ( g?rat vy opﬁroweg?kpokryt% \‘ detalwg rys. 4.4 g’fo rta muru_topor(()wegg[ ptorkre}ggmsk' szczotkowany) APV B &
ranitowa (granit strzegomski szczotkowan ptytg granitowa (granit strz i -
Pyia g a1 gr.3 cn% (z kapinosami 3 cmy), \ \ r a3 cm (z kapinosami 3 cm), | ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
boki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko | broi. ochwyt _ oki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko Gdarisk, obreb 055
(z kruszywem kwarcowym zatopionym ‘&Hﬁ%ﬁ% \ spocznik - oktadzina z ptyt granitowych (granit (z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, szczotkowana strzegomski ptomieniowany) 3 cm + klej w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, PROJEKTANT
kruszywo dobrane pod kolor orﬁginalnego kruEtzyV\t/a, eristzywo d(c)jb%anekplod kc&lor irygTalnego_klr(lthz V\)/a, mgr inz. arch. Marek Biatkowski
5 ' ' ostateczny dobdr koloru do akceptacji projektanta : )
ostateczny dobor koloru do akceptacil projektanta) y prag! prol w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust
w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA POENOCNA

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:100 3.0




|+

2065

19.25

] ] ] ] ] ] ] +17.65
| AE0 A0 o0 'AOR TORR 'ORg Toool BEE BEE |
- _ | 000 000 (P00 009 009 (009 000 0p oog |
; ——— —— — 7
T || AR AER /5001 0A0 RN ARG 000 AER BER
o o O o | e ] o N 1

.
[ ]
N
1

L
L

]

roj. nowa balustrada
stalowa, kolor

+- 0,00

LEGENDA:

Elementy do wyburzenia/demontazu/rozbiérki
(takie jak drzwi, oscieznice, obudowy instalacji)

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)

Goérny poziom termo i hydroizolaciji-
min. 30 cm powyzej gruntu na Scianach przy gruncie

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta
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TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

ADRES

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Biatkowski
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA POLtUDNIOWA

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:100 3.1

dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdansk, obreb 055

Nr upr. 89/POOKK/IV/2016




LEGENDA:

Elementy do wyburzenia/demontazu/rozbiérki
(takie jak drzwi, oscieznice, obudowy instalacji)

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)

Goérny poziom termo i hydroizolaciji-
min. 30 cm powyzej gruntu na Scianach przy gruncie

+20.65

P B
—

J J (] J J H17.65
+14.25
+10.90
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
+7.55 3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny
ﬁ I;r ****** 4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang
7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
4 +4.20 przepisami prawa
: 8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta
BRANZA
PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI O ok
okument
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU formalno—grawne
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wnetrz

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80-425 GDANSK
TEL: 0048 602275185

WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
® @

TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO

studzienka doswietlajgca [SD.2]: /
rozbidrka istniejgcej studzienki i budowa nowey,
g6ra muru oporowego pokryta ptytg granitowg
(granit strzegomski szczotkowany) gr. 3 cm
(z kapinosami 3 cm),
boki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor orKglnaIne_go kruszywa,
ostateczny dobér koloru do akceptacji projektanta)

Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Marek Biatkowski
w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust
w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA WSCHODNIA

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:100 3.2




LEGENDA:

Elementy do wyburzenia/demontazu/rozbiérki
(takie jak drzwi, oscieznice, obudowy instalacji)

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)

Goérny poziom termo i hydroizolaciji-
min. 30 cm powyzej gruntu na Scianach przy gruncie

+20.65 ———

[l g

L]

+19.25

Jrmss OJ OJ OJ OJ OJ

+14.25

+10.90

+8.35 UWAGI
N 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
= —= 2. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
+7.55 3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
{ | konstrukcyjny
ﬁ % ) H)( ? 4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
@ 74 —/Z $ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang
7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty higieniczno-sanitarne,
‘ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
V/ 7/ przepisami prawa
+4.20 8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptaciji projektanta
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zamurowania TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO

@ @ @ @ @ @ Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Marek Biatkowski
w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust
w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

ELEWACIA ZACHODNIA

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:100 3.3




tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobor koloru do akceptacji projektanta?(:
- na $cianach budynku wewnatrz studziene
- we wnekach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

proj. kraty przykrywajgce studzienki

Wwraz z mocowaniem - wg rys. 4.714.8

goéra muru oporowego i belek pokryta

plytg granitowg (granit strzegomski szczotkowany;
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm

poziome belki zelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,

boki i spod belek - tynk ozdobny z efekiem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobor koloru do akceptaciji projektanta)

+0,26

hydroizolacja pod kamieniem

boki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oqiginalnego kruszywa,
ostateczny dobor koloru do akceptaciji projektanta)

proj. nowa balustrada stalowa,
kolor RAL 9004, wg rys. 4.6

3

TR 0007

wpusty na wys. -1,23:
wpust 3250 mm do rur 110,
zatopiony w wylewce betonowej

emulsja asflatowo-kauczukowa
- 2 warstwy - izolacja na wszystkich

I
VWYYV

2
XIKIKX

ptaszczyznach muru oporowego

majgcego stycznosé z gruntem

pod tawami fundamentowymi:
folia budowlana

wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem

- 0od budynku spadek 8% (zachowac

min. 6 cm réznicy miedzy poziomem

wylewki przy budynku a poziomem przy wpuscie)

- pozostate spadki w innych kierunkach - wynikowo
- minimalna wys. wylewki 8 cm

wpusty podigczone do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej wg PZT instalacji

izolacja na wylewce betonowej:
] bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu
do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

podsypka zageszczona mechanicznie

TRRIKI IR KAKK

na $cianach powyzej poziomu gory oktadziny kamiennej / gory kraty

wykonac jedynie hydroizolacje | termoizolacje,
nie wykonywac tynku ozdobnego z efektem latryko

termoizolacja $cian wewn. studzienek doswietlajacych

oraz powyzej (do poziomu oznaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A=<0,035 W/mK - 10cm:

$ciana istniejgca
preparat gruntujacy - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
" hydroizolacja -_elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniajgca - masa KMB),

wyprowadzi¢ hydroizolacje do wys. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyzej gruntu na $cianach przy gruncie)

termoizolacja $cian fundamenowych ponizej gruntu
- POLISTYREN EKSTRUDOWA| =<0, mK - 10cm

_folia kubetkowa

w istn. wszystkich $cianach nosnych:
proj. system izolacji poziomej

za pomocg tzw. przepony

(wiercenie otworéw co ok. 12 cm

z uzyciem kremu iniekcijnego),
lokalizacja $cian do iniekcji wg rys. 4.9

\ orientacyjna wys. gory
&‘/ taw fundamentowych

s

2,65

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE

O Dokumenty
formalno-prawne

@ Architektura
O Konstrukcja

O Instalacje sanitarne
O Elektryka

FAZA

O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Pro{]e.kt Budowlany
Architektoniczno-
-budowlany

@ Projekt Budowlany
Techniczny

@ Projekt Wykonawczy
O Aranzacja wnetrz

0 05m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m
| ] | | 1 | ]

skala liniowa Proiekt wyk
A . O Projekt wykonawcz
dla rzutéw - 1:50 wratrz 7 Y

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80-425 GDANSK

TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

FAMOSI

ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

TEMAT

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Biatkowski

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

DETAL STUDZIENKI DOSWIETLAJACE) SD.1

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:50 4.1




tynk ozdobny z efektem lastryko

- we wnekach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,

ostateczny dobor koloru do akceptaciji projektanta):
- na $cianach budynku wewnatrz studziene

proj. kraty przykrywajgce studzienki
wraz z mocowaniem - wg rys. 4.714.8

gora muru oporowego i belek pokryta

plyta granitowg (granit strzegomski szczotkowany
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm

poziome belki zelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,
boki i spod belek - tynk ozdobny z efekiem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor orKginaInego kruszywa,
ostateczny dobdr koloru do akceptacji projektanta)

hydroizolacja pod kamieniem +0,21
boki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko

wpusty na wys. -1,20:

(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor orﬁginalnego kruszywa,
ostateczny dobdr koloru do akceptacii projektanta)
odtworzenie

isthiejacego chodnika\ _*0,10 °

|
XX

wpust @250 mm do rur 110,
zatopiony w wylewce betonowej

na $cianach powyzej poziomu gory oktadziny kamiennej / gory kraty

wykonac jedynie hydroizolacj¢ | termoizolacje,
nie wykonywac tynku ozdobnego z efektem latryko

termoizolacja $cian wewn. studzienek doswietlajgcych

oraz powyzej (do poziomu oznaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A=<0,035 W/mK - 10cm:

$ciana istniejgca
preparat gruntujgcy - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna

termoizolacja $cian fundamenowych ponizej gruntu
- P(SLISTYF%EN EKS RUDOWK%? 5553 X:<i),035 W/mK - 10cm

_folia kubetkowa

w istn. wszystkich $cianach nosnych:

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE

O Dokumenty
formalno-prawne

@ Architektura
O Konstrukcja

O Instalacje sanitarne

(grubowarstwowa masa uszczelniajgca - masa KMB), B O Elektryka
wyprowadzi¢ hydroizolacje do w%/s. oznaczonej na rys. elewagii
(w tym min. 30 cm powyZzej gruntu na $cianach przy gruncie) FAZA

O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Pro{]e.kt Budowlany
Architektoniczno-

-budowlany
proj. system izolacji poziomej X
za pomocg tzw. przepony { ?[3% erI:itC?#\zljowlany

(wiercenie otworéw co ok. 12 cm
z uzP_/ciem kremu mmkcwnego),
lokali

O O’?m m 1.5m  2m 2’?m 3m @ Projekt Wykonawczy

emulsja asflatowo-kauczukowa zacja scian do iniekcji wg rys. 4.9
- 2 warstwy - izolacja na wszystkich
ptaszczyznach muru oporowego

majacego stycznosé z gruntem

O Aranzacja wnetrz

skala liniowa
| dla rzutéw - 1:50

O Projekt wykonawczy
wngtrz

orier{tacyjna wys. gory

-2,65 taw fundamentowych
: S— -277/_ - UL. MICKIEWICZA 9/5A
pod tawami fundamentowymi: i e S e 80-425 GDANSK
folia budowlana g TEL: 0048 602275185
wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP.Z 0.0.
- od budynku spadek 7% (zachowac 0 |
min. 6 cm réznicy miedzy poziomem  / / /T T T T T T T T T T | TEMAT

wylewki przy budynku a poziomem przy wpuscie)
- pozostate spadki w innych kierunkach - wynikowo
- minimalna wys. wylewki 8 cm

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

wpusty podtgczone do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej wg PZT instalacji

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdansk, obreb 055

izolacja na wylewce betonowej:
bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu

do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

PROJEKTANT

podsypka zageszczona mechanicznie

mgr inz. arch. Marek Biatkowski

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU
DETAL STUDZIENKI DOSWIETLAJACE) SD.2
FAZA REWIZIA DATA SKALA NR RYS.
PT /PW 00 04.2025 1:50 4.2




tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobor koloru do akceptacji projektanta):
- na $cianach budynku wewnatrz studziene
- we wnekach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

proj. kraty przykrywajgce studzienki
wraz z mocowaniem - wg rys. 4.714.8

6ra muru oporowego i belek pokryta
ptyta granitowg (granit strzegomski szczotkowany
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm
poziome belki zelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,
boki i spod belek - tynk ozdobny z efekiem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobdr koloru do akceptacji projektanta)
hydroizolacja pod kamieniem 0,34
boki muréw - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobor koloru do akceptaciji projektanta) ~— —
odtworzenie

istniejgcego chodnika

wpusty na wys. -1,18:
wpust @250 mm do rur @110,
zatopiony w wylewce betonowej

emulsja asflatowo-kauczukowa

- 2 warstwy - izolacja na wszystkich
ptaszczyznach muru oporowego
majacego stycznos¢ z gruntem

P

pod tawami fundamentowymi:
folia budowlana

wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem

- od budynku spadek 8% (zachowac

min. 6 cm réznicy miedzy poziomem

wylewki przy budynku a poziomem przy wpuscie)

- pozostate spadki w innych kierunkach - wynikowo
- minimalna wys. wylewki 8 cm

wpusty podigczone do proj. instalacji
kanalizacjl deszczowej wg PZT instalacji

izolacja na wylewce betonowej:
] bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu
do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

podsypka zageszczona mechanicznie

1IIINIIIIIIIIIII I
VYYYYANVVVYVVNVVVVVYVVY

na $cianach powyzej poziomu gory oktadziny kamiennej / goéry kraty

wykonac jedynie hydroizolacjg | termoizolacje,
nie wykonywac tynku ozdobnego z efektem latryko

termoizolacja $cian wewn. studzienek doswietlajgcych

oraz powyzej (do poziomu 0znaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS A=<0,035 W/mK - 10cm:

proj. nowy parapet zewn.

tytan-cynk, wymiary wg pomiarow z natury

preparat gruntujgcy - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniajgca - masa KMB), B
wyprowadzi¢ hydroizolacje do w?/s. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyzej gruntu na $cianach przy gruncie)

termoizolacja $cian fundamenowych ponizej gruntu
- POLISTYREN EKSTRUDOWA| =<0, mK-10cm

_folia kubetkowa

w istn. wszystkich $cianach nosnych:
proj. system izolacji poziomej

za pomocg tzw. przepony

(wiercenie otworéw co ok. 12 cm

z uzP_/ciem kremu mu;kcwnego),
lokalizacja $cian do iniekcji wg rys. 4.9

orientbcyjna wys. gory
0 77/ ’f’a‘w’fku|ndamentowych

- %\ﬂ -2,65

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI |-~
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU e awne

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE ® Architektura
O Konstrukgja

O Instalacje sanitarne
O Elektryka

FAZA

O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Pro{]e.kt Budowlany
Architektoniczno-
-budowlany

@ Projekt Budowlany
Techniczny

@ Projekt Wykonawczy
O Aranzacja wnetrz

0 05m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m
| ] | | 1 | ]

skala liniowa
dla rzutéw - 1:50

O Projekt wykonawczy
wngtrz

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80-425 GDANSK

TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

FAMOSI

ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

TEMAT

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Biatkowski

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

DETAL STUDZIENKI DOSWIETLAJACEJ SD.3 1 SD.4

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:50 4.3




PRZEKROJ C-C

proj. krawezniki granitowe
(granit strzegomski szczotkowany)

proj

. wycieraczka systemowa

174

x 110 cm, w gr. okt. kamiennej

proj. fundament pochyini

(przedtuzony o 15 cm,

zeby zamontowa¢ do niego

pierwszy stupek wsporczy pochwytu)
|

hydroizolacja
po

gdéra muru oporowego i belek pokryta
ptyta granitowg (granit strzegomski satynowany;
gr.3cm ?z kapinosami 3 cm

na ptaskowniku (2 sruby)
proj. pochwyty,
stal nierdzewna

-
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5 |
\ \ pierwszy stupek montowany lw) -0,58 \_rdzgwa linia przerywana:
\ do podtoza (wysunietego fundamentu) ) obrys zelbetu

proj. pochylnia, nawierzchnia
granlt strzegomski ptomieniowany
cm + Klej

szczotkowana hydroizolacja

hydroizolacja

izolacja na wylewce betonowe;:

) bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu
do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

kraty potozone na katownikach L60*5

|
wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem :

- od budynku spadek 8% (zachowac min. 6 cm roznicy |
|

|

|

miedzy poziomem w%/Iewki przy budynku a poziomem
przy wpuscie), pozostate spadki w innych kierunkach -
wynikowo, minimalna wys. wylewki 8 cm

PRZEKROJ A-A

wymiar miedzy pochwytami

pochwyt @5cm,
stal nierdzewna szczotkowana

stupki 5x5 cm
- stal nierdzewna szczotkowana

-montaz kotwami M12 co okofo 50cm
-katownik w kolorze kraty - RAL 9004
-lokalizacja katownikéw pod catym obwodem
krat (tzn. mocowanie do muréw oporowych,
"belek"oraz $cian budynku)

czona

mechanicznie
emulsja asflatowo-kauczukowa
- 2 warstwy - izolacja $cian
fudamentowych schoddw majgcych
styczno$é z gruntem

e
O

NI,
SIS
SERGRERRRERE
SRR
DN,

kamienny kraweznik - granit

pochwyt @5cm,
stal nierdzewna szczotkowana

strzegomski szczotkowany,
szer. od gory 6 cm (3+3)

spocznik - oktadzina z ptyt

projektowane nowe schody:
stopnie - okfadzina z pfyt granitowych
(granit strzegomski ptomieniowany);
podstopnice - oktadzina z ptyt granitowych
ggranit strzegomski szczotkowany);

cm + klej 0,5¢cm;
noski (z kapinosem) 3 cm

projektowane nowe schody: spocznik - oktadzina z ptyt
Elra.nitowych (granit strzegomski pfomieniowany) 3 cm +
e)

projektowane nowe schody:
stopnie - okfadzina z pfyt granitowych
(granit strzegomski pfomieniowany);

granitowych (granit strzegomski
ptomieniowany) 3 cm + klej

: " podstopnice - oktadzina z ptyt granitowych
h oro'azrglgﬁgm ggranit strzegomski szczotkowany);
p cm + klej 0,5¢cm;

noski (z kapinosem) 3 cm

10 kamienny kraweznik -0,02 ¥
2|-granit strzegomski szczotkowany ~  _—_____ F———ef—— - ———— . I~ A S ———— e —————— —odtworzenie
wystajacy 7cm powyzej gorej —— = S A A R A A A e s istniejgcego chodnika
7 plaszczyzny kamiennej L S NS S S NSNS Y e |
i i i ~ NN NN N ¥
LR RKLLLRLLKLK N N N N N N N N Ny
A NN NN N IS I N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N AN NN
3.5 YRR LR R LIRS RN R R R R R
KA A AR A A A A A A A A A AN :
. - - Y T A R A R R X e A R R R e e e R e e e e e i e e e R e e B -
wymiar szerokosci ptaszczyzny -2 warstwy - izolacja sciany ‘NN NN NN N N N N N T A N AN NN S A A I A A A U I A A S I A A A SIS Z warstwy - izolacja sclan
: f f NI NN NN NN IO NN N N NN N N NN N NN NN NN I fud t h dé h
ruchu fudamentowej pochylni majace;j N i i R, AL N N G N 8 8 udamentowych schodow majacyc
A U NENPAN U A A A A A A A A A A A A A N A S A AN AN AN ANANANAN AN stycznos¢ z gruntem
styczno$c z gruntem NN N N N N N NN I SN N N NN N N N N NI IR N NN ) / y g
R QYA AN N N NN N N S S S N N SN S N Y
i mawierech NN AN NN NN NN \\\/\\\/\\\/\\\/\\\\\\/\\\/\T\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ /
proj. pochylnia, nawierzchnia nig:
granlt s}(rlze_zgomskl pfomieniowany folia budowlana
cm + klej
(®]
~N
emulsja asflatowo-kauczukowa
fud -2 wa}:stV\r/]y alzolaqa scmﬂ
4 p udamentowych schodéw majacyc
_ f) B_ZFKBPJ pb _ PRZEKROJ B-B stycznos¢ z gruntem
T T T T T T T T T T T T = = = = 7 I | T = = = 7 =T - -——- T T " 7 rro- - - - -"-----"-""""""=-"-""""—"—"F"="—-—"—-—-—¥—-_-"=——¥"_=_—FF""¥¥=—¥¥=—V7=—V7—_—"7—7— =TI T T T - [T - - T =T "7 -
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L] : :
|
dylatacja 2cm : \ // :
preparat gruntujacy - bezrozpuszczalnikowa | :
emulsja bitumiczna ! N\ / |
proj. wycieraczka systemowa | NI |
174 x 110 cm, w gr. okf. kamiennej | |
hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna ! /TN |
(grubowarstwowa masa uszczelniajgca - masa KMB), N / !
wyprowadzi¢ hydroizolacje do wys. oznaczonej na rys. elewagii |
(w tym min. 30 cm powyzej gruntu na $cianach przy gruncie) /" N :
hydroizolacja | % , \ |
pod kamieniem i wycieraczkg : @'/ e N |
/ / \ \
-0,02 ! +0,00 /-0,02 \ :
— = odtworzenib' ————————————— === = e e e e e e e S e e -
V N istniejacegy chodnika_- 0,30 . I . :
————— < L 44
s — ' .
N LLULLU Y ! . ' |
NN NN N NN NN N NN \¢ | .
NI I stupki 5x5 cm I
Sci A A S ‘N I i ; ; stopnie - oktadzina z ptyt granitowych !
Sciana //>\///\//>\/ \///\//>\///\///\///\///\///\///\//\ > Jt | K K - stal nierdzewna szczotkowana oktadzina z p’{yt gramtowych sfupki 5x5 cm pmt 7 K Ip yt g weh Y |
istniejgca UK \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ emulsja asflatowq-kauczukowa - pierwszy mocowany do podtoza (granit strzegomski szczotkowany) > <tal rierd K (granit sfrzegomski pfomieniowany) |
\///\///\///\/ \///\///\////////////////////// ) -2 warstwy - izolacja scian task ik g gomski y stal nierdzewna szczotkowana |
NN A AN RN fudamentowych schodéw majacych na plas cownixd zlicowana z najwyzsza - mocowane do boku na ptaskownikach dstopnice - okfadzina z ptyt granitowych l
- KGR UGG ALK ¢ - wszystkie widoczne elementy odstopnica schodéw : et podstopnice - okfadzina z ptyt g y
AN AN styczno$é z gruntem / tunki i nierd . p pnicq (po 2 $ruby) (poza najnizszym - (granit strzegomski szczotkowany) |
fundamenowjch \//\\\/<\\//\\\ \\/<\\//\\\/<\\/<\\//\\\/<\\// /\\\/<\\/<\\/<\\//\\ -1, mocujace stupki ze stali nierdzewnej mocowanym do podtoza) I
__-E’%nljlzgjf%EN____ pTT— L~ szczotkowanej - wszystkie widoczne elementy
- pod schodami: ! - A .
EKSTRUDOWANY o e mocujace stupki ze stali nierdzewnej
XPS A=<0,035 szczotkowanej

W/mK - 10cm

folia kubetkowa

LEGENDA:

obrys zelbetu

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
Sciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatg techniczng oraz certyfikat zgodnos$ci dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE

O Dokumenty
formalno-prawne

@ Architektura
O Konstrukcja

O Instalacje sanitarne
O Elektryka

FAZA

O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Projr?kt Budowlany
Architektoniczno-
-budowlany

@ Projekt Budowlany
Techniczny

@ Projekt Wykonawczy
O Aranzacja wnetrz

0 05m 1Tm 15m 2m 2,5m 3m
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skala liniowa
dla rzutéw - 1:50

O Projekt wykonawczy
wnegtrz

TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Biatkowski

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU
DETAL - SCHODY GtOWNE WEJSCIOWE | POCHYLNIA
FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.
PT /PW 00 04.2025 1:50 4.4




VNOYLS

21100 WH

WENTYLACJA ZGODNA
Z NORMA EN81-20

ROZSTAW MOCOWAN WSPORNIKOW
Skala 1:90

N\ rﬁqﬁ a2
ITOP
T
| i o
4 W o
u | 3 S
& [OP-1 !
it ” 1
O I 4
3 o T2)
O HE
N I~ &
+14.250
Y Y
i II z Y
< A
o
o
o
b Y
A A
o
o
o X 1
I |
) : (g}
2 O :
N 4 (q\]
+10.900 )
| V i
i
I o
o o
& Q
0| X A
I
o
= @
N © A Y
+7.550 ' 4 A
1 1 | | |
A i . I
A <
: o
=)
1 Te)
I3V
A
Lo
S| @
o »| K Y
‘G_D I i
o
=
N
+4.200 ! o
o
| | Te)
i v N
L 4
‘ 1
ir v 1
L‘O) i
=
py I3V
<
N
+0.450
Y
1 1 N I
i i < 4
4
o
I | [
oY
S
- |
(4p) T <.
8 Y
8O !
N
-2.650 o
1 | 3
|4 ~—
T L«
o !
o 2 !
o i
N .
- s N !
'L
o
o)
To)
Przekroj A-A

VNOYLS

UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
konstrukcyjny

4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykona¢ w trakcie wykonywania
$ciany i ptyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie wedtug projektéw branzowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed zaméwieniem po
wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

6. Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych producentéw,
zgodnie ze sztukg budowlang

7. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

8. Materiaty wykonczeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

BRANZA

PROJEKT OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI ||~~~
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU Pormaino.arawne

BEZ AKCEPTACJI AUTOROW SA ZABRONIONE ® Architektura
O Konstrukcja

O Instalacje sanitarne
O Elektryka

FAZA

O Projekt Koncepcyjny

O Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

O Pro{?kt Budowlany
Architektoniczno-
-budowlany

@ Projekt Budowlany
Techniczny

@ Projekt Wykonawczy
O Aranzacja wnetrz

0 05m 1m 15m 2m 2,5m 3m
| ] | | 1 | ]

skala liniowa
dla rzutéw - 1:50

O Projekt wykonawczy
wnetrz
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80-425 GDANSK

TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

FAMOSI

ARCHITEKCI SP.Z 0.0.

TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdansku
wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Biatkowski

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Maciej Faust

w specjalnosci architektonicznej Nr upr. 434/POOKK/2011

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ PREZ PROJEKTOWANY SZYB WINDY

FAZA REWIZJA DATA SKALA NR RYS.

PT /PW 00 04.2025 1:50 4.5
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Projektowana balustrada:
wymiary stupka: 50 x 50 mm,
wymiary poreczy: 20 x 50 mm,
wymiary tralki: 20 x 20 mm.
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| proj. nowa balustrada stalowa kolor RAL 9004
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UWAGI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

3. Stropy, tawy fundamentowe, $ciany i dach wykona¢ w oparciu o projekt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma . EN81-20:2020+EN81-21:2022+EN81-70:2021+A1:2022+EN81-73:2020
Oznaczenie dzwigu wg. KONE . PW08/10-19 Wentylacja:
Udzwig nominalny (Q) © 630kg Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajaca spetnienie wymagan normy EN81-20.
11056 050h " 3 Zgodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE emisje ciepfa
' instal h urzadzen.
Predkos$¢ nominalna : 1.00m/s zamsiaiowanych urzaczen - ) .
5 - mypvem—— ) Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
rzyspieszenie / opoznienie nom. o ms Dopuszczalna wilgotno$¢: maksymalnie 95% (przy +40°C).
Wysoko$¢ podnoszenia 16900 mm DOPROWADZENIE ZASILANIA
ll0$¢ przystankow / drzwi . 6/6 W ia dI bu: | LINII SYGNALOWYCH
TR : ymagania cia szyou: DO WNETRZA SZYBU.
llo$¢ drzwi kabinowych 1 Beton min.C25/30. Z ZAPASEM 5M.
Typ drzwi  KES202/Frame/2L Minimalna grubo$¢ $cian: 150 mm.
Szeroko$¢ drzwi : 900 mm o o ) g
Wysokost drzwi 2000 mm Jezeli o.sm.netlenla nie do§tarcz.a KONE, wykonac wg. EN81-20.
Tvo kabi " HERMES Minimalne natgzenie $wiatta w szybie:
¥ kabiny — ’ 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzka podszybia,
Wewnefrzna wysokos¢ kabiny : 2200 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacii, STRONAA .
Wewnetrzna szerokosé kabiny : 1100 mm 20 lux w pozostalych miejscach szybu. KONDYGNACJA: 6
Wewnetrzna gteboko$¢ kabiny 1400 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny . 1.54m2 . . ) o ) ]
. Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy: Drewniane zapory zabezpieczajace przed upadkiem do szybu podczas montazu
Rama kabiny : CFCs 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylacy. 1. Rozmiary drewnianych belek oraz ich wykonanie musza byc 2godne z norma EN13374 (zapewnia budowa)
i MG o i Awi . . 4 ‘o . f 2. Belki drewniane musza mie¢ nastepujace parametry:
Liczba poziomdw mocowafi prowadnic (wymagana + zamowione dodatkowo) . 1140 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone. - do wielkosci otworu LRmax = 2000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 30 x 150 x (LR + min 600) mm
Prowadnice kabinowe . T82-1/B otwory szybu zabezpieczone. [minimalnie 300mm na strong]
; . . ‘o - do wielkosci otworu LRmax = 3000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 40 x 200 (LR + min 600) mm
Chwytacze kabinowe : Progressive monodirectional 3. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE. [mini:na\nie 300mm na stong may J ( )
kahi . 4. Doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacjg. Wymagany zapas przewodu Minimalna klasa drewna uzytego do zabezpieczania otworu to C14 zgodnie z norma EN338 (zapewnia budowa)
Zderzaki kabinowe : PU100x80D P . 9 19 Tlymagany zapas p 3. Uchwyt belki musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby uniemozliwié przypadkowy demontaz belki. Zalecamy zastosowanie uchwytow
Rama przeciwwagi - FCWT2 W szybie to Smb luzem. systemowych np. uchwyt do szybéw windowych SECUMAX BH-SX-00-0-00927 (da belki gome  $rodkone) oraz uchwyt whrecany
o - N 5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czesci dzwigu, 3EhCU’¥1AX BH-SX-3080-00943 (dla belk krawgznikowe). System SECUMAX zgodny jest z wielkoscia belek 32x150.
: l 3
Wytac%e przecl\lNagowle L zapewnione dojscie do szybu i otworéw drzwiowych. A.vagnyazpargggrz‘zn’ L;J)o(r)nvi/jdzy belkami nie moze by¢ wigksza niz 470mm (zapewnia budowa)
Prowadnice przeciwwagi : HT60-15 6. Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegt $ciang lub inng g H}g’*r\n%’z\na"ﬁg‘;”;ﬁ%?g’;;ﬁfﬁ”g? Sg%‘;ﬂmﬁ;g?sﬁzggyyj;&?;x’fgv‘yyegoW nowo budowanych budynkach
Zderzak przeciwwagi - PU100x80D przegroda powinna wynosic¢ co najmniej: 1,6m dla dzwigéw osobowych, 3m dla dzwigéw szpitainych W takich przypadkach otwory drzwiowe musz byt zakryte do samego korica - zapewia Kiient lub KONE w zaleznosci od umouy.
Typ falownika © KDX14 i towarowych Siatka
Sterowanie : KCE/FC 7. W szpitalach i budynkach opieki spotecznej kazdy dzwig powinien by¢ umieszczony w odrebnym szybie. _?l (KN1356835 dostarcza KONE)
Weiagarka - NMX07 W innych budynkach w jednym szybie mozna umieszczaé nie wiecej niz 3 dzwigi. l_____! _’ ——q
Srednica kofa ciemego 340 mm 8. I\/tl)etalolw§ ko;strukcije szyt?éw.orazymetalowe ellementy szybow zelbetowych takie jak np. belki dzielace LR ma I
— - szyby nalezy obja¢ potgczeniami wyréwnawczymi. | Siatk
Kat podciecia rowka :100° , lalka
O? p |‘$ 8 row - 9. Doprowadzi¢ uziom wyréwnawczy do podszybia >300 | >300  Uchwyt beki KNI1356835 dostarcza KONE)
inowanie L2
SCHEMAT ELEKTRYCZNY | [El/]
Liny nosne (liczba x $rednica) . 4xD8 [&] A\ 2
— — — — . BUDOWA ~— | —= KONE l Ble /' N\ I
Ogranicznik predkosci, linka ogranicznika predkosci . OL35, d6 TN-S gl e =]
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE i ZABEZPIECZENIA BEZPIECZNIK| WCIAGARKA R JRA K- ' L2l S
Zasilanie giowne . 3¥400VAC -15%/+10% 400V-15/+10% : , FALOWNIK —1 Belke I 2
50 Hz + 1 Hz LINII GLOWNE KDX14 NMX07 o (K| | =] o
Czestotliwosc © 50Hz1Hz ZASILAJACE* NAPEDU ** A Q/UChWV‘ bell FFL - pozom
- — - " B ol v =Y wykonczone] podiogi
Zabezpieczenia linii zasilajgcej : 3X16A < . J_L J:L | _
F [ Zabezpieczenia niezalezniej linii o$wietlenia Lo 16A* 3L,N, PE 10A , I B L
i OSWIETLENIE SZYBU ~ 1.5kW f S
Prad nominalny, In 1A . Te)
L < ~—
Prad rozruchowy, la © 16A Secondary PE according to ‘ PE2** ’ B10A **
Bezpieczniki gidwne napedu ** L XI0A™ ENGO20H1:2018 chapter 8.6 secton ) copsveE|  30mA OSWIETLENIE KABINY 0.3 KW
Bezpieczniki o$wietlenia (szyb + kabina) . 10A+6A ¢ UZIOM WYROWNAWCZY DZWIGU B oA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie giéwne . BKA
Maksymalny prad zwarciowy, zasilanie o$wietlenia . BKA
Emisja ciepta w szybie o 0.599 kw ' UL. MICKIEWI QZA 9/5A
Moc wyjéciowa napedu, P na kole ciernym dla nominalnej predkosci i zatadunku . 3.9KW ZASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA 80—425 GDANSK
Predko$¢ obrotowa kota ciernego przy petnej predkosci o 1123 rpm TEL: 0048 602275185 ARCHITEKCI SP. 7 0.0
Max. ilos¢ startow napedu na godzing, s/ ;. 180/ED40% WWW: FAMOSI.PL . T
MASY * Podana warto$¢ zabezpieczenia lini zasilajace] jest wartodcig orientacyjna, co oznacza, ze dla danej instalacji moze by¢
- — — - wymagana inna warto$¢ zabezpieczenia. TEMAT
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami K] - 355k Warto$¢ zabezpiecznia lini zasilajacej oraz przekroj przewodéw zasilajgcych dobiera projektant instalacii elektrycznej budynku. —P b d . b d k 20 HYDRO
Wystroj lokalny  Okg Nalezy uwzglednic prady podane w tabeli oraz dlugos¢ przewodéw pomigdzy dzwigiem a rozdzielnia. _rze u - Qwa I te m o_nt u yn unr ’
Drzwi kabinowe : 58kg Nie uzywac do tego celu mocy wyjSciowej napedu, P przy nominalnej predkosci i nominalnym zatadunku. Politechniki Gdanski ez lokalizowan €go przy u | Icy
Dodatkowe ciezary ~ Tokg ;ezlzl;tg\rn;?:ks; ﬁ;dﬁ:i:{:gjizslt;ifrp;lcezc;:jn; 2;:} ijlsnajqcej oraz bezpiecznikdw gtéwnych napedu musi by¢ zapewniona Narutowicza 11 / 12wG d ans kU
Rama kabinowa (T) © 169kg Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia selektywnodci zadziatania zabezpieczen, zalecamy stosowanie tego samego typu wraz z bud owg p FZY’fél cza elektroene rgetycznego
Masy réwnowazace - zabezpieczenia jaki jest uzyty po stronie dzwigu (bezpieczniki gidwne napedu). -
KaT adunia. kabi kabinowe! | drzwi kabi - 1230k ** Nalezy zastosowac dodatkowy przewdd PE2 w przypadku gdy przekréj przewodu PE w glownej lini zasilajacej jest mniejszy ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/1 2,
(taczna masa tadunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych) . 9 od 10mm? Dodatkowy przewdd PE2 musi mie¢ ten sam przekroj co przewdd PE. Gd ansk Obl"eb 055
KQT (min./max.) : 1219/1690kg ** Jako bezpieczniki gtowne napedu uzyty jest jeden z wylacznikéw nadpradowych firmy Chint o symbolu: .
Total CWT Required : 879kg 971435 lub 971381 lub 971382 lub 971383 lub 971384.
y I - - W celu uzyskania informacji o zastosowanym w danej instalacji wylgczniku nadpradowym, prosimy o kontakt NAZWA RYSUNKU
Wspétczynnik zréwnowazenia o 44% . )
‘ . z Dziatem Technicznym KONE pod adresem Ipl.cse@kone.com. DANE TECHNICZNE
Masa réwnowazgca udzwig nominalny L 277:12.5kg Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajaco niska na zaciskach glownych windy, aby zapewnié efektywnosé
DT device setting . Aparameter $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w przypadku doziemienia. Klient powinien sprawdzi€ instalacje elektryczng FAZA REWIZJA DATA NR RYS.
i potwierdzic skuteczno$c $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej az do zaciskow gtéwnych dzwigu.
**** Zabezpieczenia o$wietlenia szybu oraz kabiny: charakterystyka "B" PT/ PW OO 04 . 202 5 W.1. 0
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/ \_ : awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RP2).
0$ SZYBU <A 0$ KABINY 0% SZYBU STRONA 05 KABINY DANE TECHNICZNE DZWIGU:
| STRONA POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH 10020
OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA Skala 1:20 Norma EN81-20
Skala 1:20 Oznaczenie wg. KONE PW08/10-19
I- Typ dzwigu Osobowy
Udzwig nominalny 630 kg
- llo$¢ osob 8
|— . _| _— Predko$¢ nominalna 1mls
= - - ¢
B | 1S | | 8o | Liczb. przyst./drzwi 6/6
| T Lo 4 & | piony é Wysoko$¢ podnoszenia 16900 mm
| _' S ﬁ:.q _ | | 0§ s28~ 3 |
R IS | | UL. MICKIEWMICZA 9/5A
| " ), | T | TEL: 0048 602275185
| oo RI0 2 | | : | WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
| 400x400 min. pEk
I I | 2|2 2| | |[Temar
. | e | Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
| NIy | | gl Politechniki Gdarskiej zlokalizowanego przy ulicy
I | R10-NOSNOSC 15 kN | NAINIZSZA KOND = Narutowicza 11/12 w Gdarisku
7A HAKI ODPOWIEDZIALNOSC | | wraz z budowg przytacza elektroenergetycznego
| PONOS| BUDOWA | | | _
1 | | ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
| | | TOLERANCIASZYBU g _ | Gdansk, obreb 055
NOSNOSC HAKOW MUSI BYC | = |
| CERTYFIKOWANA PRZEZ | | s | NAZWA RYSUNKU
| BUDOWE ZGODNIE Z Py
| LOKALNYMI PRZEPISAMI | | e | RYSUNKI DLA BUDOWY
o FAZA REWIZJA DATA NR RYS.
- e |[F/PW][ o0 04.2025 W.2.0
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* Warstwy posadzkowe znajdujgce sie w sgsiadztwie drzwi

przystankowcych stanowig zabezpieczenie ogniowe pomigd

holem a szybem dzwigu - wykonuje budowa.
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Skala 1:25

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80—425 GDANSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

FAMOSI

ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

TEMAT

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy ulicy
Narutowicza 11/12 w Gdarisku
wraz z budowg przytacza elektroenergetycznego

| ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,

Gdansk, obreb 055

NAZWA RYSUNKU

RYSUNKI DLA BUDOWY

FAZA REWIZJA DATA NR RYS.

PT/PW 00 04.2025 W.2.2
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WOLNY OBSZAR ROBOCZY
PRZED PANELEM

W CELU KONSERWACAI
MIN. WYSOKOSC 2100mm

LR = SUROWY OTWOR DRZWIOWY

MAP MONTOWANY W RAMIE DRZWI

DANE TECHNICZNE DZWIGU:

10020
Norma EN81-20
Oznaczenie wg. KONE PW08/10-19
Typ dzwigu Osobowy
Udzwig nominalny ———— 80k |
o | e e ) |
Predkos¢ nominalna | otherwise Sid fillersmis |
Liczb. przyst./drzwi I T
Wysokos¢ podnoszenia 16900 mm

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80—425 GDANSK
TEL: 0048 602275185
WWw: FAMOSI.PL

FAMOSI

ARCHITEKCI SP. Z 0O.0.

TEMAT
Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
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