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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
1) zlecenie Inwestora;
2) wydane przez Inwestora dokumenty;
3) normy i przepisy budowlane;
4) badania podtoza gruntowego;
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 7.06.2019 poz. 1065)
6) Rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.
7) projekty architektoniczne i branzowe w fazie budowlanej
8) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r., poz.148)

1.1.1 Lokalizacja Inwestycji wraz z obszarem oddziatlywania




1.2 DANE OGOLNE

1.2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja istniejgcego budynku oraz jej przebudowa
obejmujaca:

e Wykonanie nowych muréw oporowych pod okna doswietlajgce kondygnacje -1

e Wykonanie nowych schodéw wejsciowych wraz z pochylnig do gtdwnego wejscia
budynku

e Wykonanie nowego trzonu windowego wraz z fundamentem oraz $ciang no$ng pod
poszerzenie otworu stropowego

e Poszerzenie otwordw w Scianie nosnej w okolicy trzonu windowego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e opis techniczny

e wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
e wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych
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1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.3.1 Normy projektowe

Odn. | Nrdok. / Autor Tytut

[1] | PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: oddziatywania

[2] | PN-EN 1991-1-1 ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

(3] | PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne -
obcigzenie $niegiem.

[4] | PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: oddziatywania ogéine.
Oddziatywania wiatru.

[5] | PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: oddziatywania ogéine.
Oddziatywania termiczne

(6] | PN-EN 1991-1-7 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7: oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wyjatkowe

) 1. Projektowanie konstrukcji z betonu - czes¢ 1-1: reguly

[7] | PN-EN 1992-1-1 ogolne i regutly dla budynkow

(8] | PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu - cze$¢ 1-2: reguty ogdine -
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

[9] | PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych- czes¢ 1-1: reguly ogdlne i
reguty dla budynkdow

) " Projektowanie konstrukcji murowych- cze$¢ 1-1: reguty ogdine i

[10] | PN-EN 1996-1-1 reguty dla murdw zbrojonych i niezbrojonych

[11] | PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdine

[12] | PN-B/02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

) obcigzenia technologiczne i montazowe

[13] | PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

[14] | PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

[15] | Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 | sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

[16] | PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna




1.4 KONSTRUKCJA OBIEKTU

1.4.1 Mury oporowe
Konstrukcja zelbetowa monolityczna

1.4.2 Schody wejsciowe wraz z pochylnia
Konstrukcja zelbetowa monolityczna

1.4.3 Trzon windowy ze Sciang nosng i fundamentem
Konstrukcja zelbetowa monolityczna

1.4.4 Kategoria geotechniczna
Obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

1.4.5 Standard realizacji konstrukcji

a) Klasa konstrukcji obiektu wg PN-EN 1992:

b) Klasy ekspozycji obiektu:

e Mury oporowe + schody na gruncie

o fundamenty + Sciany nosne i stupy w czesci podziemnej:

e Sciany nosne i stupy nosne:

c) Rozwigzania materiatowe

e Beton:
e Stal zbrojeniowa:

e Stal konstrukcyjna
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1.5 OGOLNE ZASADY MONTAZU

1.5.1 Roboty ziemne i fundamenty

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]; Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012
r.; Poz. 463), obiekt zalicza sie do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywac w sposéb wykluczajgcy zmiane
naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopéw wodg deszczowa) lub
przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wiasciwosci fizyko — mechanicznych podtoza.

Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe podsypki zwirowej o grubosci min. 10 cm oraz
warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10cm. W trakcie prowadzenia robot ziemnych
kontrolowa¢ na biezgco warunki gruntowo — wodne, zaleca sie prowadzenie robot ziemnych przy
statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz podsypki powinien wykonac
uprawniony geolog. Dla projektowanej lokalizacji budynku gtebokos¢é przemarzania gruntu wynosi
0,80 m ppt. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach
spoistych okoto 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robét fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe —
instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejscia
instalacji wykonaé w przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem. Fundamenty nalezy
zabezpieczyC izolacjg przeciwwodng. Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykonac, jako
szczelne.

Po wykonaniu fundamentéw odbior tych robét polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia
w poziomach goérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, mogg
wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w
wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekraczac
40 mm. Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz
+0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.



1.5.2 Konstrukcje zelbetowe

Zbrojenie nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dba¢ o to, aby odleglosci poziome
i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy poszczegdlinymi pretami byty nie mniejsze niz:

e Srednica preta.
e 20 mm.
e Maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm.

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztaltowac stosujgc
nastepujgce srednice zagiec¢ (trzpieni uzywanych do formowania zagiec):

e Dla $<20mm s$rednica 4 O.
e Dla ® >20mm Srednica 7 ®.

Nalezy pamieta¢ o wytycznych normowych dotyczacych srednic zagieé pierwotnych oraz otulen dla
pretéw przygotowywanych do pézniejszego odginania.

Otworowanie elementow zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ z projektami branzowymi,
otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i nalezy je
wykonac¢ wg projektéw branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegtos¢é od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do najblizszej
powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania ucigglania zbrojenia na zakiad nalezy przestrzegaé ponizszych
wytycznych:

e Potlgczenia pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete (1,3 dtugosci zaktadu) i nie
powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych naprezeh.

e Zakfady pretdw w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i rownolegte do powierzchni
elementu.

e Odlegtosci w swietle pretdow tgczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 Srednice preta i
mniejsze niz 50 mm.

e Odlegtosci w swietle pomiedzy pretami w sagsiednich potgczeniach na zaktad powinny byc¢
wigksze niz 2 srednice pretdéw tgczonych i wigksze niz 20 mm.

Na dtugosci prety tgczone na zaklad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretow prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

e Jezeli $rednica tgczonych pretéw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za
wystarczajgce

e Jezeli srednica tgczonych pretéw jest 220mm to na dtugosci zakladu pomiedzy tgczonym
zbrojeniem podiuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie
poprzeczne



Orientacyjna wytrzymatos¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28 dniach
dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykonaé w oparciu 0 ponizszg

tabele
Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura | Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28
szybkotwardniejgcy 36 52 60 67 72 80

portlandzki 45 20 29 35 41 45 59

portlandzki 35 16 26 34 42 49 58

portlandzki 25 10 17 23 32 44 66

0°C hutniczy 25 5 9 14 21 33 55
szybkotwardniejgcy - - 46 58 66 73 78 83

portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66

portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71

portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80

+5°C hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73
szybkotwardniejgcy 28 48 59 72 81 89 96 100

portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96

portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99

portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90

10°C hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83
szybkotwardniejgcy 48 64 71 79 84 89 92 100
portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100
portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100
portlandzki 25 9 32 48 60 72 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100
szybkotwardniejgcy 60 69 73 82 86 90 93 98

portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101
portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106
+30°C hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podjgé na podstawie powyzszej
konsultacji z projektantem.

Transport betonu

tabeli oraz

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania, powinien by¢ wykonywany przy uzyciu

odpowiednich srodkéw

transportowych w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw.

gruszkach), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15° C
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. JeSli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodno$¢ powinna byé kontrolowana w

czasie roztadunku.



Obowiagzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
0° C, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy kierownik budowy wyda kazdorazowo
dyspozycije na piSmie z podaniem warunkéw betonowania.

Uktadanie mieszanki betonowej

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
kierownika budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ projektu
technologii betonowania, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- W fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy,
badz za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

- W stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke
betonowg w sposdéb ciggly segmentami o wysokosci do 5,0 m, podajac jg od goéry do rdzenia
stupa za posrednictwem leja lub pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne.

- W stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszanke betonowg uktadaé bez przerwy
segmentami o wysokosci do 2,0 m, wprowadzajac jg od gory do rdzenia stupa za
posrednictwem leja lub pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, przy uzyciu
wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od goéry w osi stupa.

- Gdy wysokos$¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (h > 5,0 m lub h > 2,0 m), wéwczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczg¢ po uptywie 1+ 2 godz.

- Przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
bezposrednio z pojemnika lub pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi.

- W plytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub pompy. W ptytach o
gr. > 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne.

Przy betonowaniu nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:
- Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym
- Przed betonowaniem sprawdzi¢:
- ilos¢, rozstaw i srednice pretow zbrojeniowych,
- potozenie zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z PW,
- czystos¢ deskowania,
- wymagang grubosc¢ otuliny podang w PW,

- Betonowanie konstrukcji wykonywac wytgcznie w temperaturach > + 5° C,

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

- Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgain/min z butawami o & < 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20+30 sek, po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.
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- Kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R ( R - promien
skutecznego dziatania wibratora ). Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,70 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20+50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0:1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

- Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Przy betonowaniu elementéw konstrukcji nalezy kazdorazowo uwzglednié¢ nastepujgce zalecenia:

- zmycie pytu i kurzu,

- obfite zwilzenie powierzchni wodg i narzucenie cienkiej warstwy szczepnej.

- ukfadane warstwy zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Projekt deskowan

Projekt deskowan opracowuje Wykonawca robot we wikasnym zakresie. Projekt ten podlega
akceptacji przez kierownika budowy. Elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji wg rysunkéw PW poprzez zastosowanie pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorow.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego.

Pielegnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewajgcego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci zgodng z PN-63/B-06251 - konstrukcje monolityczne.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia 15° C dla betonéw z cementow
portlandzkich dojrzewajacych w sposdb normalny mozna przyjmowaé nastepujgce terminy rozbidrki
deskowan liczgc od dnia zakonczenia betonowania:

*2dni lub Ree = 5,0 MPa dla bocznych deskowan

* 10+12 dni 0,7 Roe dla catosci deskowania .
Roboty rozbiérkowe przy deskowaniach powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci.
Listwy umieszczone w narozach konstrukcji nalezy bezwzglednie usungg.
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1.6 UWAGI KONCOWE

1.6.1 Uwagi ogdlne

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem obiektu. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ jakichkolwiek wyraznych bftedéw lub brakéw w dokumentacji na swojg korzysé. W
przypadkach, gdy Wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inwestora,

ktéry nakaze wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetien.

Wszystkie materialty powinny posiadaé atesty i by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Ewentualne
materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich powinny mie¢ dodatkowo
zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobate techniczna.

Wszystkie materialy muszg podlega¢ certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzgdzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé, jako przykladowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych
producentdw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.
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1.7 OBLICZENIA STATYCZNE
(KOMPLETNE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWNI)

1.7.1 Fundament szybu windowego

a) Schemat statyczny (+obcigzenie ze stropow)- sztywno$¢ podtoza 10.000kN/m3
QO
~ :'LQQ
N
1 QQ

20-
|

\ 3
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b) Ptyta fundamentowa (momenty zginajace)

X

Analiza liniowa

Norma
Przypadek
Typ

E (P)

E (W)

E (Eq)
Skfad.

Fragment Min

wm Eurokod-PL

: Decydujgace Min

: (Wszystkie SGN (a, b))
: 4,54E-8

: 4,54E-8

: 4,58E-9

: my [kNm/m]

Fragment Max :
1 -437,712

22,520

Fragment : Plyty/600 mm
-211,644
X
Analiza liniowa

Norma wm Eurokod-PL

Przypadek : Decydujgce Min

Typ : (Wszystkie SGN (a, b))

E (P) : 4,54E-8

E (W) : 4,54E-8

E (Eq) : 4,58E-9

Sktad. : mx [kNm/m]

Fragment Max : 13,478

Fragment Min : -354,929

Fragment

: Plyty/600 mm

-24,445

-0,074

2,016

14

my
[kNm/m]

A

22,524
-10,350
-43,224
-76,098

-108,972

-141,846

-174,720

-207,594

-240,468

-273,342

-306,216

-339,090

-371,964

-404,838

-437,712

(] | | 7

NHEEENN

]

X

mx
[kNm/m]

A

13,481
-12,834
-39,149
-65,464
-91,779

-118,094

-144,409

-170,724

-197,039

-223,354

-249,669

-275,984

-302,299

-328,614

-354,929

(1| | ¥

NHEENEE

]




¢) Osiadanie

X X
Analiza liniowa eZ
Norma wm Eurokod-PL [mm]
Przypadek : Decydujgce Min N o
Typ : (SGU Quasi-stata) B
-0,574
E (P) . 4,54E-8 |
-1,149
E (W) : 4,54E-8 |
=7
E (Eq) : 4,58E-9 |
-2,298
Skiad. : eZ [mm] | —
Fragment Max : -9,526 4
Fragment Min : -10,618 -3,447
Fragment : Ptyty/600 mm -4,021
-4,596
-5,170
-5,745
-6,319
-6,894
-7,468
. -8,042
. -8,617
. -9,191
. -9,766
. -10,340
. -10,915
. -11,489
. -12,064
-12,638
77

5]
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Temat :

Faza :

Branza :

Data :

Adres Inwestycji :

PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO PODZIEMNEGO

PROJEKT TECHNICZNY- WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

09-2024

WICKO MORSKIE, dz. nr 4/24

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

Projektant:

mgr inz. Rafal Jonik
upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0007/PBKb/19

mgr inz. Piotr Sobczynski
upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0007/PBKb/20
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Kserokopie uprawnien projektowych
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnymc
POM-DAJ-UR5-KCW *

Pan Rafat Jakub Jonik o0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0219/19
adres zamieszkania ul. Swietojariska 139/43, 81-401 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§1 Do ia elek formy 4ci prawne] wystarcza zlozenie ofdwiadcrenia woli w postao elektroniczne) | opatrzense go
§ 2. Odwiadczenie woll w formie f jest rdn 2 woll w formie

* Weryfikacie danych w ring swad mazna sprawdzic za weryfikacynego zadwiadczenia na
stronie Polskiej leby Miymierdw Budownictws www piborg o lub kontsktujac sie ¢ biurem wisiciwej Okregowej liby Indynierow
Budownictwa.

J .
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnymc
POM-RL6-5YL-XRL *

Pan Piotr Grzegorz Sobczyriski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0202/20

adres zamieszkania ul. Kolejowa 12 D, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

z;:dnnnn.n’lu-.

§1 Do b formy ici prawnej wy oz Swiad woli w postac elektronicznej | opatrzense go
kwalifikowanym podpisem elektronicinym.

§ 2. Odwiadczenie woll w formie Zne| jest ron 2 zeniem woll ym w formie

* Weryfikacig p danych w ring moazna sprawdzic za weryfikacynego zadwiadczenia na
mewmwmxmwwﬂmdMWmtsgtbmmmmmm
Budownictwa.

\/ e
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