: e I \—{MUR OPOROWY R-1 ] | ] |

I

- Y F - ] S n
i ;@ i T

\
L
—

UWAGI:
ﬁ 1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

J@ @FH@

[

2. Rozpatrywa¢ fqcznie z dokumentacjq architektoniczng.

T~ [MUR OPOROWY R-2]
( 5. Poziom £0,00 — projektowany poziom posadzki na

L — POSZERZENIE OTWORAW DRZWIOWYCH| Darterze.

r 4. Fundamenty wykonaé¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
am 5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowaé z

projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng

r nalezy niezwfocznie zgtosic projektantowi przed rozpoczeciem

Q i j\—‘w JJ_‘ | robét budowlanych.
:1 V

O 7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang

oraz obowiqzujgcymi normami budowlanymi.
ﬁ TRZON WINDDWY‘ 8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowaé piasek sredni o dobrych witasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:
T Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
J na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]

«‘MUR OPOROW Q 3‘ MUR OPOROWY R-4 ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk
branza: faza:
PROJEKT
| ] I KONSTRUKCJA TECHNICZNY
‘H‘\ \‘H‘ ‘H‘\ \‘H‘ ‘H‘\ \‘Yﬂ‘ ‘H‘\ \‘H‘ /: :\ tF:‘iLf‘l_:‘ilf‘:T ‘H‘\ \‘W‘TX ‘H‘\ \‘H‘ ‘H‘\ \‘H‘ PE— —
r-‘ r-‘ r-‘ | U unku: skala:
| | | / ZAKRES PRAC 1:125
| ‘ KONSTRUKCYJNYCH
_—8% data opracowania: nr rysunku:
U | | ‘ KWIECIEN 2025 K—1.0
- e e e \ P Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
SCHODY WEJSCIOWE upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
POCHYLNIA ’ upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




RZUT POZIOMY (ze zbrojeniem poprzecznym) 1:50 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DL. YACZNA [m]

| NR o |DLucose ILoSC
| POZ) orera A=IIN
@ 40 912 | ETA- | [mm] | Im] | prerow | « POZ.‘ RAZEM [ 58 | w12
L= 230.5 |
e=20 Poz. 1 — MUR OPOROWY 1 — 1 szt
‘ 1 12 4,275 65 | 65 277,88
ol ‘ 2 12 5,875 65 ] 65 251,88
40 @12 s ig \ 3 12 1605 | 65 w 65 104,33
- ol - N \ 4 8 1,040 98 1 98 | 101,92
= 765 = S |
e=20 ~ (&N ‘ ) 8 1,480 26 1 26 38,48
Z’Eﬂ , 152116 | " 8 2,625 | 4 w 4 [ 1050
> o T ‘ 7 12 2,415 40 1 40 96,60
‘ 3 12 7,650 40 ] 40 306,00
[V ‘ 9 12 2,440 40 1 40 97,60
12 - \ 10 12 | 2305 [ 40 w 40 92,20
| DLUGOSC RAZEM [m] 150,90 | 1226,48
N ‘ ‘ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m} 0,395 0,888
B MASA [kg] 59,61 | 1089,11
‘2—5% — ‘ MASA CALKOWITA [kg} 1148,72
Ny | ‘ 1) Opis ksztattu preta: PN—EN SO 3766
o) N | @O ‘ P P
~ :r ~ | o (gabarytowo)
a|oNo |£ ‘ 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
= ECE N 8 | ‘ 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
[ P S iy A I T T
[ | 6 [ 1] ] 374 | L1 ]
| | [ [ 1 1 7 | ‘ | ‘
Beton B37 (C30/37)
Stal B500SP
_ Otulina Chom =40 mm
PRZEKROJ POPRZECZNY MURU OPOROWEGO 1:25 98 08 L= 104
/8 48 L= 148 UWAGL:
20 1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].
122 28 65 ¢8 { : > 64 2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
_ pozostatymi branzami.
L= 104 3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
+O 260 e=15 8 Jé o~ ~ parterze.
) ~F ~F 4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
' 5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
— projektantem.
6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
[fe) robét budowlanych.
S 7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.
8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97
temat opracowania:
g DOZbI’OJenIO naroznika <182t> (X3> Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
& na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
4 ¢8 - ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk
w —
L= 262.5
a naddatek L= “}8 branza: faza:
2 co 20 cm PROJEKT
& i KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
| WYKONAWCZY
i tytut rysunku: skala:
13 48 5
65 @12 L= 427.5 L= 148 MUR OPOROWY R—1 1:50/ 1:25
05 912 N e e | co 20 cm
Li W % 6 O . 5 o data opracowania: B nr rysunku:
. ) KWIECIEN 2025 K—2.1
20
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
© ) B upr. w spec. konstr—bud.
N L)l 65 212 L= 387.5 POM /0007 /PBKb /19
N ' J Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
zbrojejnie rozdzielcze 142 upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




RZUT POZIOMY (ze zbrojeniem poprzecznym) 1:50

RS
L= 880

SRl g
L= 880

e=20 e=20
N , 102 N
o Sl N < o
|33 1227 i) 1422 T2 |53
s|NY { 3 1 5|9
Ol N —N\ O
S| oo N o
a’ 5% 2—3% m
| | \ |
5 o |1 12 12 12 5
~ S ~
SRRE |12 N |12
(I (I (I | | ©
NG L1*° LJ1=° L1*°
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ }\ \! !\ 1 IT \‘l- !A 1 [T A! !\ 1 IT \! !\ \ﬁ IT \! !\ \}‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[ T [ [ o —] ’ s = T I .
I I I I I I I I I I I I I I I I
PRZEKROJ POPRZECZNY MURU OPOROWEGO 1:25
11308 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
122 28 L= 104 > o T
e=15 NR ? DLUGOSC
+O)2WO POZ. PRETA A=IIIN
v ETA- | Lmm] | [m] PRETOW‘ N POZ.‘ RAZEM [ g8 | o1
—Z
Poz. 2 — MUR OPOROWY 2 — 1 szt.
1 12 4,225 13 | 113 477,43
2 12 5,825 13 | 113 432,235 Beton B37 (C30/37)
3 12 1,605 113 1 113 181,37 Stal B500SP
9 4 8 1,040 170 1 170 176,80 Otulina Cnom =40 mm
5 8 1,480 52 1 57 76,96 G
6 8 2,625 8 W 8 21,00 1. stystkie wymiary podano w [cm/mm]. ) ‘
17008 L= 104 7 12 2,485 80 | 80 198,80 2. Rozpatrywac tgcznie z dokumentacjq architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.
113612 20 8 12 8,800 80 1 80 /04,00 3. Poziom £0,00 — projektowany poziom posadzki na
< t .
a e=15 PEUCOSC RAZEM [m] 274,76 | 199381 i.orFirmzdeomenty wykona€¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
~ MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z
jektantem.
S S MASA [kg} 108,55 | 1770,51 gfoﬁszs&i:m’gﬁezgodnoéci z pozostafq dokumentacjg techniczng
115012 MASA CALKOWITA [kg} 1879,04 nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczgciem
. boét budowl h.
1) Opis ksztattu preta: PN-EN SO 3766 r7D zonsiruokwcf@mymco\ezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang
(gabarytowo) oraz obowigzujqeymi normami budowlanymi.
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy 8. Y/ przypadku kfn,‘ec(jn.oéc‘dwgm‘ah”y ?r,m.tu _m.‘ezhy
113012 3) Dtugose preta L: suma wymiarow gabarytowych fos osonac plusck sednl o Sopryen winseiwoseioe
temat opracowania:
L= 160.5
e=15 Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
02 98 L= 148 na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
- ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk
= 64
& 3 - OJ branza: faza:
. ] e PROJEKT
o . .. TECHNICZNY—
Sorojeinie rosdzielcze T 54 Dozbrojenia naroznika (1.szt.) (x2) KONSTRUKCJA WYKONAWCZY
@w W?)(M 2 L: w 605 6 468 tytut rysunku: skala:
2 L= 2625 13 98 MUR OPOROWY R—2 1:50/ 1:25
e naddatek 5% | L= 216‘8
: co 20 cm
w w ng 2 L: 4275 i data opracowania: B nr rysunku:
142 i KWIECIEN 2025 K—=2.2
,8 13 ¢8 5 Opracowat: Mqr inz. Rafat JONIK podpis:
L= 148 upr. w spec. konstr—bud.
@W 13012 L= 3875 20 co 20 cm POM /0007 /PBKb /19
' ) - o Opracowat: Mgr inz. Piotr Sobczyriski| podpis:
27 37.5 upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




RZUT POZIOMY (ze zbrojeniem poprzecznym) 1:50

&
[\

20

L= 241.5

56 @17

100
T

e —

e
belka B—1

T
N

belka B—1

1303

J |

belka B—1 4

—

PRZEKROJ POPRZECZNY MURU OPOROWEGO 1:25

165

28

56 912 56 912
L= /595 8 L= /595 8
e=20 e=20

zbrojejnie rozdzielcze

@96 912 L= 4275

142

185.5

42
42

185.5

@96 912 L= 387.5

20

20

142

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR 9 | DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ| brera | fmm] | o] - A=IIN
E mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM 08 | o1z
Poz. 3 — MUR OPOROWY 3 — 1 szt
1 12 5,675 96 | 96 352,80
2 12 3,275 96 1 96 314,40 Beton B37 (C30/37)
3 12 1,605 96 1 96 154,08 Stal B500SP
3 4 8 1,040 144 1 144 149,76 Otulina Cnom =40 mm
5 8 1,480 26 ] 26 38,48
UWAGI:
6 8 2,625 4 W 4 10,0 1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].
14498 = 104 7 12 2,415 36 | 36 86,94 2. Rozpatrywac tgcznie z dokumentacjq architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.
8 12 7,999 /2 1 /2 046,84 3. Poziom £0,00 — projektowany poziom posadzki na
< parterze.
DEUCOSC RAZEM [m] 198,74 | 1455,06 4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z
projektantem.
MASA [kg} 78,50 1292,09 6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
MASA CALKOWITA [kg} 1370,6 nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
. robot budowlanych.
1) Opis ksztattu preta: PN-EN SO 3766 7. Konstrukcje nalezy wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang
(gabarytowo) oraz obowigzujgeymi normami budowlanymi.
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy 8. W przyp’odku konjecznpéd wymiany gr_un.tu _ng\eZy
o zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych fizykochemicznych— 1s=0,97.
temat opracowania:
B Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
26 98 L= 148 na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk
64
¥d) branza: faza:
% PROJEKT
jeni 7ni KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
64 Dozbrojenia naroznika (1.szt.) (x1) VKON ANCTY
@96 @WZ L: W605 6 468 tytut rysunku: skala:
© 13 ¢8
: L= 262.5 - 1:50/ 1:25
= - 260! NI MUR OPOROWY R—3 /
co - cm
i data opracowania: nr rysunku:
! KWIECIEN 2025 K=2.3
13 48 5 Opracowat: Mgr inz. Rafat JONIK podpis:
= 148 upr. w spec. konstr—bud.
co 20 cm POM /0007 /PBKb /19
”””””” Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
37.5 upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




RZUT POZIOMY (ze zbrojeniem poprzecznym) 1:50

382

—_
©
(e}

365

\

\

L
-

belka B—1

JE -

belka B—1

P

belka B—1

belka B—1

122

36 812
29 5

36 012

515

PRZEKROJ POPRZECZNY MURU OPOROWEGO 1:25

e=20

91 #8
122 28 L= 104
~0,340 =1
A
<:::>W37®8 L= 104
w0
© 20
91 ¢12 v v
L= 160.5
e=15
-1,990
v
& -2,210
v
zbrojejnie rozdzielcze
(:H:>9W 12 L= 4275
142
@91 p12 L= 3875 %0
J

142

37.5

e=20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

DL. LACZNA [m]

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766

(gabarytowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: suma wymiardw gabarytowych

37.5

NR o | DLUGOSC ILOSC
POZ. PRETA [mm] [m] - A=IIIN
E mm m PRETOW‘ X POZ.‘ RAZEM 08 612
Poz. 4 — MUR OPOROWY 4 — 1 szt.
1 12 35,675 91 | 91 534,43
2 12 3,275 91 1 91 298,03 Beton B37 (C30/37)
4 3 12 1,605 91 1 91 146,06 Stal B500SP
4 8 1,040 157 1 157 142,48 Otulina Cnom =40 mm
5 12 7,220 72 1 72 519,84
DLUGOSC RAZEM [m] 142,48 | 1298,35 1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].
MASA JEDNOSTKOWA [k /m} 0.395 0.888 2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
g : : pozostatymi branzami.
MASA [kg] 56,28 | 1152,93 3. Poziom +0,00 — projektowany poziom posadzki na
MASA CALKOWITA [kq] 1209,21 parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
MUR OPOROWY R—4 1:50/ 1:25
data opracowania: nr rysunku:
KWIECIEN 2025 K=2.4
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: Mgr inz. Piotr Sobczyriski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




DETAL MONTAZU BELKI B—1 (UWAGA: WYKONAC PO ZASYPANIU MUROW OPOROWYCH)

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

WARTSWA TERMOIZOLACJI

~100

wkle jone do muru oporowego

4 prety 212 L=330mm

podktacdka elastomerowa 10mm

L=80-90cm (dopasowac na budowie)

BELKA ZELBETOWA 25x25

(wykonana w 2 etapie)

2 16
L= 92

2 16
L= 92

25

4x kotwa elewacy jna izolowana

(montaz wg cdostawcy systemw

podktadka elastomerowa 10mm

marka stalowo tT=10mm
z dospawanymi 4912 L=200mm
(przykrecic do kotew elewacy jnychd

/BROJENIE BELKI B—1 (dfugosc dopasowac wynikowo na budowie)

Poz.5 BELKI DYSTANSOWE (12.szt.)

Skala 1:25

8 @8 )
e= 15.0cm 2 916
94=06x15.0cm+4.0
o N 8 8
o L= 83 2

92 7k
<::>4®16L 92 f%ﬁ::“

17 @8 93 L= 83

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |DLucose ILOSC DL, LACZNA [m]
0L peera | fom] | [ - A—TIN
PRETON | x Poz. | RZEM g8 T a5
Poz. 5 — BELKI DYSTANSOWE — 12 szt.
S 6 | 0920 | 4 | 12 [ 48 14,16
2 8 | 0850 | 8 | 12 | 96 | 79,68
DLUGOSC RAZEM [m] 7968 | 44,16
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 1,578
MASA k] 31,47 | 69,68
MASA_ CALKOWITA [kg] 101,16

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN SO 3766

(gabarytowo)

2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlrugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Beton B37 (C30/37)
Stal B500SP
Otulina Chom =40 mm
UWAGL:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
BELKA DYSTANSOWA B-—1 1:25
data opracowania: nr rysunku:
KWECIEN 2025 K_o 5
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




oddylatowanie od muru oporowego

wkle jenie pretéow w filar we jSciowy ‘ |
+twpuszczenie w ptyte spocznika) .
[E— )

+oddylatowanie 2cm StyWOdW‘%’

— 12— |\ T

125

ptyta spocznika t=20cm

oparta na gruncie

ocddylatowanie od muru oporowego

N

ptyta pochylni t=20cm

oparta na Scionie fund.

i kotwiono w ptycie spocznika

ptyta schodowa t=20cm

oparta na gruncie

g4

A
L
o g \
co | =
DA Y —
s3]
[an]
- N
<
ON
/w‘ A
<
A

Sciana fundamentowa t=20cm

162

Beton B37 (C30/37)
Stal B500SP
Otulina Chom =30 mm

671

\—‘ Sciana fundamentowa t=20cm M
2—2
588 ) 507 35 35 35
} 0,060 ] -
S

\—‘ Sciana fundamentowoa t=20cm M

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: H
: o PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
KONSTRUKCJA
WEJSCIA DO BUDYNKU 1:50/ 1:25
data opracowania: nr rysunku:
KWIECIEN 2025 K—3.1
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




zbrojenie sciany fundamentowe] (1mb)

— AN

B37 (C30/37)

Diugos¢ catkowita [m]
Srednica | Dlugos¢ Liczba B500SP
preta | [mm] [em] [szt] @8 [ 12
dla 1mb $ciany (uwzgledni¢ naddatek 5% zbrojenia podiuznego)
12 100 5 5
8 100 8 8
-1,680 8 256 4 1024
vi . _J Diugosé calkowita wg Srednic [m] 18,1 49
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 71 4,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl 11,5
Masa catkowita kgl 12
zbrojenie pfyty schodowej (1Tmb)
870 \ 1050
< )@12 co 240 ‘
8
< Beton B37 (C30/37)
456 S Stal B500SP
— 1 T Otulina cnom =30 mm
N
463 @12 co 240 - VWykaz zbrojenia
P Diugosé catkowita [m]
- Nr | Srednica | Diugosé Liczba B500SP
~ preta | [mm] fmm] [szt.] g8 [ o112
2 dla 1mb piyty schodowej
- 1 12 1902 5 9,51
2 12 1511 4 6,04
3 12 1798 1 1,80
4 8 1050 17 17,85
-, 680 Diugosé catkowita wg srednic [m] 17,9 17,4
. J ‘7 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
K Masa pretéw wg srednic kol 71 15,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 22,6
Masa catkowita kgl 23

UWAGA: Diugosc preta jest dlugoscia obliczona na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
ZBROJENIE SCIANY FUND. 1-95
+SCHODOW
data opracowania: nr rysunku:
KWECIEN 2025 K_3 0
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




20/D @

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766

(gabarytowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Clo
o~ | oo ‘ ‘ ‘
S|z L
|l
N |
26012 e=20/D /1\
1=052.5 N
9¢12 e=15/D
L=660.5
73
o 13912 e=20/D /)
1=500.5 \ £/
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR o | DLUGDSC lLosC D, LACZNA [m]
POZ. B
PRETA | [mm] | [m] PRETOW‘ X POZ. ‘ RAZEM i)
Poz. 6 — POCHYLNIA + SPOCZNIK — 2 szt.
1 12 2525 | 26 2 52 131,30
2 12 5005 | 13 2 26 130,13
6
3 12 6,605 9 2 18 118,89
4 12 1180 | 29 2 58 68,44
DLUGOSC RAZEM [m] 448,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 398,50
MASA CALKOWITA [kg] 398,5

Beton B37 (C30/37)
Stal B500SP
Otulina Chom =30 mm
UWAGL:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
/BROJENIE PEYT 150
POCHYLNI I SPOCZNIKA '
data opracowania: nr rysunku:
KWIECIEN 2025 K=3.3
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




—— nadproze poszerzonego otworu
ex ceownik stalowy C200

trzon szybu windowego
sciana zelbetowa t=16cm

dylatac ja 120
N
NN MO NN
NS N
N 120
N N
N
\‘\‘ N
\‘1\ \
N ‘\
\\~‘\ ~\\
\\ ‘\ AN
AN \‘ N
\ N \\
\\\ J
N AR
NN NN
N N
\\ ‘\ ;;\
N \\\
N AR
. N
QN
N ‘\
< N0
= N
‘\k\ .
N N 160 |
= N \
o g

pret 816 L=~600mm kotwiocy Sciane do istn. muru
/ wkle jany chemicznie
30cm pod | nod kazdym stropem

38-75

dopasowacC na kazdej kondygnoc j

zmienny wymior—

Sciana nosna t=20cm
dla poszerzenio otworu stropowego
zbro jona onalogicznie jok trzon

krotki wspornik do oparcia istn
stropu po poszerzeniu otworu
(ha kazde j kondyagnac ji

401

L

i

ptyta fundamentowa h=60cm
w poziomie istnie jocych fundamentow

Beton C30/37, stal zbrojeniowa B300SPC

7/

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

pret ¢20 L=~400mm kotwiocy Scione do trzonu

wkle jany chemicznie
30cm pod i nad kazdym stropem

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
KONSTRUKCJA TRZONU 1-05
WINDOWEGO ’
data opracowania: nr rysunku:
KWECIEN 2025 KA
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ

ostateczne gabaryty i rzedng posadowienia dopasowa¢ do zastanego stanu istniejgceqo

@ 212 L= 156

12/D @

34816 e
L=334.0

N AN N
N NN
N O\
O\
\
N N
N N
N \
\
O
N
N N
N NN
N o
\
O\
N N
N
N \
N NN
N N
\
N AN
N
N N
N
N \
O\

I Scione nosno,

— startery pod trzon windowy

#16 e=12/D
396.0 < : )

$12 $12
L= 156 @ L= 156 @
e=24cm e=24cm
[} e (3 (] (3 (3 ] (]} (3 [} o (3 [} ® (3 (3 [} (3 (3 ]
(]
©
L] L] L] L] L L] L] L L] L] L L] L] L L L] L L L] 3
N

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DL, LAGZNA [m]

& ILOSC
oz, P:RA ¢ |Dtucasc 5
ETA | fom] | Im]prerow| x poz. | razem 216
Poz. 7 — PLYTA FUND — 2 szt
1 16 3960 | 29 2 58 229,68 —
7
2 16 3340 | 34 2 68 227,12 A
DLUGOSC RAZEM [m] 456,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,578
WASA Tkg] 720,83
MASA CALKOWITA [kg] 720,83
1) Opis ksziattu preta: PN—EN 1SO 3766
(gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dhugost preta L: suma wymiardw gabarytowych
Beton B37 (C30/37)
Stal B500SP
Otulina Cnom =40 mm
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].

2. Rozpatrywaé 1qcznie z dokumentacjg architektoniczng oraz
pozostatymi branzami.

3. Poziom 0,00 — projektowany poziom posadzki na
parterze.

4. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu— 10cm
5. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac¢ z
projektantem.

6. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng
nalezy niezwfocznie zgfosi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

7. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi.

8. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu nalezy
zastosowac piasek Sredni o dobrych wtasciwosciach
fizykochemicznych— 1s=0,97

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: .
2 o PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
/BROJENIE PEYTY 1. 95
FUNDAMENTOWEJ '
data opracowania: nr rysunku:

KWIECIEN 2025 K49

Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19

Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




VYNOYLS

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

SCIANA BOCZNA x2 SCIANA TYt/PRZOD x2 T w | v [ouoost 108 B D00 [n]
WENTYLACJA ZGODNA PRETA | [mm] [ [m] [erevow] « Poz. | Razew 58 oz
ZNORMA EN81-20 Poz. 8 — WINDA — 4 szt.
P 1 12 | 2060 | 25 [ 4 | 100 205,00
[
— ole 2 | 12 | 3850 | 25 | 4 | 100 365,00
s 7 off
ToP | | 3 12 | 430 | 25 | 4 | 100 430,00
o ( (J
4 © = L L 8| 4 | 12 [ 300 | 75 | 4 | 300 1170,00
T [ee) ~—
n OP-1 5 12 | 3150 | 25 | 4 | 100 315,00
o 14 2 f
3 g = ‘E 2 os 6 8 | 2000 | 8 [ 4 | 340 |ss000
g ® N Sl i
< k= o o, 7 8 | 1870 | 85 | 4 | 340 |s3580
+14.250 “’T_(, =1 S DEUGOSE RAZEM [m] 1315,80 | 2485,00
w4 . (I i MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,39 | 0,888
= [ i MASA [kg 519,74_| 2206,68
MASA_CAEKOWTA [ke] 726,42

1000

ZBROJENIE OTWORU 1) Opis keztaftu preta: PN—EN ISO 3766
, (gabarytowo)

I I 2) Opis diugosel haka: gabarytowy
8 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
I}
8|
T )
2 @ : § - nz L= 216
- L« N ) ) 9 M2
R ) ]; 1. i 1= 14 ZBROJENIE NAROZNIKA
" 8 g ols
. ' : 3 : 3 : .
et 1 D] i L= 68 e
\ 7 s':mm se co 25,cm 1
! ! O N A - 3 =,
o co5em co5em T —I‘— g a
o (=] y
§ 14 < . =
z / \ B om (8) m1-e8
© 20 2
2 @ g 2 / N\ 30
+7.550 ” g]: o2 M= ) 17 =k
7 | , SR . ki P B Y/ A K
2 3| B & @
o el Q é
e N 's=
8zig =5 25
82|« 5o CE
© I
- o
= O,
by ') )|
h +4.200 =3 9 ﬁ S E ] UWAGE ‘
7 3 © -‘—% E? 1. Wszystkie wymiary podano w [cm/mm].
| v s i N E N4 B 25 2. Rozpatrywat tacznie z dokumentacja architektoniczng oraz pozostatymi
[ 4 [
By M B branzami.
L d Ie 3. Poziom 0,00 - projektowany poziom posadzki na parterze.
1 3 IS L. Fundamenty wykonat na warstwie chudego betonu- 10cm
B 8508 625 8508 025 2 asze:}se zrnianydw ‘pr'ojekcie niletzy dskkonsulfrow.aﬁfz irqjekfanffm‘.
o : a /’—A(L=200.0 : ) a //—ML=187.0 : ) - Wszelkie niezgodnosci z pozostaty dokumentacj techniczng nalezy
0 niezwtocznie zgtosit projektantowi przed rozpoczeciem robot budowlanych.
E o A A 7. Konstrukcje nalezy wykonat zgodnie ze sztuka budowlang oraz
% 8 Y Y obowiazujacymi normami budowlanymi.
o N 8. W przypadku konieczno$ci wymiany gruntu nalezy zastosowat piasek $redni
® o dobrych wtasciwosciach fizykochemicznych- 1s=0,97
N
) [’s)
o || %
; ? - - S - g2
L= ' i H i
temat opracowania:
4 o » -
4 § ¢ ¥ o) L. 9% sz Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
= o= N N o s o e
8| o L vV 0 na terenie kampusu Politechniki Gdariskie]
™ g Wy ul. Narutowicza 11/1 2, 80—222 Gdarisk
e : 3
N E . TL . branza: faza:
-2.650 = 8 sfg slg PROJEKT
_ I,V’_ H o : H o H H =i KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
& S n o WYKONAWCZY
o 4
g d @“ L= 108 tytut rysunku: skala:
— @i ZBROJENIE TRZONU 1100
2 = _ 11 % & WINDOWEGO '
data opracowania: nr rysunku:
“ KWIECIEN 2025 K-4.3
Opracowat: Mgr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
A A A £ Opracowat: Mgr inz. Piotr Sobczyfiski| rodpis:
UWAGA: KONSTRUKCJE, ZBROJENIE SCIANY NOSNEJ PRZY TRZONIE WYKONAC W SPOSOB ANALOGICZNY upr. W spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
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KOLEJNOSC REALIZACJ NADPROZA:
1) Wytrasowaé na $Scianie projektowany
otwor;
2) Zabezpieczyé strop oraz istniejgce
otwory w okolicach wyburzanych $Scian
sztycami co ~1m
3) Wykue gniazda i wykona¢ na rownym
poziomie poduszki betonowe, beton B20;
4) Wykonaé¢ bruzdy i osadzi¢ obustronnie
belki stalowe, skreci¢ ze sobg srubami,
5) Wykona¢ poprzeczne podparcia
klinowane z blach stalowych nad belkami
nosnymi
(podparcie co ~40cm wykonywane
naprzemiennie co trzecie klinowanie)
6) Wykonac¢ projektowany otwor poprzez
rozbidrke sciany, stosowac nacinanie i
wylupywanie, ograniczyé uzycie narzedzi
udarowych silnie bijgcych;
7) Nadproze wyszpafdowac i pokryé
tynkiem na siatce, wykonany otwor
obrobic.

klin nleodksztatcalny co ~30cm

Mle kL. 58 co ~30cm
(mijonkowo z klinami

stal S335

Cz200

UWAGI:

1. Stal konstrukcyjna S355, fqczniki Srubowe klasy
5.8

2. Przed przystgpieniem do prac
produkcyjno/montazowych nalezy zweryfikowac
kluczowe wymiary dokonujgc pomiarow w naturze.
5. Wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z
projektantem.

4. Na rysunku pokazano przykfadowe rozwigzania
detali pofgczen.

Pofgczenia nieoznaczone wykonac¢ przez analogie.
W przypadku wqgtpliwosci nalezy skontaktowac sie
z projektantem konstrukcji

5. Spoiny nieopisane na rysunkach wykonaé¢ na
pefng grubos¢ fgczonych elementow. Grubosé
nieopisanych spoin pachwinowych przymowac¢ jako
0,7tmin, gdzie tmin jest grubosciqg ciefszego z
fgczonych elementow i nie mniej niz 3mm

6. Konstrukcje stalowqg nalezy zabiezpieczyc
antykorozyjnie np. poprzez malowanie

temat opracowania:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
na terenie kampusu Politechniki Gdanskie]
ul. Narutowicza 11/12, 80—222 Gdarisk

branza: faza:
PROJEKT
KONSTRUKCJA TECHNICZNY—
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala:
POS/ZERZEONIE OTWORU 1: 25
data opracowania: nr rysunku:
KWECIEN 2025 K44
Opracowat: MQr inz. Rafat JONIK podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19
Opracowat: MQgr inz. Piotr Sobczynski| podpis:
upr. w spec. konstr—bud.
POM /0007 /PBKb /19




