INSTALACJE ELEKTRYCIZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYJNEGO:
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
DATA OPRACOWANIA:
DATA SPRAWDZENIA:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU NR 20 HYDRO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY
ULICY NARUTOWICZA 11/12 W GDANSKUWRAZ Z
BUDOWA PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
KATEGORIA IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
Gdansk

obreb 055

dz. nr 403 [226101_1.0055.403]

POLITECHNIKA GDANSKA
WYDZIAL INZYNIERII LADOWEJ | SRODOWISKA

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

mgr inZ. Sebastian Edel

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji urzadz. elektr. i elektroener. do proj. bez ograniczen nr
POM/0120/PWBE/23

mgr inZ. Piotr Formela

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji urzadz. elektr. i elektroener. do proj. bez ograniczen nr
POM/0176/PWBE/22

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
04.2025
04.2025



SPIS TRESCI:
1. OPIS TECHNICZNY ..ceuveireireireieeereceeceeseeseecsessesssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ceiiiiiuitttetetetereeinreeeteeeesessrerereeeeeseannn e eeeeesssesansren e e eeeeesaanrnreeeeesssenannnannreeseennen
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ... uteeeteeureesuteesseesuteessseesseessseessaeesseeessseessseessseesseesseesssessaseesssesesssesssseesssessnses
1.3. ZAKRES PRAC ..teteeuuereeesureeessnteeesanneeessansteesaaseeessnsseesaaneeesaaaseeesaanseeesansaeesanseeesannneeesanneeesanneeesannneeesannenenan
B T B N 1 1= o o] Lo =SSN
G B 4o 1 1 o 1138 Y T | RSN
G TG R 1 Y o] (o (o) (o [V 74 1=3 ¢ 1 Lo | o Lole ISR
1.3.4. Instalacja odgromowa........................
1.3.5.  Unieczynnienie urzqdzeri UPS
1.3.6. Montaz UPS w szafie RACK W SEerWeroWni NQ PArterze .............ccccueecueeeeeeeeeesiveeeesiresaeseisesassisennans
1.3.7. Wysterowanie agregatu..............ccc.cceu...
1.4. WYMAGANIA PODCZAS MONTAZU LINII KABLOWYCH
1.5. WYMAGANIA STAWIANE MATERIALOM ORAZ URZADZENIOM ..cvuunivrrnneerennrererneerssneeresneeessneerssneserssnserssneeessnnsersnes
1.6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY «.evvterureenureesseesreessseessseeesssesssseesseesssessnsessseessseessssesssseessessseessseessseess

R 4 Y 4 RN

2.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA . ..etttetteeteeeeeeeererererereseeeesesesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnsnnnsnsnnn
2.2. CZLONKOSTWO W POIIB PROJEKTANTA. ... utvtteeeeeeeeesiurrneeeesesesssssnneeesessssssnsenesesssssssssseseeessssssssssssessesssssssnnnn 10
2.3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO ...vvvvveereesesiiunrereresesssssssnnreessessssssnsssnseessssssssssssneeessssssssssseeeees 11
2.4. CZLONKOSTWO W POIIB SPRAWDZAJACEGO ..veevieiieeiurrreeeesesesssrsnneessessssssnsaeesesssssssssseseeessssssssssseesesssssssnnnns 13
2.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ... uuuvvrvreeeeesessnrrnreeeeessssssnranesesssssssssssseeessssssssesseesesssssssnnnes 14
2.6. INFORMACJA BIOZ

3. SPIS RYSUNKOW ....ueoviieiereieeeeeeeseessesseeesesssesssessesssessssssesssesssessesssessssssesssesstessesssessesssssssesstsssssssessesssesns 17

Projekt Techniczny/Wykonawczy - Branza Elektryczna:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO Politechniki Gdanskiej

zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdarisku wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego. | 2



1. OPISTECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy branzy elektrycznej dla zadania:

»Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy
ulicy Narutowicza 11/12 w Gdansku wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego”

1.2. Podstawa opracowania
Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:

= Dokumentacji archiwalnej oraz inwentaryzacji istniejgcego budynku;
= map do celow projektowych;
= obowigzujgcych norm, przepiséw, oraz zasad wiedzy technicznej;

1.3. Zakres prac

1.3.1. Linie kablowe
W zakresie przebudowy nalezy dokonac¢ budowy nowych linii elektroenergetycznych

e Linia energetyczna #1:
o Miejsce przytaczenia: Stacja transformatorowa PG3, Obwdd 221Q
o Miejsce docelowe: Budynek Hydro, pomieszczenie rozdzielni
o Kabel: 2 x YAKXS 4x240mm?(zasilanie podstawowe), |=189m (wraz z zapasem na
przyszte etapy)
e Linia energetyczna #2:
o Miejsce przytaczenia: Stacja transformatorowa BW, Obwdd 5i 6
o Miejsce docelowe: Budynek Hydro, pomieszczenie rozdzielni
o Kabel: 2 x YAKXS 4x240mm? (zasilanie rezerwowe), |=140m (wraz z zapasem na
przyszte etapy)
e Linia energetyczna #3:
o Miejsce przytaczenia: Agregat, Ztacze kablowe ZKG, Obwdd 102Q
o Miejsce docelowe: Budynek Hydro, pomieszczenie rozdzielni
o Kabel: YAKXS 4x95mm? (zasilanie gwarantowane), |=174m (wraz z zapasem nha
przyszte etapy)

1.3.2. Zasilanie windy

W ramach przebudowy budynku przewidzie¢ zasilanie windy. Zasilanie zrealizowac kablem
energetycznym bezhalogenowym N2XH-J 5x10mm? od istniejgcej rozdzielnicy gtownej do dolnej
czesci szybu windowego wskazanego na rysunku E1.0. Przewdd prowadzi¢ w rurze ochronnej
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50mm 750N. Wymagany zapas kabla pozostawiony w szybie wynosi 5m. Wraz z prowadzonym
kablem utozy¢ uziom wyréwnawczy w postaci bednarki FeZn 25x4 taczgc GSU z okolica
podszybia. Pozostawi¢ w podszybiu zapas 5m bednarki. Metalowe konstrukcje szybéw oraz
metalowe elementy szybow zelbetowych takie jak np. belki dzielace szyby nalezy objac
potgczeniami wyrownawczymi. W pomieszczeniu istniejagcej rozdzielni elektrycznej pozostawic
zapas 20m przewodu zasilajgcego winde w celu zasilenia jej z docelowej rozdzielnicy w
przysztych etapach.

1.3.3. Instalacja uziemiajgca

W zwigzku z mozliwym ztym stanem istniejgcej instalacji uziemiajgcej przewiduje sie wykonanie
nowego uziomu otokowego, wykonanego z materiatu V4a (stal nierdzewna) o przekroju 30x4mm.
Brak mozliwosciwykonania zamknietego uziomu otokowego wymaga wykonania na obu koicach
uziomu wbijanego szpilkowego o dtugosci min. 6m. Materiat wykonania uziomu wbijanego: stal
nierdzewna V4a. Bednarke tagczy¢ ztagczami krzyzowymi V4a.

1.3.4. Instalacja odgromowa

W ramach etapu 1 przebudowy przewiduje sie wykonanie docieplenia $ciany fundamentowej. W
zwigzku z tym nalezy usungc¢ bednarke na odcinkach od ztacz kontrolnych do istniejgcego
uziomu. Po wykonaniu ocieplenia wyprowadzic¢ z uziomu otokowego nowe wypustu uziemiajace
wykorzystujac bednarke o wymiarach 30x4mm i tgczac pionowe odcinki tej bednarki z uziomem
otokowym wykorzystujgc ztgcza krzyzowe V4a. Bednarke mocowacC do $cian pionowych
wykorzystujgc systemowe uchwyty wkrecane z kotkiem.

1.3.5. Unieczynnienie urzagdzen UPS

W ramach zadania nalezy unieczynni¢ dwa urzadzenia UPS 10 kVA znajdujace sie w
pomieszczeniu w przyziemiu. Linie zasilajgca obwdd UPS odtgczy¢ od napiecia z istn.
rozdzielnicy gtownej. Oba urzadzenia przechowac w celu wykorzystania w przysztych etapach.
Dokonac¢ demontazu pozostatych instalacji (bypass, rozdzielnice, przewody) .

1.3.6. Montaz UPS w szafie RACK w serwerowni na parterze

Dla urzadzen znajdujacych sie w serwerowni na parterze zapewni¢ UPS dedykowany do szaf
RACK 19”. Z uwagi na demontowane urzadzenia UPS nalezy doprowadzi¢ nowe, tymczasowe
zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej do pomieszczenia serwerowni przewodem N2XH-J
5x6mm?. Przewdd wprowadzi¢é w pomieszczeniu serwerowni do istniejgcej rozdzielnicy.
Zamontowany w szafie RACK UPS musi by¢ typu On-Line (podwdjna konwersja) musi by¢ mocy
2000W oraz zapewni¢ podtrzymanie zasilania dla tej mocy na min. 10 min.

1.3.7. Wysterowanie agregatu

Na potrzeby wysterowania agregatu z urzadzenia SZR nalezy przewidzie¢ przewdd sterowniczy
ziemny FR 5x2,5mm?. 1lo$¢ wymaganych zyt sterowniczych ostatecznie uzgodnic¢ z Inwestorem
na etapie wykonawstwa. DtugoS¢ przewodu przyjgC tak jak dla linii energetycznej #3 z
dodatkowym zapasem 5m na podtgczenie do sterownika agregatu.
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1.4. Wymagania podczas montazu linii kablowych

Trasy linii kablowych powinny zostaC wytyczone przez geodete. Gteboko$¢ rowu
kablowego powinna byc taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz Srednicy kabla,
odlegtosc gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,8m, chyba, ze
podczas recznych prac zostanie odkryta sieC istniejgca lub niezinwentaryzowana. Przy uktadaniu
kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od zalecanej przez producenta. Kabla nie
nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5C. Przy
zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika
okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza
od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowac¢ wymagane
przez producenta promienie giecia kabli. Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy
uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze.
W gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktadacC na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykonac zgodnie z PN-
S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w
wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Kazda linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych
oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
(grubos¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie
mniej niz200mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim. W trakcie wykonywania
robot nalezy kontrolowac:

e wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
e prawidtowosc przygotowania podtoza dla kabla,
e wykonanie podsypki i zasypki kabla,
e wskaznik zageszczenia gruntu.
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
e sprawdzic trasy linii kablowej,
e sprawdziC ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnoSci faz,
e pomierzyC rezystancje izolacji kabla,
e pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
e dokonac obchodu trasy linii,
e sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc z przepisami,
e sprawdziC i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,
e sporzadzic protokdt z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
e zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.5. Wymagania stawiane materiatom oraz urzagdzeniom
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane w obiekt muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiadac aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aw szczegdlnosci
zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.
Nalezy stosowaC materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki
aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

= spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

= by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi
przepisami;

= by¢ zabezpieczone przed wptywami Srodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub
korozji powinny by zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby
byta mozliwa;

= jch naprawa lub wymiana.

= zastosowane urzgdzenia nie powinny:

= wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen;

= by¢ Zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

1.6.

Wymagania stawiane wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac sie zuwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym i na
rysunkach, a takze stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu;

roboty elektryczne prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z
Inwestorem i wtasciwym gestorem sieci;

wykonac i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych;

dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza;

dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami;

udzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane instalacje;

do dostarczenia wszelkich materiatow i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in.
zerdzi, izolatoréw, Srub oraz innych drobnych materiatow, zestawienia zawarte w
projekcie zawierajg tylko materiaty podstawowe;

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz;

do wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych i normami. Prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlang;

do zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujgcego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepiséw BHP;

do wykonania catos$ci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E,
oraz wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem;
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= do instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez
uprawnionego geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym;

= w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegdlng starannoscig i
ostroznoscig oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania
wykopdw recznie;

= stosowac urzadzeniaiaparaty w miare mozliwoscijednego producenta lub materiaty
tego samego typu badz kategorii - do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Przewidzie¢ dostawe czesSci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po
zakonczeniu okresu gwarancji. Stosowane urzadzenia i materiaty powinny miec
autoryzowanych przedstawicieli na terenie Polski;

= przed wtgczeniem instalacji pod napiecie, wykonac¢ pomiary sprawdzajace, uzyskac
pozytywne wyniki pomiaréw i préb oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen iinstalacji, wyniki przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.
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2. ZALACZNIKI

2.1. Uprawnienia budowlane projektanta

Gdansk, dnia 19 czerwca 2023 r.

sygn. akt. 187/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Sebastian Edel
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.08.1994 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0120/PWBE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Edel upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

f) sporzadzania prOJektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakreSIe specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NIGZACEGO

ZASTEPC RZEW,ﬁ CE
W yinej

Okr¢gowej Komisji

magr inz. Mac f,- finowski

SEKR A RZ
Okrcgowejﬁms i Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Vt}ynskl
Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2.2, Cztonkostwo w POIIB projektanta

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-USM-WY6-NGF *

Pan Sebastian Edel o numerze ewidencyjnym POM/IE/0136/23

adres zamieszkania ul. Stoneczne Ogrody 18B, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.3. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

POMORSKA OKR )
"OMORSK/ EGOWA .
éﬁ”ﬁ INZYNIEROW BUDOWNICTV/A e b
-369 Cdask, al, erczy;aspc:mej 4N55
tel. 58 324 89 77
-d.

sygn. akt. 232/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Formela
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1990 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0176/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Formela upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 14, art. 15a ust. | i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrego | Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej
o
dr inz. /Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigi] Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma l inowski

SEKR ARZ
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Marein Burzynski
Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2.4.

Cztonkostwo w POIIB sprawdzajacego

® POLSKA

I\

‘ §§| Z B A
\ > .
‘/,-//,; INZYNIEROW

A | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X98-RCS-NP2 *

Pan Piotr Formela o numerze ewidencyjnym POM/IE/0388/22

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 140/3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt Techniczny/Wykonawczy - Branza Elektryczna:

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO Politechniki Gdanskiej

zlokalizowanego przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdarisku wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego.

| 13



2.5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity- Dz. U. z2019r. poz. 1186)

oSwiadczam, ze projekt zwigzany z zadaniem:

»Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO Politechniki Gdanskiej zlokalizowanego przy
ulicy Narutowicza 11/12 w Gdansku wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego”

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: z. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz
Z pOZniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z pozZniejszymi zmianami). Projekt
jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pozZniejszymi zmianami).
Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Edel mgr inz. Piotr Formela
UB numer ewidencyjny: POM/0120/PWBE/23 UB numer ewidencyjny: POM/0176/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
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2.6. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
wykonawca - kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu bioz”, w ktérym nalezy
uwzglednic ponizsze zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakresroboét:
a. zewnetrzne linie kablowe elektroenergnetyczne
b. wewnetrzne instalacje elektryczne

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Skala ] Rodzaj Miejsce ] Czas
Zagrozenia Wystapienia
- Trasy linii kablowych, w c;a@e Wykohywanla
Porazenie pradem . Czynnosci montazowych,
wysoka o uktadanie nowego .
0 napieciu 0,4kV i pomiarowych oraz przy pracy
przewodu zasilajacego L
elektronarzedziami.
- Praca przy uzyciu
Srednie agrozenle‘ . Caty obszar dziatan. elektronarzedzi ( szlifierki,
uszkodzenia ciata . . .
wiertarki, mtoty, spawarki)

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych :

- instrukcja BHP stanowiska pracy, aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

4. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznaisprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

a. zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczaniu pracownikow do
prac przy czynnej instalacji elektrycznej;
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b. umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem ,Uwaga! Urzadzenie
elektryczne pod napieciem” - przy urzadzeniach mogacych stanowic
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;

c. stosowac sie do obowigzujacych zasad BHP

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Sebastian Edel mgr inz. Piotr Formela
UB numer ewidencyjny: POM/0120/PWBE/23 UB numer ewidencyjny: POM/0176/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
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3. Spis rysunkow

E-1.0. Projekt Zagospodarowania Terenu
E-2.0. Instalacja zasilajgca - rzut przyziemia
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