Zatacznik nr 2B do SWZ nr SA.270.78.2022

SZCZEGOLOWY OPIS ODZIEZY BHP I SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNE]

1. Ubranie letnie robocze z 2 parami spodni

Opis ogdlny
Kurtka

Kurtka ze stéjka, zapinana na zamek kryty plisa zapinang na napy. W strefach w ktérych
wymagana jest zwiekszona wytrzymatosé¢, jak: kolnierz, barki, przéod wzdtuz zamka, przednie
kieszenie na dotach, zewnetrzna cze$¢ rekawa i dét tytu, z tkaning nylonowa o wysokich
parametrach wytrzymato$ciowych. W strefach wptywajacych przede wszystkim na komfort
uzytkowania jak: przody na piersi, wewnetrzna strona rekaw6éw, ramiona i tyt, z tkaning o
wysokiej elastycznos$ci. Na piersi dwie obszerne Kkieszenie wpuszczane, zapinane na zamki
utozone réwnolegle do zamka gtéwnego. Zamki kieszeni kryte plisa. Na dotach przodu po bokach
kieszenie ukos$ne zapinane na zamki kryte plisg. Na tokciach zaszewki profilujace. Obwod dotu
regulowany gumosznurkiem ze stoperami. Koncéwki do regulacji obwodu umieszczone
wewnatrz dolnych kieszeni. Obwdéd mankietéw rekawa regulowany zapieciem na rzep. Po
wewnetrznej stronie przodéw elastyczna podszewka o sktadzie min 90% poliester, min 5%
elastan. Rozmiaréwka meska i damska.

Spodnie

Spodnie wyposazone w min. 8 podtrzymywaczy. Pas zapinany na nabijany guzik. Rozporek
zapinany na zamek kryty plisa. Po bokach pasa wszyte taSmy gumowe dopasowujace obwod. Na
gbérze przoddéw dwie kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki. Na prawym tyle kieszen
wpuszczona, zapinana na zamek kryty plisa. Na udach kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki.
Na kolanach zaszewki profilujace. Géra przodu i strefa na udach tytu spodni wykonana z tkaniny
nr 1, opis ponizej. Tyt nogawek od kolana w dot, przéd nogawek ponizej kolana oraz tyt na
wysokos$ci bioder wykonany z wytrzymatej tkaniny nylonowej (opis ponizej, tkanina nr 2),
odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

Dane dotyczace tkanin:

1. Tkanina elastyczna minimum 75% wiskoza, minimum 16% nylon, z dodatkiem spandex min
2%, gramatura 280 - 300g/m?. Srednia maksymalna sita zrywajaca wedtug normy PN-EN ISO
13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny - minimum 450N, kierunek poprzeczny minimum 1000N

2. Tkanina o zwiekszonej wytrzymatosci 100% nylon. Gramatura: 230-240g/m? . Srednia
maksymalna sita zrywajaca wedtug normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07 kierunek wzdtuzny -
minimum 1400N, kierunek poprzeczny minimum 900N. Kolor ciemna zielefi. Ubranie fatwe w
konserwacji i przystosowane do prania w warunkach domowych.

2. Ubranie ocieplone z membrana oddychajaca

- Kurtka i spodnie musza tworzy¢ komplet.
Ocieplina musi posiada¢ parametry zabezpieczajgce uzytkownika przed zimnej do -20°C.
Komplet - ubranie ocieplane 3-czeSciowe z membrang oddychajgca w kolorze ciemnozielonym.
Osobny kréj meski i damski.
Kurtka ocieplona - zapinana na zamek, kaptur regulowany na obwodzie i szerokosci z
mozliwo$cig chowania do stéjki, gérne kieszenie wypuszczane, zapinane. Kurtka musi posiada¢
co najmniej 2 dolne kieszenie zewnetrzne i jedng wewnetrzna. Tkanina zewnetrzna powinna
zachowywac elastyczno$¢ nawet przy niskich temperaturach. Kurtka zawiera podpinke.
Spodnie - Spodnie ocieplane muszg posiadac¢ co najmniej 2 kieszenie. Powinny posiadac
zaszewki profilowane na kolanach. Material musi posiada¢ wtasciwo$ci pozwalajace na pranie
w warunkach domowych, bez wykorzystywania pralni chemicznych.

Normy zharmonizowane - minimalne wymagania:
EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.
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EN 324:2004; EN 342:2004/ AC:2008 (PN-EN 342:2006; PM-EN 342:2006 / AC:2008). Odziez
ochronna. Zestaw odziezy i wyroby odziezowe chronigce przed zimnem.

3. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe

Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe - lekki komplet przeciwdeszczowy wykonany z tkaniny
nylonowej, powlekanej PVC. Kaptur chowany w kotnierzu, z przodu kurtki kieszenie z patkami.
Spodnie z gumka w pasie, gérne kieszenie. Mankiety kurtki i spodni regulowany na mapy. Szwy
podklejane tasma. Deklaracja zgodnosci UE znak CE, spetniajgce wymagania Rady PEiR
2016/425, oraz normy PN-EN [S013688-2013.

4. Ubranie caloroczne, tkanina z membrang oddychajaca
1. Kurtka z membrang oddychajaca

Kurtka ze stojka i kapturem, wykonczona u dotu podwinieciem. Kaptur doszyty na state do
kurtki z mozliwoscia chowania do stoéjki. Kurtka z przodu zapinana na zamek rozdzielczy
bryzgoszczelny. Na tokciach zaszewki profilujace. Na przodach kurtki dwie dolne wpuszczane
kieszenie, zapinane na zamki bryzgoszczelne. Rekawy kurtki u dotu wykoriczone mankietem, na
ktérym naszyta patka z taSma samoczepng stuzaca do regulacji obwodu mankietu. Na lewym
rekawie kurtki naszyta gérna owalna kieszen zamykana na zamek blyskawiczny. Wewnatrz
kieszeni wszyta na state jaskrawa tasma z odblaskiem, zakoriczona tasmg samosczepng
o dtugosci umozliwiajgcej opasanie obwodu rekawa. Od strony wewnetrznej kurtki na obydwu
przodach kieszenie zapinane na zamek btyskawiczny. Podszewka siatkowa w korpusie kurtki.
W rekawach podszewka poliestrowa z dodatkiem elastanu. Wszystkie szwy i ciecia w kurtce
uszczelnione (podklejone) tasma zabezpieczajaca przed wilgocia i deszczem. Na dole kurtki
kanat z wpuszczonym gumosznurkiem, obwé6d dotu regulowany przez dwa stopery po bokach.

2. Spodnie z membrang oddychajaca

Spodnie z membrang oddychajaca zapinane na guzik z tytlu wszyta gumka. Na przednich
nogawkach spodni dwie wpuszczane kieszenie, z przodu spodni rozporek zapinany na zamek
btyskawiczny. Na prawej nogawce spodni na udzie wpuszczona kieszenn zapinana na zamek
bryzgoszczelny. Na prawym tyle wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny. Na
wysokosci kolan zaszewki zapewniajace lepszy komfort ruchu. Nogawki z tytu skladaja sie
z dwéch czesci, na dole nogawek patki z napami, stuzace do regulacji obwodu mankietu nogawki.
Podszewka siatkowa na catosci spodni. Wszystkie szwy i ciecia w spodniach uszczelnione
(podklejone) tasma zabezpieczajaca przed wilgocia i deszczem.

3. Bluza polarowa

Bluza polarowa w kolorze zielonym, z dzianiny o skiadzie 100% poliester, gramatura 260-
300g/m?. Dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki. Regulowany obwéd dotu bluzy.

Dane dotyczace materiatéw: tkanina wierzchnia kurtki i spodni: 50 -60% nylon, 40-50%
poliester. Tkanina powinna zachowywac¢ elastyczno$¢ réwniez przy niskich temperaturach..
Gramatura: 210 -240g/m?.Podszewka kurtki w rekawach: Sktad: 90-95% poliester, 5-8% elastan.
Gramatura 60-70g/m?. Podszewka w korpusie kurtki i w spodniach: podszewka siatkowa 100%
poliester. Odpornos$c na przebarwienia PN-EN ISO 105-E04:2013, wytrzymato$¢ wg normy PN-
en ISO 13934-1:2013-07 (osnowa minimum 1050 N,watek minimum 1150 N), odpornos¢ na
rozdzieranie PN-EN ISO 13937-2:2002 (osnowa minimum 25 N, watek minimum 35N). Kolor
ciemna zielen.

5. Koszula robocza, dlugi rekaw

Koszula robocza z dtugim rekawem - wykonana z tkaniny 100% baweina gramatura 120-140
g/m?2 w kolorze khaki, ciemno zielonej zbliZony do kolorystyki umundurowania dla stuzby le$nej
z wykoniczeniem przyspieszajgcym wysychanie. Dostepna wersja meska i damska. Przod
zapinany na guziki, kotnierz podpinany na guziczki. Mankiety rekawéw o zaokraglonych rogach,
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zapinane na jeden z dwoch naszytych guzikéw do dopasowania obwodu. Rozporek rekawa
zapinany na guzik. Wewnatrz rekawa podtrzymywacz do podpiecia rekawa w pozycji
podwinietej. Na przodach naszyte kieszenie, kryte patkami o $cietych rogach, zapinanymi na
guzik. W wersji damskiej na przodach i tytach zaszewki taliujace. Wersja meska i damska.

6. Koszulka, krotki rekaw / t-shirt

Koszula, krétki rekaw t-shirt - 100% bawetna, gramatura 170 - 200 g/m? . Kolor zielony, khaki,
oliwkowy.

7. Koszulka termoaktywna z krétkim rekawem

Koszulka termoaktywna z krotkim rekawem - z szybkoschngcego materiatu, absorbujgcego
zapachy i promienie UV. W wersji meskiej dekolt potokragly, dét i rekawy wykonczone
podwinieciem. Rekawy z jednego elementu, zszytego od dotu. Prosty kréj przodu i tytu, po
jednym elemencie. W wersji damskiej dekolt typu V, dét i rekawy wykonczone podwinieciem.
Rekawy reglanowe z dwdoch elementéw, po bokach wstawki taliujace. Ptaskie szwy. Elastyczna
dzianina o sktadzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 5-10% spandex. Gramatura: 185-210 g/m?.
Wysoka odporno$¢ na odbarwianie i piling. Kolor zielony.

8. Koszulka termoaktywna z dlugim rekawem

Koszulka termoaktywna z ditugim rekawem - z szybkoschngcego materiatu, absorbujacego
zapachy i promienie UV. W wersji meskiej dekolt poétokragly, dét i rekawy wykonczone
podwinieciem. Rekawy z jednego elementu, zszytego od dotu. Prosty kréj przodu i tytu, po
jednym elemencie. W wersji damskiej dekolt potokragly, dét i rekawy wykonczone
podwinieciem. Rekawy reglanowe z jednego elementu, zszyte dotem. Kréj taliowany. Elastyczna
dzianina o sktadzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 5-10% spandex. Gramatura: 185-210 g/m?.
Wysoka odporno$¢ na odbarwianie i piling. Kolor zielony.

9. Kalesony, leginsy termoaktywne

Termoaktywne leginsy z szybkoschngcego materiatu, absorbujacego zapachy i promienie UV. D6t
nogawek wykonczony podwinieciem. Nogawka wykonana z jednego elementu, zszytego po
stronie wewnetrznej. W pasie tunel z gumka dopasowujgaca obwod. Plaskie szwy. Elastyczna
dzianina o sktadzie 45-50% nylon, 45-50% poliester, 5-10% spandex. Gramatura: 185-200 g/m?.
Wysoka odporno$¢ na odbarwianie i piling

- kalesony termoaktywne- opis jak wyzej oraz dodatkowo wyposazone w rozporek z plisg,
bez zapiecia. W kroku wstawka profilujgca w ksztatcie kota.

10. Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajgca typu Goratex

Wymagany certyfikat badania typu UE wydany przez jednostke notyfikowang, buty ochronne
bezpieczne kategorii II, przebadane na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 20347:2012, spetniajace majace
zastosowania zasadnicze wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
Dyrektywy 89/686/EWG.

Spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie:

(OB) - wymagania podstawowe, (E) absorpcja energii w czesci pietowej, (CI) izolacja spodu od
zimna, (HI) odpornos$¢ spodu od ciepta, (WR) odpornosé¢ potgczenia wierzchu i spodu na
wode, (WRU) przepuszczalno$c¢ i absorpcja wody, (SRB) odporno$¢ na poslizg.

Waga buta nie wiecej niz 740 g, wysokos¢ cholewki minimum 16 c¢m dla rozmiaru 42.
Asymetryczny jezyk wykonany z jednego kawatka skéry, zabezpieczajacy przed dostaniem sie
wody do wnetrza. Cholewka wykonana z olejowanego nubuku o grubosci 1,7-1,9 mm,

zabezpieczona wokdt catego buta otokiem ze skoéry typu bycast o wysoko$ci minimum 2,5 cm.
Podszewka z membrang Gore-Tex, przepuszczalno$¢ pary wodnej minimum 5,5 mg/cm?/h,



wedtug normy PN-EN ISO 20344: 2012, op6r pary wodnej Ret maksimum 6,5 m?/Pa/W wedtug
normy PN-EN ISO 11092:2014-11. Podeszwa samoczyszczaca. System usztywniajacy podeszwe
i absorbujacy nieréwnosci. Srédpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, wktadka usztywniajaca
4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym zabezpieczajaca przed skreceniem stopy na
nieréwnosciach terenowych. Minimum cztery pary przelotek i cztery pary zaczepdw o wysoKkiej
odpornosci na pekniecia i korozje, umozliwiajace dopasowanie buta do réznej szerokosci stopy.
Tylny kotnierz cholewki w ksztatcie litery V, mankiet z miekka wysciotka. Buty oznakowane
znakiem CE zgodnie z przepisami.

11. Buty (gumowe) wodoodporne i cieptochronne filcowe z kolnierzem

Buty gumowe - wykonane ze zmiekszonego, elastycznego tworzywa PCV, bez dodatku substancji
szkodliwych. Antyposlizgowa podeszwa o dobrych wtasciwo$ciach amortyzujacych, wewnatrz
wyciggany ocieplacz. Kolor zielony.

12. Skarpety letnie zielone, termoaktywne

Skarpety letnie termoaktywne - przeznaczone do dtugotrwatego noszenia w sezonie letnim.
Budowa strefowa gwarantujaca bardzo dobra cyrkulacje powietrza, dilugotrwate uczucie
suchosci i zabezpieczenie przed obtarciami. Bezuciskowy S$ciggacz. W $rodku stopy strefa
elastycznego wzmocnienia, zapobiegajaca zsuwaniu sie skarpety. Od goéry stopy kanaliki
utatwiajgce odprowadzanie wilgoci. W obszarze palcow i piety zwiekszona odporno$¢ na
przetarcia skarpety. Sktad produkcyjny odpowiada za wiasciwosci antybakteryjne, oddychajgce
i wytrzymatosciowe. kolor zielony.

13. Skarpety zimowe zielone, termoaktywne

Skarpety zimowe termoaktywne - przeznaczone do uzytkowania w sezonie zimowym w obuwiu
skérzanym wyposazonym w membrane paroprzepuszczalng, do dtugotrwatej pracy w terenie
podczas niskich temperatur, wspomagajacych oddychanie, warstwe amortyzujaca.

Skarpety musza posiada¢ wysokie walory oddychajgce ( wymiane powietrza odprowadzajacej
wilgo¢ oraz utrzymanie optymalnej temperatury ciata jednocze$nie nie zakldcajac pracy
membrany), amortyzujgce oraz wytrzymatoSciowe, a takze wysokie wiasciwosci
termoregulacyjne.

Skarpety muszg by¢ wykonane z mieszanki widkien technicznych z dodatkami elastycznymi
umozliwiajgcymi swobodny niekrepujacy ruch stopy, pieta typu ,Y” bezuciskowy podwoéjny
Sciggacz powodujacy komfortowe przyleganie do ciata oraz bezszwowe t3czenie przy palcach
zapobiegajace obtarciom, wzmocnienia przy piecie i palcach. kolor zielony.

14. Czapka letnia zielona

Czapka letnia - wykonana z wysokiej jakosci bawelny z dodatkiem elastanu, z regulowanym
obwodem gtowy, szwy podklejone tasma, usztywniona cze$¢ czotowa. Daszek obszyty
dwustronnie tkaning, wierzch z sze$ciu elementéw, cztery oczkowane otwory wentylacyjne.
Kolor zielony.

15. Czapka ocieplana zielona

Czapka ocieplana w kolorze zielonym, ocieplona pikowang podszewka. Wewnatrz wyciagane
nauszniki chronigce uszy przed wiatrem. Z tytu regulacja obwodu zapinana na rzep. Tkanina
wierzchnia 50-55% nylon, 45-50% poliester, gramatura 200-230g/m?.

16. Helm ochronny

Hetm ochronny - wg normy PN-EN 14052:2012 do stosowania w temperaturach do minus 40*C

korona chronigca przed uderzeniami o sile 100 ]. Rozmiar regulowany, pasek antypotliwy,
podszewka z mikrofibry, wysokiej klasy wiezba.
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17. Okulary ochronne / gogle

Okulary zabezpieczone powlokami aniti-scratch oraz anti-fog, chronigce oczy przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym, szyba z przezroczystego poliweglanu.

18. Kamizelka ostrzegawcza w kolorze zéttym fluorescencyjnym

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze z6ttym fluorescensyjnym. Sktad ; 100% poliester, dwie
tasmy odblaskowe. Norma PN-EN ISO 20471 i PN-EN ISO 13688:2013-12.

19. Rekawice robocze - wykonane z wytrzymatej powlekanej dzianiny

Rekawice robocze - wykonane z wytrzymatej powlekanej dzianiny. orma EN 420 i EN 388.
Znak CE.

20. Rekawice ocieplane

Rekawice ocieplane dziane z krétkimi palcami niezakoniczonymi zamknieciem i naktadang
ostong, ocieplone, ze skérzanym obszyciem. Wierzch wykonany z przedzy o sktadzie 90-95%
akryl, 5 -10% Lycra. Konstrukcja umozliwia naktadanie i zdejmowanie ostony czterech palcéw.
Po $ciagnieciu ostony odstoniete koricowki palcow majg wysoka swobode i precyzje ruchu. Po jej
naciggnieciu sg ostoniete przed zimnem. Kciuk zabudowany w catosci, palce od wskazujgce do
matego ostoniete do okoto potowy dtugosci, bez ocieplenia na dtugosci palcow. Na grzbiecie
dtoni przypinana na rzep ocieplana ostona, ktérg mozna naciggna¢ na palce. Wewnatrz rekawic
wtoknina ocieplajgca Thinsulate, potgczona z podszewka polarowa. Kolor: ciemna oliwka lub
ciemny braz.

21. Torba lesnika

Torba le$nika z tkaniny powlekanej, wodoodpornej. Cztery zapinane kieszenie zewnetrzne, klapa
zapinana na dwie klamerki, , wewnatrz dwie komory zapinane na zamki, kieszent na dokumenty,
w wiekszej komorze sktadane usztywnienie. Od dotu cztery mate stopki. Regulowany pas na
ramie i miekka raczka do przenoszenia. O wymiarach 32-36 x 22-26 x 14-16.

22. Raportowka skdérzana

Skorzana torba na ramie z regulowanym paskiem w kolorze bragzowym z klapg zamykang
przez wsuniecie paska w klamerke.

23. Fartuch roboczy

Fartuch roboczy. Kategoria ochrony 1. Wytrzymaty i fatwy w konserwacji.
Zgodny z norma PN-EN 13688:2013-07.
Posiada znak CE - deklaracje zgodnosci.

24. Trzewiki robocze

Trzewiki wykonane z wodoodpornej skéry oraz membrany oddychajgcej, sznurowane,
podeszwa antyposlizgowa. Kolor brazowy lub oliwkowy. Wysciétka wymienna formowana
anatomicznie. Podeszwy powinny zapewnia¢ dobra przyczepno$¢ na mokrych i S$liskich
powierzchniach. Zgodne z norma PN-EN ISO 20345.

25. Ubranie letnie w kolorystyce ostrzegawczej

Ubranie robocze letnie w kolorze ostrzegawczym. Komplet bluza i spodnie typu ogrodniczki na
szelkach. Podwoéjne taSmy odblaskowe na bluzie i spodniach celem poprawienia widoczno$ci
pracownika.

Zgodne z norma EN471.
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26. Obuwie antyposlizgowe

Wierzch trzewikéw z naturalnej skéry bydlecej. Kothierz ze skéry welurowej. Podszewka
z tkaniny z membrana. Zgodnie z normg PN-EN ISO 20347 w zakresach; (FO) odpornos¢
podeszwy na olej napedowy, (E) absorbcja energii w czesci pietowej, (A) antyelektrostatyczne,
(CI) izolacja od zimna, (SRC) antyposlizgowe. Muszg posiadac certyfikat oceny typu WE.

27. Maska przeciwpylowa

Maska przeciwpytowa jednorazowa filtrujgca z polipropylenu do ochrony uktadu
oddechowego. Norma PE-EN 149+A1:2010, CE 1437, certyfikat WE/S/1823/2011.

28. Kamizelka cieptochronna

Kamizelka ocieplana, zapinana na zamek btyskawiczny, posiadajaca przynajmniej 3 kieszenie
zewnetrzne i jedng kieszen po wewnetrznej stronie. Tkanina typu polar. Pozadany kolor
brazowy, oliwkowy, lub zielony. Zgodnie z norma PN-EN 13688:2013-07. Posiada znak CE -
deklaracje zgodnoSci.

Kolorystyka ubran roboczych / ochronnych musi nawigzywa¢ do kolorystyki okreslonej dla
terenowego munduru lesnika (pozadane odcienie koloréw Kkhaki, oliwkowy, brazowy,
ciemnozielony), zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie munduru lesnika.



