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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 REMONT KOMINOW - BUDYNEK MIESZKALNY
1 Demontaz na czas rob6t i ponowny montaz instalacji odgromowej i antenowej |kpl.
kalk. wtasna |na kominach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02  |Rusztowanie dla komina szt.
0231-07
analogia
2*20% szt. 0,400
RAZEM 0,400
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych na kominach szt.
0354-13
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4/KNR 4-01  |Rozebranie kominéw ponad powierzchnig dachu m3
0350-01
analogia
1,56+0,68 m3 2,240
RAZEM 2,240
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatow z rozbiorki m3
0108-14
poz.4 m3 2,240
RAZEM 2,240
6/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.5 m3 2,240
RAZEM 2,240
7/KNR 4-01 |Wymiana obrébek blacharskich kotnierzy kominéw z blachy powlekanej m2
0531-02
analogia
(5,30+3,6)*0,6 m?2 5,340
RAZEM 5,340
8/KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych ponad powierz- \m3
02 0128-01 |chnig dachu
analogia
1,53+0,67 m3 2,200
RAZEM 2,200
9/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej - zakonczenie pionéw |szt.
0322-02 wentylacyjnych na kominach
Szt. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR 2-02 |Montaz nasady kominowej obrotowej ze stali nierdzewnej na przewodach dy-  |szt.
0513-01 mowych z kotta i kominka
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/ KNKRB 2  |Obrdbki z blachy tynaowo-cynkowej - uszczelnienie przepustow nasad spalino- |szt.
0503-07 wych przez czape betonowg
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Sprawdzenie droznosci i czyszczenie przewoddw wentylacyjnych - protokét ko- |kpl.
kalk. wtasna |miniarski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY REMONTOWE SCHODOW
13/KNR 4-04 |Rozebranie oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych m2
0504-03
analogia
8,07+6,76 m?2 14,830
RAZEM 14,830
14/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich spocznika schodéw do kancelarii m2
0535-08
5,1*0,35 m?2 1,785
RAZEM 1,785
15/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatow z rozbiorki m3
0108-14
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
16|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.15 m3 0,370
RAZEM 0,370
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
0101-01 zmycie podtoza
8,07+6,76 m?2 14,830
RAZEM 14,830
18/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podio- |m2
0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
8,07+6,76 m?2 14,830
RAZEM 14,830
19/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto- |m?2
0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotnos¢ = 4
8,07+6,76 m?2 14,830
RAZEM 14,830
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
0101-02 gruntowanie poditoza
8,07+6,76 m?2 14,830
RAZEM 14,830
21|KNR 13-15 |Wykonanie elementéw obrébek blacharskich z profili aluminiowych z kapino-  |m
0810-04 sem
analogia
5,1+3,06 m 8,160
RAZEM 8,160
22|KNR 2-02  |Obrébka krawedzi spocznikéw schodowych blachg powlekang m2
0506-03
analogia
(5,1+3,06)*0,2 m?2 1,632
RAZEM 1,632
23|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy hydroizolacji elastyczng dwuskfadnikowg zaprawg cemen- |m?2
0204-03 towa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonéw
analogia i taraséw - | warstwa
7,23+5,44 m?2 12,670
RAZEM 12,670
24|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy hydroizolacji elastyczng dwusktadnikowg zaprawg cemen- |m?2
0204-03 towa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonéw
analogia i taraséw - Il warstwa ( z zatopieniem odpornej na alkalia siatki z wtokna szkla-
nego)
7,23+5,44 m?2 12,670
RAZEM 12,670
25|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na za- |m2
202 2805-05 |prawie klejowej elastycznej klasy C2 na spocznikach z wypetnieniem spoin fugg
cementows elastyczng klasy CG2
4,33+2,37 m?2 6,700
RAZEM 6,700
26|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na zapra- | m2
202 2810-05 |wie klejowej elastycznej klasy C2 z wypetnieniem spoin fugg cementows elas-
tyczng klasy CG2
2,9+3,07 m?2 5,970
RAZEM 5,970
27|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek mrozoodpornych wyskokosci 10cm na spocznikach (w  |m
202 2809-02 |tym przy stupach) i przy biegu schodowym do czesci mieszklanej
5,6+5,3 m 10,900
RAZEM 10,900
28|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il |m2
0722-02 na bocznych elementach schodéw
6,6+3,86 m?2 10,460
RAZEM 10,460
29|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka-|m?2
0124-06 mieni o walorach tynku zmywalnego - wykonywane recznie - od zewwnatrz po-
nad terenem oraz od wewnatrz napetnej wysokosci studzienki
6,6+3,86 m?2 10,460
RAZEM 10,460
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