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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282 ze zmianami)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektérych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcow (Dz.U. z 2016r. poz. 2255 z 2017r. poz. 1566)

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z
2019 ., poz. 1065).

1.2. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu malowania budynku administracyjnego — Nadle$nictw
Barycz w Baryczy.

1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektéw z dokonaniem niezbednych ogledzin i pomiaréw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt malowania scian i sufitdow pomieszczen administracyjnych
w budynku Nadlesnictwa Barycz.

3. OPIS BUDYNKU.

Budynek administracyjny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadkowym
drewnianym.
Budynek o wysokosci 2-ch kondygnacji z cze$ciowym podpiwniczeniem. Usytuowany jako
wolnostojgcy w miejscowosci Barycz nr 69. Teren lokalizacji nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.

Malowania $cian i sufitéw pokrytych tynkami cementowo-wapiennym oraz ptytami gipsowo-kartonowymi.
Zakres czynnosci przygotowawczych:

- demontaz i ponowny montaz: zaluzji okiennych, gablot Sciennych, paséw nasciennych — odbojnic

( czynnos¢ obejmuje wszystkie wystepujace elementy - zalecana jest lustracja przez oferenta w celu
oszacowania naktadu prac),-

- skuteczne zabezpieczenie: gniazd i wigcznikdw elektrycznych, podtég i cokolikdw przysciennych,
klimatyzatoréw oraz koryt instalacyjnych oraz mebli biurowych i wyposazenia ruchomego,
Malowanie obejmuje :

- przygotowanie podtoza przez naprawe i szpachlowanie spekan i zarysowan na starych tynkach oraz
ptytach gipsowo-kartonowych,

- gruntowania podtoza,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian w kolorach pastelowych oraz sufitéw w kolorze
biatym,\



Do malowania $cian i sufitow stosowaé farby lateksowe do malowan wewnetrznych w kolorach
potpetnych, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Sufity malowaé w kolorze
biatym. Sciany malowa¢ w kolorach pétpetnych (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym).

Do gruntowania powierzchni $cian i sufitdw zastosowac Srodki gruntujgce, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Tynki na suficie i na Scianach oczyscic ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umyé woda. Po
umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naprawi¢ zaprawg a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ptyty gipsowo — kartonowe — odkurzy¢ i oczysci¢ ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg posiadajgca
aprobate techniczna.

Do wykonywania robdét malarskich nalezy uzywad sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego
efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i
uzyskac jego aprobate.

Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowaé:

- pedzle,

- watki malarskie,

- agregaty malarskie.

Po zakonczeniu roboét malarskich doprowadzi¢ do nalezytego stanu powierzchnie podtdg, okien i umyé
oprawy oswietleniowe wewnetrzny i zewnatrz.



