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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektdrych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcéw (Dz.U. 2016 poz. 2255)

- ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. O lasach ( tj. Dz.U. 2017 poz. 788 ).

- rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 .
, poz. 1422).

- rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 9 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2014 poz. 81).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami).

- rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

1.2. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu remont budynku mieszkalnego Lesnictwa Wasosz w Gornym
Mtynie nr 50.

1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektow z dokonaniem niezbednych ogledzin i pomiardw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu budynku mieszkalnego Les$nictwa Wasosz Nadle$nictwa

Barycz.
Projekt obejmuje remont nastepujace elementy budynku:

remont tarasu od strony wschodniej budynku,

remont balustrady balkonu od strony pdtnocnej oraz balustrady przed wejsciem gtéwnym do budynku
od strony zachodniej,

naprawe potgczenia rury spustowej pétnocno — zachodniego naroznika,

miejscowa wymiana podsufitki okapow dachowych z desek,

3. OPIS BUDYNKU.

Budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadkowym drewnianym.
Budynek o wysokosci dwéch kondygnacji. Usytuowany jako wolnostojgcy w powiecie koneckim, gminie
Konskie w miejscowosci Gérny Mtyn na dziatce oznaczonej w ewid. geodezyjnej nr 407. Teren lokalizacji nie
podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Budynek zlokalizowany w strefach:

Obcigzenia $niegiem — strefa 3 ( wg PN-EN 1991-1-3:2005)
Obcigzenia wiatrowe — strefa | ( wg PN-EN 1991-1-4:2008)
Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m



4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.

4.1. Remont tarasu.

Demontaz nawierzchni tarasu oraz Scian bocznych tarasu z ptytek gresowych oraz skucie podbudowy z betonu do
gtebokosci 5cm.

Przygotowanie podtoza tarasu i $cian bocznych tarasu poprzez wyréwnanie i szpachlowanie.

Wykonanie na powierzchni tarasu i $cianach bocznych tarasu warstwy gruntowej i warstwowej hydroizolacyjnej
(dwu warstwowej) z masy elastycznej dwusktadnikowej na bazie zaprawy cementowej do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkondéw i taraséw w technologii preparatu FAST AQUADUO lub
réwnowaznej. Pofgczenia $ciana budynku - ptyta tarasowa oraz drzwi balkonowe — ptyta tarasowa uszczelnié¢
tasmami izolacyjnymi.

Wykonanie oktadziny tarasu i $cian bocznych tarasu z ptyt kamiennych gresowych R12 (mrozo- i wodo- odporne)
na zaprawie klejowej klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm.
Wykonczenie krawedzi ptyty tarasowej wykonaé w formie kapinosa z balkonowego profilu aluminiowego z
kapinosem.

Cokoliki na $cinach z ptytek mrozoodpornych wysokosci 10cm.

]

Krawedz ptyty tarasowej Aluminiowy profil z kapinosem

4.2. Remont balustrady.

Istniejgce elementy drewniane balustrady balkonu od strony pétnocne;j i od balustrady przy wejsciu
gtéwnym od strony zachodniej (sztachetki i pochwyt) zdemontowad.
Elementy stalowe balustrad malowa¢ dwukrotnie matowymi emaliami alkidowymi do metalu w kolorystyce
identycznej jak dotychczas.
Stosowa¢ emalie bez szkodliwych dla zdrowia zwigzkéw chromu i ofowiu.
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, oczyszczone ze starej farby, brudu, kurzu i innych
zanieczyszczen oraz odttuszczone. Emalie nalezy nanosi¢ na powierzchnie zagruntowane antykorozyjng farbag
podktadowg (do stosowania na zewnatrz). W przypadku renowacji starych wymalowan przed natozeniem emalii
nalezy usung¢ wszystkie tuszczace sie fragmenty starej powtoki, a dobrze przyczepne do podtoza przeszlifowac,
oczyscié i odttuscic, np. za pomoca benzyny ekstrakcyjne;j.
Emalie aplikowaé: pedzlem, watkiem. Produkt przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Nanosi¢ cienkie
warstwy emalii w odstepach min. 24 godzinnych. Czas schniecia powtoki w optymalnych warunkach
atmosferyczny ch (temp. +20 + 2°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55+5%) wynosi 24 godziny. Podany odstep



ulega odpowiedniemu wydtuzeniu w nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci wzglednej powietrza.
Emalii nie nalezy stosowac przy temperaturze podtoza i powietrza ponizej +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
powyzej 80%. Stosowac rozcieficzalnik niskoaromatyczny do wyrobdéw ftalowych i alkidowych.

Drewniane pochwyty balustrady oczysci¢ z tuszczgcych sie fragmentow starej powtoki i pomalowaé 2-krotnie
lakiero-bejcg z formutag UV NANO-BLOCKER, opartej na dyspersji nanoczasteczek tlenku ceru, zabezpieczajgcej
wtdékna drewna przed rozpadem spowodowanym wptywem promieniowania UV.

Sztachetki — wypetnienie balustrady odtworzyé identyczne jak istniejgce z desek o gr. 2,2cm i szer. do 10 cm.
Stosowac gatunki drewna iglastego suszone do wilgotnosci ok. 16% +/- 2%, czterostronnie czysto strugane, o
krawedziach czterostronnie fazowanych.

Elementy drewniane impregnowane i malowane 3-krotnie lakiero-bejcg z formutg UV NANO-BLOCKER, opartej na
dyspersji nanoczasteczek tlenku ceru, zabezpieczajgcej wtdkna drewna przed rozpadem spowodowanym
wptywem promieniowania UV.

Sztachetki oraz pochwyty zamontowaé do poziomych elementdow konstrukcji stalowej za pomocg $rub M6 z them
stozkowym np TORX ze stali nierdzewnej. Sruby montowaé poprzez poziome elementy balustrady.
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4.3. Wymiana podsufitki okapow dachowych.

Zdemontowac¢ uszkodzong podsufitke. W miejsce zdemontowanej zamontowac nowg z desek
obustronnie struganych gr. 19mm i szer. maksymalnie 10 cm. Deski tgczone na piéro- wpust.
Wszystkie drewniane elementy malowane 2-krotnie lakierem z formutg UV NANO-BLOCKER, opartej na dyspersji
nanoczgsteczek tlenku ceru, zabezpieczajgcej widkna drewna przed rozpadem spowodowanym wptywem
promieniowania UV.
Wszystkie elementy podsufitki montowane wkretami do drewna ze stali nierdzewnej z tbem stozkowym np TORX.

4.4. Roboty rozne.

Istniejgca rura spustowa przy pétnocno — zachodnim narozniku wymaga mechanicznego potaczenia z
lejem rynnowym np. za pomocg min. 2 -ch wkretdow ze stali nierdzewnej, samoowiercajgcych z gwintem
drobnozwojowym do PCV.

Istniejgca opaska z kostki betonowej o szer. 0,5m na odcinku 1,5 m w potudniowo — zachodnim
narozniku budynku wymaga naprawy (przetozenia) z uzupetnieniem warstwy podtoza.



