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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282)

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiebiorcow (Dz.U. z 2016r. poz. 2255 z 2017r. poz. 1566)

- ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. O lasach ( tj. Dz.U. 2017 poz. 788 ).

- rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

- rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 .
, poz. 1065).

- rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 9 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz.u. 2014 poz. 81).

1.2. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu remont budynku mieszkalnego Lesnictwa Janéw w Koziej Woli
nr 14A.

1.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektéw z dokonaniem niezbednych ogledzin i pomiardw.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu budynku mieszkalnego Lesnictwa Janéw Nadle$nictwa
Barycz.
Projekt obejmuje nastepujace elementy budynku:
remont trzondw spalinowo — wentylacyjnych,
remont oktadziny i $cian bocznych schodéw zewnetrznych,

3. OPIS BUDYNKU.

Budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadkowym drewnianym.
Budynek o wysokosci dwdch kondygnacji. Usytuowany jako wolnostojgcy w powiecie koneckim, gminie
Stgporkow w miejscowosci Kozia Wola na dziatce oznaczonej w ewid. geodezyjnej nr 104/1203. Teren
lokalizacji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Budynek zlokalizowany w strefach:

Obcigzenia Sniegiem — strefa 3 ( wg PN-EN 1991-1-3:2005)
Obcigzenia wiatrowe — strefa | ( wg PN-EN 1991-1-4:2008)
Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m

4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.

4.1. Remont schodow zewnetrznych.
Demontaz nawierzchni spocznikéw i schoddw z ptytek gresowych, scian bocznych schodéw oraz skucie
podbudowy z betonu do gtebokosci 5cm.



Przygotowanie podtoza spocznikéw i schoddéw zewnetrznych oraz scian bocznych poprzez wyréwnanie i
szpachlowanie.

Wykonanie na powierzchni spocznikéw i schodéw warstwy gruntowej i warstwowej hydroizolacyjnej (dwu
warstwowej) z masy elastycznej dwusktadnikowej na bazie zaprawy cementowej do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonéw i taraséw w technologii preparatu FAST AQUADUO lub
réwnowaznej. Pofgczenia sciana budynku — ptyta spocznikowa oraz drzwi wejsciowe — ptyta tarasowa uszczelnic
tasmami izolacyjnymi.

Wykonanie oktadziny ptyt spocznikowych i schodéw z ptyt kamiennych gresowych R12 (mrozo- i wodo- odporne)
na zaprawie klejowej klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm.
Wykonczenie krawedzi ptyty spocznikowej wykonac w formie kapinosa z balkonowego profilu aluminiowego z
kapinosem.

Cokoliki na $cinach z ptytek mrozoodpornych wysokosci 10cm.

Krawedz ptyty spocznikowej Aluminiowy profil z kapinosem

Sciany boczne ptyt spocznikowych i schodéw wykoriczone w technologii zewnetrznego tynku organicznego na
bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o fakturze drobnoziarnistej
»kamyczkowej”, ziarno 1,5 lub 2,0.

4.2. Remont trzondéw spalinowo-wentylacyjnych — budynek mieszkalny.

Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich. Demontaz istniejgcych

nakryw kominowych oraz trzonéw komisowo-wentylacyjnych do dolnego

poziomu potaci dachowej. Odbudowa trzonéw kominowych z cegty

klinkierowej petnej. Do murowania stosowac¢ nanobeton do klinkieru tzw. , [
szarg zaprawe do wypetnien konstrukcji klinkierowych oraz innych \
przestrzeni. Do spoinowania stosowac¢ nanospoine do klinkieru od 3 do

10 mm.

(

Wykonanie uszczelnienia na styku trzonu z potacig dachowg przy
zastosowaniu tasmy dekarskie;j.
Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy aluminiowo-tytanowej.

Montaz nowych nasad kominowych na kanatach spalinowych.

Nasady obrotowe ze stali nierdzewne;j

Sprawdzenie droznosci przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.
Odtworzenie instalacji odgromowej na nakrywach trzonéw kominowych.



4.3. Naprawa nakrywy (czapki) kominowej — budynek gospodarczy.

Usuniecie betonowych pozostatosci starej nakrywy kominowe;j.

Wykonanie nowej nakrywy z betonu gr. min. 7 cm o wymiarach 54 x 82cm. Nakrywe betonowg wzmocnié¢ pretami
stalowymi fi 6 w postaci siatki o rozstawie 8 cm.

Stosowac beton na bazie fabrycznie przygotowanej, suchej mieszanki do wykonywania zaprawy betonowej klasy

C20/25. Przeznaczonej do wykonywania drobnych robét betoniarskich i naprawczych (np. murkéw, daszkow, czap

itp.), charakteryzujace;j sie:

- wysokg wytrzymatoscia,

- wodo- i mrozoodpornoscia.

Sprawdzenie droznosci przewoddw kominowych.




