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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty budowlane w zakresie budynkéw CVP 45210000 -2
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne przy realizacji robét remontowych przy budynku
mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.3. Okreslenia podstawowe
llekroé¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami, urzagdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

obiekt matej architektury,
budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczysz-
czani lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.
terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoty odbioréw czesciowych czesciowych koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw w ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajem-
nym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorza-
dach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.)
drodze tymczasowej(montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoniczeniu.
dzienniku budowy- nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywa-
nia robét.
kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.
rejestrze obmiarow- nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.
materiatach- nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby nie-
zbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez In-



spektora nadzoru.

produkt r6wnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w Opisie i SST konkretny z nazwy lub pocho-
dzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze byc¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu.

odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywa-
nych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, akrobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét- nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. pézn. zm.)
Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér na budowie i wy-
konuje biezgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robdt

zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Stan-
daryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogdlny-
mi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robét budowlanych.

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw Pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

¢ dostarczong przez Zamawiajgcego,

® sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosc robo6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach  kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i ST.

Wielko$ci okreslane w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw materiatow elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli



rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel wykonawczy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy

i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatow,
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz



ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.



6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci z:
Polskag Normg lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentdéw budowy zalicza sie rowniez:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, w ustalonych
jednostkach. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedga zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,



odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koricowej ocenie jakosci robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie on dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior konncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru konncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg,

2. protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda ujete w protokole odbioru robét.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy) robat.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektérych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcéw (Dz.U.
2016 poz. 2255)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 519).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 ,,0 wyrobach budowlanych" (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p. zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, p0z.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom |, 11, IlI, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

1. SST - ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne przy realizacji robét remontowych przy budynku
mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét i konstrukgji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Rozbiérki :

- rozbidrka warstw tarasowych.

- demontaz poszycia balustrady przy wejsciu i balustrady balkonowej,

- demontaz podbitki drewniane;j.

Materiaty z rozbidrki:

- gruz betonowy, drewno rozbiérkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".



2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiérkowymi.

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowaé:

elektronarzedzia, kontenery na gruz, hydrauliczne agregaty, pity, mtoty, samochody dostawcze i transportowe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki/demontazu mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét :

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST WO..

Wymagania dotyczgce wykonania robét podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto.

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic recznie i mechanicznie , przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw
Sniegu oraz silnych wiatréow

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdécenia sie innego fragmentu konstrukcji

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

Rozbidérka sposobem mechaniczno — recznym.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robét, a nastepnie wykonac prace wg wskazanej
kolejnosci.

Oczysci¢ drogi transportowe z gruzu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujace sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budowli, gruzu, drewna oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementdow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt, m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 szt, m3, m2 robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,



odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

robét remontowych przy budynku mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.

2. SST POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne przy realizacji robét remontowych przy budynku
mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie podtog z
posadzkg z ptytek z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$é wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora nadzoru robdét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek z ptytek z kamieni sztucznych sg ptytki gresowe.

Podtoze dla warstwy posadzkowe] stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub
warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem wytrzymatosci

PN-B-04500.

Ptyty gresowe gr. min 8 mm o min. wym. 20x25cm. Nawierzchnia satyna. Kolor zblizony do szaro-bezowego.

Ptyty kamienne gresowe R12 (mrozo- i wodo- odporne) na zaprawie klejowej klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania
epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm. Klasa sScieralnosci: PEI 4, klasa atyposlizgosci: R12. Na schodach ptyty ryflowane.
Cokoty z ptytek gresowych identycznych jak na posadzce o wysokosci od 8 cm do 12 cm.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednia atesty.

3. Sprzet
Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacg przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport i sktadowanie
Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych
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plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze ponizej 52C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek z kamieni sztucznych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie ponizej 52C.
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach, w miejscach styku podtég o
réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowad przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé gestg konsystencje.
Zaprawe cementowgq nalezy uktadac¢ bezzwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;j
wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy
czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Oktadzina schodéw zewnetrznych na taras i balkonu

Ptyty kamienne gresowe R12 (mrozo- i wodo- odporne) na zaprawie klejowe] klasy C2ES2, i zaprawie do fugowania
epoksydowej RG szer. spoin min. 5 mm. Pod ptytki stosowac izolacje wodoszczelna z preparatu np. FAST AQUADUO lub
réwnowaznego. Potgczenia Sciana -ptyta, drzwi - ptyta uszczelni¢ tasmami izolacyjnymi.

Do uktadania posadzek mozna przystgpic¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich, oraz robdt
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosié¢ 5-352C, przy
uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 109C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac¢ mieszajac, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe
klejowa nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach)
zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnig czes¢ ptytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza
niz 5-7 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i
wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢é wokét scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek. Wykonczenie okapu z systemowe;j listwy aluminiowe z kapinosem.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gz kamieni sztucznych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora
nadzoru.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
sprawdzenie wykonania podkfadu,

sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolitos¢ barwy,

stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

prawidtowosé zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosé, rombowatos¢ ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiardéw.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

1"



twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
$cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,
odpornoscig termiczna,
mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréow mogg wynosic:

dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

grubosc ptytek 5%,

prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

prostopadtosc +0,6%,

wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardéw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu
z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgog,

przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgog,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robét
Podtoza betonowe oblicza sie w m°.
Posadzki oblicza sie w m?.

Zaréwno Inspektor nadzoru jak i wykonawca moga zgdac koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zagdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbiér robét
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robét zanikajgcych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatéw,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

ocene wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka powierzchnie o
nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci
pomieszczenia,
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sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowad:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa podktadu betonowego zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wykonanie podkfadu betonowego.

Cena jednostkowa posadzek z ptytek z kamieni sztucznych zawiera:
zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,

przyciecie tynku,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,
sortowanie ptytek,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,

wyrobienie zataman,

wypetnienie spoin,

oczyszczenie ptytek,

umycie posadzki i cokolika,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 , Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

3. SST ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne przy realizacji robot remontowych przy budynku
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mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robét ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- mocowanie desek podbitki dachowe;j,
- wykonanie balustrad drewnianych przy balkonie i schodach
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w na rysunkach technicznych oraz
w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robdt ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych :

- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélne;j
Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2 . Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw
impregnowanych, nadajgcy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla elementéw drewnianych stosowac¢ drewno klasy C24.
2.2.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz: 20%.
2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
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—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3

mm i —=2mm.
2.3 . tgczniki
2.3.1. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem stozkowym ze stali nierdzewnej
2.3.2. Nakretki:

Nalezy stosowad:

Nakretki szesciokatne ze stali nierdzewnej

2.3.3. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe ze stali nierdzewne;j

2.3.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem stozkowym ze stali nierdzewnej

2.3.5. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna stosoead 2-krotnie malowanie lakierem z formuta UV NANO-BLOCKER, opartej na dyspersji

nanoczasteczek tlenku ceru, zabezpieczajacej widkna drewna przed rozpadem spowodowanym wptywem promieniowania
uv.

2.4 . Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy je poddaé badaniom okreslonym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzgdzajacy realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady ogdlne wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej pecyfikacji Technicznej
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
5.2. Balustrady
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
— w rozstawie stupkdw do 1 cm w osiach rozstawu
—w dtugosci elementu do 5 mm
5.2.5. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 75 cm.
5.2.6. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przykrecone do stupkéw co najmniej dwoma wkretami.
Dtugos¢ wkretdw powinna byc¢ 2.5 razy wieksza od grubosci desek.
5.2.7. Powierzchnia elementéw drewnianych powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Zabezpieczenie drewna.
Zabezpieczenie wykonac¢ przez 2-krotnie malowanie lakierem z formutg UV NANO-BLOCKER, opartej na dyspers;ji
nanoczgsteczek tlenku ceru, zabezpieczajacej wtdkna drewna przed rozpadem spowodowanym wptywem promieniowania
uv.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potfaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- Wymiardw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robét ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacjag umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestéw i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym
dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

-1 mb balustrady

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST ,, Wymagania ogdlne ”.
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okrggtego i tarcicy.
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

- PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego.
Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie
do drewna litego.

4 SST ROBOTY MALARSKIE ELEMENTOW SLUSARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne przy realizacji robét remontowych przy budynku
mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych roboét i konstrukgji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji
technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementédw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na no$nosc obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowgq akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od
stosowanych materiatéow, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne,
wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych s zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania
powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktdry sktadaja sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogblnego stosowania, np.:

farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa,

podktad alkilowy i emalia,

farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajgcej role podktadu i warstwy nawierzchniowej jednoczesnie,
np.: lakier do metali.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.
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4. Transport i sktadowanie
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I. Nalezy przechowywa¢ je w
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami,
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiadaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny
PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu
wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronng, wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,
przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowaé iskrzenie, zapewnié statg dostepnosé
sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkdw, jak réwniez rygli pod zamontowanie Scian ostonowych z ptyt warstwowych
powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wiasciwymi ST.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposéb:

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawdw i ostrych
krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-202C, wilgotnos$¢ powietrza nie moze
przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewngatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we
wczesnych godzinach rannych lub pdznych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podtozu, po natozeniu dwdch warstw
przeswity podfoza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna
wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby
po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej. Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokryé powtoka o wiekszej grubosci.
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb
syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takie uzycie pedzli. Naktadanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow.
Kolejne warstwy farby mogga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca
inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac odizolowane od wptywdw
agresywnego Srodowiska.

6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny byé zbadane przed
uzyciem.
Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
6.1. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych.
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe:
wydajnoscig ok. 6 m*/dm?,
liczbg nanoszonych warstw: 1,
gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,
czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 202C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,
czasem schniecia do ok. 25 h,

wydajnoscia ok. 8 m*/dm?,

liczbg nanoszonych warstw: 3,
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faczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pum.

Sprawdzenia materiatéw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu, badajgc zgodnos¢ z normami
przedmiotowymi w zakresie:

wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

lepkosci wg PN-C-81508,

stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

przyczepnosci wg PN-C-81531,

krycia jakosciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do uzycia materiatéw
malarskich, moga one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej
wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogdéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakoSciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac pod katem:

jakosci odttuszczenia,

mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub sztucznym zaréwki o
mocy 100 W.

Powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodne z
PN-H-97052.

Element nie powinien mie¢ zadziorow, odpryskéw od spawania, a spoiny rowne i krawedzie zaokraglone.

Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zgdac koricowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
ocene jakosciowa wykonanych powtok.

Ocene jakosciowq robdt malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej niz 52C i przy wilgotnosci do
65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

réwnomiernosci roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,

widocznych gotym okiem sladow pedzla,

sprawdzenie potysku powtoki,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w kontrastowym
kolorze — nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowg),

sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych — przyrzgdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong — po przesunieciu po niej osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie
powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg scistg wg normy panstwowej),

badanie przyczepnosci powtoki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

do podtozy metalowych — poprzez préobe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka szczotkg lub szmatka nie powinny
pozostac na nich slady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokrg namydlong
szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe,
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sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan
da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie wykonanych robdt i powtdérne przedstawienie
ich do badan.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktdra zawiera:
dla malowania farbami :

zakup materiatéw,

transport materiatdw do magazynu na placu budowy,

oczyszczenie elementow $lusarskich

przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie farbami nawierzchniowymi,

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

uprzatniecie miejsca wykonywania robét;

dla malowania powierzchni metalowych:

zakup materiatow,

transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

przygotowanie powierzchni,

malowanie farbami,

uprzatniecie miejsca wykonywania robét.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”;

10.1. Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznaczenie
nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreélanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci barwy metoda przyspieszona.
10.2. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektdrych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcéow (Dz.U.
2016 poz. 2255)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 519).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw BHP - (Dz.U. z 1997 nr
129 poz. 844 z pomniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 ,,0 wyrobach budowlanych" (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p. zmianami )

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.w sprawie bhp Podczas prac przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz.401)

- Rozp. Min. Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001 Nr 118 poz.1263)

20



5 SST NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne przy realizacji robdt remontowych przy budynku
mieszkalnym w Lesnictwie Wasosz Nadlesnictwa Barycz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnikéw, opasek wokdt budynku z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci
5/10 cm z profilowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST 00 ,Wymagania ogdlne" .

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” 2.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytkiw mm od C Dtugos¢ Szerokosc Grubos$¢ [Roznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej same;j
grubosci < 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
> 100mm +3 +3 +4 <3mm
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1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestos¢
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 20 15
Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢

obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatosc) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy GiH [Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
sciernej, wg alternatywne

zat. G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornos¢ na | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢ pomierzong wg
zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do badania
tarcia)
Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
warstwa Scieralna lub caty poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong przez
element) odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkdéw
twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

22



2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowad nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg,
chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze byé wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana
zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubosé podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢
zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywadé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta
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przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykorczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z
podsypka.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.
5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,Wymagania ogélne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Lp. WySZ'CZP:g0|nIen|e badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiaréw
1 |Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: grubosci, |Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub metodg |spadkéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
niwelacji) konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni kostki
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Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach

Przesuniecie od osi projektowanej
do2cm

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nierownosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - tatg
czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona fata powierzchnig do 8 mm
profilowg z poziomnicg i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentacji pro-
(sprawdzone metoda niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projekto-

(sprawdzona przymiarem wanej do 5 cm

liniowym)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

h) szerokosc i gtebokos¢ Wg pkt-u 5.6.5
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dfug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca

desenia ich utozenia

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 |[Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekéw koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen , spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerokos¢ puszczalnych wartosci podanych w tab.

2 In Ad Erdn Ba)

4 |Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu 5.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie

itp.) s ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne” 8.



Odbiorowi robot podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST .00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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