Lasy Pahstwowe Nadle $nictwo Barycz 26-200 Ko niskie Barycz 69

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25485

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych na tarasie m?2
0504-01
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
2|KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia do|m?2
01 0211-03 |5 cm na scianach lub podfogach
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
3/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatow z rozbiorki m3
0108-14
poz.1*0,02+poz.2*0,015 m3 0,701
RAZEM 0,701
4/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.3 m3 0,701
RAZEM 0,701
2 ROBOTY REMONTOWE
5/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczeniei |m2
0101-01 zmycie podtoza
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
6/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto- |m?2
0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podio- | m2
0101-07 za przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnos¢ = 4
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
8/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
0101-02 gruntowanie podtoza
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
9|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy hydroizolacji elastyczng dwusktadnikowg zaprawg cemen- |m?2
0204-03 towa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonéw
analogia i tarasOw - | warstwa
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
10/ KNR AT-27 |Wykonanie warstwy hydroizolacji elastyczng dwusktadnikowg zaprawg cemen- |m?2
0204-03 towa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych balkonéw
analogia i taraséw - Il warstwa ( z zatopieniem odpornej na alkalia siatki z wtokna szkla-
nego)
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
11|/KNR 13-15 |Wykonanie elementéw obrdébek blacharskich z profili aluminiowych z kapino-  |m
0810-04 sem
analogia
2,8+5,6+3,13+0,3 m 11,830
RAZEM 11,830
12|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na za-|m?2
202 2805-05|prawie klejowej elastycznej klasy C2 na tarasie z wypetnieniem spoin fugg ce-
mentowg elastycznag klasy CG2
16,74+3,30 m?2 20,040
RAZEM 20,040
13|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek mrozoodpornych wyskokosci 10cm na tarasie m
202 2809-02
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
14/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |mz2
1214-02 nad 0.5 m2 - przygotowanie konstrukcji do malowania
(2*1,45+4,45+1,3+3,7)*0,9 m?2 11,115
RAZEM 11,115
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji stalowej balustrad balkonu i m2
1212-05 schodéw
(2*1,45+4,45+1,3+3,7)*0,9 m?2 11,115
RAZEM 11,115
16|KNR-W 4- |Wymiana desek szer. 9-10cm balustrad tarasu i schodéw z dwukrotnym lakie- |m
01 0914-06 |rowaniem lakierobejca
analogia
(2*1,45+4,45+1,3+3,7)/0,15*0,9 m 74,100
RAZEM 74,100
17 Naprawa potaczenia rury spustowej z lejem spustowym przy rynnie szt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 4- |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19mm z dwukrotnym la- |m2
01 0414-04 |kierowaniem lakierobejcg
0,75*6,2+0,75*6,60+2*0,4 m?2 10,400
RAZEM 10,400
3 PRZELOZENIE KOSTKI BETONOWEJ - OPASKA
19/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
0815-03
2*0,5 m?2 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.19 m2 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
0104-03
poz.19 m?2 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przektadka
analogia
0,5+2 m 2,500
RAZEM 2,500
23|KNR 6-05- |Odtworzenie rozebranych fragmentéw utwardzenia z kostki m2
0201
poz.19 m2 1,000
RAZEM 1,000
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