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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
1 PRZEBUDQWA DROGI
1.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Obstuga geodezyjna (wytyczenie obiektu-wyznaczenie punktow gtdwnych i hektome- km
d.1.1.|trow frasy)
1
1,42 km 1,42
RAZEM 1,42
2| Scinanie drzew pilg mechaniczng (sr. 26-35 cm) szt
d.11.
1
5 szi. 5,00
RAZEM 5,00
3{Mechaniczne karczowanie pni (8r. 26-35 cm) szt
d.1.1.
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4[Wywozenie dtuzyc na odlegtosc de 2 km m2
d.i1.
1
poz.3*3 m3 16,00
RAZEM 15,00
5iWywozenie Karpiny na cdlegios¢ do 2 km mp
4.1.1.
1
p0z.3*3 mp 15,00
RAZEM 1500
1.1.2;RDBOTY ROZBIORKOWE
6{Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm m
d.1.1.
; .
5 m 5,00
RAZEM 5,00
7:Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- m2
d.1.1.teriatu z rozbiorki na odl. do 1 km (ANALOGIA JAK DLA gr. §cm)
2iKrotnosé = 1,15
5800 m2 5 800,60
RAZEM 5 800,00
8|Zatadowanie na samochody gruzu z rozhiorki przy uzyciu kKoparki o pojemnosci lyzki m3
d.1.1.10,60 m3, przy obstudze na zmianeg roboczg przez 3 samochody samowyladowcze do
2151
4300*0.08 m3 344,00
RAZEM 344,00
9{Transport gruzu z terenu rozhidrki na odlegiosc 1 km - doptata za kazdy dalszy roz- m3
d.1.1.jpoczety 1 km transportu gruzu samochedami samowyiadowczymi do 51t (dlasze
2{18km)
Krotnos¢ = 19
poz.§ m3 344,00
RAZEM 344,00
10{Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.1.1.
2
8C m 80.0G
RAZEM 80,60
11|Rozebranie przepustdw rurowych - rury betanowe o sr. 80 cm m
d.1.1.
2
£4,5+30,5+33,5-80 m 38.50
RAZEM 38,80
12 |Rozebranie kraweznikcw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowsj m
d.1.1.
2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
13|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1.1.
2
5C m 50,00
RAZEM 50,00
14|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm fub zuzlowei 14x14 om na pod- m2
d.1.1.|sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
2
30 m?2 80,00
RAZEM 80.00

Norma PRO Wersia 4.71 Nr seryjny. 43076




Lp. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16{Zatadowanie na sarnochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu keparki o poiemnosai byzki m3
d.1.1./0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyfadowcze do
2|5t
poz.10*0,08+poz.11"0,12+p0z.12*0.06+p0ez.13*0.03 m? 13,72
RAZEM 13,72
16| Transport gruzu 2z terenu rozbiorki na cdiegiosc 1 km - doplata za kazdy dalszy roz- ma3
d.1.1.|poczety 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczymi do 51
2|Krotnosé =5
poz.15 m? 13,72
RAZEM 13,72
17 |Rozebranie stupkow do znakow szt
d.1.1.
2
4 szl 4,00
RAZEM 4,00
18iRozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1.1.
2
90 m 90,60
RAZEM 50,00
18| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recznym t
d.1.1.{na cdlegtos¢ do 1 km
2
poz.17*0,044poz.18*0.1 1 8,16
RAZEM 9.16
20| Transport zlomu samochodem skrzyniowym ~ dedatek za kazdy rozpoczety km po- t
d.1.1.|rad 1 km
2
poz.18 1 8,16
RAZEM 3916
1.2|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
1.2.1|JEZDNIA
21!Skropienie nawierzchri drogowych asfaltem m2
4.1.2.
1
5700710 m2 4 980,00
RAZEM 4 980,00
22| Wyrownanie istniejace] podbudowy mieszanka mineralno-asfaliowa z wbudowaniem t
d.1.2.|mechanicznym
1)
4390°0.075 i 374,25
RAZEM 374,25
23|Skropienie nawierzchni drogowych asfaitem m?2
d.1.2.
1
4980 m2 4 890,00
RAZEM 4 990,00
24iNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ warstwa wigzaca o gr. 5 cm; m2
¢.1.2.iwydajnosc rozkladarki 200 t/dzien
1
4990 m?2 493000
1 RAZEM 4 950,00
25|Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.1.2.
1
4890 m2 4 990,00
‘ RAZEM 4 980,00
. 26|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa &cieraina o gr. 4 cm; m2
d.1.2.|wydajnos¢ rozkiadarki 500 t/dzien
il
poz.24 m2 4 990,00
RAZEM 4 590,00
1.2.2|POBOCZE
27|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. yzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.2.|cie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadoweczymi na odiegtose 5
2ikm
1420*0,01 ma 14,20
RAZEM 14,20
28 Nawierzchnia 2wirowa - doina warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosé po za- m?
d.1.2.1geszczeniu 10 cm{desirukt biumiczny - material z odzysku)
1420 m2 142000
RAZEM 1420,00
1.2.3 | ZJAZEY
28|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w grun- m?

d.1.2.|cie kat. iV z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtoscé 5

3/km
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2706*0,2 m3 54.00
RAZEM . 54,00
30|Rowki pad krawezniki | fawy krawgznikowe oraz pod scieki o wymiarach 30x40 cm w m
d.1.2.igruncie kat.lj-iv
3
90 m 90.00
RAZEM 90,00
3ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2.
3 .
90*0,05 m3 5,40
RAZEM 5,40
32{Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2.ipiaskowej
3 :
90 m 90,00 .
RAZEM 90,00
33iPodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubeéci po zageszczeniu 20 m2
d.1.2.jcm
3
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
34 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 :
d.1.2,
3
27¢ m? 270,00
RAZEM 270,00
35iNawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm; m?
d.1.2.iwydaincsc rozkiadarki 200 Ydzien
3
270 m? 270,00
RAZEM 270,00
1.2.4|POSZERZENIA JEZDN|
36]Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.66 m3 w grun- m3
d.1.2.icie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegltosé 5
4ikm
1420%0,5"0.39 m3 276,90
RAZEM 276,90
37|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o gru- m2
d.1.2.1bosci po zageszezeniu 10 cm
4
1420*C.5 m2 710,00
RAZEM 710.00
38|Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszezeniu 20 cm m2
d.1.2.
4
710 m2 710,00
RAZEM 710,00
38|Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2
d.1.2.
4
710 me 710,00
RAZEM 710,00
40 |Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 5 cm; m2
d.1.2. |wydajnesc rozktadarki 200 tdzien
4
710 m2 710,00
RAZEM 710,00
41|Skropienie nawierzchni drogowych asfaliem m2
d.1.2.
4
710 m?2 716,00
RAZEM 710,00
42|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o gr. 4 cm; ma2
d.1.2.|wydajnosé rozktadarki 500 tidzien
4
710 m2 710,00
RAZEM 710,00
1.2,5 PRZEPUSTY
43|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.2.|cie kat, §V z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc 5
5/km
(54,5+30,6+33,5)*1,3"1,5 m3 231,08
RAZEM 231,08
44 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.30 cm m3
d.i.2. i
5
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(54,5+30,5+33,5)"1,5*0,3 m? 53,33
: RAZEM 53,33
45| Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe betonowe m3
d.t.2.
5
(54,6+30,5+33,5)*0,6"0.3 m2 21,33
: RAZEM 21,33
46| Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe kamienne na zaprawie cementowej | szt
d.1.2.|dla rur o drednicy 40 cm
5
14 szt 14,00
) RAZEM 14,00
47|Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe kamienne na zaprawie cementows] szt
d.1.2.|dla rur o $rednicy 50 cm
5
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48|Przepusty rurowe pod zjazdami ~ Scianki czolowe kamienne na zaprawie cementowe] szt
d.1.2.|dla rur o Srednicy 80 cm
5 .
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
48| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP dwuscienne o srednicy 40 cm m
d.1.2.1.
5
54+5+7+4+5+13 5+10+5 m 54,50
RAZEM 54,50
50{Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP dwuscienne o srednicy 80 cm m
d.1.2.
5
20,5+10 m 30,50
: RAZEM 30,50
51iPrzepusty rurowe pod zjazdami - rury PP dwusécienne o érednicy 80 cm m
d.1.2.
5
10+8,5+6,5+8.5 m 33,50
: RAZEM 33,50
82{Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome | m?2
d.1.2.iz roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20
5im2
2 27(14+4+48) m? 104.00
RAZEM 104,00
53|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2.
5]
((54,5+30,5+33,5}*1,3%1,5)-({3,14*0,2*0,2*54  5)+(3,14*0,3*(,3*30,5)+(3,14*0,4*0 4* m3 198,78
33,8))
RAZEM 198,78
1.2.6 ROWY CDOWADNIAJACE
54 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.2.|cie kat. IV 2 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegicsc 5
5km
1200%0,6 <DLUGDSC x PRZEKRO) ROWU> m3 720,60
RAZEM 720,00
55|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy m2
d.1.2.|po zageszczeniu
8
370*1,6 m=2 592,00
RAZEM 592,00
56|Separacia warstw gruntu geowlokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposo- m?2
d.1.2.|bem recznyr: (pod plytami azurowymi)
6.
37016 m2 592,00
RAZEM 592 00
57 |Umocnienie skarp kanatow plylami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.1.2.
6
37016 m2 582,00
RAZEM 502,00
1.2.7 KORYTKA ODWADNIAJACE
58|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poi. fyzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.2.{cie kat. |V z transportem urcbku samochodami samowytadowezymi na odlegicse 5
7|km
100*0,3*0,6 m3 18,00
‘ RAZEM 18.00
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59itawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.2.
7 R
100*0,6%0,15 m3 9,00
RAZEM 9,00
60|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-pias- m
4.1.2.|kowej
7
100 m 100,00
RAZEM 100,00
1.2.8|MUR OPOROWY
§1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun- m3
d.1.2.|cie kat. IV z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegicsc 5
8lkm
116,62*0,5*1,5+40,24*0,5*1 m3 107,58
RAZEM 107,59
82 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.2.
8
116,62 2+40,24*1 m2 273,48
RAZEM 273,48
63|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.1.2.
8
3,0 t 3,00
RAZEM 3,00
84 |Sciany belonowe grubcsci 20 cm wysokosci do 3 m {okladzina wewnetrzna muru) m2
d.1.2.
8
116,62*1,6+40,24*1 2 215,17
RAZEM 21517
85{Sciany betonowe grubosci 20 cm wysokosci do 3 m (uzupeinienie fundamentu) m2
d.1.2.
8
156,86*0,6 m2 84,12
RAZEM 04,12
66{0Obsypanie wewnetrznej czesci muru m3
d.1.2.
8
116.62*0,5*1,5+40,24*0,5"1 m3 107,59
RAZEM 107,59
67| Spoinowanie murdw kamiennych mz2
d.1.2.
<
116,62*2+40,24*1.5 m? 293,60
RAZEM 283,60
68| Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- m2
d.1.2.|nieniem spoin zaprawa cementowg (anzlogia jak dla zwienczenia muru)
8
156.88"0,5 m2 78,43
RAZEM 78,43
1.2.9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
89| Bariery ochronne stalowe jednostronne 0 masie 39 kg/m (bariero-porecz) (wzdtéz m
d.1.2.|muru cporowego)
9
156,88 m 166,86
RAZEM 156,86
70|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 38 kg/m (bariero-porecz) (przy prze- m
d.1.2,Ipustach)
<]
5"2*4 m 40,00
RAZEM 40,00
1.2..0ZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
10
71]Stupki do znakow dregowych z rur stalowych o §r. 100 mm szt.
d.1.2.
10
8 szt, 8,00
RAZEM 8,00
72|Przymacowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inferma- | szt
d.1.2.|cyinych o powierzchni ponad 0.3 m2
10
8 szi. 8,00;
RAZEM | 8,00
2|PRZEBUDOWA KANALIZACJI
2.1 WYMINANA | REGULACJA STUDNI B
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73:Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.21 :
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
74iRegulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.2.1
20 5Zt. 20,00
RAZEM 20,00
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