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I. CZĘŚĆ FORMALNA 
1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla przedsięwzięcia pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy górnej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. 

Głuszyca” jest kompletny i wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi, a także wiedzą techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji 

celu, któremu ma służyć. 

Oświadczam, że przyjmuję obowiązki autora opracowania posiadając niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie. 

 

 

 

……………………………………….. 

pieczęć i podpis projektanta 
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2. UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 
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3. UZGODNIENIA I OPINIE 
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II. OPIS TECHNICZNY 
  
Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24,  

58-300 Wałbrzych,  

1. DANE OGÓLNE  
Wykonawca:  ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne,  

Osiedle Różane 12B/8, 58-250 Dzierżoniów,  

Temat:  Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy górnej - od km 0+050 do  

km 1+470 - gm. Głuszyca. 

Adres:   Głuszyca Górna ul. Graniczna dz. nr 341 obręb Głuszyca Górna  

Branża:  Drogowa 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 3363Dw Głuszycy Górnej, 

wykorzystano następujące materiały:  

- Mapa sytuacyjno -wysokościowa - skala 1: 1000 

- Mapa ewidencyjna -  skala 1 :1000  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 148, 471, 695, 782), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470, 471, 1087) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

r., poz. 124 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 r., poz. 1643 

- Inwentaryzacja rodzajów nawierzchni  

- Pomiary geodezyjne uzupełniające 

- Obowiązujące normy 

 

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych 

dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3363 d w Głuszycy górnej - od km 0+050 do  

km 1+470 - gm. Głuszyca. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalającej na 

uzgodnienie z zarządem drogi zakresu robót, przyjętej technologii i określenia kosztów związanych z 

przebudową, przygotowanie dokumentacji załączane do specyfikacji przetargowej na wyłonienie 

wykonawcy robót oraz przygotowanie dokumentacji dla wykonawcy. Zakres opracowania obejmuje 

wykonanie dokumentacji projektowej dla całego odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką 
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381 do końca działki 341 stanowiącą drogę publiczną należącą w całości do Zarządu Powiatu 

Wałbrzyskiego. 

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwiązania dla: 

- przebudowy ul. Granicznej – droga powiatowa nr 3363D w tym: 

 - przebudowy jezdni, 

 - przebudowy zjazdów,, 

 - przebudowy przepustów, 

 - oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych 

 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Droga powiatowa z nawierzchnią bitumiczną na całej długości w działce 341. Od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką381 do końca przebiegu przekrój drogi to nawierzchnia bitumiczna nie ograniczona 

krawężnikami. Szerokość nawierzchni jezdnia zmienna, od 3,00m do 4,00m. Stan nawierzchni jest 

niezadawalający. Fragmenty drogi zostały wyremontowane cząstkowo. Krawędź nawierzchni jest 

pokruszona. Rowy odwadniające są zanieczyszczone, zamulone i wypłycone, co powoduje spiętrzanie 

się poziomu wód gruntowych wpływającej niekorzystnie na nośność nawierzchni. Do korony drogi 

przylega potok Głuszyna, którego wody powodują erozję korpusu drogowego. Na zjazdach do posesji 

został przykryty systemem gospodarczym rów odwadniający. Zastosowane zostały rury wykonane z 

różnych materiałów i różnych średnic. Długość rur uniemożliwia oczyszczenie przepustów. Część 

rowów została pogłębiona i umocniona przez mieszkańców w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

użytkowników drogi. Wykonano zbyt strome skarpy pozostawiając zbyt mało miejsca na pobocze. W 

górnym odcinku drogi rowy są zbyt płytkie i nie spełniają swej funkcji. Można zaobserwować miejsca, 

gdzie woda z drogi wlewa się na posesje mieszkalne. W części położonej na terenie lasów państwowych 

droga wykonana jest z tłucznia bez zachowania ciągłości uziarnienia co powoduje, że na powierzchni 

drogi są luźne ziarna kruszywa utrudniające poruszanie się pieszych. Rowy przydrożne są wypłacone. 

Z powierzchni jezdni woda sprowadzana jest na pobocze przez ułożenie gurtów z bali drewnianych. 

Ruch samochodowy na drodze w terenie zabudowanym związany jest z ruchem lokalnym i 

turystycznym szczególnie w dni wolne od pracy. Na drodze występuje ruch samochodów osobowych. 

Ruchu pojazdów ciężarowych w czasie prac terenowych nie stwierdzono. Z wywiadu środowiskowego 

otrzymano informację, że z drogi korzystają służby techniczne Lasów Państwowych. 

 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

5.1 Zasady ogólne  

Część drogową opracowano na podstawie mapy i inwentaryzacji istniejących elementów drogi. Zakres 

robót nie wykracza poza działkę drogi powiatowej. Dokumentacja obejmuje cały odcinek drogi od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką do granicy terenów Lasów Państwowych. Dokumentacja obejmuje 
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przebudowę nawierzchni jezdni, urządzeń odwadniających, zjazdów na posesje wraz z przepustami oraz 

muru oporowego z kamienia łamanego. W ramach remontu zostaną wyregulowane rowy i pobocza oraz 

umocniona skarpa drogi w miejscu styku z potokiem Głuszyna. 

 

5.2 Rozwiązania dróg w planie  

Geometria drogi nie ulegnie zmianie. Na podstawie mapy wytyczono oś drogi. W punktach załamania 

określono elementy geometryczne, łuki kołowe i krzywe przejściowe. Podstawowe elementy drogi  

w planie opisano na rysunku zagospodarowania terenu. 

 

5.3 Rozwiązanie wysokościowe  

W rozwiązaniu wysokościowym profil drogi na odcinku z nawierzchnią bitumiczną pozostaje bez 

zmian. Rzędne należy dostosować do istniejącego poziomu drogi zwiększając rzędne o grubość warstwy 

ścieralnej h=4 cm. Dla drogi wykonano profil podłużny opierając się na rzędnych z niwelacji drogi  

w osi. Za reper początkowy przyjęto rzędna repera umieszczonego na budynku Nr 25. Wysokość repera 

wynosi 573,958. W przypadku rozbieżności w rzędnych projektowych z rzeczywistymi zachować 

należy rzędne na rzeczywiste na drodze powiększone o grubość warstwy ścieralnej.  

 

5.4 Przekrój drogi od km 0+000,00 do km 1+421,99  

Zasadnicza szerokość jezdni 4.00m. pochylenie poprzeczne na prostej 2% w jednym kierunku, na łukach 

w kierunku środka łuku. Pobocze szerokości 0,50m. pochylenie pobocza 4%. Skarpa o nachyleniu 1: 

1,5 lub większe. Rów przydrożny o zagłębieniu minimum 0,60m. Szerokość dna rowu 0,40 m. Skarpa 

przeciwległa o nachyleniu 1: 1,5 lub większa. Dla nachyleń większych od 1:1 należy umocnić skarpę i 

dno rowu płytami ażurowymi betonowymi typu MEBA gr. 8cm 

Na odcinku z ograniczonym poboczem z powodu zagospodarowania terenu, zamiast rowu 

zaprojektowano ściek betonowy trójkątny, który zakończony jest studzienką ściekową z wpustem 

ulicznym.  

 

Od km 0+438,57 – 0+555,19, km 0+565,35 – 0+605,59  

Droga ograniczona jest istniejącym murem oporowym, który przebiega po linii łamanej. Szerokość 

pobocza jest zmienna w zależności od odległości pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią muru. Mur 

kamienny przewidziany do renowacji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Na murze oporowym 

przewidziano do wymiany barierę ochronną na długości 100,0mb. 

 

5.5 Przekroje konstrukcvine nawierzchni  

Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8-10cm. Gruz po 

frezowaniu nawierzchni bitumicznej wbudowany zostanie w pobocze drogi na odcinku 

przebudowywanej drogi. Do rozbiórki przewidziano przepusty pod zjazdami oraz przykrycie rowów 
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rurami betonowymi lub stalowymi. O zakwalifikowaniu elementów przeznaczonych do rozbiórki 

zadecyduje Inspektor Nadzoru. Na etapie projektowania nie można było ocenić stanu technicznego 

przepustów z uwagi na ograniczony dostęp do wlotów. Materiały powstałe z rozbiórki przepustów 

należy wywieźć na składowisko i zutylizować.  

 

Konstrukcja drogi  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S – SMA gr. 4cm 

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W – gr. 5cm 

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego BA16P – gr. 3-4cm 

- istniejąca konstrukcja drogi 

Poszerzenia drogi 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S – SMA gr. 4cm 

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W – gr. 5cm 

- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 – gr. 20cm 

- warstwa wzmocnionego podłoża – stabilizacja Rm=5MPa – gr. 10cm 

Pobocze drogi 

- destrukt bitumiczny „frezowina” -  gr. 10cm 

 

Zjazdy do nieruchomości 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S – gr. 5cm 

- skropienie międzywarstwe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 – gr. 20cm 

- warstwa wzmocnionego podłoża – stabilizacja Rm=5MPa – gr. 10cm 

 

Nawierzchnia na przekopach po wymianie przepustów:  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA11S – SMA gr. 4cm 

- skropienie międzywarstwe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA16W – gr. 5cm 

- skropienie międzywarstwe emulsją asfaltową gr. 0.3-0.5kg/m2 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 – gr. 20cm 

- warstwa wzmocnionego podłoża – stabilizacja Rm=5MPa – gr. 10cm 

- zasypka kruszywem dowieziony 0/31.5, zagęszczeni Is=1.0 
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5.6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

Istniejące bariery ochronne na murze oporowym należy wymienić na nowe, zamontować po wykonaniu 

remontu muru. 

Przy odbudowie przepustów poprzecznych przez drogę powiatową przy ściankach czołowych należy 

zamontować bariery ochronne o dł. 5,0mb na każdą sciankę czołową 

 

5.7 Elementy odwodnienia drogi  

Rowy przydrożne oczyszczone z namułu. Skarpy rowu wyprofilowane. Przepusty pod zjazdami 

oczyszczone lub wymienione na nowe. Zalecana średnica rur przepustów DN800, DN600, DN400.  

W przypadku ograniczenia miejsca na pogłębienie rowu dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru 

zastosowanie rur o mniejszej średnicy jednak nie mniej niż DN400. Rury ułożyć na  podsypce piaskowej 

gr. 30cm. Przepusty zakończone ściankami czołowymi wykonanymi z kamienia łamanego lub kostki 

kamiennej 15/17 na zaprawie cementowej. Na każdym wlocie i wylocie przepustu obrukować rów na 

długości 3,0mb (dno+skarpy rowu) kostką kamienną na zaprawie cementowej. 

Ściek korytkowy ułożyć na ławie betonowej. Na końcu ścieku wybudować studzienkę ściekową  

z wpustem ulicznym i osadnikiem. Wodę ze studzienki odprowadzić pod zjazdem lub drogą do rowu 

rurą o średnicy DN300. 

Zestawienie przepustów do odbudowy: 

ZESTAWIENIE ODBUDOWYWANYCH PRZEPUSTÓW          
W REJONIE UL. GRANICZNEJ - GŁUSZYCA GÓRNA 

L.P SREDNICA [mm] DŁUGOŚĆ [m] MATERIAŁ 
1 800 10,00 

RURA PP 

2 400 5,00 
3 400 5,00 
4 400 7,00 
5 800 8,50 
6 800 6,50 
7 400 5,00 
8 400 13,50 
9 400 10,00 

10 800 8,50 
11 600 20,50 
12 600 10,00 
13 400 5,00 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA   

1. Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracach 

związanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej 3363D w Głuszycy Górnej.  

2. Opis istniejących obiektów budowlanych  

Droga została zaprojektowana w pasie istniejącej drogi powiatowej w terenie o zabudowie 

gospodarczej, wolnostojącej.  

3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi każdorazowo pracach prowadzonych w pasie drogi 

a szczególnie, gdy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ruchu pieszych i pojazdów. Ponadto 

każdorazowe zbliżenie do istniejącego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodującym wzrost 

zagrożenia dla pracowników.  

4. Przewidywane zagrożenia  

Podczas realizacji robót budowlanych drogowych, instalacyjnych mogą wystąpić zagrożenia związane 

z następującymi rodzajami prac:  

- Roboty rozbiórkowe  

Wykonywanie wykopów  

Umacnianie wykopów  

Montaż wszystkich elementów  

Demontaż umocnienia i zasypywanie wykopów  

Roboty nawierzchniowe  

5. Instruktaż pracowników  

Szkolenie pracowników w zakresie BHP reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 roku w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy 

powinni posiadać następujące rodzaje szkoleń w zakresie BHP  

wstępne  

podstawowe okresowe stanowiskowe  

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom  

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadać: odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP 

badania lekarskie wymagane uprawnienia zawodowe  

Każdy pracownik zobowiązany jest do używania kasku oraz innych środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, które zostały ustalone dla poszczególnych rodzajów prac. 

Dodatkowo, celem zapobieżenia niebezpieczeństwom, należy stosować środki techniczne i 

organizacyjne:  

zapewnienie drogi transportowej właściwe wydzielenie i ogrodzenie wykopów właściwa obudowa 

wykopu wraz z wyjściami ewakuacyjnymi. prace prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogi publicznej 
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PLAN ORIENTACYJNY

nr projektu:

podpis:

PLAN ORIENTACYJNY
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SKALA 1:20000
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tytuł rysunku:
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2.11:1000Styczeń 2021

projektant:
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KM 0+000.00 - km 1+421.99
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UWAGA:

PROJEKTOWANA OŚ DROGI POKRYWA SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ, W MIEJSCACH GDZIE ISTN. DROGA

JEST ZAWĘŻONA NALEŻY WYKONAĆ POSZERZENIA ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTR.

ROWY PRZYDROŻNE DO WYPROFILOWANIA,

NACHYLENIE SKARP NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU,

W MIEJSCACH GDZIE NACHYLENIE SKARP ROWU JEST WIĘKSZE NIŻ 1:1

NALEŻY WYKONAĆ UMOCNIENIE SKARP I DNA PŁYTAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI TYP MEBA

WSZYSTKIE WLOTY I WYLOTY NALEŻY UMOCNIĆ BRUKIEM KAMIENNYM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

NA DŁUGOŚCI 3.0m OD SCIANEK CZOŁOWYCH.

WSZYSTKIE ZJAZDY NA POSESJE OGRANIĆZYĆ OBRZEŻAMI BET. O WYM. 100x30x8cm
W MIEJSCU POŁĄCZENIA ZJAZDU Z PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĄ

NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25cm

WSZYSTKIE PRZEPUSTY NALEŻY ODBUDOWAĆ ZGODNIE Z PZT.

NALEŻY WYKONAĆ RENOWACJĘ ISTN. MJURU OPOROWEGO ZGODNIE Z RYS. KONSTR.

ISTNIEJĄCE BARIERY OCHRONNE WYMIENIĆ NA NOWE.
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nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

2.21:1000Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2

nr projektu:

podpis:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ul. GRANICZNA, m. GŁUSZYCA GÓRNA

KM 0+000.00 - km 1+421.99
SKALA 1:1000

UWAGA:

PROJEKTOWANA OŚ DROGI POKRYWA SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ, W MIEJSCACH GDZIE ISTN. DROGA

JEST ZAWĘŻONA NALEŻY WYKONAĆ POSZERZENIA ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTR.

ROWY PRZYDROŻNE DO WYPROFILOWANIA,

NACHYLENIE SKARP NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU,

W MIEJSCACH GDZIE NACHYLENIE SKARP ROWU JEST WIĘKSZE NIŻ 1:1

NALEŻY WYKONAĆ UMOCNIENIE SKARP I DNA PŁYTAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI TYP MEBA

WSZYSTKIE WLOTY I WYLOTY NALEŻY UMOCNIĆ BRUKIEM KAMIENNYM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

NA DŁUGOŚCI 3.0m OD SCIANEK CZOŁOWYCH.

WSZYSTKIE ZJAZDY NA POSESJE OGRANIĆZYĆ OBRZEŻAMI BET. O WYM. 100x30x8cm
W MIEJSCU POŁĄCZENIA ZJAZDU Z PROJEKTOWANĄ NAWIERZCHNIĄ

NALEŻY ZASTOSOWAĆ KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25cm

WSZYSTKIE PRZEPUSTY NALEŻY ODBUDOWAĆ ZGODNIE Z PZT.

NALEŻY WYKONAĆ RENOWACJĘ ISTN. MJURU OPOROWEGO ZGODNIE Z RYS. KONSTR.

ISTNIEJĄCE BARIERY OCHRONNE WYMIENIĆ NA NOWE.
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nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

31:100/1000Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PROFIL NIWELETY DROGI

nr projektu:

podpis:

PROFIL NIWELETY JEZDNI
ul. GRANICZNA, m. GŁUSZYCA GÓRNA

KM 0+000.00 - km 1+421.99
SKALA 1:100/1000

UWAGA:
PROJEKTOWANA NIWELETA JEZDNI POKRYWA SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ NIWELETĄ,

ŁUKI PIONOWE ZOSTAŁY WYŁAGODZONE ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

UŻYTKOWNIKÓW DROGI
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WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2)
ISTNIEJĄCA KONSTEUKCJA
GRUNT RODZIMY

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

UMOCNIENIE SKARPY ROWU PŁYTAMI BET. AŻUROWYMI gr. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  gr. 5cm

GEOWŁÓKNINA 0.1kg/m2
KRUSZYWO ŁAMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJA DROGI

SKALA 1:40

2.00 2.00 0.5 0-0.4 0.50 0.40 0.500.51.030.401.02

UMOCNIENIE SKARPY - WYSOKOŚĆ ZMIENNAPOBOCZEJEZDNIAPOBOCZERÓW PRZYDROŻNY

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne
Osiedle Różane 12B/8, 58-200 Dzierżoniów,

nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

4.11:40Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - KONSTRUKCJA DROGI

P-001
nr projektu:

upr. bud. nr DOŚ/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GŁUSZYCY GÓRNEJ
- OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GŁUSZYCA"   

Droga powiatowa nr 3363
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca;
Miejscowość: Głuszyca Górna Ulica: Graniczna;

e-mail: proreg.biuro@wp.pl
tel. 509 023 494

58 - 300 Wałbrzych
podpis:



WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2)
ISTNIEJĄCA KONSTEUKCJA
GRUNT RODZIMY

WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 gr. 20cm
WARSTWA WZMOCNIONEGO GRUNTU - STABILIZACJA Rm-5MPa - gr. 10cm
GRUNT RODZIMY

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

UMOCNIENIE SKARPY ROWU PŁYTAMI BET. AŻUROWYMI gr. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  gr. 5cm

GEOWŁÓKNINA 0.1kg/m2
KRUSZYWO ŁAMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

1.0-1.5 2.00 0.5 0-0.4 0.50 0.40 0.500.5-1.0

UMOCNIENIE SKARPY - WYSOKOŚĆ ZMIENNAPOBOCZEJEZDNIAPOSZERZENIE JEDZDNI

0.5

POBOCZE

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
POSZERZENIE DROGI

SKALA 1:40

ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne
Osiedle Różane 12B/8, 58-200 Dzierżoniów,

nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

4.21:40Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - POSZERZENIE DROGI

P-001
nr projektu:

upr. bud. nr DOŚ/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GŁUSZYCY GÓRNEJ -
OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GŁUSZYCA"   

Droga powiatowa nr 3363
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca;
Miejscowość: Głuszyca Górna Ulica: Graniczna;

e-mail: proreg.biuro@wp.pl
tel. 509 023 494

58 - 300 Wałbrzych
podpis:



WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 gr. 20cm
WARSTWA WZMOCNIONEGO GRUNTU - STABILIZACJA Rm-5MPa - gr. 10cm
GRUNT RODZIMY

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY O WYM. 15x25cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  gr. 3cm
ŁAWA BETONOW Z OPOREM BETON C16/20 - 0.065m3/m
GRUNT RODZIMY

KORYTKO ŚCIEKOWE BET. TRÓJKĄTNE - gr. 15x50x50cm
ŁAWA BET. Z OPOREM BETON C16/20 - 0.1m3/m
GRUNT RODZIMY

PRZEPUST Z RURY PE LUB PP - DN400-DN600
PODSYPKA PIASKOWA  gr. 10cm

ŚCIANKA CZOŁOWOA - PREFABRYKAT BETONOWY
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 gr. 15cm

WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - gr. 5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 gr. 20cm
GRUNT RODZIMY

1.0-1.5 2.00 0.50.15

ŚCIEKJEZDNIAKRAWĘŻNIK

DŁUGOŚĆ DOSTOSOWAĆ DO GRANICY NIERUCHOMOŚĆI

ZJAZD

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZD DO NIERUCHOMOŚCI
SKALA 1:40

ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne
Osiedle Różane 12B/8, 58-200 Dzierżoniów,

nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

4.31:40Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - ZJAZD DO NIERUCHOMOŚĆI

P-001
nr projektu:

upr. bud. nr DOŚ/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GŁUSZYCY

GÓRNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GŁUSZYCA"   

Droga powiatowa nr 3363
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca;
Miejscowość: Głuszyca Górna Ulica: Graniczna;

e-mail: proreg.biuro@wp.pl
tel. 509 023 494

58 - 300 Wałbrzych
podpis:



ISTNIEJĄCA BARIERA OCHRONNA DO WYMIANY

ZWIEŃCZENIE MURU Z BETONU C16/20
LUB PŁYTY BETONOWE gr. 5cm

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY DO RENOWACJI

ODŁUPANIE LUŹNYCH ELEMENTÓW, UZUPEŁNIENIE KAMIENIA

I UBYTKÓW BETONOWYCH, WYRÓWNANIE SPOIN

WYRÓWNANIE MURU BETONEM C16/20

WZMOCNIENIE SIATKĄ Z PRĘTÓW fi12 W ROZSTAWIE CO 20cm

IZOLACJA W POSTACI 2X-WARSTWA LEPIKU NA ZIMNO

SĄCZKI Z RUR PVC  - Z WYPROWADZENIEM NA ZEWNĄTRZ

WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2)
ISTNIEJĄCA KONSTEUKCJA
GRUNT RODZIMY

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

ZASYPKA KRUSZYWEM ŁAMANYM 0/31.5

2.00 2.00 0.5-1.0 0.590.51.030.401.02

POBOCZEJEZDNIAPOBOCZERÓW PRZYDROŻNY MUR OPOROWY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
RENOWACJA MURU OPOROWEGO

SKALA 1:40

ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne
Osiedle Różane 12B/8, 58-200 Dzierżoniów,

nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

4.41:40Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - RENOWACJA MURU OPOROWEGO

P-001
nr projektu:

upr. bud. nr DOŚ/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GŁUSZYCY

GÓRNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GŁUSZYCA"   
Droga powiatowa nr 3363
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca;
Miejscowość: Głuszyca Górna Ulica: Graniczna;

e-mail: proreg.biuro@wp.pl
tel. 509 023 494

58 - 300 Wałbrzych
podpis:



WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S -  SMA gr. 4cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm
SKROPIENIE MIĘDZY WARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ gr. 0.3-0.5kg/m2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 gr. 20cm
ZASYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO LUB PIASKU - Is=1.0

UMOCNIENIE DNA WLOTU I WYLOTU ROWU PŁYTAMI BET.

AŻUROWYMI gr. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  gr. 5cm

GEOWŁÓKNINA 0.1kg/m2
KRUSZYWO ŁAMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

IZOLACJA BITUMICZNA
PRZEPUST Z RURY PEHD LUB PP DN600
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm
CHUDY BETON C8/12 - gr. 10cm

ŚCIANKA CZOŁOWA Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEM.
PRZEPUST Z RURY PP DN800 LUB DN600 LUB DN400
ŁAWA FUNDAMENTOWA BETON C16/20 gr. 60cm
GRUNT RODZIMY

2.00 2.00 0.5-1.0 1.740.51.500.40

POBOCZEJEZDNIAPOBOCZERÓW PRZYDROŻNY RÓW PRZYDROŻNY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
PRZEPUST POD DROGĄ

SKALA 1:40

0.15

ŚCIANKA CZOŁOWA

0.400.15

ŚCIANKA CZOŁOWA

ProReg Krzysztof Reguła Projektowanie i doradztwo techniczne
Osiedle Różane 12B/8, 58-200 Dzierżoniów,

nazwa
inwestycji:

inwestor:

tytuł rysunku:

data: skala: nr rysunku:

4.51:40Styczeń 2021

projektant:

branża:

PB-WDROGOWA
stadium:

jednostka
projektowa:

adres
inwestycji:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - PRZEPUST POD DROGĄ

P-001
nr projektu:

upr. bud. nr DOŚ/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczeń

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GŁUSZYCY

GÓRNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GŁUSZYCA"   

Droga powiatowa nr 3363
Województwo: dolnośląskie; Powiat:  Wałbrzyski; Gmina: Głuszyca;
Miejscowość: Głuszyca Górna Ulica: Graniczna;

e-mail: proreg.biuro@wp.pl
tel. 509 023 494

58 - 300 Wałbrzych
podpis:
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