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I. CZESC FORMALNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla przedsiewzigcia pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Gluszycy gornej - od km 0+050 do km 1+470 - gm.
Gluszyca” jest kompletny i wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi, a takze wiedzg techniczng w zakresie niezb¢dnym do realizacji
celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze przyjmuje obowigzki autora opracowania posiadajac niezbedne uprawnienia,

wiedze 1 dos$wiadczenie.

piecze¢ i podpis projektanta
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2. UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

Ziow DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Sz B A
;AJ]‘? INZYNIEROW
Ll eubowNicTWA

OKriegowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r.
OKK.7131.7132-463/2017/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117} iart.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art, 152 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1294 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodawego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Marcin Reguta

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 lutego 1984 r. w Bielawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0109/PWBD/20

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazanc na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej lzby InZynierdw
Budownhictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgaodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobac organu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnosigskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Sktad orzekajacy OKK

AN IERCMY BYDGH /!
V
InkGni Szydio

1. prof. {hab.;inz. Antoni Szyd}o

Ofrzymuijg:
1.Pan Krzysztof Marcin Reguta
Os. Rézane 12B/8
58-200 Dzierzoniow
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby inzynierdw Budownictwa
3.Gidwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
4.a/a

2. mgrinz. Jadéff'&'éyt}(})

3, mgr inz. Anna Secz‘&, ‘E'lka
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N2 podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 415 oraz art. 15a ust, 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Krzysztof Marcin Regula

jest upowazniony
w specjalnosci in2ynieryjnej drogowej
do
— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
ez ogranicze.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia ninigjsze uprawniaja do sporzadzania
prejektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci inzynieryjnej drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

ROLNOSLASK

ZBA INZYNIE “7 { \m \'I')T
ool

rie racy Okfegowki Nomis) i

1. prof. dr habying, Antoni Szydio

(

2. mgrinz. Jabekd Szyt

3. mar inz. Anna Seczk ta
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INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-66Z-VWG-RGS *

Pan Krzysztof Marcin Reguta o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0302/20

adres zamieszkania Osiedle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzore bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Werytikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswladczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zatwladczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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3. UZGODNIENIA I OPINIE

ul. unwa 3 {l" o &
58-340 GL UszyY

GK/MK6220.1.2020.3.TK

Gluszyca, 13.10.2020 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z péin. zm.) w zwiagzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Starostwa Powiatowego w Walbrzychu, za poSrednictwem pelnomocnika Pana
Krzysztofa Reguly

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia p. n. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 3363 w Gluszycy Gornej - od km 0+050 do km 1 +470 — gm. Gluszyca”

i jednoczesnie okreSlam nastepujace warunki dla
realizacji przedsiewzigcia:

1. Przyjeta technologia i organizacja robot powinna uwzglgdniaé wymagania odnosnie ochrony
Srodowiska gruntowo — wodnego.

2. W celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zanieczyszczenia s$rodowiska wodno -
gruntowego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, skiady
materialdw 1 paliw oraz parki maszynowe nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym,
zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalng z dala od ciekéw wodnych i miejsc
podmoktych — min. 50 m.

3. Odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji nalezy magazynowaé w sposob selektywny,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, w odpowiednich pojemnikach,
zabezpieczajgcych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska wodno — gruntowego substancji
niebezpiecznych.

4. W ramach zadania nalezy wykona¢ odwodnienie uktadu drogowego bez szkody dla gruntéw
przyleglych.

5. Podczas prac, drzewa graniczace z obszarem inwestycji nalezy zabezpieczyé poprzez
obtozenie pni deskami, prace ziemne przy korzeniach drzew nalezy wykonywac recznie.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 03.02.2020 r. (data wplywu 03.02.2020 r.) Starostwo Powiatowe
w Walbrzychu, za posrednictwem pelnomocnika Pana Krzysztofa Reguly, wystapito
do tutejszego organu o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsigwziecia polegajacego
na, zgodnie z uzupelieniem do karty informacyjnej z dnia 17.07.2020 r., odbudowie drogi
powiatowej nr 3363 w Gluszycy Gornej od km 0+050 do km 1 +470 — gm. Gluszyca.

W mysl uregulowan zawartych w §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U z 2019 r. poz. 1839) w/w inwestycja kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego oraz art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic srodowiska oraz ocenach oddziatywania

1
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na $rodowisko, Burmistrz Gluszycy pismem z dnia 28.02.2019 r, znak GKiM.6220.1.2020.1.TK,
zawiadamiajgc strony o wszczeciu postepowania jednoczesnie wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, Paistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Walbrzychu oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu o wydanie opinii w sprawie
obowigzku sporzadzenia raportu i ustalenia jego zakresu.

W opinii z dnia 13 marca 2020 r. (znak PSSE/ZNS/624-05/SM/20) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko. Opinie o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko wyrazit takze, po uzyskaniu stosownych wyjasnien od pelnomocnika inwestora,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu — opinia z dnia 31 lipca 2020 r. (znak
WOOS,.4220.148.2019.JS.6) oraz Zarzad Zlewni w Legnicy Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — opinia z dnia
30lipca 2020 r. (znak WR.ZZS.1.435.4 7m.2020.ASD), ze wskazaniem warunkéw
$rodowiskowych dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z karta informacyjna dolaczona do wniosku, z uwzglednieniem uzupelnienia
zdnia 17 lipca 2020 r., w ramach inwestycji zaplanowano przebudowe drogi powiatowej
nr3363 w Gluszycy Gornej, na odcinku o diugosci ok. 1420 m, od km 0+050.00
do km 1+470.00. Prace beda polegaty glownie na sfrezowaniu starej nawierzchni do glebokosci
ok 15 cm, a nastepnie polozeniu nowej. Ponadto przewidziano oczyszczenie istniejacych rowow
odwadniajacych, odbudowe zawalonych przepustéw oraz potozenie korytek odwadniajacych
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykonania rowdow.

Inwestycja ma charakter lokalny. W trakcie realizacji inwestycji wystapia czasowe
ucigzliwosci zwigzane z praca maszyn, w szczegdlnosci zwiekszone emisje hatasu, spalin, pytu
podeczas prowadzenia prac ziemnych oraz frezowania nawierzchni, a takze emisja
weglowodordw i innych substancji zwigzanych z wylewaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

Zasieg ucigzliwosci zwiazanej z hatasem oszacowany zostal na odlegtos¢ 100 do 150 m
od miejsca prowadzenia robot.

Powyzsze ucigzliwosci ustapia jednak po zakoniczeniu robét.

Etap realizacji inwestycji zwiazany bedzie z powstawaniem odpadéw zwigzanych
z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéow, a takze odpadéw typowych dla
prowadzenia rob6t ziemnych przy naprawie czy przebudowie drog.

Wszystkie powstajgce odpady, ktére nie bedg nadawaly si¢ do powtdrnego wykorzystania
w ramach inwestycji, beda gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie
wywozone przez wyspecjalizowane firmy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na potrzeby pracownikoéw zostang zainstalowane przenoéne toalety typu TOIL TOL Scieki
bytowe beda wywozone do pobliskiej oczyszczalni Sciekow.

Inwestycja zlokalizowana jest granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami
tj. jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) - . Bystrzyca od Zrodia do Walimki®
o kodzie PLRW60004134189, majgcej status silnie zmienionych czgsci wod o zlym stanie,
o umiarkowanym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Dodatkowo inwestycja
znajduje si¢ w granicach obszaru jednolitych czgsci wod podziemnych (JCWPd 108 o kodzie
PLGW6000108), ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i chemicznym.

W nawigzaniu do opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Legnicy, inwestycja nie wplynie negatywnie na stan jednolitych czesci waod
(powierzchniowych oraz podziemnych) oraz na realizacje celéw Srodowiskowych, okreslonych
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 1. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).
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Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 majgcego specjalne
znaczenie dla Wspélnoty tj. obszaru specjalnej ochrony ptakéw Sudety Walbrzysko —
Kamiennogdrskie (PLB020010) oraz Géry Kamienne (PLH020038).

W celu ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na pobliska roslinnosé¢ oraz
zwierzgta wykonawca ma obowiazek zabezpieczania terenu w trakcie prowadzenia prac
zuzyciem cigzkiego sprzetu odpowiednio gesta siatka, uniemozliwiajaca przedostanie sie
matych zwierzat. Ponadto wykonawca ma obowigzek skladowania materiatéw budowlanych
z dala od potencjalnych miejsc wystepowania siedlisk.

Biorac pod uwage skale przedsigwziecia i jego lokalny charakter, przy uwzglednieniu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, nie bedzie ono miato ZNnaczaco
negatywnego wplywu na srodowisko.

Z ww. powodow nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ oddzialywanie transgranicznego
inwestycji, podobnie jak mozliwos¢é wystapienia powaznej awarii lub katastrofy budowlane;j.

W wyniku przeprowadzonych prac sposob uzytkowania terenu, ani charakterystyczne
parametry drogi nie zmienia si¢. Droga ma charakter lokalny i sluzy glownie jako droga
dojazdowa do budynkéw mieszkalnych oraz droga dojazdowa do gruntéw rolnych i lasu.

[nwestycja wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo uzytkownikoéw drogi i komfort jazdy
samochodem. Usprawni tez sposob odprowadzania wod opadowych, zmniejszajac ryzyko
zalewania nieruchomosci sgsiednich, zabudowanych przez budynki mieszkalne.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeka si¢ jak w sentencji.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na $rodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w ust 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie p6zniej niz przed uptywem
6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Gluszycy w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

e —

Zahaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos.

Otrzymuja:

1.  Wg. rozdzielnika (zgodnie z art. 64 ust.1 u. o udost. info. o $rod.);

2. ProReg Krzysztof Regula Projektowanie i doradztwo techniczne
ul. Osiedle Rézane 12B/8, 58 - 200 Dzierzoniow;

3. BIP od dnia 13.10.2020 r.;

4. a/a-GKiM.

Sprawe prowadzi: Tomasz Krzak
inspektor ds. ochrony srodowiska i gospodarki wodne;j
tel. (74) 8866747
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GKY
Zatgeznik nr 1 do decyzji znak 6220.1.2020.3.TK

BURMIST RL GRUSLY L4

ul. Grun?

a5

£Q. 24 Gluszyca, 13.10.2020 r.
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U z 2020 r. poz. 283 z pozn. zm.)

Inwestycja o charakterze lokalnym, ktérej gléwnym celem jest przebudowa drogi powiatowej nr 3366 D
w Gluszycy Goérnej (ul. Graniczna) oraz poprawa gospodarki wodnej w zakresie odprowadzania wod
opadowych wzdtuz drogi.

Prace prowadzone bedg na odcinku o diugosci 1420 m (od km 0+050.00 do km 1+470.00) i beda
obejmowaly:

e frezowanie istnigjacej nawierzchni bitumicznej na grubosci ok 15 cm, bez ingerencji w istniejaca
podbudowe;
wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno — asfaltowa;
uloZenie nowej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz ulozenie nowej warstwy Scieralngj z
betonu asfaltowego SMA;
wykonanie nowych poboczy;
odbudowa istniejacych rowdw przydroznych, w miejscach gdzie sytuacja tego wymaga skarpy rowdw
zostang wylozone ptytami azurowymi;
odbudowa istniejacych przepustéw pod drogg oraz wzdhuz;
potozenie korytek odwadniajacych wzdtuz drogi (ok 100 mb), w miejscach, gdzie nie jest mozliwe
wykonanie rowéw przydroznych.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, suroweéw, materialow, paliw i energii:

e woda w zakladanej ilosci ok 5000 litréw, dla potrzeb zaplecza budowy i wykonywanych robdot
drogowych, dowozona beczkowozami;

e paliwo na potrzeby transportu samochodowego oraz wykorzystywanych maszyn budowlanych
—ok. 5000 litow;

Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone beda transportem samochodowym
z kopalni kruszywa oraz wytworni mas bitumicznych.

Zaklada si¢ niewielkie zapotrzebowanie na energig elektryczna, ktére ogranicza si¢ jedynie do zasilania
zaplecza budowy.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposdb postepowania z odpadami:

W zakresie gospodarki odpadami =zaklada si¢ wykorzystanie wtérne materiatéw z rozbiorki
(frezowania), nadajacymi si¢ do ponownego wykorzystania. Pozostale odpady beda selektywnie skladowane
i wywozone, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowa inwestor przewiduje mozliwos¢ wystapienia odpadow
budowlanych w postaci:
e 1701 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow (ilosé 50,0 Mg);
e 1705 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne;
17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (ilos¢ 20,0 Mg);
17 05 05* - urobek z poglebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi;
17 05 06 — urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05;
17 09 03 — inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne;
e 17 09 04 — zmieszane odpady z budéw, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17090211709 03;
e 2003 0l — niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

i/
s
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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacfi 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (I j Dz. U. z 2020 r,
poz. 283 ze zm.) dalej zwanej ,ustawg oo$” oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wizednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na Srodowisko (t. j. Dz. U z 2019 r, poz 1839), nawigzujac do wniosku
Burmistrza Gluszycy 2z dnia 28 lutego 2020 r.  (data wplywu: dnia
5 marca 2020 r.) znak: GKiM.6220.1.2020.1.TK, uzupetnionego dnia 17 lipca 2020 r.,

wyrazam opinig, 2e dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3363 w Gluszycy Gornej - od km 0+050 do km 1+470 - gm. Gluszyca”, ktérego
inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Walbrzychu, nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $srodowisko.

Uzasadnienie

Burmistrz Gluszycy pismem z dnia 28 lutego 2020 r. (data wplywu: dnia
5 marca 2020 r) znak: GKiM.6220.1.2020.1.TK, wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko ww. przedsiewziecia, ktérego Inwestorem jest Starostwo
Powiatowe w Walbrzychu, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Regule, ProReg Krzysztof
Reguita Projektowanie i doradztwo techniczne.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnja 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgce oddzialywacd
na Srodowisko, kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczagco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktdrych przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko moze byé wymagane.

Biorgc pod uwage uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy oos tutejszy organ
przeanalizowat zebrang dokumentacje w sprawie, w tym karte informacyjna przedsiewziecia
sporzgdzong przez Pana Krzysztofa Regute (marzec 2020 r.) f ustalit, co nastepuje.

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowe]
nr 3363 na odcinku od km 04050 do km 1+470 — ulicy Granicznej w Gluszycy Gorngj.
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W ramach inwestycji przewiduje sig: pcszerzenia jezdni, wykonanie peinej konstrukcji wraz
2e wzmocnieniem podfoza przebudowe istnigjacej nawierzchni  drogi  wraz
z wykonaniem nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego SMA, wykonaniem nowych
poboczy, odbudowe istniejacych rowdw przydroznych, wykonanie korytek odwadniajacych
(w miejscach gdzie niemozliwa bedzie odbudowa rowéw przydroznych). Droga stuzy
do obslugi ruchu lokalnego miejscowoéci Gluszyca Goérna. Planowane przedsiewziecie
ma na celu poprawe stanu technicznego oraz uporzadkowanie gospodarki wodnej, a takze
zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikoéw przedmiotowego odcinka drogi.
Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wymagac wycinki drzew | krzewow.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja hatasu oraz gazow i pytow
do powietrza zwigzana gldwnie z prowadzsniem prac ziemnych oraz poruszaniem
sig pojazdéw po terenie inwestycji w zwigzku z transportem materiatow, suroweéw | maszyn.
Oddziatywania te bgdg mialy charakter Krétkotrwaly, odwracalny i ograniczony do obszaru
prowadzonych prac, ustgpia po ich zakofczeniu nie powodujac trwatych zmian
w Srodowisku.

Przy prawidlowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajac ograniczenie
przelewania paliw i innych $rodkéw chemicznych na placu budowy oraz stosujgc sprzet
techniczny posiadajacy dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap realizacji inwestycji
nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Powstale w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady bedg zagospodarowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji inwestycji glownym Zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz emisji hatasu beda pojazdy poruszajace sie po przedmiotowej drodze. Przedmiotowa
droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowe] w Gluszycy Goérnej.
Z dokumentacji przedtozonej w sprawie wynika, ze przedmictowy odcinek drogi stuzy
do obstugi ruchu lokainego, a $redniodobowe natezeniu ruchu na przedmiotowym odcinku
szacowane jest na okoto 100 pojazdow/dobe.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, iz realizacja inwestycji ma na celu poprawe
stanu technicznego drogi i nie spowoduje znaczgcego wzrostu natezenia ruchu, na etapie
eksploatacji nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku. Inwestycja nie bedzie takze znaczaco negatywnie oddzialywaé na stan
powietrza atmosferycznego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi przy pomocy spadkéw poprzecznych
i podtuznych odprowadzane beda do przydroznych rowow. Biorac pod uwage wielkosé
natezenia ruchu oraz zakres planowanej inwestycji, nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wplywu na stan srodowiska gruntowo-wodnego.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na krajobraz. W ramach przebudowy
drogi nie przewiduje sie budowy obiektéw mostowych ani innych obiektow kubaturowych.
Inwestycja poprzez uporzgdkowanie wszystkich elementéw drogowych przyczyni
sig do poprawy walorow krajobrazowych.

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia
uwzgledniajagc tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 usfawy oo$
w zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiggu oddziatywania planowanego

2
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przedsiewziecia nie wystepuja obszary przylegajace do jezior, obszary gérskie, obszary
lesne, obszary wodno-btotne iobszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych
(w tym siedliska fegowe i ujécia rzek). Przedsiewziecie zlokalizowane jest natomiast
w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptakéw Sudety \Watbrzysko-Kamiennogorskie
PLB020010 i obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Géry Kamienne PLH020038.

Ponadto, ocenionc skale i rodzaj mozliwego cddziatywania i stwierdzono, iz z uwagi
na charakter przedsiewzigcia, zakres planowanych prac oraz przewidziane dziatania
minimalizujgce, w tym nieprowadzenie wycinki drzew i krzewow, przewidziane
zabezpieczenia przed mozliwoscig wkraczania drobnych zwierzat na teren budowy,
inwestycja nie powinna oddziatywa¢ znaczgco na $rodowisko przyrodnicze, w tym
na ww. obszary Natura 2000. Ponadto uznano, iz planowane przedsigwzigcie nie powinno
negatywnie wptyngé na roznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako zmiennoéé
wewnatrzgatunkowa (réznorodno$¢ genowa), miedzygatunkows (réznorodno$é gatunkow)
i ponadgatunkowa (roznorodnosé ekosysteméw i krajobrazéw).

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtosé od granic
Rzeczpospolitej  Polskiej eliminuja  mozliwo$¢  transgranicznego  oddzialywania
na $rodowiska.

Po przeanalizowaniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie | wzieciu pod
uwage ww. uwarunkowarn, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Jednoczesnie zwracam si¢ do Burmistrza Gluszycy, aby w toku prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodsks postepowania administracyjnego
{t. j Dz. U z 2020 r, poz. 256), poinformowat strony postepowania, w tym rowniez
petnomocnika Inwestora, o wydaniu ninigjszej opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu

Wojciech Rejman

Otrzymuja:
1. Burmistrz Gluszycy, ul. Grunwaldzka 55, 38-340 Giuszyca - wysytka ePUAP

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu

1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z siedzibg
we Wroctawiu przy ai. Jana Matejki 8, 50-333 Wroctaw, e-mail: sekretariat. wroclaw@rdos.gov.pl.

2. Kontakt z inspekiorem ochrony danych Administratora nastepuje za pomocg adresu e-mail: iod.wroclaw@rdos.gov.pl.

3. Dane osobowe bgda przetwarzane w celu wypeinienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie
art. 6 ust, 11it. ¢, w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz w ramach sprawowania wladzy publicznej
powierzonej administratorowi na podstawie arl. 6 ust. 1 lit. e rozporzadzenia Padamentu Europejskiego i Rady (UE)

3
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2016/679 2z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (RODOY.

4. Podanie danych osobowych jest niezbgdne do realizacii ustawowych zadan Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu oraz niezbgdne w zwiazku z prowadzonymi postgpowaniami administracyjnymi, a brak ich przekazania
uniemozliwi realizacje tych zadan

5. Wzwiazku z przetwarzaniem danych osobowych asobom, kidrych one dotycza, przysiuguja nastepujace uprawnienia:

1) zadanie od administratora dostgpu do danych osobowych,

2)  zadanie od administratora sprostowania danych osobowych,

3)  Zzadanie od administratora usunigcia danych asobowych,

4)  2adanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych asabowych,

5)  wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) wniesienie skargi do organu nadzerczego — do Prezesa Urzedu Qchrony Danych Osobowych,

5. Przekazane dane osobowe nie bedg wykorzystywane, ujawniane ani  udostepniane w innym  celu
niz realizacja zadar zwigzanych z prowadzonym postepowaniem administracyjnym, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych danych wynika z obowiazujacych przepiséw prawa. Dane moga zostaé przekazane inmym organom
publicznym, o ile:

1) sg one upowaznione do tego obowigzujgcymi przepisami,

2)  realizujg obowigzek prawny cigzacy na administratorze danych osobowych,

3)  przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4)  wramach sprawowania wiadzy publicznej powierzone] administratorowi danych osobowych.

7. Dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich. Dane zbierane przez Administratora Danych nie bedg poddawane
profilewaniu.

8 Dane przetwarzane bgdg przez okres niezbedny do realizacji zadan zwiazanych z prowadzonym postepowaniem
administracyjnym oraz cbowigzku archiwizacyinege wynikajgcego z przepisow prawa.

9. Polityka prywatnosci dostgpna jest pod adresem: http://wroclaw. rdos.qov. pl/polityka-prywatnosci
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~ Panstwowe Legnica, dnia 30 lipca 2020 r.

N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.Zz$.1.435.47m.2020.ASD

Urzad Miejski w Gluszycy
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Gtluszyca

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2020r. poz. 283), a takze §3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadajgc na pismo Burmistrza Miasta Gtuszyca z dnia
28 lutego 2020r., znak: GKiM.6220.1.2020.1.TK po analizie wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjng przedsiewziecia i uzupetnieniem do
KIP z dnia 17 lipca 2020r., ktdrego Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Watbrzychu w imieniu,
ktérego dziata Petnomocnik Krzysztof Reguta, Pro Reg Projektowanie i Doradztwo Techniczne, os.
Rozane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw

wyrazam opinig, ze dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3363 w
Gtuszycy Gérnej — od km 0+070 do km 1+470 - gm. Gluszyca nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na sSrodowisko oraz wskazuje na okreslenie w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujacych wymagan:

1. Przyjeta technologia i organizacja robdét powinna uwzglednia¢ wymagania odnosnie ochrony
Srodowiska gruntowo — wodnego.

2. W celu zminimalizowania niebezpieczeristwa zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, sktady materiatéw i paliw oraz
parki maszynowe zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa
nieprzepuszczalng z dala od ciekéw wodnych i miejsc podmoktych — min 50m.

3. Odpady na kazdym etapie inwestycji magazynowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi. Odpady niebezpieczne magazynowaé oddzielnie w
odpowiednich pojemnikach we wtasciwych miejscach z uwzglednieniem szczegdlnych wtasciwosci
fizyko-chemicznych tych odpadéw.

4. W ramach zadania nalezy wykonaé¢ odwodnienie uktadu drogowego bez szkody dla gruntéw
przylegtych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 (76} 862 27 007 wew. 49 |

e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Gtuszyca pismem z dnia 28 lutego 2020 r., znak:
GKiM.6220.1.2020.1.TK wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy o wyrazenie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i okreélenia ewentualnego zakresu
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, zatgczajac wymagane prawem dokumenty — wniosek o wydanie
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjna przedsiewziecia (KIP).

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Celem inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowe]j nr 3363 D w Gtuszycy Gornej — od km
0+050.00 do km 1+470.00 — gm. Gtuszyca” jest przebudowa drogi oraz uporzadkowanie gospodarki
wodnej polegajacej na odbudowie rowéw odwadniajacych i przepustow. Dtugos¢ przebudowanego
odcinka wynosi 1420.00m. Pas drogowy w cafoici nalezy do Starostwa Powiatowego w Watbrzychu
oznaczony w ewidencji jako dz. nr 341. Powierzchnia catej nieruchomosci, na ktérej planowane jest
przedsigwzigcie wynosi 1,46 ha. Na przedmiotowe] drodze wystepuje bardzo maty ruch pojazdéw,
$rednio 100 poj/dobe. Duzym problemem na planowanej do przebudowy drodze jest nieuporzagdkowana
gospodarka wodna. Woda ptynaca z géry czesto przelewa sie przez jezdnie powodujgc podtapianie
istniejacych nieruchomosci. Rowy w wielu miejscach sa niedroine, czasem brak jest kontynuacji rowéw
ze wzgledu na ich zaro$niecie, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych. Istniejace przepusty sg
w ztym stanie technicznym, niektére catkowicie niedrozne lub zatamane.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana odbudowa istniejacych rowdw
przydroznych, odbudowa istniejacych przepustéw wzdtuz drogi oraz pod projektowang droga.
W miejscach gdzie sytuacja tego wymaga na dtugosci ok. 100mb skarpy rowdéw zostang wytozone
ptytami azurowymi. Ze wzgledu na uksztattowanie terenowe, w miejscach gdzie odbudowa rowdéw
przydroznych jest niemozliwa zaprojektowano korytka odwadniajace. Rowy odwadniajgce zostang
wyczyszczone, odmulone i przywrécone do stanu pierwotnego co umozliwi ptynny przeptyw wad
opadowych i zostang wyeliminowane zastoiska wodne, ktére teraz stanowig duzy kfopot. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew. Drzewa, ktére ,wrosty sie” w istniejace rowy zostana zabezpieczone przed
uszkodzeniem w postaci obtozenia drzew deskami, a przy korzeniach prace zostang wykonane recznie
aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu drzew. W zwiazku z przebudowg ul. Granicznej w Gtuszycy
Gornej, nie bedzie prowadzonych prac tzw. w glab, prace beda polegaty na sfrezowaniu ok. 15cm
istniejgcej nawierzchni (bez ingerencji w istniejaca podbudowe) a nastepnie zostanie utozona warstwa
wyréwnawcza z betonu asfaltowego, a nastepnie utozona warstwa wigzgca i $cieralna. Rowy
odwadniajace zostang wyczyszczone, odmulone i przywrécone do stanu pierwotnego. Wody opadowe
i roztopowe z terenu drogi odprowadzane bedy przez odbudowany istniejacy przepust tak jak
dotychczas do potoku Ottuczyna przy ul. Granicznej nr 2. W tym miejscu przepust zostanie zakoriczony
wylotem w postaci Scianki czotowej. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w potok
Ottuczyna. Na odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ustawg
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj.Dz.U.2020 poz. 310) wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 (76) 862 27 007 wew. 49 |

e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Baza a takze cate zaplecze budowy bhedzie zlokalizowane w miejscu uzgodnionym przez wykonawce
i inwestora. W trakcie budowy zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego bedzie odbywac sie
poprzez uktadanie materiatéw budowlanych na matach, przykrywanie materiatéw budowlanych za
pomocg geotkanin, pylace materialy beda odpowiednio zraszane wodg co zapobiegnie
rozprzestrzenianiu sie pylenia. Nalezy dopilnowac aby prace budowlane byty prowadzone przez pojazdy
sprawne technicznie, ktére po zakorczeniu pracy lub w przypadku awarii bedg odprowadzone na
miejsce postoju o szczelnej nawierzchni, uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen
ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego. Zuzycie wody dla potrzeb zaplecza budowy i robét
zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedzie zgodne z technologig robét drogowych. Woda zwigzana
z wykonaniem robét drogowych dowozona bedzie heczkowozami. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone beda transportem samochodowym z dopuszczonej do eksploatacji kopalni
kruszywa, oraz wytwérni mas bitumicznych posiadajacych odpowiednie zgodne z przepisami zezwolenia
transportu. Zuzycie paliw zwigzane bedzie z konieczno$cia wykorzystania transportu samochodowego
i maszyn budowlanych. Zuiycia energii elektrycznej w fazie realizowania inwestycji ogranicza sie¢ do
zasilania zaplecza budowy. Odprowadzenie sSciekow bytowych nalezy rozwigza¢ poprzez ustawienie
toalet typu Toy-Toy oraz zapewnienie biezgcej obstugi zbiornikdbw na S$cieki bytowe przez
wyspecjalizowane firmy.

Faza budowy charakteryzowac sie bedzie powstawaniem odpaddéw powstajgcych w wyniku prac
rozbidrkowych. Podczas dziatalnosci projektowanej inwestycji, w zakresie gospodarowania odpadami,
powinny by¢ stosowane zasady zgodne z ustawa o odpadach i prawem ochrony $rodowiska, polegajgce
na przekazywaniu wytworzonych odpadoéw do ich odzysku lub unieszkodliwiania, a sktadowaniu
wytacznie tych odpaddéw, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Zaktada sie, ze
wytwarzajgcym odpady, odpowiedzialnym za ich odzysk i unieszkodliwianie bedzie wykonawca, ktéry
przed rozpoczeciem robdt winien uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady przed przekazaniem do ostatecznego miejsca utylizacji lub wykorzystania powinny
by¢ gromadzone w wyznaczonym miejscu w sposob selektywny na terenie, do ktérego inwestor
dysponuje tytutem prawnym. Odpady bitumiczne i gruz kamienny przewiduje poddaé je ponownemu
wbudowaniu. Wszystkie odpady niebezpieczne bedg gromadzone selektywnie w  sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie odpaddw, zwtaszcza odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.
Miejsca gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych beda wyraZznie wyznaczone, wydzielone i opisane.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami - jednolitej czesci wdd powierzchniowych Bystrzyca od Zrédta do Walimki o kodzie
PLRW60004134189. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP Bystrzyca od Zrédta do Walimki zostata zaklasyfikowana jako silnie
zmieniona cze$¢ woéd o ztym stanie niezagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych jakim jest
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje sie w obrebie
jednolite] czesci wdd podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWPd nr 108
charakteryzuje sie dobrym stanem iloSciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 zostata
oceniona jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw sSrodowiskowych. Inwestycja lezy poza terenem
zagrozonym powodzig. Przedsiewziecie bedzie realizowane poza zasiegiem Gtdwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych. Obszar znajduje sie w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura
2000 PLHO20038 ,Géry Kamienne” oraz w granicach ptasiego obszaru Natura 2000 ,Sudety
Watbrzysko - Kamiennogdrskie”.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica

tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 (76) 862 27 007 wew. 49 |

e-mail: zzlegnica@waody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia, uwzgledniajgc
rodzaj, skalg, lokalizacje oraz charakter planowanej inwestycji, ktéra realizowana bedzie przy
zastosowaniu rozwigzari minimalizujgcych wptyw dla srodowiska oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, nie przewiduje sie negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na stan
jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwo$é osiggniecia
celéw srodowiskowych.

Jednoczednie zwracam sie do Burmistrza Miasta Gtuszyca, aby w toku prowadzonego
postepowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego poinformowat strony postepowania o wydaniu niniejszej opinii.

7 2. DYREKTORA
N\

Jagmara Kasperska

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Skorupska — Druzka, tel. 76 862 70 08 wew. 35, e-mail: aleksandra.skorupska-druzka@wody.gov.pl
Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
Do wiadomosci:
1. ProReg Krzysztof Reguta Projektowanie i doradztwo Techniczne, os. Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzonidow
2. ZZ5aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Legnicy

ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
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str. 18



ProReg

Krzysztof Reguta

Walbrzych, dnia 08.11.2019 08:29:20

Licencja nr SGN.6642.1599.2019_0221_CL1

1. Nazwa aorganu wydajacego licencjg:
STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

2, Licencjobiorca:
PRO REG KRZYSZTOF REGULA PROJEKTOWANIE | DORADZTWO TECHNICZNE
0s. Rézane 12B/8
58-200 Dzierzoniow
NIP: 882-193-80-59 REGON: 383920873

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

L Nazwa materialu zasobu Identyfikator materiatu | Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
p- zasobu kopii do ktérego odnosi sie licencja
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w T 2
T | ekalach 1-1000 P.0221.1986.5 08.11.2019 | dziatki: [Gluszyca Gorna] 341

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Intemet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescig sg informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatdbw zasobu”, a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,z wytaczeniem publikacji w sieci Inter-
net- 10,

b) taczny maksymalny nakfad drukowanych lub kopii elektronicznych miateriatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze tormatu
A4 - 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozrniarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce inny
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis of aWJpowazmonej osoby)*

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz.725 t) kio wykorzystuje
materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencii, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

Dokument wygenerowat{a): Andrze] Poniewierski, dn. 08-11-2019 08:29:20
* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu crganu lub upowaznionego pracewnika
oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé moina zweryfikowaé na stronie internetowe) hitps://walbrzyski.webewid.plis2/p yfikuj wpisujac niep 1wy identyfikator 2270f3fb-
cdaa-4216-925a-7818b0d6cddd.
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Nr kancelaryjny: SGN.6621.1.2140.2019

Wojewddztwo: dolnoslaskie
) Powiat: watbrzyski
STAROSTA WALBRZYSKI Jednostka ewidencyjna: 022105_5, Gluszyca - Obszar Wiejski
al. Wyzwolenia 20-24 Obreb ewidencyjny: 022105_5.0001, Gluszyca Gorna
58.300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia; 31-12-2019 13:29:20

Nr jednostki rejestrowej: G229

Osoby: 2 S
[ Udziat : i :
Fofma wiadaia Dane osoby fizycznej / instytucji
" ’ :
wiasnosé - POWIatY!?E)riy‘Snklﬁ
mn Zarzad Powiatu Watbrzyskiego .
zarzad siedziba: al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Watbrzych

Dziatki ewidencyjne: 1

e 5 : IR
i i sy ‘ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna P
. Nr KW lub dok 1§
Arkusz | Nrdziatki Adres / PotoZenie thal Utyiek | Pow. fha] r utr inne dokumenty
4 341 ul. Graniczna 1.4722 dr 1.4722 SW1wW/00072022/4
Identyfikator: 022105_5.0001.341;
Atrybuty dodatkowe. numer drogi: P3363D
| Razempowierzchnia dzialek [ha]. | 14722 |ha -
. . | jeden hektar cztery tysiace siedemset dwadziescia dwa metry
W kwadratowe B o I
Nr tﬁ—:ﬁa_‘ trifonfJe?cfe o danych ewiderjc?_vjnych, kire nie spetniaja wymogo’wﬁrbz'pqizé}dgenia ﬁ:g Etg@'ar}d@yyieﬁcﬁnicznych o |
341 ‘nie spelnia standardow technicznych: pole powierzchni dzialki; punkt graniczny nr 6009, o j

; Oznaczenia uzytkow i klas
{dr - Drogi

Watbrzych, dnia 31.12.2019 .

Aleksandra Rozycka N
31-12-2018 \"‘4.‘\\‘;_
— jo
.......................................................................... ,\ ’,‘ ! B LT T T P P R PP P P PP P P P PP P TP T PP PR PR
(sporzadzit: ¢fata i podpis) \\'(pt‘ecz'e wrzgdowa) ) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
S e iub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
K P
Strona 1z 1
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II. OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Walbrzychu, Al. Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24,
58-300 Watbrzych,

1. DANE OGOLNE
Wykonawca: ProReg Krzysztof Regula Projektowanie i doradztwo techniczne,

Osiedle Rézane 12B/8, 58-250 Dzierzoniow,

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Gluszycy gornej - od km 0+050 do
km 1+470 - gm. Gluszyca.

Adres: Ghluszyca Gorna ul. Graniczna dz. nr 341 obreb Gluszyca Gorna

Branza: Drogowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 3363Dw Gluszycy Gornej,

wykorzystano nastgpujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno -wysoko$ciowa - skala 1: 1000

- Mapa ewidencyjna - skala 1 :1000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 148, 471, 695, 782),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 470, 471, 1087)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 1., poz. 1643

- Inwentaryzacja rodzajow nawierzchni

- Pomiary geodezyjne uzupetniajace

- Obowigzujace normy

3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgloszenia rob6t budowlanych
dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3363 d w Gluszycy gornej - od km 0+050 do
km 1+470 - gm. Gluszyca. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na
uzgodnienie z zarzadem drogi zakresu robot, przyjetej technologii 1 okreslenia kosztow zwigzanych z
przebudowsa, przygotowanie dokumentacji zatgczane do specyfikacji przetargowej na wylonienie
wykonawcy robot oraz przygotowanie dokumentacji dla wykonawcy. Zakres opracowania obejmuje

wykonanie dokumentacji projektowej dla calego odcinka drogi od skrzyzowania z drogg wojewodzka
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381 do konca dziatki 341 stanowigcg droge publiczng nalezacg w catosci do Zarzadu Powiatu
Walbrzyskiego.

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwigzania dla:

- przebudowy ul. Granicznej — droga powiatowa nr 3363D w tym:

- przebudowy jezdni,

- przebudowy zjazdow,,

- przebudowy przepustow,

- oczyszczenie 1 udroznienie rowow przydroznych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa z nawierzchnig bitumiczng na calej dtugosci w dziatce 341. Od skrzyzowania z drogg
wojew0dzka381 do konca przebiegu przekrdj drogi to nawierzchnia bitumiczna nie ograniczona
kraweznikami. Szeroko$¢ nawierzchni jezdnia zmienna, od 3,00m do 4,00m. Stan nawierzchni jest
niezadawalajacy. Fragmenty drogi zostaly wyremontowane czgstkowo. Krawedz nawierzchni jest
pokruszona. Rowy odwadniajace sa zanieczyszczone, zamulone i wyplycone, co powoduje spigtrzanie
si¢ poziomu wod gruntowych wplywajacej niekorzystnie na nosno$¢ nawierzchni. Do korony drogi
przylega potok Gluszyna, ktorego wody powoduja erozj¢ korpusu drogowego. Na zjazdach do posesji
zostal przykryty systemem gospodarczym réw odwadniajacy. Zastosowane zostaly rury wykonane z
réoznych materiatéw 1 réznych $rednic. Dlugosé rur uniemozliwia oczyszczenie przepustow. Czgsé
rowow zostala poglebiona i umocniona przez mieszkancow w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu
uzytkownikow drogi. Wykonano zbyt strome skarpy pozostawiajgc zbyt mato miejsca na pobocze. W
gbérnym odcinku drogi rowy sa zbyt ptytkie i nie spetniajg swej funkcji. Mozna zaobserwowac miejsca,
gdzie woda z drogi wlewa si¢ na posesje mieszkalne. W cze$ci potozonej na terenie laséw panstwowych
droga wykonana jest z thucznia bez zachowania cigglosci uziarnienia co powoduje, ze na powierzchni
drogi sg luzne ziarna kruszywa utrudniajace poruszanie si¢ pieszych. Rowy przydrozne sa wyptacone.
Z powierzchni jezdni woda sprowadzana jest na pobocze przez utozenie gurtow z bali drewnianych.
Ruch samochodowy na drodze w terenie zabudowanym zwigzany jest z ruchem lokalnym i
turystycznym szczegdlnie w dni wolne od pracy. Na drodze wystepuje ruch samochodéw osobowych.
Ruchu pojazdéw cigzarowych w czasie prac terenowych nie stwierdzono. Z wywiadu srodowiskowego

otrzymano informacjg, ze z drogi korzystaja stuzby techniczne Lasow Panstwowych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Zasady ogolne

Cze$¢ drogowa opracowano na podstawie mapy i1 inwentaryzacji istniejgcych elementéw drogi. Zakres
robot nie wykracza poza dziatke drogi powiatowej. Dokumentacja obejmuje caty odcinek drogi od

skrzyzowania z drogg wojewddzka do granicy terenéw Lasow Panstwowych. Dokumentacja obejmuje
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przebudowe nawierzchni jezdni, urzadzen odwadniajacych, zjazdow na posesje wraz z przepustami oraz
muru oporowego z kamienia tamanego. W ramach remontu zostang wyregulowane rowy i pobocza oraz

umocniona skarpa drogi w miejscu styku z potokiem Gluszyna.

5.2 Rozwiazania drog w planie

Geometria drogi nie ulegnie zmianie. Na podstawie mapy wytyczono o$ drogi. W punktach zalamania
okreslono elementy geometryczne, tuki kotowe i krzywe przejsciowe. Podstawowe elementy drogi

w planie opisano na rysunku zagospodarowania terenu.

5.3 Rozwiazanie wysokos$ciowe

W rozwigzaniu wysokosciowym profil drogi na odcinku z nawierzchnig bitumiczng pozostaje bez
zmian. Rzedne nalezy dostosowac do istniejacego poziomu drogi zwigkszajac rzedne o grubos$¢ warstwy
scieralnej h=4 cm. Dla drogi wykonano profil podtuzny opierajgc si¢ na rzednych z niwelacji drogi
W osi. Za reper poczatkowy przyjeto rzedna repera umieszczonego na budynku Nr 25. Wysokos¢ repera
wynosi 573,958. W przypadku rozbieznosci w rzednych projektowych z rzeczywistymi zachowac

nalezy rzedne na rzeczywiste na drodze powigkszone o grubos$¢ warstwy $cieralne;j.

5.4 Przekroj drogi od km 0+000.00 do km 1+421.99

Zasadnicza szerokos¢ jezdni 4.00m. pochylenie poprzeczne na prostej 2% w jednym kierunku, na tukach
w kierunku $rodka tuku. Pobocze szerokosci 0,50m. pochylenie pobocza 4%. Skarpa o nachyleniu 1:
1,5 lub wigksze. Row przydrozny o zaglebieniu minimum 0,60m. Szerokos¢ dna rowu 0,40 m. Skarpa
przeciwlegla o nachyleniu 1: 1,5 lub wigksza. Dla nachylen wigkszych od 1:1 nalezy umocni¢ skarpe i
dno rowu plytami azurowymi betonowymi typu MEBA gr. 8cm

Na odcinku z ograniczonym poboczem z powodu zagospodarowania terenu, zamiast rowu
zaprojektowano $ciek betonowy trojkatny, ktory zakonczony jest studzienka Sciekowa z wpustem

ulicznym.

Od km 0+438.57 — 0+555,19, km 0+565.35 — 0+605.59

Droga ograniczona jest istniejgcym murem oporowym, ktory przebiega po linii tamanej. Szerokosé
pobocza jest zmienna w zaleznos$ci od odleglosci pomiedzy krawedzia jezdni a krawgdzig muru. Mur
kamienny przewidziany do renowacji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Na murze oporowym

przewidziano do wymiany barier¢ ochronng na dtugosci 100,0mb.

5.5 Przekroje konstrukcvine nawierzchni

Roboty rozbiérkowe obejmujg frezowanie nawierzchni bitumicznej na gleboko$¢ 8-10cm. Gruz po
frezowaniu nawierzchni bitumicznej wbudowany zostanie w pobocze drogi na odcinku

przebudowywanej drogi. Do rozbidrki przewidziano przepusty pod zjazdami oraz przykrycie rowow
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rurami betonowymi lub stalowymi. O zakwalifikowaniu elementéw przeznaczonych do rozbiorki
zadecyduje Inspektor Nadzoru. Na etapie projektowania nie mozna byto oceni¢ stanu technicznego
przepustdw z uwagi na ograniczony dostep do wlotow. Materialy powstate z rozbiorki przepustow

nalezy wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac.

Konstrukcja drogi

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA11S — SMA gr. 4cm

- skropienie mi¢dzywarstwowe emulsja asfaltowg gr. 0.3-0.5kg/m2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W — gr. Scm

- skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowg gr. 0.3-0.5kg/m2
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA16P — gr. 3-4cm
- istniejgca konstrukcja drogi

Poszerzenia drogi

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA11S — SMA gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowg gr. 0.3-0.5kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W — gr. 5cm

- skropienie mi¢edzywarstwowe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — gr. 20cm
- warstwa wzmocnionego podioza — stabilizacja Rm=5MPa — gr. 10cm

Pobocze drogi

- destrukt bitumiczny ,,frezowina” - gr. 10cm

Zjazdy do nieruchomosci

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA11S — gr. Scm
- skropienie mi¢dzywarstwe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — gr. 20cm

- warstwa wzmocnionego podtoza — stabilizacja Rm=5MPa — gr. 10cm

Nawierzchnia na przekopach po wymianie przepustow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA11S — SMA gr. 4cm

- skropienie mi¢dzywarstwe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA16W — gr. Scm

- skropienie mi¢dzywarstwe emulsjg asfaltowa gr. 0.3-0.5kg/m2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — gr. 20cm
- warstwa wzmocnionego podioza — stabilizacja Rm=5MPa — gr. 10cm

- zasypka kruszywem dowieziony 0/31.5, zaggszczeni Is=1.0
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5.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Istniejgce bariery ochronne na murze oporowym nalezy wymieni¢ na nowe, zamontowac po wykonaniu
remontu muru.
Przy odbudowie przepustéw poprzecznych przez droge powiatowa przy Sciankach czotowych nalezy

zamontowac bariery ochronne o dt. 5,0mb na kazdg scianke czotowa

5.7 Elementy odwodnienia drogi

Rowy przydrozne oczyszczone z namutu. Skarpy rowu wyprofilowane. Przepusty pod zjazdami
oczyszczone lub wymienione na nowe. Zalecana $rednica rur przepustow DN800, DN600, DN400.
W przypadku ograniczenia miejsca na poglebienie rowu dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru
zastosowanie rur o mniejszej Srednicy jednak nie mniej niz DN400. Rury utozy¢ na podsypce piaskowe;j
gr. 30cm. Przepusty zakonczone $ciankami czolowymi wykonanymi z kamienia tamanego lub kostki
kamiennej 15/17 na zaprawie cementowej. Na kazdym wlocie i wylocie przepustu obrukowa¢ réw na
dhugosci 3,0mb (dno+skarpy rowu) kostka kamienng na zaprawie cementowe;j.

Sciek korytkowy utozy¢ na tawie betonowej. Na koficu $cieku wybudowaé studzienke $cickowa

z wpustem ulicznym i osadnikiem. Wode ze studzienki odprowadzi¢ pod zjazdem lub drogg do rowu

rurg o $srednicy DN300.
Zestawienie przepustow do odbudowy:
ZESTAWIENIE ODBUDOWYWANYCH PRZEPUSTOW
W REJONIE UL. GRANICZNEJ - GLUSZYCA GORNA
L.P| SREDNICA [mm] | DtUGOSC [m] | MATERIAL
1 800 10,00
2 400 5,00
3 400 5,00
4 400 7,00
5 800 8,50
6 800 6,50
7 400 5,00 RURA PP
8 400 13,50
9 400 10,00
10 800 8,50
11 600 20,50
12 600 10,00
13 400 5,00
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IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
zwigzanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej 3363D w Gluszycy Gorne;.

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Droga zostala zaprojektowana w pasie istniejagcej drogi powiatowe] w terenie o zabudowie
gospodarczej, wolnostojace;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo pracach prowadzonych w pasie drogi
a szczegolnie, gdy nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie ruchu pieszych i pojazdéw. Ponadto
kazdorazowe zblizenie do istniejacego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujacym wzrost
zagrozenia dla pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot budowlanych drogowych, instalacyjnych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
z nastepujacymi rodzajami prac:

- Roboty rozbiorkowe

Wykonywanie wykopow

Umacnianie wykopow

Montaz wszystkich elementow

Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow

Roboty nawierzchniowe

5. Instruktaz pracownikow

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkolen w zakresie BHP

wstepne

podstawowe okresowe stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac: odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP
badania lekarskie wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktore zostaly ustalone dla poszczegdlnych rodzajow prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowaé $rodki techniczne i
organizacyjne:

zapewnienie drogi transportowej wilasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow wiasciwa obudowa
wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi. prace prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym

projektem oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogi publiczne;j
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. GRANICZNA, m. GLUSZYCA GORNA
KM 0+000.00 - km 1+421.99
SKALA 1:1000

PROJEKTOWANA O$ DROGI POKRYWA SIE Z ISTNIEJACA, W MIEJSCACH GDZIE ISTN. DROGA

JEST ZAWEZONA NALEZY WYKONAC POSZERZENIA ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTR.

ROWY PRZYDROZNE DO WYPROFILOWANIA,

NACHYLENIE SKARP NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO TERENU,

W MIEJSCACH GDZIE NACHYLENIE SKARP ROWU JEST WIEKSZE NIZ 1:1

NALEZY WYKONAC UMOCNIENIE SKARP | DNA PLYTAMI BETONOWYMI AZUROWYMI TYP MEBA
WSZYSTKIE WLOTY | WYLOTY NALEZY UMOCNIC BRUKIEM KAMIENNYM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
NA DLUGOSCI 3.0m OD SCIANEK CZOLOWYCH.

WSZYSTKIE ZJAZDY NA POSESJE OGRANICZYE OBRZEZAMI BET. O WYM. 100x30x8cm
W MIEJSCU POLACZENIA ZJAZDU Z PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

NALEZY ZASTOSOWAC KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25cm

WSZYSTKIE PRZEPUSTY NALEZY ODBUDOWAG ZGODNIE Z PZT.

NALEZY WYKONAG RENOWACJE ISTN. MJURU OPOROWEGO ZGODNIE Z RYS. KONSTR.
ISTNIEJACE BARIERY OCHRONNE WYMIENIC NA NOWE.

L GENDA

ISTN. GRANICE DZIALEK

341 NR DZIALEK
—— PROJ KRAWEDZ JEZDNI
——— PROJ. OBRZEZE BETONDWE 8x30cm
CC 1 PROJ. JEZDNIA BITUMICZNA
E=oooos PROJ. POBOCZE UTWARDZONE
smmmmmn PROJ PRZEPUST Z RURY PP LUB PEHD

PROJ. SKARPY
PROJ. UMOCNIENIE SKARPY

DRZEWA ISTNIEJACE

Wz | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY
GORNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
W adres Droga powlatowa nr 3363
inwestycji: Wo jewodztwo: dolnoslaskie; Powiat:  Watlbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Mie jscowos¢: Gtuszyca Gorna Ulica:r Graniczno;
Ooreb nr 0006 Kraszowice;
W jednostka | ProReg Krzysztof Regula Projektowanie i doradztwo techniczne
; . h
profektowa: | iedle Rozane 12B/8, 58-200 Dzlerzoniow, I)I 0 Ia e ‘_-']
e-mail: proreghbiuro@wp.pl
el 509 023 494 Krzysztof Reguta
B inwestor: Starostwo Powiatowe w Walbrzychu
Ale ja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Watbrzych
M projektant: mgr inZ. Krzysztof Regula M podpis:
upr, bud, e DOS/0109/PVBD/20 ;
SEecj‘ inzyniery jna_drogowa kez ograniczen % o=
W pranza: W stadium: ! M nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001

B tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1

W data: W skala:

W nr rysunku: 2 1

Styczen 2021 1:1000
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IEJACY ROW P
STNEACY RO,

PRZY NACHY!

LENIU SKARPY
WIEKSZYM

R
NIZ 1

ZESTAWIENIE ODBUDOWYWANYCH PRZEPUSTOW
W REJONIE UL. GRANICZNEJ - GEUSZYCA GORNA
L.P | SREDNICA [mm] | DtUGOSC [m] | MATERIAL

1 800 10,00
2 400 5,00
3 400 5,00
4 400 7,00
5 800 8,50
6 800 6,50

7 400 5,00 RURA PP
8 400 13,50
9 400 10,00
10 800 8,50
11 600 20,50
12 600 10,00
13 400 5,00

ISTNIEJAGY ROW PRZYDROZNY
IA N

,,,,,, ; - ort DO WYFROFILOWAN

or. 8em

PRZY SCIANKACH CZOLOWYCH

NALEZY WYKONAG UMoG
SKARP | DNA ROWU NENE

PLYTAMI AZUROWYMI TYP: MEBA

ZGODNIE Z PRZEKROJAMI KONSTR.

Walbrzych, dnia 08.11.2019 08:29:20

Licencja nr SGN.6642.1599.2019_0221_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencjg:
STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Walbrzych

2. Licencjobiorca:
PRO REG KRZYSZTOF REGULA PROJEKTOWANIE | DORADZTWO TECHNICZNE
©0s. Rézane 12B/8
58-200 Dzierzoniéw
NIP: 882-193-80-50 REGON: 383920873

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:
Identyfikator materiatu
zasobu

- — ——
Le- [ ey Kopi do kidrego odnosi sie licencia

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w
skalach 1:1000

P.0221.1986.5 L 08.11.2019 | dzialki: [Gluszyca Goma] 341

4. Niniejsza licencja upowaznia i i w pkt 2 lub jone przez licenciobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialow zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwiazanych z dziafalnoscia.
gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Intemet pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materialow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu’, a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostepnionych w postaci

2
) maksymalna liczba urzadzef, na ktorych moga byé przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne.z wylaczeniem publikadji w sieci Inter-
net- 10,
b) faczny maksymainy naklad ub kopii
A4-500,
) spos6b publikacji w siedi Interet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1000 000 pikseli.

Iub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formaty

5. Nie narusza licendji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce inn, realizacii celu i w granicach
uprawniert okreslonych w ust. 4.
bhyjers:

jpowaznione] osaby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1969 . - Prawo geodezyine i Kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz.725 t]) klo wykorzystue
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencii, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osoborn trzecim,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. GRANICZNA, m. GLUSZYCA GORNA
KM 0+000.00 - km 1+421.99
SKALA 1:1000

UWAGA:

PROJEKTOWANA O$ DROGI POKRYWA SIE Z ISTNIEJACA, W MIEJSCACH GDZIE ISTN. DROGA
JEST ZAWEZONA NALEZY WYKONAC POSZERZENIA ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTR.

ROWY PRZYDROZNE DO WYPROFILOWANIA,
NACHYLENIE SKARP NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO TERENU,
W MIEJSCACH GDZIE NACHYLENIE SKARP ROWU JEST WIEKSZE NIZ 1:1
NALEZY WYKONAC UMOCNIENIE SKARP | DNA PLYTAMI BETONOWYMI AZUROWYMI TYP MEBA
WSZYSTKIE WLOTY | WYLOTY NALEZY UMOCNIC BRUKIEM KAMIENNYM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

NA

DLUGOSCI 3.0m OD SCIANEK CZOLOWYCH.

WSZYSTKIE ZJAZDY NA POSESJE OGRANICZYE OBRZEZAMI BET. O WYM. 100x30x8cm

W MIEJSCU POLACZENIA ZJAZDU Z PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

NALEZY ZASTOSOWAC KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25cm
WSZYSTKIE PRZEPUSTY NALEZY ODBUDOWAG ZGODNIE Z PZT.
NALEZY WYKONAG RENOWACJE ISTN. MJURU OPOROWEGO ZGODNIE Z RYS. KONSTR.
ISTNIEJACE BARIERY OCHRONNE WYMIENIC NA NOWE.

L GENDA

ISTN. GRANICE DZIALEK

341 NR DZIALEK

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI
PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

[ PROJ, JEZDNIA BITUMICZNA
pmsssss PROJ, POBOCZE UTWARDZONE
smmmmmn PROJ, PRZEPUST 7 RURY PP LUB PEHD
I PROJ. SKARPY
I PROJ. UMOCNIENIE SKARPY

(3 DRZEWA ISTNIEJACE

mrazia | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE NR 3363D W GLUSZYCY
GORNE - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
M adres Drogo powiatowa nr 3363
inwestycji: Wo jewbdztwar dolnosloskie; Powiat:  Watbrzyski; Gminai Gtuszyca;
Mie jscowos¢: Gtuszyca Gorna Ulicar Graniczno;
Ooreb nr 0006 Kraszowice;
B jednostka P = s .
. . |ProReg Krzysztof Reguta Projektowanie i doradztwo techniczne a
PIOIEKIOWa: | jedle Rozane 12B/8, 58-200 Dzierzoniow, I)I 0 Ia e g
e-mail: proreghbiuro@wp.pl
el 509 023 494 Krzysztof Reguta
W inwestor: | Starostwo Powiatowe w Walbrzychu
Ale jo Wyzwolenia 20, 22, 22o, 24
58 - 300 Watbrzych
M projektant: mgr inZ. Krzysztof Regula M podpis: S’“
upr, buol. nr- DOS/0109/PVBD/20
abee) inzymiery ina drogows bez ograniczeh % -
W pranza: B stadium: ! B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001

M tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2

W data:

W skala: W nr rysunku:

Styczen 2021 1:1000

2.2
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Watbrzych Kiodzko
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poczaiek istniejacego mura oporowego do remontu km 0+438,57

ZJAZD NA POSESJE km 0+910,40

ZIAZDNA POSESJE km 0+850:34

ZJAZD NA POSESJE km 0+768,07

ZJAZD NA POSESJE km 0+667,85

koniec mury oporowego do remontu km 0+555.19

ZJAZD NA POSESJE km 0+550,08
koniec muru oporowego do remontu km 0+605,59

poczatek muru oporowego do remontu km 0+565,35
ZJAZD NA POSESJE km 0+609,23

ZJAZD NA DROGE POLNA km 1+016,19
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ZJAZD NA POSESJE km 1+083,20
ZJAZD NA POSESJE km 1+088,22
ZJAZD NA POSESJE km 1+088,87
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ZJAZD NA POSESJE km 1+106,96

)

\

ZJAZD NA POSESJE km 1+168,44

~ KONIEC MODERNICACJI DROGI km 1+421,99 |\

PROFIL NIWELETY JEZDNI

ul. GRANICZNA, m. GLUSZYCA GORNA
KM 0+000.00 - km 1+421.99
SKALA 1:100/1000

UWAGA:

PROJEKTOWANA NIWELETA JEZDNI POKRYWA SIE Z ISTNIEJACA NIWELETA,

LUKI PIONOWE ZOSTALY WYLAGODZONE ABY ZAPEWNIC MAKSYMALNE BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWNIKOW DROGI
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| ; inwestycii: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 33630 W GLUSZYCY GORNE, -
| | OD KM 0:050 DO KM 14470 GH, GLUSZYCA"
; l M adres Droga powiatowa nr 3363
Pp 505,00 mnpm ) f inwestycji: Wojewddztwo: dolnoslqskie; Powiat: Walbrzyski; Gmina: Gluszyca;
. IS - I =] = = - o - [ : - Miejscowosc: Gluszyca Goma Ulica: Graniczng;
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PROFIL NIWELETY DROGI
B data: W skala: M nr rysunku:
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ROW PRZYDROZNY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KONSTRUKCJA DROGI
SKALA 1:40

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE MOCNIENIE SKARPY - WYSOKOSC ZMIENNA
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POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO

FREZOWINA GR. 10cm

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - ar.5cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2)

ISTNIEJACA KONSTEUKCJA

GRUNT RODZIMY

7

UMOCNIENIE SKARPY ROWU Pt YTAMI BET. AZUROWYMI gr. 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5¢cm

GEOWLOKNINA 0.1kg/m2

KRUSZYWO t AMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

u Fna“f:':tycji: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY GORNEJ
- OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
" ;‘xzztycﬁ: Droga powiatowa nr 3363
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosé: Gluszyca Gérna Ulica: Graniczna;
W jednostka | proReq Krzysztof ReguiaProjektowaniei doradzwotechniczne
projektowa: | ) e dle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw, I) "o Ia e g
ol s0s 0z daa o Krzysztof Reguta
B inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Watbrzych
M projektant: mgr inz. Krzysztof Reguta M podpis:
s s Boe
M branza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001
M tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - KONSTRUKCJA DROGI
H data: M skala: M nr rysunku:
Styczen 2021 1:40 4.1




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
POSZERZENIE DROGI
SKALA 1:40

POBOCZE POSZERZENIE JEDZDNI JEZDNIA POBOCZE MOCNIENIE SKARPY - WYSOKOSC ZMIENNA
0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 2.00 0.5 0-04 , 0.50 , 040 , 0.50
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POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO

FREZOWINA GR. 10cm

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31.5 gr. 20cm

WARSTWA WZMOCNIONEGO GRUNTU - STABILIZACJA Rm-5MPa - gr. 10cm

GRUNT RODZIMY

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2)

ISTNIEJACA KONSTEUKCJA

GRUNT RODZIMY

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO
FREZOWINA GR. 10cm

UMOCNIENIE SKARPY ROWU Pt YTAMI BET. AZUROWYMI gr. 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5¢cm

GEOW OKNINA 0.1kg/m2

KRUSZYWO t AMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

B ey | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY GORNEJ -
OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
" ;(\j,;zz:ycji: Droga powiatowa nr 3363
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosé: Gluszyca Gérna Ulica: Graniczna;
W jednostka | proReq Krzysztof ReguiaProjektowaniei doradzwotechniczne
projektowa: | ) e dle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw, I) "o Ia e g
ol s0s 0z daa o Krzysztof Reguta
B inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 3.00 Watbrzych
M branza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001
M tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - POSZERZENIE DROGI
H data: M skala: M nr rysunku:
Styczen 2021 1:40 4.2




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZD DO NIERUCHOMOSCI
SKALA 1:40

granica posesji

I

KORYTKO SCIEKOWE BET. TROJKATNE - gr. 15x50x50cm

ZJAZD KRAWEZNIK JEZDNIA SCIEK
DLUGOSC DOSTOSOWAC DO GRANICY NIERUCHOMOSCI 0.15 1.0-15 2.00 0.5
pochylenie dostosowane do rzednej na granicy dziatki
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LAWA BET. Z OPOREM BETON C16/20 - 0.1m3/m

GRUNT RODZIMY

— |

PRZEPUST Z RURY PE LUB PP - DN400-DN600

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SCIANKA CZOtOWOA - PREFABRYKAT BETONOWY

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

KRUSZYWO £t AMANE 0/31.5 gr. 15cm

WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - gr. 5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31.5 gr. 20cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WZMOCNIONEGO GRUNTU - STABILIZACJA Rm-5MPa - gr. 10cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31.5 gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY O WYM. 15x25cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3cm

£AWA BETONOW Z OPOREM BETON C16/20 - 0.065m3/m

GRUNT RODZIMY

mrezve | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY
GORNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
" ;(\j,;zz:ycji: Droga powiatowa nr 3363
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosé: Gluszyca Gérna Ulica: Graniczna;
M jednostka | proReq KizyseiofReguia Projektowaniedoradziwotechniczre
projektowa: | ) e dle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw, I) "o Ia e g
o 200 025 g0 2! Krzysztof Reguta
B inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 3.00 Watbrzych .
M branza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001
M tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - ZJAZD DO NIERUCHOMOSCI
H gata: M skala: M nr rysunku:
Styczen 2021 1:40 4.3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
RENOWACJA MURU OPOROWEGO
SKALA 1:40

% ROW PRZYDROZNY POBOCZE JEZDNIA POBOCZE MUR OPOROW;
Y/ 1.02 0.40 1.03 05 2
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ISTNIEJACA BARIERA OCHRONNA DO WYMIANY

4% |
-0,07 {!A,SL,(, LUB PLYTY BETONOWE gr. 5¢cm

I -
)4 *0,00 2% tI;“_Qfm 4% +0,07 - ZWIENCZENIE MURU Z BETONU C16/20
i e Z

s ST ol R )
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ISTNIEJACY MUR OPOROWY DO RENOWACJI
ODLUPANIE LUZNYCH ELEMENTOW, UZUPELNIENIE KAMIENIA
| UBYTKOW BETONOWYCH, WYROWNANIE SPOIN

% ‘ %8
N N D D NE N
| ZASYPKA KRUSZYWEM £t AMANYM 0/31.5

WYROWNANIE MURU BETONEM C16/20
WZMOCNIENIE SIATKA Z PRETOW fi12 W ROZSTAWIE CO 20cm

POBOCZE - NAWIERZCHNIA ZDESTRUKTU BITUMICZNEGO I WA 18
FREZOWINA GR. 10cm

—— IZOLACJA W POSTACI 2X-WARSTWA LEPIKU NA ZIMNO |

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2 §
WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm X . }—l SACZKI Z RUR PVC - Z WYPROWADZENIEM NA ZEWNATRZ |
SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2 :\>/ e
WARSTWA WYRUWNAWCZA BETON ASFALTOWY - BA11P gr. 3-4cm (75kg/m2) ‘\> .
ISTNIEJACA KONSTEUKCJA ",
GRUNT RODZIMY % ~—
% ~
K
mrazve | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY
GORNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
M adres Droga powiatowa nr 3363
inwestycji Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;

Miejscowos¢: Gtuszyca Gérna Ulica: Graniczna;

M jednostka . . .

projekiowa: Ho%ghzyﬂf%gulahqeldmmmdomﬁwow\m I) I‘ ‘) Ia ‘: ‘.
Osiedle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniow, d

e-mail: proreg.biuro@wp.pl

tel. 509 023 494 Krzysztof Reguta

B inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu

Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Watbrzych

M projektant: mgr inz. KYZXSZtOfR ufa M podpis:
upr. bud. nr DO$/0109/PWBD/20
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen % o
M pranza: M stadium: i M nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001
M tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - RENOWACJA MURU OPOROWEGO

H data: M skala: M nr rysunku:

Styczen 2021 1:40 4.4




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEPUST POD DROGA
SKALA 1:40

SCIANKA CZOLOWA SCIANKA CZOLOWA
ROW PRZYDROZNY POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ROW PRZYDROZNY
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UMOCNIENIE DNA WLOTU | WYLOTU ROWU PLYTAMI BET. >’/ )/:
AZUROWYMI gr. 8cm ) N2
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5cm < /K\/K

GEOWLOKNINA 0.1kg/m2

KRUSZYWO tAMANE - 0/31.5 - gr. 10cm

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY - AC11S - SMA gr. 4cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

WARSTWA WIAZACA BETON ASFALTOWY AC16W - gr.5cm

SKROPIENIE MIEDZY WARSTWOWE EMULSJA ASFALTOWA gr. 0.3-0.5kg/m2

IZOLACJA BITUMICZNA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO 0/31.5 gr. 20cm

PRZEPUST Z RURY PEHD LUB PP DN600

ZASYPKA Z KRUSZYWA £t AMANEGO LUB PIASKU - Is=1.0

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

CHUDY BETON C8/12 - gr. 10cm

PRZEPUST Z RURY PP DN800 LUB DN600 LUB DN400

ZAPRAWIE CEM.

LAWA FUNDAMENTOWA BETON C16/20 gr. 60cm

GRUNT RODZIMY

mrezve | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3363D W GLUSZYCY
GORNEJ - OD KM 0+050 DO KM 1+470 - GM. GLUSZYCA"
" ;‘xzztycﬁ: Droga powiatowa nr 3363
Wojewddztwo: dolnoslgskie; Powiat: Watbrzyski; Gmina: Gluszyca;
Miejscowosé: Gluszyca Gérna Ulica: Graniczna;
W jednostka | proReq Krzysztof ReguiaProjektowaniei doradzwotechniczne
projektowa: | ) e dle Rézane 12B/8, 58-200 Dzierzoniéw, I) "o Ia e g
o 200 025 g0 2! Krzysztof Reguta
B inwestor: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24 @
58 - 300 Watbrzych s
M projektant: mgr inz. Krzysztof Reguta M podpis: S’—'
e oo B
M branza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA PB-W P-001
M tytut rysunku:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - PRZEPUST POD DROGA
H data: M skala: M nr rysunku:
Styczen 2021 1:40 4.5
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