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A MAWO-PROJEKT

ul. Poranna 8¢/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2

11-230 Bisztynek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ﬁaa/ou&- / Nazwa zadania

Przebudowa ulic: Spétdzielcodw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz

z budowg i przebudows infrastruktury technicznej - etap IV budowa nowych odcinkéw ul. Sportowej i Asnyka

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu bartoszyckiego w Gminie Bisztynek na ﬁﬁai'ﬁ%%”& 191{1; WV

miejscowosci Bisztynek. “']V BARJ0S2 {CACH
1-2eg gl
co¥B Rdartosz Ep

ul.gﬁ}'q_&}fiﬁ’fr\;\/ec'ﬁl(?ﬁ'(‘jw

Kategoria obiektu XXV

AUTORZY PROJEKTU: Branza Specjalnosé i nr uprawnien:

PROJEKTANT DROGOWA WAM/0125/PWOD/10

mgr inz. Wojciech Rudzki

SPRAWDZAJACY DROGOWA WAM/0066/POOD/15

mgr inz. Rafat Miksa

Data opracowania:
OLSZTYN
kwiecien 2017r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Oswiadczenie
2 Uprawnienia
3 Decyzje administracyjne

4. Uzgodnienia

5. Projekt budowlano- wykonawczy — branza drogowa



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:
My nizej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
-Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z péin. zm.), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do

realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Projektant Zakres Specjalnos¢ i nr uprawnien
opracowania mgf inz. V
mgr inz. Wojciech Rudzki Branza drogowa WAM/0125/POWD/10  |e
Specjalnosc drogowa
Sprawdzajacy Zakres Specjalnos¢ i nr uprawnien
opracowania
mgr inz. Rafat Miksa Branza drogowa WAM/0066/PO0OD/15
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
. BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-C5I-F3K-NK2 *

Pan Wojciech Rudzki 0 numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8c/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosti danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 7a pemocg numeru weryfikacyjinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 blurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
it I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-9C5-38E-GS5 *

Pan Rafat Miksa o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1717/02

adres zamieszkania ul. Liliowa 7, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzenlecki, Przewadniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynieréw Budowniciwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,



UZGODNIENIA

Bartoszyce, dn. 2017-05-11

STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
oDPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACGYJNEJ
NR GGN.6630.30.2017

Uzgodnienie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekom., oswietl,

Lokalizacja obiektu: m.Bisztynek obr.2 dz.138, 190. 19i/1, 179/1, 180, 177/1, 210/1.
159728, 15973, 217, 218/2

Whnioskodawca: MAWO-PROJEKT

11-041 Olsztyn
Poranna 8c¢/13

Inwestor : Urzad Miejski

w Bisztynku

11-230 Biszlynek

ul.Ko$ciuszki 2

STARQSTW

Na podstawie art. 28b ust. 1-8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyine;
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 poz. 1629 t.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow W{Slarost\me
Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2017-05-11

1. uzgadnialokalizacje-ww-obiektu-bez uwag *

2. uzgadnia lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w
Zalacznikachnr 1 *

3. —nie-uzgadnia lokalizacji-ww-sieci-uzbrejenia-tereny *

* niepotrzebre skredic

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne | urzadzenia zabezpieczajace le znaki podlegajq ochronie. W celu zachowania niezmiennege polozena
punkléw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywal pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;
obslugujgce] budows.

W przypadku zniszczenia punkiow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowizek na wiasny koszt zlecic uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyinege wznowienie tych punktow.

Zataczniki : o
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

|
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Energa T 89 612 1365 www onerya operator pi

operator
Nie wyklucza sig istnienia kabhi eleklroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.
W obszarze objgtym projekiem znaidujg sig obce kable elektroenergetyczne.
Zakres prac dostosowat do moziwosci wylaczer istniejagych urzadzen elektroenergetycznych,
Zabezpieczyt istnigjace 2igza kablowo pomiarowe oznaczone ZKP.
Wykopy w poblizu stupdw finii elektroenergetycznych zabezpieczyt.
Na czas prowadzenia prac 2apewnic dojazd do istniefacych urzadzef elektroenergetycznych.
Wiadcicielem istniejacego oéwietlenia ulicznego umieszczonego na slupach ENERGA-OPERATOR SA jest
ENERGA Ofwietlenie Sp. 2z 00, ul Reemieflicza 17/19, 81855 Sopot, e-mail

faia oswietlenie@ &

Pmemwﬁmmd,nﬂbbwp@t&uelekmwmmjﬁﬁlmmwodbgbﬁdmb}szejnﬁ
odlegloéé dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowat, jako zegrazajace bezpieczensiwy i 2drowiu ludzi.
Prace prowadzone pod lub w pobliiu elekiroenemetycznych liii napowietrznych w odleglodci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

- 3 m dia linii niskiego napigcia do 1 kv,

- 3 m dla linii $redniego napiecia 15 kV,

- 15 m dia linli o napigciu powy#ej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kv

naley trektowat, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie skiadowal Zadnych materialow pod Hiniami elekiroenergetycznymi i w odleglosci finiowej liczonej
W poziomie od skrajnych przewodow mnigjsze] niz

- 2m od linii niskiego napiecia 0,4 kV, ,

-5 m od linil $redniego napiecia 15 KV, >TAROSTWQ

- 10 m od finii wysokiego napigcia powyzej 15 KV W BARTOSZYCACH
Rmyoclwomedzielone-wmieﬁcachsk:zmweﬂzunqdzﬂmwkmmmelym\mnajezybézﬁzﬁdm';..:..r._
namierzy i zinwentaryzowat geodezyjnie powykonawezo ul. Grota-R,

Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Ketrzyn

Uzgodnienie wane jest 3 lata , integraing czgécia uzgodnienia jest zalacznik graficzny.
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ul. Poranna 8c¢/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2

11-230 Bisztynek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania
Przebudowa ulic: Spotdzielcéw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz
z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej - etap IV budowa nowych odcinkdw ul. Sportowej i Asnyka

STAROSTWQ POW|ATOWE
w BARTOSZvChcH
INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE: 11-200 Bartosgyce

4

e

A8

T
i
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1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

e Katalogu Powtarzalnych Elementdw Drogowych;

e  Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500;

e Norm, przepisow prawnych, uzgodnier branzowych;

e Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wtasnych.

e Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOXX z Olsztyna w roku 2017
2. Celizakres projektu
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest budowa nowych odcinkéw ulicy Sportowej oraz ul. Asnyka od
skrzyzowania z ul. Spotdzielcow w kierunku potudniowo-wschodnim zgodnie z zaleceniami zawartymi w planie
miejscowym. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, ktérej celem jest szczegdtowe
okreélenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu przebudowywanych

; : - T I . . TAROSTIW.0 POWIATOW!
dréog w planie sytuacyjnym oraz okreélenie ilosci robdt do wykonania. Uzbrofenlejp’_o.d:’ﬂemn,é,,zb;tanle
w BARTOSZYCACH

wykonane we wczesniejszym etapie.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:

e  prace przygotowawcze i rozbiorkowe;

e roboty ziemne;

e ufozenie warstw konstrukcyjnych;

e regulacje pionowq urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni;

e wykonanie nawierzchni.
3. Opis stanu istniejgcego terenu
Ulice Spotdzielcow, Asnyka i Sportowa znajdujg sie w miejscowosci Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
administrowane s przez Urzad Gminy w Bisztynku. Wzdtuz dziatek objetych opracowaniem wystepuje
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Brak jest wyznaczonych ciggdw pieszych i rowerowych. Wody opadowe i

roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zieleri niska - zielerice i

krzewy i drzewa.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:
e podziemna i naziemna siec¢ energetyczna;
e podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej;

e podziemna sie¢ wodociaggowa;
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e podziemna i naziemna sie¢ telekomunikacyjna;
4. Rozwigzania projektowe
Przebieg trasy zostat dostosowany do przebiegu okreslonego w planie miejscowym. Przy projektowaniu wzieto
pod uwagg niwelete ul. Spotdzielcdw planowang do wykenania w etapie |l, tereny przyleglte do projektowanych

odcinkdw drég oraz uzbrojenie techniczne zaprojektowane do wykonania w etapie |.
Vo gotoFectc oden Jee s V) It tgey g0/ A%

Zaprojektowano:

e ulice Sportowg w klasie D o szerokosci 50m i spadku jednostronnym 2% na odcinku od ul.

Spotdzielcéw do dziatki nr 192/2. Dtugos¢ ul Sportowej wynosi 164mb
e przedtuzenie ul. Asnyka w klasie D o szerokosci 5,0m i spadku jednostronnym 2% o dtugosci 169mb

taczna dtugosc przebudowywanych i budowanych ulic wynosi 333mb.

Do ograniczenia nawierzchni zastosowano:

e kraweinik 15x30 na tawie betonowej z oporem

e kraweznik 22x30 na tawie betonowej z oporem (na wjazdach)

e obrzeze 8x25 na tawie betonowej z oporem na chodnikach i $ciezce rowerowej
Na projektowanych przejsciach i przejazdach rowerowych kraweznik licowac z nawierzchnig drogi.
Na wjazdach kraweznik najazdowy usytuowaé 2cm powyzej poziom nawierzchni.
Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi (zgodnie z planem
zagospodarowania).
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie pielegnacji zieleni. Istniejgce krzewy i
drzewo kolidujgce z przebiegiem inwestycji nalezy wyciac.

4.1. Przekroje i konstrukcje

Projektowany przekrdj normalny drogi oraz szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

4.1.1. Konstrukcja nawierzchni ul. Sportowej oraz przedtuzenia ul Asnyka:

e nawierzchnia $cieralna z BA AC11S gr. 5¢cm,

e  warstwa wigzgca z BA AC11W gr. 6cm,

e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm

e  warstwa odsaczajgca z piasku gr. 25cm

e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF 16
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4.1.2. Konstrukcja chodnika:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm
4.1.3. Konstrukcja $ciezki rowerowej:

e nawierzchnia $cieralna z BA AC11S gr. 4cm,

e  warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm

4.2. Profil podtuiny drogi
Profil podtuiny projektowanych ulic przedstawiono na rysunku nr 2.

4.3. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo. Szczegdty w opracowaniu branzy sanitarnej - Etap |

4.4. Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie drogowe. Szczegdty w opracowaniu branzy elektrycznej - Etap |I. .

'YCACH

Wi
el

4.5. Organizacja ruchu

odrebne opracowanie. Przejscia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe w wybranych miejscach nalezy
zlokalizowa¢ na wyspach wyniesionych powyzej poziomu drogi. Dodatkowo celem poprawy bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu nalezy na wybranych przejsciach dla pieszych stosowa¢ oznakowanie aktywne.

4.6. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy wyregulowaé pionowo oraz
poziomo do projektowanej nawierzchni drég. W miejscach krzyiowania sie sieci uzbrojenia terenu z
prowadzonymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe (zgodnie z planem zagospodarowania).
W miejscach kolizji drog z siecig Orange przewidziano przebudowe sieci. Szczegdlty w opracowaniu branzy
teletechnicznej - Etap I.
Kolizja z kablem energetycznym w rejonie skrzyzowania ul. Spotdzielcéw i Asnyka bedzie usunieta zgodnie z
oddzielnym opracowaniem, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa nowych odcinkéw drég.

4.7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje

nieruchomosci:

e  dziatki na ktérych bedg prowadzone roboty, ozn. nr geod. 191/1.
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4.8. Dane informujgce czy dziatka lub teren na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany. nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sig w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

4.10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na érodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
5. Informacja BIOZ
5.1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegsinych obiektéw

Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

® Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

e Formowanie i zageszczenie nasypow,

e Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych,

e Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,

e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

e Ustawienie znakow drogowych,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych.

5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi
Najwyiszy stopieri zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrka elementéw
drogowych, ustawieniem kraweznikdw oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwosé przysypania ziemia,
Roboty montazowe w wykopach — mozliwoé¢ przysypania ziemia,
Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym, drewnianym,
Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznac z nig pracownikéw. Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapéw
robét pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wtasciwych
szkoleri BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna byc szkolona w  wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czgstotliwoscia co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujacy szczegélnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te
okolicznosc.

5.3. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy

Pracownik swiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezposredniego

przetozonego, ktéry : b / ‘:r"‘ Ll

e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagroienia (zabezpielczn‘gzrrﬁﬂiéj‘shc:)‘a::_wysl"fq_‘p'i}enia
zagrozenia lub wypadku), -

e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespot
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zlogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepisow BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

5.4. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty bezpieczeristwa. Odziez ochronna i robocza
powinna posiadac oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
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Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

® specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktére zagrazaja
zyciu lub zdrowiu pracownikéw,
® kierownik budowy, bgdacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen,
*  kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac ewentualne
zagrozenia.
5.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenoéne zrédta $wiatta sztucznego. Ich konstrukgja i
obudowa oraz sposcb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie, wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — $wiadectwa ADR,
obstuga urzadzen diwigowych — dwiadectwa UD,
operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi odpowiednich maszyn.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy okredli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy
oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia pofozenia
przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wigkszej niz 40cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy naleiy ogrodzi¢ taéma biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzgtu. Ruch $rodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywoigcych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢
kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysicié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt

ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
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koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszacemu temu zadaniu
transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietlic, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Czeéci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna
etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia porazenia
obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzgdzer o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wyiacznie po odigczeniu Zrédia zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie naleiy zabezpieczyé
przed samoczynng zmiang potoZenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢

utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny byc¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich

zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby. AROSTWO POWIATO W/

Roboty brukarskie 200 Bart

Przy prowadzeniu robdt brukarskich nalez zachowaé szczegélna ostrozno$¢ przy transporcie palét®kostki

brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczer przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie
maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé, powinny
by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wytacznie przez przeszkolone
osoby.

5.6. Sposoby bezpiecznego wykonywania robét w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikdw w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczyc przed poslizgiem.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia
Catosc robét budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjeidzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapic¢
zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedy zgodnie z zatwierdzonym przez

Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
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5.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki betonowe powinny byé
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatéw budowlanych.

5.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producentz. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczeristwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,
ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udiwig, nosnos$¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb
nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny byé eksploatowane zgodnie z instrukcja
producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i diwiekowe np. cofania oraz tgcznosé
telefoniczng komdrkowa w tym zestawy gtosnomdwiagce w samochodach.

5.9. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie
mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢é w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

5.10.0dziei i sprzet ochronny
Statych pracownikow obstugujgcych sprzet, kierowcdw, sprawujgcy nadzér wyposaiy¢é w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskow
ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.
Ochrona $rodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogoéw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie érodowiska

naturalnego, zwlaszcza poprzez:

e zagwarantowanie odprowadzenia odpaddw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania badz

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardéw itp.)



e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $srodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno— sanitarnych (WC, TOY-TOY).

Nalezy przestrzegac nastepujacych przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca
1997r.,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogodlnych przepisow w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.

5.11.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takie dokumentacja budowlana catego zamierzenia
inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.

5.12.Lista pozycji krytycznych dla BHP TAR >TWO POWIATOW|

Nie dotyczy.
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