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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

CZESC OPISOWA
Lp. Tytut dokumentu Numer dokumentu Nr rewizji Data
1. Strona tytutowa IGIGP-OSW-EL-101-PW 0 10.2022
2. Spis zawartosci projektu IGIGP-OSW-EL-102-PW 1 05.2024
3. | Opis techniczny IGIGP-OSW-EL-103-PW 1 05.2024
4 Zestawienie podstawowych materiatow IGIGP-OSW-EL-104-PW ’ 05.2024
i robocizny
5. Oswiadczenie projektanta IGIGP-OSW-EL-105-PW 0 10.2022
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Lp. Tytut dokumentu Numer
6. Uprawnienia budowlane projektanta MAP/0286/PWOE/06
7 Za§W|adczen|e o przynaleznosci do OlIB MAP/IE/0035/07
projektanta
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Nr rewizji Data
8. |Plan instalacji oswietlenia — rzut parteru IGIGP-OSW-EL-201-PW 0 10.2022
9. |Plan instalacji oswietlenia — rzut 1 pietra IGIGP-OSW-EL-202-PW 1 05.2024
10. | Plan instalacji oswietlenia — rzut 2 pietra IGIGP-OSW-EL-203-PW 1 05.2024
11. | Plan instalacji o$wietlenia — rzut 3 pietra IGIGP-OSW-EL-204-PW 1 05.2024
12, | Plan instalacji oswietlenia — rzut parteru IGIGP-O$W-EL-301-PW 0 10.2022
- stan istniejgcy
13, | Plan instalacji oswietlenia — rzut 1 pietra IGIGP-O$W-EL-302-PW 0 10.2022
- stan istniejgcy
14, | Plan instalacji oswietlenia — rzut 2 pigtra IGIGP-O$W-EL-303-PW 0 10.2022
- stan istniejgcy
15, | Plan instalacji oswietlenia - rzut 3 pietra IGIGP-O$W-EL-304-PW 0 10.2022
- stan istniejgcy
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED
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5.6
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

Il. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy wymiany instalacji oswietlenia
podstawowego Swietlbwkowego na oswietlenie typu LED w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej (IGIGP) przy ul. Gronostajowej 7 na terenie kampusu 600-lecia Odnowienia UJ
w Krakowie.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
Podktady architektoniczno-budowlane;
Dokumentacja powykonawcza ,Instalacje elektryczne wewnetrzne” w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 z dnia
22.12.2004;

o Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

e Wizja lokalna i uzgodnienia robocze na obiekcie;

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

Demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia podstawowedo;

Dostawa i montaz opraw oswietlenia podstawowego w technologii LED;

Wykonanie niezbednych modernizaciji instalacji zasilania opraw oswietlenia podstawowego;
Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej;

Zagadnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

Drobne roboty budowlane;

Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

4 Instalacja oswietlenia podstawowego - charakterystyka ogdlna
Budynek Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej wyposazony jest w instalacje oswietlenia
podstawowego oraz awaryjnego.

Instalacja o$wietlenia podstawowego zrealizowana jest przez oprawy o$wietleniowe
z tradycyjnymi zrodtami swiatta typu Swietldowkowego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow uzytkowania obiekiu (dostosowanie budynku do
aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw) oraz uzyskania efektu energooszczednosci zaprojektowano
modernizacje instalacji o$wietlenia z zastosowaniem opraw LED o duzej trwatosci lamp.

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zmodernizowana przez Inwestora w ramach odrebnego
postepowania i nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania.

5 Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
5.1 Stan istniejacy

Oswietlenie podstawowe budynku podzielone zostato na dwie kategorie:

e oSwietlenie administracyjne w sktad ktérego wchodzi oswietlenie ciggéw komunikacyjnych (korytarze
oraz klatki schodowe),
o oSwietlenie ogdlne w sktad ktérego wchodzi oswietlenie pomieszczen.
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

Modernizacja oswietlenia polega na wymianie catosci oswietlenia podstawowego. Modernizacja
nie wprowadza zmian w zakresie sposobu sterowania o$wietleniem.

5.2 Stan projektowany

Oswietlenie podstawowe jest zaprojektowane tak, aby poziom natezenia oswietlenia spetniat
wymagania Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz switatem elektrycznym (w tym PN-EN 12464-
1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach),
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

Podstawowymi parametrami Zrodet Swiatta, ktdre uwzgledniono przy projektowaniu instalacji
os$wietleniowych sa:

strumien Swietlny wyrazony w lumenach,

skutecznos¢ swiatla,

trwatos¢ lampy,

luminacja,

temperatura barwowa,

whasciwosci oddawania barw (wymagany wskaznik oddawania barwRa>=80)
wielkos¢ zrédta w sensie fizycznym,

dozwolone potozenie pracy,

czas zaptonu lampy,

statecznik i uktadu zaptonowy (zaptonnik), badz jedno z tych urzgdzen.

Oprawy zastosowane w projekcie spetniajg nastepujgce zadania:

ksztattowania wtasciwego rozsytu strumienia swietinego w przestrzeni,
ograniczenia olénienia, ktére winno by¢ realizowane poprzez ograniczenie luminacji opraw
w okreslonych kierunkach,

e ochrone zZrodta Swiatta i elementéw uktadu optycznego przed wptywami zewnetrznymi.

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie opraw oswietleniowych z energooszczednymi zrédtami
Swiatta typu LED.

Specyfikacje zastosowanych opraw wraz wymaganymi minimalnymi parametrami technicznymi
spetniajgcymi zatozenia projektu przedstawione zostaty w rozdziale Il opisu technicznego.

UWAGA:

Niniejszy projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietldwkowego na oswietlenie
typu LED jest kontynuacja wymiany oswietlenia w kompleksie budynkéw przy ul. Gronostajowej 7
(zrealizowana w ramach odrebnego postepowania wymiana oswietlenia w budynkach ZDBiWG
oraz WBBIiB). Kolorystyna opraw oraz ich ksztatt i forma winny nawigzywac¢ do juz wymienionych
opraw oswietleniowych w budynkach ZDBiWG oraz WBBIB.

5.3 Obliczenia natezenia oswietlenia pomieszczen
Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego wykonano zgodnie z obowigzujgcg norma

oswietleniowg PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia wykonano w dedykowanym do tego celu programie do
doboru opraw oswietleniowych.

Wyniki obliczen dostepne sg do wgladu u Projektanta oraz Inwestora (DAK UJ).
5.4 Osiagniety efekt energooszczednosci

Przeprowadzenie projektowanej kompleksowej modernizacji o$wietlenia podstawowego
spowoduje uzyskanie realnych oszczednosci zuzycia energii elektrycznej w granicach 30-35%.

5.5 Instalacje zasilania opraw

W ramach projektowanej modernizacji o$wietlenia podstawowego nie przewiduje sie zmian
w uktadzie zasilania oswietlenia.
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Zasilanie projektowanych opraw nalezy zrealizowaé zistniejgcych tablic z wykorzystaniem
istniejgcych obwoddéw oraz w miare mozliwosci technicznych z wykorzystaniem istniejgcego okablowania
zasilajgcego. Tam gdzie istniejgce okablowanie nie bedzie mogto by¢ wykorzystane (np. zly stan
instalaciji) projektuje sie utozenie nowego okablowania zasilajgcego.

Zasilanie opraw zrealizowane jest z istniejgcych tablic pietrowych T1 — T11 zlokalizowanych na
poszczegoélnych kondygnacjach budynku oraz z lokalnych szafek BMS dla czesci pomieszczen.

Tablice pietrowe wykonano sg jako wnekowe typu WXL ,Legrand” zabudowane w szachtach
instalacyjnych. Jedynie tablice zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych parteru i pierwszego
pietra wykonano jako natynkowe typu NXL.

Tablice pietrowe sktadajg sie z czterech cztonéw:

o oS$wietlenia podstawowego, w ktérym zlokalizowano zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych
pomieszczen;

e oSwietlenia administracyjnego;

e gniazd wtykowych, w ktérym zlokalizowano zabezpieczenia obwoddw gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia oraz niektdrych urzadzen technologicznych;

e gniazd wtykowych zasilania komputerowego, w ktérym zlokalizowano zabezpieczenia gniazd
wtykowych zasilajgcych sprzet komputerowy.

Wyposazenie tablic w wytgczniki instalacyjne, roznicowo-prgdowe i inng aparature wykonano w
oparciu o firme Legrand. W tablicach pietrowych przewidziano Il stopien ochrony przepieciowe;.

Rozmieszczenie tablic przedstawione jest na poszczegdlnych planach instalacji.

Schematy ideowe tablic zamieszczone sg w dokumentacji powykonawczej: Instalacje
elektryczne wewnetrzne” w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego
w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 z dnia 22.12.2004.

Ww. dokumentacja stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania i jest dostepne w formie
papierowej i elektronicznej w archiwum Inwestora (DAK UJ).

5.6 Instalacje sterowania opraw

W ramach projektowanej modernizacji oswietlenia podstawowego nie przewiduje sie zmian
w uktadzie sterowania oswietleniem.

5.6.1. Obwody oswietlenia administracyjnego

Oswietlenie to dotyczy korytarzy, klatek schodowych, ciggéw komunikacyjnych.
Obwody oswietlenia administracyjnego podzielone sa na:

e oswietlenie administracyjne ogdine,
e oswietlenie nocne.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie lokalnie za pomoca zlokalizowanych na korytarzach
poszczegoélnych kondygnaciji. przyciskéw i zdalnie za pomocg systemu BMS.

5.6.2. Obwody oswietlenia ogdlnego

Sterowanie os$wietleniem ogélnym odbywa sie lokalnie z poszczegdlnych pomieszczen
z mozliwoscig sekcjonowania.

W salach wyktadowych, ¢wiczen, laboratoriach sterowanie oswietleniem przewidziano za pomoca
systemu BMS.

Zatgczanie i regulacja odbywa sie lokalnie. W salach wyktadowych i salach c¢wiczen jest
mozliwos¢ wytgczenia oswietlenia przy ekranach oraz Sciemniania na pozostatej czesci sali.

5.7 Trasy kablowe

Do prowadzenia instalacji w budynku nalezy wykorzysta¢ istniejgce drabinki i koryta kablowe
prowadzone w przestrzeni miedzystropowej nad sufitami podwieszanymi.
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

Wszystkie odejscia od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw kohcowych nalezy wykonaé w
listwach i rurkach ostonowych o $rednicach przystosowanych do przekroju kabli i przewoddéw. Instalacje
w Scianach prowadzi¢ w rurkach ostonowych peszel.

Wykonawca powinien zrealizowaé wszelkie przebicia przez $ciany zapewniajgc niezbedne
uszczelnienia takich przej$¢. PrzejScia kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrdd
pozarowych.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykona¢ na trwatych paskach
mocowanych do kabli. Znakowanie wykonac¢ po stronie rozdzielnicy, na koncu kabla i co 30m wzdtuz jego
trasy, za pomocg odpowiednich etykiet z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz numeru obwodu.

Plany tras kablowych zamieszczone sg w dokumentacji powykonawczej: ,Instalacje elektryczne
wewnetrzne” w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie
przy ul. Gronostajowej 7 z dnia 22.12.2004, stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania (dostepna
w formie papierowej i elektronicznej w archiwum Inwestora (DAK UJ).

5.8 Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Do ochrony urzadzen i instalacji elektrycznych przed przepieciami zewnetrznymi spowodowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi zastosowane sg ochronniki
przepieciowe:

e narozdzielnicy gtéwnej - | stopien ochrony
e na poszczegdlnych tablicach pietrowych Il stopief ochrony

5.9 Zagadnienia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowig obudowy i ostony izolacyjne
urzadzen i aparatéw, bariery oraz izolacja kabli i przewodéw. System dodatkowej ochrony przed
porazeniem zapewniony jest przez:

e samoczynne wytgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-S,

e uzupetniajgco: zabezpieczenia réznicowoprgdowe czutosci 30mA w instalacji elektrycznej
wewnetrznej,

e gtébwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Po zakohAczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢é ochrony przed
porazeniem.

6 Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét opracuje
.Projekt organizacji robot” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi) — stosownie do
zakresu prac.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen
i certyfikatow poswiadczajacych o tym, ze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania
wszystkich prac ujetych w catym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejszg dokumentacjag
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzgdzeniach iinstalacjach wykonac
w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

4. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

5. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete opisie
technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty
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10.

11.

12.

a kb=

10.

ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowe;j
Wykonawca powinien wyjasnié z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym,
a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania
przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materiaty
i rozwigzania réwnowazne, to jest w Zzadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce
zasad irozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest
przedstawienie przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobéw iinnych
niezbednych potwierdzen parametréw technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny dla
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do
akceptacji przez Inwestora.

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach nowych
i dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typdw
z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdbw zgodnie
z podanym typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania rbwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne préby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz
protokoty z uruchomien, préb, badan i pomiaréw elektrycznych wykonanych przez uprawnionego
elektryka.

7 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna.
Oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodéw (oryg.)

PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
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11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia.

PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)
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. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 Oprawy oswietlenia podstawowego

UWAGA:

Niniejszy projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietldwkowego na oswietlenie
typu LED jest kontynuacjg wymiany oswietlenia w kompleksie budynkéw przy ul. Gronostajowej 7
(zrealizowana w ramach odrebnego postepowania wymiana oswietlenia w budynkach ZDBiWG
oraz WBBIiB). Kolorystyna opraw oraz ich ksztatt i forma winny nawigzywac¢ do juz wymienionych
opraw oswietleniowych w budynkach ZDBiWG oraz WBBIB.

e Oprawa typ A1

Oprawa przemystowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP66. Dyfuzor i korpus wykonany ze
stabilizowanego UV poliweglanu. Certyfikowane znakiem ENEC.

Rodzaj oprawy: PodwyZzszona szczelnosé; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny: 7300lm; Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna: 159Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é:
L70B50 - 178000 h,L80B50 - 112000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor
oprawy: szary, barwiony w masie; Geometria rozsylu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
49W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy:
PC; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 10; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwoddéw (B16): 16; Wymiary:
wysokos¢: 78mm, szeroko$¢: 82mm, diugosé: 1060mm, ; Waga: 1.50kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m;
Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawa typ A2

Oprawa przemystowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP66. Dyfuzor i korpus wykonany ze
stabilizowanego UV poliweglanu. Certyfikowane znakiem ENEC.

Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny:
4000Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 160Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B10 - ,L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000
h,L90B50 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: C; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie;
Geometria rozsylu swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 25W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 16;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosé: 78mm, szerokos$¢: 82mm, diugosé: 1060mm, ; Waga:
1.50kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m; Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawa typ A3

Oprawa przemystowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP66. Dyfuzor i korpus wykonany ze
stabilizowanego UV poliweglanu. Certyfikowane znakiem ENEC.

Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny:
2500Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 160Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B10 - ,L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000
h,L90B50 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: C; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: szary, barwiony w masie;
Geometria rozsylu swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 18W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |I; Materiat dyfuzora:
PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 16;
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Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 78mm, szerokosé: 82mm, dtugos¢: 1060mm, ; Waga:
1.50kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m; Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawa typ A4

Oprawa przemystowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP65. Dyfuzor i korpus wykonany ze
stabilizowanego UV poliweglanu. Certyfikowane znakiem ENEC.

Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 12500lm; Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna: 158Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é:
L70B50 - 179000 h,L80B50 - 112000 h,L90B50 - 53000 h; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor
oprawy: szary; Geometria rozsytu swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 79W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Obcigzalnosé¢ obwodow
(B10): 7; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 12; Wymiary: wysokos$¢: 136mm,
szerokos¢: 129mm, diugosc: 1587mm, ; Waga: 2.70kg; Wysokos¢ montazu: >6-12 m; Certyfikat ENEC:
Tak

e Oprawa typ B1

Oprawa LED typu downlight o podwyzszonej szczelnosci IP44. Korpus wykonany z odlewu
aluminiowego, dyfuzor mrozony wykonany z PMMA. Certyfikowany znakiem ENEC.

Typ montazu: do wbudowania; Strumien swietlny: 1600lm; Maksymalna skuteczno$¢ sSwietlna:
114Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatos¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta: C; Kat rozsytu swiattosci: 93°; Charakter
rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor oprawy: bialy, potmat, RAL9016; Geometria rozsylu S$wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie:
230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia
odblysnika: btyszczgcy; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: okragta; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysokosc:
116mm, srednica: 190mm ; Zasilacz: Poza oprawa; Wymiary otworu w stropie: 175mm; Certyfikat ENEC:
Tak

e Oprawa typ C1

Oprawa LED typu downlight. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, dyfuzor mrozony
wykonany z PMMA. Certyfikowany znakiem ENEC.

Typ montazu: do wbudowania; Strumien Swietlny: 1600lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
114lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatos¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Kat rozsytu swiattosci: 67°; Charakter
rozsytu swiattosci: srednio-szeroki; Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 14W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: btyszczacy; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-
polowa; Wymiary: wysokos¢: 135mm, Srednica: 225mm ; Zasilacz: Poza oprawg; Wymiary otworu w
stropie: 210mm; Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawatyp C1n

Oprawa LED typu downlight. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, dyfuzor mrozony
wykonany z PMMA. Certyfikowany znakiem ENEC.

Typ montazu: tubus nastropowy; Strumien Swietlny: 1600lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
114Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
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Srednia trwato$é: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrédet sSwiatta: C; Kat rozsytu Swiattosci: 67°; Charakter
rozsytu swiattosci: Srednio-szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 14W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: 1P20; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: blyszczacy; Ksztalt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztgczki: 3-
polowa; Wymiary: wysokos¢: 135mm, Srednica: 225mm ; Zasilacz: Poza oprawg; Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawatyp C5

Oprawa LED typu downlight. Obudowa z blachy stalowej, dyfuzor: szkio hartowane.
Certyfikowany znakiem ENEC.

Typ montazu: do wbudowania; Strumien Swietlny: 800Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna:
114lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Srednia trwatosé: L70B50 - 100000 h,L80B50 - 100000 h,L90B50 - 70000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu Swiattosci:
bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Kat rozsytu swiattosci: 607°; Charakter
rozsytlu sSwiattosci: Sredni; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: 7W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkfo
hartowane; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: btyszczgcy; Ksztatt oprawy:
okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 35°C; Rodzaj zitgczki: 3-polowa;
Wymiary: wysoko$¢: 75mm, srednica: 80mm ; Zasilacz: Poza oprawg; Certyfikat ENEC: Tak

e Oprawa typ D1

Oprawa liniowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP44. Oprawa wykonana z profilu aluminiowego
oraz dyfuzora PMMA.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny: 1400;
Maksymalna skutecznos¢ Swietina: 117Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80, Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 -
54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: C, D; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 19 - 24;
Napiecie: 230V AC; Moc:12; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, ; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Profil aluminiowy;
Ksztaft oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 73mm, szeroko$¢: 57mm, dtugos¢: 600mm; Waga:
0.50kg;

e Oprawa typ F1
Oprawa kasetonowa LED 597x597, korpus wykonany z ramki aluminiowej, dyfuzor Opalowy.

Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
$wietlny: 3400Im; Maksymalna skuteczno$¢ swietlna: 126lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000
h,L90B50 - 46000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni;
Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 27W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos¢: 30mm, szerokosé: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm;
Waga: 1.80kg;

e Oprawatyp F3

Oprawa kasetonowa LED 595x595 o podwyzszonej szczelnosci IP65, korpus wykonany z ramki
aluminiowej, dyfuzor Opalowy.

Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 5200Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 118Im/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 -
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169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 - 51000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 44W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP65; Stopien
ochrony IK: 1K06; Klasa ochronnosci: IlI; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Aluminium
lakierowane; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Waga: 3.50kg;

e Oprawa typ F3d

Oprawa kasetonowa LED 595x595 o podwyzszonej szczelnosci IP65, korpus wykonany z ramki
aluminiowej, dyfuzor Opalowy, DIM DALI.

Rodzaj oprawy: Kasetony, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 5200Im; Maksymalna skutecznos$¢ swietlna: 118lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 -
169000 h,L80B50 - 106000 h,L90B50 - 51000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsytu sSwiattodci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 44W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien
ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: IlI; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: Aluminium
lakierowane; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Waga: 3.50kg;

e Oprawa typ F4

Oprawa kasetonowa LED 597x597, korpus wykonany z ramki aluminiowej, dyfuzor
mikropryzmatyczny.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 4100lm; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 117Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000 h,L90B50 - 46000 h; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor
oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 16 - 18; Napiecie: 230V AC; Moc: 35W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP40; Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj zigczki: Szybkoztgczka; Wymiary:
wysokos¢: 30mm, szerokosé: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm;
Waga: 1.80kg;

e Oprawatyp F5

Oprawa kasetonowa LED 595x595, korpus wykonany z ramki aluminiowej, dyfuzor
mikropryzmatyczny.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 4585Im; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 101Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000 h,L90B50 - 46000 h; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor
oprawy: biaty, RAL9016; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 16 - 18; Napiecie: 230V AC; Moc: 41W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP40; Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj zigczki: Szybkoztgczka; Wymiary:
wysokos¢: 10mm, szerokosé: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm;
Waga: 1.80kg;

¢ Oprawa typ FX1d

Oprawa liniowa LED, korpus wykonany z profilu aluminiowego, dyfuzory mikropryzmatyczne.
Wyposazony w zasilacz LED DRV DIM DALI.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 2400Im;
Maksymalna skutecznos$¢ sSwietlna: 110im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 -
54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: C; Charakter rozsylu $wiattosci: S$rednio-szeroki; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;
Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Napiecie:
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230V AC; Moc: 19W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: 1P20; Stopien ochrony IK:
IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 80mm,
szerokos¢: 65mm, dtugosc: 1200mm

e Oprawa typ FX1

Oprawa liniowa LED, korpus wykonany z profilu aluminiowego, dyfuzory mikropryzmatyczne.
Wyposazony w zasilacz LED DRV DIM DALI.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 2400Im;
Maksymalna skutecznosc¢ swietlna: 110lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: O;
Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet sSwiatta: C; Charakter
rozsytu swiattosci: srednio-szeroki; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc: 19W; Sterowanie
przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia
odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztalt oprawy: prostokgtna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢
obwodow (B16): 16; Wymiary: wysokos¢: 80mm, szerokos¢: 65mm, diugosc: 1200mm

e Oprawa typ FX2

Oprawa liniowa LED, korpus wykonany z profilu aluminiowego, dyfuzory mikropryzmatyczne.
Wyposazony w zasilacz LED DRV DIM DALI.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 10800Im;
Maksymalna skutecznos$¢ sSwietlna: 110im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 -
54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrédet
Swiatta: C; Charakter rozsytu Swiattosci: $rednio-szeroki; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;
Geometria rozsytu swiattosci: asymetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 18 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 96W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: 1P20; Stopien ochrony IK:
IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 80mm,
szerokosé: 65mm, diugosé: 3600mm

e Oprawa typ FX3

Oprawa liniowa LED, korpus wykonany z profilu aluminiowego, dyfuzory mikropryzmatyczne.
Wyposazony w zasilacz LED DRV DIM DALI.

Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 14400Im;
Maksymalna skutecznos$¢ sSwietlna: 110im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 -
54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrédet
Swiatta: C; Charakter rozsytu Swiattosci: $rednio-szeroki; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;
Geometria rozsytu swiattosci: asymetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 18 - 22; Napiecie:
230V AC; Moc: 128W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK:
IKO8; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat
odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 16; Wymiary: wysokosé: 80mm,
szerokos¢: 65mm, dtugosé: 4800mm

e Oprawa typ G1
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Projektor LED z montazem w Fixpointcie. Korpus wykonany z cisnieniowego odlewu
aluminiowego, zrodio LED COB przystoniete dyfuzorem wykonanym ze szkfa hartowanego.

Typ montazu: nastropowa; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1400lm; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 100lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >90; Srednia trwato$¢: L70B50 - 231000 h,L80B50 - 145000 h,L90B50 - 69000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposoéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60°; Charakter rozsytu swiattosci: srednio-
szeroki; Kolor oprawy: biaty, mat, RAL9016; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 25; Napiecie: 230V AC; Moc: 14W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: szkio hartowane; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbty$nika: metalizowany fasetonowy; Materiat
obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztait oprawy: tubularna; Obcigzalno$¢ obwodow (B10): 14;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 24; Wymiary: wysokosé: 210mm, s$rednica: 70mm ; Waga: 0.80kg;
Uchylna: Tak

e Oprawa typ H1

Tubularna oprawa LED o podwyzszonej szczelnosci IP54. Korpus aluminiowy, dyfuzor wykonany
ze szkta hartowanego.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1010Im; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 101lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Srednia trwato$é:
L70B50 - 231000 h,L80B50 - 145000 h,L90B50 - 69000 h; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 45°; Charakter rozsytu $wiattosci: sredni; Kolor
oprawy: szary, RAL9006; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 10W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora:
szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbty$nika:
metalizowany; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢
obwodow (B10): 31; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 50; Wymiary: wysokosé: 131mm, $rednica: 140mm ;
Waga: 1.45kg; Wysokos¢ montazu: <=3 m

e Oprawa typ I1

Oprawa LED kasetonowa, s$wiecgca dwukierunkowo: dyfuzorem mikroprymatycznym oraz
miekkim Swiattem odbitym od dyfuzora opalizowanego.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 4000lm; Maksymalna
skuteczno$¢ swietlna: 121Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K; Ogodlny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: O;
Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, p&dtmat, RAL9016; Geometria rozsyiu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysoko$¢: 62mm, szerokosé: 597mm, dtugos¢: 597mm, ; Waga: 6.00kg

e Oprawa typ J1

Oprawa LED liniowa, o szerokiej powierzchni luminancji. Korpus wykonany z blachy stalowej,
dyfuzor mikropryzmatyczny.

Typ montazu: zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: 5300im; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 120lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu
Swiatlosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, pd&tmat, RAL9016; Geometria rozsylu $wiattosci:
symetryczny; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 44W; Stopien ochrony IP: IP40;
Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA,; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat obudowy:
Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C; Wymiary: wysokosc¢: 42mm, szeroko$¢: 250mm, diugosé: 1197mm, ; Waga: 6.50kg

e Oprawa typ L1
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Oprawa LED typu downlight z regulowang optyka, Korpus wykonany z blachy stalowej, dyfuzor
wykonany ze szkfa hartowanego.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 3300lm; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 78Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >90; Srednia trwatos¢: L70B50 - 231000 h,L80B50 - 145000 h,L90B50 - 69000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: bardzo szerokie; Charakter rozsytu
Swiatlosci: bardzo szerokie; Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016; Geometria rozsytu S$wiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 14 - 16; Napiecie: 230V AC; Moc: 42W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony IK: IK05; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Uktad
optyczny: regulowany ukfad optyczny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 31; Obcigzalnos¢
obwodow (B16): 50; Wymiary: wysokos¢: 151mm, srednica: 180mm ; Zasilacz: W komplecie; Uchylny:
Tak

e Oprawa typ R1

Oprawa liniowa LED o podwyzszonej szczelnosci IP44. Korpus wykonany z blachy stalowej,
dyfuzor ryflowany strukturalny PMMA. Certyfikowane znakiem ENEC.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 3200im; Maksymalna
skutecznos¢ swietlna: 160lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 170000 h,L80B50 - 107000 h,L90B50 - 51000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet sSwiatta: C; Charakter
rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 20W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP:
IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora:
ryflowany strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: prostokatna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwoddéw (B10): 18; Rodzaj
ztgczki: 3-polowa; Obcigzalnosé obwodow (B16): 30; Wymiary: wysokosé: 51mm, szerokosé: 175mm,
dtugosé: 540mm, ; Waga: 1.60kg

e Oprawa typ S1

Oprawa LED typu ptaski plafon o podwyzszonej szczelnosci IP54. Korpus wykonany z biatego
poliweglanu.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit, Podtoga; Strumien $wietiny:
3300Im; Maksymalna skuteczno$c¢ swietlna: 113Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 104000 h,L80B50 - 66000 h,L90B50 -
33000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsylu swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: bialy, barwiony w masie;
bialy; Geometria rozsylu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 29W; Stopien ochrony IP:
IP54; Stopien ochrony IK: IK0O7; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Ksztalt oprawy: okragta; Rodzaj ztgczki: 2-polowa; Wymiary: wysokosé: 65mm; srednica: 330mm ;
Sensor: Mikrofalowy; Waga: 1.10kg

e Oprawatyp T1
Oprawa LED typu plafon. Korpus wykonany z opalowego tworzywa.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietiny: 4600Im:;
Maksymalna skutecznos¢ Swietina: 118lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 -
54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: D; Kat rozsytu Swiattosci: 121°; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: biaty,
potysk, RAL9003; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 -
26; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 39W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Materiat odbty$nika: blacha stalowa; Powierzchnia odbtysnika: lakierowany; Ksztait oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 15;
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Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 25; Wymiary: wysokos¢: 100mm, srednica: 500mm ; Zasilaczz W
komplecie; Waga: 3.20kg

e Oprawa typ U1

Oprawa LED doziemna o podwyzszonej szczelnosci IP67 i udarnosci IK08. Korpus wykonany
z poliestru wzmocnionego wtbknem szklanym.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Podtoga, Grunt; Strumien Swietiny: 1200Im;
Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 71Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é: L70B50 - 124000 h,L80B50 - 79000 h,L90B50 - 39000 h;
Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: C; Sposodb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 120°; Charakter rozsylu $Swiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu S$wiattosci: wallwasher; Napiecie: 230V AC; Moc: 17W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP67; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat obudowy:
Poliester wzmocniony wioknem szklanym; Ksztatt oprawy: okragta; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnosc
obwodow (B10): 31; Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 50; Wymiary: wysokosé: 249mm, $rednica: 239mm ;
Wymiary otworu w stropie: 215mm; Waga: 3.80kg

e Oprawa typ W1
Oprawa LED kinkiet. Obudowa wykonana z blachy stalowej, przystona opalowa wykonana z PC.

Typ montazu: nascienny; Strumien swietlny: 1040lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 87Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosc:
L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania
koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Klasa efektywnosci energetycznej zrodet swiatta: D; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Kolor
oprawy: biaty, potmat, RAL9016; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
12W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odblysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C;
Rodzaj ztgczki: 3-polowa; Wymiary: wysoko$¢: 116mm, szerokosé: 340mm, dtugosé: 286mm, ; Zasilacz:
W komplecie

e Oprawa typ Z1
Oprawy LED stupek o podwyzszonej szczelnosci IP66 i udarnosci 1K08.

Typ montazu: stojgce; Miejsce montazu: Podloga, Grunt; Strumien swietlny: 2200Im;
Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 81Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsylu swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 27W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Ksztalt oprawy:
tubularna; Wymiary: wysokos¢: 1000mm, Srednica: 168mm ; Waga: 5.50kg; Wysoko$¢ montazu: <=3 m

e Oprawa typ P1
Oprawy LED typu downlight o podwyzszonej szczelnosci 1P44.

Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1100Im; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 100Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é:
L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 1100Im; Kat rozsytu swiattosci: 102°; Charakter rozsytu Swiattosci:
bardzo szeroki; Kolor oprawy: bialy, barwiony w masie; Geometria rozsytu S$wiattosci: symetryczny;
Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 11W; Stopien ochrony IP: 1P44;
Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odblysnika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane, PC; Ksztatt oprawy:
okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos¢: 123mm,
Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 1.35kg

e Oprawa typ P2
Oprawy LED typu downlight o podwyzszonej szczelnosci 1P44.
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Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 1900lm; Maksymalna skutecznos¢ swietlna: 86Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$é:
L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow
(SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 1900Im; Kat rozsytu swiattosci: 102°; Charakter rozsytu Swiattosci:
bardzo szeroki; Kolor oprawy: bialy, barwiony w masie; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 22W; Stopien ochrony IP: 1P44;
Klasa ochronnosci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odblysnika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane, PC; Ksztatt oprawy:
okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos¢: 123mm,
Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 1.35kg

e Oprawatyp P5

Oprawy LED typu projektor 4000K 1400lm CLEAR 60° 14W RA90, RAL9016 DRV, na
szynoprzewadd tréjfazowy.

e Szynoprzewdd typ sz1

Szynoprzewdd trojfazowy wykonany z aluminium, kolor RAL9016, DRV, montaz nastropowy,
dlugos¢ dopasowana do wymagan pomieszczenia.

e Oprawa typ M1

Oprawa LED kasetonowa 597x597. Korpus wykonany z blachy lakierowanej, wyposazona
w dwuwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 3500lm; Maksymalna
skutecznos¢ $wietlna: 112lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 183000 h,L80B50 - 114000 h,L90B50 - 54000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: O;
Sposob rozsylu Swiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor oprawy: biaty,
pétmat, RAL9016; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 31W; Stopien
ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;
Materiat odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
Ksztalt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos¢: 47mm, szerokosé: 597mm dtugosé: 597mm; Waga: 5.80kg

e Oprawa typ M2

Oprawa LED kasetonowa 597x597. Korpus wykonany z blachy lakierowanej, wyposazona
w dwuwarstwowy dyfuzor mikropryzmatyczny. Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien sSwietiny: 4100Im; Maksymalna skuteczno$¢ sSwietlna: 113Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 183000
h,L80B50 - 114000 h,L90B50 - 54000 h; Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM
<3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0; Sposéb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu
Swiattosci: szeroki; Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC; Moc: 36W; Stopien ochrony IP: 1P20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Materiat odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia odbtys$nika:
biaty; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 47mm, szerokos¢: 597mm diugosé: 597mm;
Waga: 5.80kg

e Oprawatyp M3

Oprawa LED kasetonowa 1197x597. Korpus wykonany z blachy lakierowanej, raster
paraboliczny z aluminium MIRO.

Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietiny: 5400lm; Maksymalna
skutecznos¢ $wietlna: 128lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 176000 h,L80B50 - 111000 h,L90B50 - 53000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 96° x 87°; Charakter rozsytu Swiattosci:
szeroki; Kolor oprawy: bialy, potmat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie:
230V AC; Moc: 42W; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat rastra: blacha aluminiowa
MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Blacha stalowa;
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Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Obcigzalnos¢ obwodow (B16): 26; Wymiary: wysokos¢: 38mm, szerokos¢: 297mm, dtugosé: 1197mm, ;
Wymiary otworu w stropie: 1180mm x 280mm; Waga: 7.00kg

e Oprawa typ N1

Oprawa tubularna LED nastropowa . Korpus aluminiowy malowany proszkowo, zrodio Swiatta
w technologii COB.

Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1000lm; Maksymalna
skutecznos¢ Swietina: 100lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 220000 h,L80B50 - 135000 h,L90B50 - 51000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposoéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 45°; Charakter rozsytu swiattosci: sredni;
Kolor oprawy: biaty, poimat, RAL9016; czarny, potmat, RAL9005; Geometria rozsylu s$wiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 10W; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
dyfuzora: szkio ochronne; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: metalizowany fasetonowy; Materiat obudowy: Profil aluminiowy; Ksztatt oprawy: okragta,
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj zigczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos$¢: 95mm, srednica: 80mm ; Waga: 0.40kg

e Oprawa typ N2

Oprawa tubularna LED nastropowa . Korpus aluminiowy malowany proszkowo, zrodio Swiatta
w technologii COB.

Typ montazu: do nabudowania; Migjsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: 1950lm; Maksymalna
skutecznos¢ Swietlna: 102Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 220000 h,L80B50 - 135000 h,L90B50 - 51000 h;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposoéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 45°; Charakter rozsytu swiattosci: Sredni;
Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016; czarny, potmat, RAL9005; Geometria rozsylu s$wiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 19W; Stopien ochrony IP: 1P20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
dyfuzora: szkto ochronne; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: metalizowany fasetonowy; Materiat obudowy: Profil aluminiowy; Ksztatt oprawy: okragta,
kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj zigczki: 3-polowa;
Wymiary: wysokos¢: 120mm, Srednica: 125mm ; Waga: 0.90kg

e Regulator DALI typ RD

Sciemniacz obrotowy do recznego sterowania $ciemnianiem i wytgczaniem opraw w systemie
DALI do systemow autonomicznych (bezrouterowych).

Napiecie: 230V AC; Stopien ochrony IP: 1P20; Klasa ochronnodci: Il; Kolor budowy:
biaty/kremowy Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C Moc: przeznaczone dla
maksymalnie 25 statecznikdw, zasilaczy na jednym sciemniaczu; Zastosowanie: sterowanie przez sygnat
DALI z mozliwoscig regulacji natezenia oraz temperatury barwowej; Wymiary: wysokos¢: 80mm,
szerokos¢: 80mm, srednica: 50mm; Waga: 98¢g
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podczas prac montazowych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na roboty wykonywane na wysokosci i prace przy instalacji
znajdujgcej sie pod napieciem. Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone
i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Prace ,pod napieciem" mogag
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Na catym terenie robdt obowigzywaé bedzie nakaz stosowania $rodkow ochrony indywidualnej
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie rob6t oséb trzecich odbywac¢ sie moze po wydaniu zezwolenia przez
kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku "w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy" (Dz. U. Nr: 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania stwierdzajace mozliwos¢
pracy na danym stanowisku (np.: prace na wysokosci).

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, przepisami
p.poz oraz BHP majgc na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i higieny pracy zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 21a, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U.
z2000r. Nr: 106, poz. 1126 z poézniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku "w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. z 2003 roku Nr: 47,
poz. 401) oraz dyrektywy 92/57/EWG dotyczgcej zdrowia i bezpieczenstwa na placach budowy.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zaprzata, upr. nr MAP/0286/PWOE/06
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | ROBOCIZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr grupy Opis Oznaczenie Jednostka llosé
1 DEMONTAZE
11 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 313,00
Poziom 0
12 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 365,00
Poziom 1
13 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 356,00
Poziom 2
14 Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego i ot 365,00
Poziom 3
2 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 0
21 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 7300Im STRP 49W IP66 Al ot 34,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
29 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 4000Im STRP 27W IP66 A2 ot 8,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
23 Oprawa LED przemys'fowa 4000K 2500Im STRP 18W IP66 A3 ot 10,00
DRV, nastropowa/zwieszana
94 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 12500Im CLEAR 83W A4 ot 24,00
DRV, zwieszana, spéd oprawy 3,5m
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W IP44,
25 | RAL9016 DRV, do wbudowania Bl szt. 22,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.
26 11p20, RAL9016 DRV, do wbudowania cl szt. 74,00
27 Op,ra'wa LED kinkiet 4000K 1400Im 12W IP44 DRV, D1 ot 5,00
nascienna
8 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 3400Im OPAL, F1 ot 500
’ 27W IP40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60 ’ !
29 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 5200Im OPAL, F3 ot 500
’ 44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 ’ !
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
2.10 DMPR, 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F4 szt. 9,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 4585Im
2.11 DMPR, 41W P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F> szt. 22,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
2.12 RAL9016 DRV, zwieszany, spéd oprawy 2,8m FX1 szt. 0,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
213 | RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy 3,25m FX1d szt. 30,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM
2.14 DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd oprawy FX2 szt. 2,00
3,25m
Oprawa LED profil ALU 4000K 14400Im 128W DMPR
2.15 | ASYM DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd FX3 szt. 0,00
oprawy 3,25m
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Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400Im 14W 60st. IP20

2.16 . G1 szt. 3,00
RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70

217 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45st. RAL9006 DRV, H1 szt 10,00
nastropowa
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000lm DMPR

218 | 33\ 1P20 RAL9016 DRV, podtynkowa 1 szt. 0,00
Oprawa LED prostokatna slim 4000K 5300lm DMPR 44W

21911040 DRV RAL9016, zwieszana i szt. 0,00

590 Oprawa LEI? downlight 3000K 3300Im 42W IP23 DRV, do L1 ot 6,00
wbudowania
Oprawa LED prostokatna 4000K 3200Im OPAL 420W

2.21 RAL9016, nastropowa R1 szt. 7,00

222 Op,ra'wa LED plafon 4000K 3300Im OPAL 29W IP54 DRV, 51 sot. 1,00
nascienna

273 Op,ra'wa LED plafon 4000K 4600Ilm OPAL 45W IP20 DRV, m szt 8,00
nascienna

224 Oprawa LED gruntowa? 4000K 1?00Im 17W MAT INOX Ul szt 2,00
szczotkowany, montaz w podtozu

2.25 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC, nascienna w1 szt. 9,00

296 Oprawa LED stupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 71 szt 6,00
stupek 1m
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44

2.27 | RAL9016 DRV, do whudowania P1 szt. 0,00
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900Im OPAL 22W IP44

2-28 | RAL9016 DRV, do whudowania P2 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 3500Im

2.29 DMPR 31W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M1 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 4100Im

2:30 | h\iPR 36W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M2 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000K 5400Im

2311 42w I1P20 RAL9016 DRV, wpuszczana M3 szt. 0,00

232 Oprawa LED tuba 4000K 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV, N1 szt 0,00
nastropowa

)33 Oprawa LED tuba 4000K 1950Im 19W IP20 RAL9016 DRV, N2 szt 0,00
nastropowa

534 Elementy montazowe d.o opraw (zawiesia, i kpl. 1,00
blachy/uchwyty montazowe)

3 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 1

31 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 7300Im STRP 49W IP66 Al ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m

39 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 4000Im STRP 27W IP66 A2 ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m

33 Oprawa LED przemys'fowa 4000K 2500Im STRP 18W IP66 A3 ot 0,00
DRV, nastropowa/zwieszana

3.4 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 12500Im CLEAR 83W Ad ot 1,00
DRV, zwieszana, spéd oprawy 3,5m
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W IP44,

35 | RAL9016 DRV, do wbudowania Bl szt. 18,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.

36 |1p20, RAL9016 DRV, do wbudowania cl szt. 0,00

3.7 Op,ra'wa LED kinkiet 4000K 1400Im 12W IP44 DRV, D1 ot 5,00
nascienna
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33 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 3400Im OPAL, F1 ot 000
' 27W IP40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60 ’ !
39 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 5200Im OPAL, F3 ot 0.00
’ 44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 ’ !
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
3.10 DMPR, 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F4 szt. 4,00
311 Oprawa LED do sufitéow modutowych 4QOOK 4§8§Im Fs ot 0,00
DMPR, 41W [P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
3.12 RAL9016 DRV, zwieszany, spod oprawy 2,8m FX1 szt. 25,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
3-13 | RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy 3,25m FX1d szt. 0,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM
3.14 DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy FX2 szt. 2,00
3,25m
Oprawa LED profil ALU 4000K 14400Im 128W DMPR
3.15 ASYM DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spod FX3 szt. 7,00
oprawy 3,25m
Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400Im 14W 60st. IP20
316 | RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70 Gl szt. 0,00
317 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45st. RAL9006 DRV, H1 sot. 0,00
nastropowa
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000lm DMPR
318 | 33\ 1P20 RAL9016 DRV, podtynkowa 11 szt. 0,00
Oprawa LED prostokatna slim 4000K 5300lm DMPR 44W
3191 1p40 DRV RAL9016, zwieszana i szt. 0,00
30 Oprawa LEI? downlight 3000K 3300Im 42W IP23 DRV, do 1 ot 0,00
wbudowania
Oprawa LED prostokatna 4000K 3200Im OPAL 420W
3.21 RAL9016, nastropowa R1 szt. 0,00
327 Op,ra'wa LED plafon 4000K 3300lm OPAL 29W IP54 DRV, 51 sot. 1,00
nascienna
323 Op,ra'wa LED plafon 4000K 4600lm OPAL 45W IP20 DRV, m sot. 8,00
nascienna
324 Oprawa LED gruntowa? 4000K 1?00Im 17W MAT INOX Ul szt 0,00
szczotkowany, montaz w podtozu
3.25 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC, nascienna w1 szt. 8,00
326 Oprawa LED stupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 71 sot. 0,00
stupek 1m
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44
3-27 | RAL9016 DRV, do whudowania P1 szt. 74,00
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900Im OPAL 22W IP44
3-28 | RAL9016 DRV, do whudowania P2 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 3500Im
3.29 DMPR 31W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M1 szt. 121,00
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
3.30 DMPR 36W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M2 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000K 5400im
3311 42w 1P20 RAL9016 DRV, wpuszczana M3 szt. 0,00
337 Oprawa LED tuba 4000K 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV, N1 sot. 17,00
nastropowa
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW A4 | 05.2024 1
BRANZA: | ROBOCIZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-104 3/7




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

333 Oprawa LED tuba 4000K 1950Im 19W IP20 RAL9016 DRV, N2 sot. 0,00
nastropowa
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,
3.34 blachy/uchwyty montazowe) i kpl. 1,00
4 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 2
a1 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 7300Im STRP 49W IP66 Al ot 1,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
4 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 4000Im STRP 27W IP66 A2 ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
43 Oprawa LED przemys'fowa 4000K 2500Im STRP 18W IP66 A3 ot 0,00
DRV, nastropowa/zwieszana
44 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 12500Im CLEAR 83W A4 ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3,5m
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W IP44,
5 | RAL9016 DRV, do wbudowania B1 szt. 18,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.
46 1 1p20, RAL9016 DRV, do whudowania cl szt. 47,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.
4.6.1 IP20, RAL9016 DRV, tubus nastropowy cin szt 0,00
Oprawa LED downlight 4000K 800Im CLEAR 7W 60%%D
4621 p5a, RALO016 DRV, do whudowania © szt 0,00
4.7 Op,ra'wa LED kinkiet 4000K 1400Im 12W IP44 DRV, b1 ot 5,00
nascienna
48 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 3400Im OPAL, 1 ot 000
’ 27W P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60 ’ !
49 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 5200Im OPAL, F3 ot 0.00
' 44\W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 ’ !
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 5200im OPAL,
4.9.1 44W |IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60 F3d szt 8,00
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
4.10 DMPR, 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F4 szt. 0,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 4585Im
411 DMPR, 41W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F5 szt. 0,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
412 RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m FX1 szt. 0,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
4.13 FX1d t. 0,00
RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy 3,25m > '
Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM
4.14 DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy FX2 szt. 0,00
3,25m
Oprawa LED profil ALU 4000K 14400Im 128W DMPR
4.15 ASYM DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spod FX3 szt. 0,00
oprawy 3,25m
Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400Im 14W 60st. IP20
416 | 2 AL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70 Gl szt. 0,00
417 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45st. RAL9006 DRV, H1 szt 0,00
nastropowa
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000lm DMPR
418 | 33w IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa 11 szt. 10,00
Oprawa LED prostokatna slim 4000K 5300lm DMPR 44W
419 | 40 DRV RAL9016, zwieszana i szt. 3,00
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4.20 Oprawa LEI? downlight 3000K 3300Im 42W IP23 DRV, do 1 ot 0,00
wbudowania
Oprawa LED prostokatna 4000K 3200Im OPAL 420W
4.21 RAL9016, nastropowa R1 szt. 0,00
422 Op,ra'wa LED plafon 4000K 3300lm OPAL 29W IP54 DRV, 51 szt 1,00
nascienna
423 Op,ra'wa LED plafon 4000K 4600lm OPAL 45W IP20 DRV, m sot. 8,00
nascienna
424 Oprawa LED gruntowa? 4000K 1?00Im 17W MAT INOX Ul szt 0,00
szczotkowany, montaz w podtozu
4,25 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC, nascienna w1 szt. 10,00
4.6 Oprawa LED stupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 71 sot. 0,00
stupek 1m
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44
427" | RAL9016 DRV, do wbudowania P1 szt. >1,00
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900Im OPAL 22W IP44
4.28 | RAL9016 DRV, do wbudowania P2 szt. 0,00
Oprawa LED projektor 4000K 1400Im CLEAR 60%%D 14W
4.28.1 RAL9016 DRV, na szynoprzewdd tréjfazowyRA90 = szt 4,00
Szynoprzewdd tréjfazowy
4.28.2 RAL9016 DRV, nastropowy szl szt. 1,00
Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 3500Im
4.29 DMPR 31W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M1 szt. 22,00
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
4.30 DMPR 36W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M2 szt. 124,00
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000K 5400Im
431 1 12W IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana M3 szt. 0,00
432 Oprawa LED tuba 4000K 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV, N1 szt 0,00
nastropowa
433 Oprawa LED tuba 4000K 1950Im 19W IP20 RAL9016 DRV, N2 sot. 0,00
nastropowa
4.33.1 | Regulator DALI RD szt. 1,00
Elementy montazowe do opraw (zawiesia,
4.34 blachy/uchwyty montazowe) i kpl. 1,00
5 OPRAWY OSWIETLENIOWE - POZIOM 3
51 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 7300Im STRP 49W IP66 Al ot 1,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
59 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 4000Im STRP 27W IP66 A2 ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3m
53 Oprawa LED przemys'fowa 4000K 2500Im STRP 18W IP66 A3 ot 0,00
DRV, nastropowa/zwieszana
54 Oprawa 'LED przem\’/sfowa 4000K 12500Im CLEAR 83W A4 ot 0,00
DRV, zwieszana, spdd oprawy 3,5m
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W IP44,
>-> | RAL9016 DRV, do wbudowania B1 szt. 32,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.
>-6 1 1p20, RAL9016 DRV, do wbudowania c szt. 69,00
Oprawa LED downlight 4000K 1600Im OPAL 12W 67st.
261 IP20, RAL9016 DRV, tubus nastropowy cin szt 8,00
Oprawa LED downlight 4000K 800Im CLEAR 7W 60%%D
>-6:2 | p54 RALI016 DRV, do whudowania © szt 3,00
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57 Op,ra'wa LED kinkiet 4000K 1400Im 12W IP44 DRV, D1 ot 6,00
nascienna
58 Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 3400Im OPAL, F1 ot 6.00
’ 27W P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60 ’ ’
59 Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 5200im OPAL, F3 ot 0.00
’ 44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 ’ !
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 5200im OPAL,
>:9:1 44W |IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60 F3d szt. 8,00
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
>-10 DMPR, 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 F4 szt. 0,00
511 Oprawa LED do sufitéow modutowych 4QOOK 45'8'5Im Fs ot 0,00
DMPR, 41W [P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
5.12 FX1 t. 0,00
RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m > ’
Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,
>13 | RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy 3,25m FX1d szt. 0,00
Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM
5.14 DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spéd oprawy FX2 szt. 0,00
3,25m
Oprawa LED profil ALU 4000K 14400Im 128W DMPR
5.15 ASYM DRV, RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spod FX3 szt. 0,00
oprawy 3,25m
5.16 Oprawa LED naSW|etI:?1cz 4000K 1400Im 14W 60st. IP20 61 ot 0,00
RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70
517 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45st. RAL9006 DRV, H1 sot. 0,00
nastropowa
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000lm DMPR
>18 | 33\ 1P20 RAL9016 DRV, podtynkowa 11 szt. 0,00
Oprawa LED prostokatna slim 4000K 5300lm DMPR 44W
>-19 | p40 DRV RAL9016, zwieszana 1 szt. 0,00
520 Oprawa LEI? downlight 3000K 3300Im 42W IP23 DRV, do 1 ot 0,00
wbudowania
Oprawa LED prostokatna 4000K 3200Im OPAL 420W
>-21 RAL9016, nastropowa R1 szt. 0,00
527 Op,ra'wa LED plafon 4000K 3300lm OPAL 29W IP54 DRV, 51 szt 1,00
nascienna
523 Op,ra'wa LED plafon 4000K 4600lm OPAL 45W IP20 DRV, m sot. 8,00
nascienna
524 Oprawa LED gruntowa? 4000K 1?00Im 17W MAT INOX Ul szt 0,00
szczotkowany, montaz w podtozu
5.25 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC, nascienna w1 szt. 4,00
526 Oprawa LED stupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 71 sot. 0,00
stupek 1m
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44
>-27 | RAL9016 DRV, do whudowania P1 szt. 0,00
Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900lm OPAL 22W IP44
>-28 | RAL9016 DRV, do wbudowania P2 szt. 0,00
Oprawa LED projektor 4000K 1400Im CLEAR 60%%D 14W
5.28.1 , . P5 t. 0,00
RAL9016 DRV, na szynoprzewdd tréjfazowyRA9S0 >
Szynoprzewdd tréjfazowy
2.28.2 RAL9016 DRV, nastropowy szl szt. 0,00
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Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 3500Im
229 DMPR 31W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M1 szt. 30,00
Oprawa LED do sufitéow modutowych 4000K 4100Im
>-30 DMPR 36W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60 M2 szt. 129,00
Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000K 5400Im
>31 | 12W IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana M3 szt. 0,00
532 Oprawa LED tuba 4000K 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV, N1 sot. 0,00
nastropowa
533 Oprawa LED tuba 4000K 1950Im 19W IP20 RAL9016 DRV, N2 szt 0,00
nastropowa
5.33.1 | Regulator DALI RD szt. 0,00
534 Elementy montazowe d.o opraw (zawiesia, i kpl. 1,00
blachy/uchwyty montazowe)
6 KABLE | PRZEWODY
Przewdd elektroenergetyczny 750/450V
1 | typu YDY0 3x1,5 mm2 ) m 1217,00
6.2 Podtaczenie przewoddw YDYz03x1,5mm?2 - szt. 1 238,00
7 TRASY KABLOWE
71 Rura ele'k'tromstalacyjna s.ztywna @22mm i m 811,00
+ ztgczki i uchwyty montazowe
7.2 Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem @23mm - m 401,00
7.3 Wykonanie i zaprawianie bruzd w $cianach - kpl. 1,00
8 OSPRZET
8.1 Puszka n/t tgczeniowa z zaciskami - szt. 183,00
8.2 Materiaty pomocnicze - kpl. 1,00
9 POMIARY | URUCHOMIENIA
9.1 Spra'wdzenle'l pomlar 1-fazowego obwodu elektrycznego i ot 148,00
niskiego napiecia
9.2 Pomiary natezenia oswietlenia - punkt. 2 476,00
10 INNE
10.1 Demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszanych - kpl. 1,00
10.2 Drobne rc'>boty b'udowlfme (ot\'/vorowanle, szpachlowanie, i kpl. 1,00
malowanie, mycie powierzchni)
10.3 Dokumentacja powykonawcza - kpl. 1,00
10.4 | Szkolenie uzytkownika - kpl. 1,00
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW A4 | 05.2024 1
BRANZA: | ROBOCIZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-104 717




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.: Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/ niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT ZADANIA:

STADIUM:

BRANZA:

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

DZIAL. ADMINISTRACJI KAMPUSU

UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKOW

INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW

KAMPUS 600-LECIA ODNOWIENIA UJ

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE

TYPU LED

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego oswiadczenia.

mgr inz. DARIIS2 ZAPRZALA
projektowania i kierowanis
ograniczer w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzer

Jprawmienia budowlane
robotami budowlanymi
instalacyjnej w zakresi

Krakéw, pazdziernik 2022r.

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta)

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

FORMAT:
A4

DATA:
10.2022

NRRYS.:
EL-105

ARKUSZ.:
1/1




Sie¢ NN
Samoczynne wylqczanie zasilania LEGENDA
T2 T4 | !stniejce tablice rozdzielcze
— -
A1 Oprawa LED przemystowa 400K 7300m STRP 49N IP56 DRV,
T 2wieszang, spdd cprawy dm
A2 Oprawa LED przemystowa 4000K 4000im STRP 27W IPG6 DRV,
cTIEETID 2wieszang, spdd oprawy dm
A3 Cprava LED przemystowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
cmmmmm | 1gstropowa,/2wieszang
| Ad Oprawa LED przemyslowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
1 OIEIITIIIEDD | zwieszang, spod oprawy 3,5m
| B1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
i o RALI016 DRV, do wbudowania
|
| C1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
1 O RALS016 DRV, do wbudowania
D1 Oprawa LED kinkiet 4000K 1400im 12W P44 DRV,
— nascienna
% F1 O%?wa LED do sufitow modufowych 4000K 3400im OPAL,
TN 3 21W IP40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60
“ 5 = W / F3 | Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 5200m OPAL,
SRS A ) ] 44W IP65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
NS F4 | Oprawa LED do sufitw modufowych 4000K 4100im DMPR,
SRS R " : JOW IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
|
o F5 | Oprawa LED do sufitin modutowych 4000K 4585m DMPR,
: 4IW IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
— FX1 Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DNPR DRV,
0.0¢ = , wieszany, spdd oprawy 2,
5 % = | RALS016 DRV, zi o 2,8m
. < s c1 FX1d Oprawa LED profi AL 4000K 2400im 19W DNPR DRV,
- = o) === | RAL90%6 DRV DIN DAL, zvieszany, p3d oprawy 325m
: E :;‘? — FX2 Oprawa LED profi ALU 4000K 1080Cim 96W DMPR ASYM DRV,
’ oK PR Lme— | RAL3016 DRV DIN DAL, zwieszany, sp6d opramy 3,25m
7 g B s
Z . S8 <@ o FX3 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYN DRV,
4 . 5 \ \ O C g S\ | RAL3016 DRV DIN DAL, zwieszany, spdd opramy 3,25m
j 777777777777777777777 1 i PR N N 7 [l 70| N — SEC.AFT L pAw dgrl | T4 : ' : \\ S S S A ———— 11— { B 3 G1 Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400im 14W 60° IP20
‘i i \ TABLICA / ‘ \ I I Na% ‘ ’ ! “ “ N — ~ Vi 8 RAL9016 DRV, montaz nastrapowy FIX POINT GA-70
1 ! VAIR ! N\
N | A o - H1 Oprawa LED tubar 4000K 11W IP54 45" RALIOOG DRV,
g | %) s 1Y >l
g o o o o + o Cop) o 11| Oprawa LED do sufitéw podwieszanych 4000im DMPR 33W
‘ K I — — | — — - | IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa
| ‘ 1 1 J1 Oprawa LED prostokgtna sim 4000K 5300im DPR 44W
J}l %wh 7777777777777777 Ill%k&\\\ T FFFFFFFFFFFFFFFNNHHHyy 2 |P40 DRV RAL9016, Zwieszand
NS 77 O T T T T T T T T T A I i A A T 2y TN Ty T D i k@@ ssark) | T T T T T T X A A TG stprosg gusqik) || @ JALL I T T T AT T 7Y 2 T T T T 7 I 7 7 7 A T T T T T T T T T T T T T T T e T e e e e N T T T T T T T T T T T T R eEee———— e e T T T T T T T T T T T T T -
A0 ; < Eio »;« L1 Oprawa LED downlight 3000K 3300im 42W P23 DRV,
7 % % \ ! ! NpLe ® do wbudowani
| % pN S | )\ 0 o wbudowania
‘ ‘;;‘v/ g (o7 (D9) ; '8 ‘ R1 Oprawa LED prostokqtna 4000K 3200im OPAL 420 RAL9016
i g | 1 ¢ 1 —/ nastropowa
S1
" < \ | Oprawa LED plafon 4000K 3300im OPAL 29W IP54 DRV,
o < v l ® D st | nascienna
: j : | ‘ a T O W-H Oprawa LED plafon 4000K 4600im OPAL 45W IF20 DRV,
e e » } } — il N \ . nascienng
Bl e, 77 I 7 | 7 b / | | U1 Oprava LED guntowa H0DIK 1200im 17W NAT INOX
A ! ;[} ' ‘ / N N 1 \ = / / [ J szczotkawany, montaz w podfoiu
% 1 I R \ \ } Ot W1 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W OP PC,
: :":f: ATy P(lD\“v\ESZQHEGI‘; § § i ‘ Q f Lvd naéciennu
T 7 s BRAK SUFITU PODWESZONEGO ! :
= | 2 §§ A ST PODUIESZONEGD 21 rawa LED sfupek 4000K 2200im CLEAR 27W P66 DRV,
A i § \\\\m\&mm\\\m\&mm\\\m\&m\m\\\m\&m§ BRAKC SUFITU PODWIESZONEGD -0-
ga= i\ < § : stupek 1m
= o \ \ N g P1 Oprawa LED ozdabny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
2 | ; ; § N -~ | g T w O [ RALS0T DRV, do viudowani
e i i \ B N i ' F5 P2 Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900m OPAL 22W P44
al m,\/ ~ : g gzg% % § : b2 BRAK SUFITU PODWIESZONEGD X 0 "-?- b o RALI016 DRV, do wbudowania
. S5 N T A5 _
LLLE] i s N\ EN - | rawa o sufitdw podwieszanye m OM
g §, §§ ‘ — | M1 LED do sufitow podwi h 4000K 3500m OMPR
A | ;g;j ~§0" § \ S EI%E N5 ( D7Tg¥——‘b JIW IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
O il 5 | ‘ o ! M2 Ograwa LED do sufitdw podwieszanych 4000K 4100im DMPR
, dl ,gg § ‘ = J6W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
e o o ‘ M3 itow podwi
= 7 (555 \ [ Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 5400im 42W
i 2§: i AL LA 1P20 RAL9OT6 DRV, wpuszcaana
/ | - § i i o1 N1 Oprawa LED tuba 4000K 1000 10W P20 RALSO16 DRV,
= | g .%“ § (53 i ‘ ° nastropowa
| fé 2 T3 §§ N N2 Oprava LED tuba 4000K 19500 19W P20 RALS0I6 DRV,
il R > i ° i
P2 S 7 7 nastropowa
| L PR /N |
iin il e §§ Al A1 N i
| g B § xR = ‘ ct ‘
1 . 0 9 ‘
— I g A g%gg% \ § BRAK SUFITU PODWESZONEGD : N5 ‘ D7/y%4_‘7 :
| B858%. | |
| % §§ | ‘
i N i 1 I
i R § § | ! ‘ A ‘ i
o | % £ \\ B | |
15 k 'A—y* —
: % § 2 §|/ AN : 3 D’Aﬁ ~ \\ ',,,/ : i
! < < M W) \
: g < < § : % : gF7K/;UF\TU PODWIESZONEGO \ \\ / / : A4 : A Basyr o, §I
i g N BRAK SUFITU PODWESZONEGD : \‘ - ‘:\ﬁ'\\:: o pd N ﬂ‘—f\ dO'N : ‘ 0.4 .?-‘2 "al':
: g § \\m\m\m\m\m\m\m\m\m\m\\\\\m&& ‘ Lél : ExW \ — Wi B - mi FX1d FX1d FX1d i LI’O T i - s "
i : F4 : ] :
§ | | | f : : i
| \ \ | W Al | i
i D 0.22
| g § T ) T — E | i
‘ \ § - - - w J : v F5 F5 -
T | g ) < | ‘ FX1d'' | FX | 7 =
| v S o SRR R Bt R T : - B
ilil | I B ., Eews - ;
i e : \ N Fa ! ADZY < A VA \ ‘
: g gg%i WESZONEGO § BRAK SUFITU PODWESZONEGO : § KEY —J% : - : i A—W —
i g gig § “mm“\\\“mm\m\\m\m\mm“\\ | | : H H FX1d FX1d FX1d ) D\L S 71/ N @I
! 355% | & 4 =M +290 EARS]
i | = § i w ‘ » i F5 F5
i / ‘ t B " ‘ ' X ) o
| | a2 : I : : 2 7 B
| <+ {) ]
ol N ‘ g § L) : A1 A1 i ;
- | L] CEIEIIEEETID — | |
s ! % § | N X X1 FX | o1 : s e i
T | BRAK SUFITU PODWIESZONEGO ‘1‘ \1\ \1\ il \1\ \1\ i Fi ¢
m : % } } § BRAK SUFITU PODWESZONEGO ‘ N ' ' ‘ ‘ N }\ j ‘ : - . };3 A '5?
! o T T ] | 34y s
| % § ‘ 1 ; v L
| | | nes
il \ . c1 et c1 ¢t | A
[ % § 3 0O (o) i (o] (o] (o) ‘
‘ % \ 2 i i
n A2 — ‘ — — — !
| % § (EEEIEIEIED ~ ! |
i / N NP : 1 -
1 | _— ‘ ‘ /%] /T~
1 o _Jassssesssswy = |z _ jSSRESSEm__ [ T O T 1 { G
| r | e N 7 B
ol W~ i \ | % | g ?j - - i NN ~_
i / | 7N\ | | N TN |
: | % § | _ DA (D3) 1 (p3) (p3)
L | % 3 3 § | T &pp/T1 Wl " w
j= | A2 ! < - I = w
3| | % N D | < pr D>, < i
— ! % § ‘ BRAK SUFITU PODWIESZONEGO ‘ ! §I
al o [ % \ : o | i
i ! !
| N § ‘ ‘ ‘
Al \ ‘ ‘ o ! F5 F5 .
¢ Gz 1) i § ! - e " s ) : ! o J - N
Rz g \ . . i BRAK SUFITU PODWIESZGNEGD BRAK SUFITU JMDWESZONEGD BRAK SUFITU [DWESZONEGO | _ ?_v }' / \ UWAGI:
: : @\““““‘m“\\“\\\““““““\\\\\\\“% L menmmmeme oo Nl L N PSSR S WSS 1 mny wnrs| SR | a7 w T | B 4 oo q"} S *"# e 1 H ) 1. Spostb montazu opraw oswietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego oswietlenia.
‘f =] lf 77 5577777 A A - i - \ / . . . N . . . . .
Z / ? BRAK SUFITU PODWESZONEGO ; §I N 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
i R koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
| 3. Wszelkie nie?cis‘fo§ci w rozmiqszczeniu opraw wyjc|§ni§ w trakcie przeproquzeniq wizji Iokolnej.. )
! 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majq na celu dostosowanie parametréw o$wietlenia do
3 N : §I gpernienqu funkcji dclrjych pomieslzgzen \{vg_ o(}:o‘\éviqzuFJ'qc‘yrlzi'lE pr);zepis.éw , (r;otrmg .PlN—El;l 124t64.
i = . Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi€ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
| < < i F5 F5 6. Instalacje zasiania opraw wykona¢ z istniejgcych obwoddw.
[ i A S0y 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
i | il ; o . Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwac oraz w rurkach instalacyjnych.
‘ | 2 2 . 8. Instalacj dzi korytkach, listwach PCV kach instalacyjnych
- - ;/ 9. Kable i przewody od gtéwnych tras kablowych do odbiornikéw koricowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
— Y //j _y NN N \\ 1 I | rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w Scianach prowadzié w rurkach
T | | — : »—« : i i L 4 ostonowych peszel.
s ! ! | ! ! T 10. ‘Prze‘jscio in'stol‘or‘:ji przez przegrody‘ oddz‘ielen‘ia pozarowego zabezpieczyé uszczelhieniem o odpornosci
i i i ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrdd pozarowych.
| | | 11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzer i umeblowania technologicznego
| ! ! Uzytkownika.
| | |
| | |
! ! ! IMIEF}J’\:I%SKO NR UPRAWNIER poppis | IMwestor: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWE
j | 1 ‘ DZIAL ADMINISTRACJ KAMPUSU
Lo Projektant:
) ) %ﬁ ;’ oy sEResen mat ins. Dariusz Zaprzala NAP/0286/PWOE/ 06 . UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKGW
09‘1\; ?9\‘;‘ } ! } . - A Obiekt:  INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
— _/ P S T N — UL GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW
~ / 2 O\ 2 1  ‘ ‘ - - KAMPUS 600-LECIA ODNOWENIA UJ
“/ li} \“ “\\ /‘“ “\ /‘ “\ 23 - _ Temat opracowania:
7 ) e e - — — S~ S~ - PROJEKT WYMIANY INSTALACJ OSWIETLENIA
o - - PODSTAWOWEGO SWETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE TYPU LED
Faza:  PROJEKT WYKONAWCZY |Branza: ELEKTRYCZNA |Format: Al | Skala: 1:100 |D°t°= 10.2022
Nazwa rysunku: Plan instalacji oéwietlenia Nr rysunku: EL 201 Nr rewizjg
— rzut parteru -
Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetniet itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgedq autora projektu




Sie¢ NN LEGENDA

Samoczynne wylqczanie zasilania

T2 T4 | !stniejce tablice rozdzielcze
et -
A1 Oprawa LED przemystowa 4000K 7300im STRP 49W IPG6 DRV,
T 2wieszang, spdd cprawy dm
A2 Oprawa LED przemystowa 4000K 4000im STRP 27W IPG6 DRV,
cTIEETID 2wieszang, spdd oprawy dm
A3 Cprava LED przemystowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
L=l cmmmmm | 1gstropowa,/2wieszang
L Ad Op(uva LED przemystowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
P OIEIITIIIEDD | zwieszang, spod oprawy 3,5m
| |
vl B1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
o o RAL9016 DRV, do wbudowania
| |
. rawa ownlight 4000K 1600im 1 ,
C1 LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
- O RALS016 DRV, do wbudowania
Lo D1 Oprawa LED kinkiet 4000K 1400im 12W IP44 DRV,
L — nascienna
- \ oo e o atag 1 rawa LED do sufitow modutowych 4000K 3400im OPAL,
(D) @) % L %, & o ggw IP40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60
Y R - Ry . R S— . — Y”‘ ‘ = T T T s T / \ - F3 "
A f" i I AR, rr'rv TR Y A G Tif— S | 1 S »—\« S e [ \ : WTOW LED do sufitow mOdU{O')Ch 4000K 5200im [PAL,
77— 27 Ay e L . L : N A\ A ) 44W IP65 RAL9OI6 DRV, montaz w suficie 60x60
(et ” NS F3d Oprawa LED do sufitdw modufowych 4000K 5200m OPAL,
NS v S / ﬁ I ; 44W P65 RAL9016 DRV DIM DAL, montaz w suficie 60x60
7 7 ‘i = B f
TH M1 F4 | Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 4100im DMPR,
3 33W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
— - - : F5 | Oprawa LED do sufitow modutowych 4000K 4585m DMPR,
. swoi] [ _ 4IW 120 RALS016 DRV, montaz w suficie 60x60
e S FX1 Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DNPR DRV,
M1 COWANA / 0 2 = | RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m
(| 9 — FX1d | Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DHPR DRY,
M1 Sl _ , 2wigszany, oprawy J3,25m
[ - S ) = | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spd oprawy 3,25
i < - FX2 Oprawa LED profi ALU 4000K 10800im 96W DMPR ASYM DRV,
I / . O\ | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, sp5d opramy 3,25m
I A S N N N L X 47 - . 1 B ) FX3 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYN DRY,
:i SRR o e T ] < = \ Vi | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spod oprawy 3,25m
= u % P1 /L I P1 P1 ! 9 — G1 Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400im 14W 60° IP20
il [ =ag O s o (o] 8 RAL9016 DRV, montai nastrapowy FIX POINT GA-70
o N\ D4 D4l
EE) PG 5 P1h H1 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45° RALI006 DRV,
oo O (b ol A o nastropowa
| obweflowo _V | sr 160x100 o —
. i sign 1358 ‘ AR 11| Oprawa LED do suftw podwieszanych 4000im DMPR 33W
,,,,, e — R = — T .| R . W C [1" | nison i g
WY T2 iy . /] X \ J1___ | Oprawa LED prostokgina sim 4000K 5300im DMPR 444
» R.1 | N IP40 DRV RALY016, zwieszana
| ——— S Y'Y 2o0s _ TABLICA ROZDZIELCZA T3 L1 Oprawa LED downlight 3000K 3300m 42W P23 DRV,
H HMu H H H H ‘ . F>$l = = 5000 ISTNIEJACA \ ® do whudowania
o ot : e S R1 Oprawa LED prostokqina 4000K 3200im OPAL 420W RAL9016
Cll \\ i A4 G fom +26 M1 M1 g —l nastropowa
: : \\ wpust_dachowy <) + 330 7
] M1 i - % Dsi Oprawa LED plafon 4000K 3300im OPAL 29W IP34 DRV,
i ! / N\ nascienna
| : 5 ‘/ D \
e ——————ir—————————————& | I e s e[l e ————— BN e e e I ,————— 1 | Oprawa LED plafon 4000K 4600im OPAL 45W IP20 DRV,
= 1 :r ! ‘ ‘ . Y, T1O wﬂ nascienna
]! TABLICA ROZDZILGIA T4 L) ! M1 > = — U1 Oprawa LED quntona 4000K 1200im 17 NAT INOK
Pl . sm ISTNIEJACA L L : e I-I- M1 M1 { ] saczotkowany, montaz w podioiu
. — | Vi = N
e | W M1 & I : TR L W1 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W 0P PC,
= I PR @7 ML : [t do] . b1 sl < nascienna
o= ol Y :![[q ) : ] | o i | X|HR: \ (o] n zo1 Oprawa LED shupek 4000K 2200im CLEAR 27W IP66 DRV,
47 Y sl : LA ! B el ' sfupek 1m
R e : H S
i Ll L4 I ; 1 | _ BMS | | P1 Oprawa LED ozdabny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
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Sie¢ NN
Samoczynne wylqczanie zasilania LEGENDA
T2 T4 | !stniejce tablice rozdzielcze
— -
A1 Oprawa LED przemystowa 400K 7300m STRP 49N IP56 DRV,
T 2wieszang, spdd cprawy dm
‘ A2 Oprawa LED przemystowa 4000K 4000im STRP 27W IPG6 DRV,
| cTIEETID 2wieszang, spdd oprawy dm
3 A3 %mplﬂl Zr:;énsyzsqh;lzq 4000K 2500 STRP 16 IP66 DRV,
|
b ‘ Ad Oprawa LED pr:jmyshw 45]%)!( 12500im CLEAR 83W DRV,
. | WK | zwieszang, spéd oprawy 3,5m
3 ; ; B1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
P i o RAL9016 DRV, do wbudowania
| |
P i C1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67° IP20,
- ; o RAL9016 DRV, do wbudowania
b | Cin Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
. ; (o) RALS016 DRV, tubus nastropowy
L 1 C5 gpA[g'(I)OGL%DR \fo:nligtll)t d4[)0(]K 800im CLEAR 7W 60" IP54,
- - \‘ . [} 0
U ¥ e K " i : - - u 1 ] o wbudowcnia
% ﬂ f'v /r‘ I ,L',Y‘VY”’ X 0 r'trv;’ rr"r'v'\ X Iynv')x'r'! vn'x'n'r'v/(r‘ QJ - N ¥ 1 NN N < D1 %OW LED kinkiet 4000K 1400im 12W P44 DRV,
A 47 T O 007 770777277777 77 N ] — nascienna
i P A VA = : 7 /1 JW - :,_, 4y %f
" 1 M2 M2 erad F1 | Oprawa LED do sufitén modufowyeh 4000K 3400m OPAL,
§ 3 21W P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60
% F3 | oprawa LED do sufitéw modufomych 4000K 5200m OPAL,
73] ] 44W IP65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
. § =~ F3d Oprawa LED do sufitdw modufowych 4000K 5200m OPAL,
Z Lﬂ § | - : 44W IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montai w suficie 60x60
N il F4 | Oprawa LED do sufitéw modutomych 4000K 4100im DMPR,
I I § M2 M2 M2 L | 300 R0 RV monir v i 6060
4 ! M2 F5 | Oprawa LED do sufitéw modutonych 4000K 4585im DMPR,
mi i R. % 4IW 120 RALO016 DRV, montaz w suficie 60x60
c1 ! P P FX1 Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DNPR DRV,
o i K il = | RAL3016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m
AAAAKARAIA S AAKAAKA - 2 1T FX1d Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DNPR DRY,
‘ — ‘ M2 = | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spdd oprawy 3,25m
A ! ! FX2 Oprawa LED profi ALU 4000K 10800im 96W DMPR ASYM DRV,
c1 C1 D% c1 c1 C1 c1 C1 C1 cA : | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, sp6d opramy 3,25m
o) o) o} o) o) o o o) o) 4.25] FX3 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYN DRV,
— N2) ] i ] ] 0 | RAL906 DRV DIN DAL, zwieszany, spéd oprawy 3,25m
el 1 1 G1 Oprawa LED neswietlocz 4000K 1400m 14 60" IP20
7777777777777777777777 ! T T T T T T 8 RALI016 DRV, montaz nastrapowy FIX POINT GA-70
TABLICA ROZDZIELCZA T7 L = H1 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP34 45° RALI006 DRV,
ISTNEACA "1 + 2 (N1 M2 ® nastrapowa
‘ ‘ o — m 11| Oprawa LED do sufitdw podwieszanych 4000m DMPR 33W
\ IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa
TABLICA ROZDZIELCZA T8 J1 Oprawa LED prostokgina slim 4000K 5300im DMPR 44W
| NN -
—t ISTNEJACA IP40 DRV RAL9016, zvieszana
M2 ( \JMQ33 S L1 Oprawa LED downlight 3000K 3300im 42W IP23 DRV,
|[||]] - i do wbudowania
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e 3 - M2 M2 1 2 ‘ ‘ R1 Oprawa LED prostokgtna 4000K 3200im OPAL 420W RAL9016
S 0 %oy ’ 1 78 — nastrapowa
M2 2 2 ‘ jhip.
J” T 1 [ED ( | - WAL — S1 Oprawa LED plafon 4000K 3300im OPAL 29W P34 DRV,
- M2 2.1 j M2 - Y L :; i N :ﬂ e N | @ |[) S1 | nascienna
s [[ll]] Z13] o A ¢ ; rava LED pifon 4000K 46000m OPAL 45K P20 ORY,
\ M2 M2 L F3d F3d F3d ij MS ‘ o i : Q) 71| R
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& YR\ > )~ R -Q- sfupek m
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[ ¢ ]~ M2 N | ( _L g S3IW IP20 RALI016 DRV, montai w suficie 60x60
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: .- ;i ¢ A TN E=3 |rwrus0s DRV, wpuszczana
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U‘] q‘] (L — BN N | N O 1 I N |- e -1 [ A A (s | N | B E—— S S B j H ) 1. Spostb montazu opraw oswietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego oswietlenia.
- 7 ( ; ! , M2 7 i»‘,g’ | / 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
- - | C . ! - + ~—— koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
( l Eﬂ Ej ::% EE A i ¢ a 3. Wszelkie nieScisfoSci w rozmieszczeniu opraw wyjasni€é w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
C ; ?‘ X P1 B 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majq na celu dostosowanie parametréw o$wietlenia do
\ \ 3‘? : ‘ o ¢ spetnienia funkcji danych pomieszczeri wg obowiqzujgcych przepiséw , norma PN—EN 12464.
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Sie¢ NN
Samoczynne wylqczanie zasilania LEGENDA
T2 T4 | !stniejce tablice rozdzielcze
. et -
‘A A A1 Oprawa LED przemystowa 4000K 7300m STRP 49W P36 DRV,
{ ) T 2wieszang, spdd cprawy dm
S~ A2 Oprawa LED przemystowa 4000K 4000km STRP 27W IPG6 DRV,
: cTIEETID 2wieszang, spdd oprawy dm
| A3 Cprava LED przemystowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
| cmmmmm | 1gstropowa,/2wieszang
o ‘ ‘ ‘ Ad Oprawa LED przemyslowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
P : : ) ‘ : ‘ ; OIEIITIIIEDD | zwieszang, spod oprawy 3,5m
i | | | 0 ! ! ” | B1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
. | | | o RAL9016 DRV, do wbudowania
| 1 1 1 1 C1 Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
L i i % ‘ O RALS016 DRV, do whudowania
L l l i C1n Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
- } } - } (o) RALS016 DRV, tubus nastropowy
I l l l cs5 Oprawa LED downlight 4000K 800km CLEAR 7W 60 PS4,
1 O | R.1 | D1 | P . RAL9016 DRV, do wbudowanio
s - N S TR = ™ 8 hrrrhhwz N o 77 VYN T . - = \ D1 Oprawa LED kinkiel 4000K 1400im 12W IP44 DRY,
N W 0 I T il g — i / - e Spe=— f— naScemna
A,//% 7 A 1777777777 7777/,77777, ( M2 350 33 M2 330 M 1& : 33 M 17 : 39 M1 35 M1 N o 4 F1 me LED d o suﬁtéw modu{ovlych 4'(X)0K mam [PAL,
\ ‘ ‘ N 3 21W IP40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60
l l F3 [ Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 5200m DPAL,
! M1 ! VA M1 ] 44W IP65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
— = ; . ; —— F3d Oprawa LED do sufitdw modufowych 4000K 5200m OPAL,
[9.01] M2 = @a (3.6 } 3.0 28 , 44W IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60
i ! ﬁ F4 | Oprawa LED do sufitw modutowych 4000K 4100im DMPR,
M2 o1 M1 : M1 : M1 M1 j 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
DAW) | (N | F5 | Oprawa LED do sufitéw modutonych 4000K 4585im DMPR,
. ﬁpp : ,;;[ 3 : 4IW P20 RAL90Y6 DRV, montoz w suficie 60x60
/A 1 1 FX1 Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19N DNPR DR,
21 2 ! L ! i alla s RN = | RAL016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m
~ Y Y Y Y Y Y Y co T /e e e 7% e 1 s <8 § B j FX1d Oprawa LED profi ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
i e —ald M2 M2\ M2 ) S | RALS016 DRV DIN DAL, zwieszany, sp6d oprawy 3,25m
/,,»Cén Cén Cg‘ ! ; S FX2 Oprawa LED profi ALU 4000K 10800im 96W DHPR ASYM DRV,
g i T C1 | c1 ; -Dg. ‘ | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, sp6d opramy 3,25m
3.12 b (o} | - 1| (N FX3 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYN DRY,
Cén C&ﬂw Proz - @ a:Cén | 3y N : - | RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spd oprawy 3,25m
g | | . 2\ S—
+ 280 (pozom sosu Sisar) R i e — RN G1 Oprawa LED naswietlocz 4000K 1400im 14W 60° IP20
o0 AR ‘ o VP . 2 ‘7 S N R PP S 1. N ( ; “ 8 RAL9016 DRV, montaz nastrapowy FIX POINT GA-70
¢ - = Rl e ” N Vi H1 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP34 45° RAL9006 DRV,
| | 4 ~ ® nastropowa
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UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT ZADANIA:

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO
IGIGP-OSW-EL-NA-01

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE
DZIAL ADMINISTRACJI KAMPUSU
UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKOW

INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW
KAMPUS 600-LECIA ODNOWIENIA UJ

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE

TYPU LED
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
mgr inz. DARWS2 ZAPRZALA
PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ ZAPRZALA [ Fiavmenis budowiane fig projektowania i kierowanis
s, udowlanymi ograniczen w specjalnosci
UPR.NREW..  MAP/0286/PWOE/06 instalacyinej w zakreglsieci, instalacji i urzadzer
MOIIBNREW.  MAP/IE/0035/07 elekirycznyc etycznych
Nr ewid 0286/PWOE/06
DATA: 10 maja 2024r.
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A4]10.05.2024 0
RANEA KARTA NADZORU AUTORSKIEGO NRRVE RS
ELEKTRYCZNA NA-01 1/4




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOW IE
INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

Opis zmian:

Dostosowanie rozmieszczenia i typow opraw do aranzacji pomieszczen z uwzglednieniem uwag
Uzytkownikéw.

Zak
1.

res zmian:

Poziom 1 pietra:

1.1.Pom.1.20 — redukcja opraw FX1 (1 szt.)

1.2.Pom.1.21 — redukcja opraw FX1 (1 szt.)

1.3.Pom.1.23 — redukcja opraw FX1 (3 szt.)

1.4.Pom.1.12 — usuniecie opraw M1 (3 szt.) — obszar wylgczony z zakresu opracowania

1.5.Pom.1.14 cz.1 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), FX2 (1 szt.), korekta rozmieszczenia opraw M1
(2 szt.)

1.6.Pom.1.14 cz.2 — usunigcie opraw FX1 (3 szt.), dodatkowe oprawy M1 (2 szt.)
1.7.Pom.1.14 cz.3 — usunigcie opraw FX1 (2 szt.)

1.8.Pom.1.16 cz.1 — usunigcie opraw FX1 (2 szt.), FX2 (1 szt.)

1.9.Pom.1.16 cz.2 — korekta rozmieszczenia opraw M1 (2 szt.), FX1 (2 szt.)

1.10. Pom.1.16 cz.3 — usuniecie opraw FX1 (3 szt.), dodatkowe oprawy M1 (2 szt.)

2. Poziom 2 pietra:
2.1.Pom.2.01 — redukcja opraw 11 (2 szt.)
2.2.Pom.2.02 — usuniecie oprawy W1 (1 szt.) —istniejgcy kinkiet bez zmian
2.3.Pom.2.03 — zmiana oprawa J1 (3 szt.) na 11 (4 szt.), korekta rozmieszczenia oprawy J1 (1szt.)
2.4.Pom.2.04 — zmiana oprawa M2 (4 szt.) na M1 (4 szt.)
2.5.Pom.2.11 — korekta rozmieszczenia opraw C1 (dodatkowe oprawy 4 szt.)
2.6.Portn).2.25 — redukcja opraw M2 (1 szt.), dodatkowy szynoprzewodd (1 szt.) z oprawami P5 (4
szt.
2.7.Pom.2.26 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.8.Pom.2.28 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.9.Pom.2.29 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.10. Pom.2.31 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.11. Pom.2.32 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.12. Pom.2.34 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.13. Pom.2.36 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.14. Pom.2.38 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.15. Pom.2.39 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.16. Pom.2.46 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.17.Pom.2.47 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.18. Pom.2.48 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.19. Pom.2.27 — zmiana oprawa F3 (8 szt.) na F3d (8 szt.) oraz instalacja regulatora DALI
2.20. Pom.2.45 — redukcja opraw M2 (1 szt.)
2.21. Pom.2.44 — zamiana opraw M2 (6 szt.) na oprawy M1 (6 szt.)
2.22. Pom.2.42 — zamiana opraw M2 (6 szt.) na oprawy M1 (6 szt.)
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
BRiF,jZOAJ:EKT WYKONAWCZY KARTA NADZORU AUTORSKIEGO R RYS/j‘4 10'05'3&2&32‘: 0
ELEKTRYCZNA NA-01 2/4




UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOW IE
INSTYTUT GEOGRAFII | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Projekt wymiany instalacji oswietlenia podstawowego swietlowkowego na oswietlenie typu LED

2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.

Pom.2.41 — zamiana opraw M2 (6 szt.) na oprawy M1 (6 szt.)
Pom.2.40 — redukcja opraw M2 (1 szt.
Pom.2.19 — redukcja opraw M2 (1 szt.
Pom.2.17 — redukcja opraw M2 (1 szt.
Pom.2.15 — redukcja opraw M2 (1 szt.
Pom.2.13 — redukcja opraw M2 (1 szt.
Pom.2.21 — redukcja opraw M2 (2 szt.
Pom.2.18 — redukcja opraw M2 (2 szt.

(
(
(
(
(
(
(
(
Pom.2.16 — redukcja opraw M2 (2 szt.
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Pom.2.14 — redukcja opraw M2 (2 szt.

3. Poziom 3 pietra:

3.1.Pom.3.25 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX2 (1 szt.), redukcja opraw M1 (1 szt.)

3.2.Pom.3.26 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowa oprawa M1 (1 szt.)

3.3.Pom.3.27 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.

dodatkowa oprawa M1 (1 szt.)

3.4.Pom.3.28 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), redukcja opraw M1 (1 szt.)

3.7.Pom.3.32 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), redukcja opraw M2 (1 szt.)

3.8.Pom.3.34 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

(
(
(
(
3.5.Pom.3.29 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowe oprawy M2 (2 szt.)
(
(
(
(

),
)
)
3.6.Pom.3.31 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)
)
)
),

3.9.Pom.3.35 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.
3.10.

dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)
Pom.3.37 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX3 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

(

3.11. Pom.3.38 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.12. Pom.3.40 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.13. Pom.3.42 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX3 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.14. Pom.3.48 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.15. Pom.3.49 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.16. Pom.3.50 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), FX3 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.17. Pom.3.30 — usuniecie opraw FX1 (6 szt.)

3.18. P()trr)1.3.33 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX2 (1 szt.), zmiana oprawa F4 (4 szt.) na M1 (4

szt.

3.19. Pom.3.36 — usuniecie opraw FX1 (3 szt.), FX2 (1 szt.), dodatkowe oprawy M1 (2 szt.)

3.20. Pom.3.39 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), zamiana opraw M1 (2 szt.) na oprawy M2 (3 szt.)

3.21. Pom.3.41 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), zamiana opraw M1 (2 szt.) na oprawy M2 (3 szt.)

3.22. Pom.3.51 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), dodatkowe oprawy C1 (2 szt.)

3.23. Pom.3.47 — usuniecie opraw FX3 (1 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.24. Pom.3.46 — usuniecie opraw FX1 (3 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.25. Pom.3.44 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX3 (1 szt.), dodatkowe oprawy M2 (3 szt.)

3.26. Pom.3.43 — usuniecie opraw FX1 (3 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.27. Pom.3.52 — redukcja opraw B1 (2 szt.)

3.28. Pom.3.24 — zamiana opraw M1 (6 szt.) na oprawy M2 (4 szt.)
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
BRiEZOAJ:EKT WYKONAWCZY KARTA NADZORU AUTORSKIEGO R RYS/j‘4 10'05'2;\%2&32‘; 0
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3.29.

Pom.3.22 — zamiana opraw M2 (6 szt.) na oprawy F1 (6 szt.) z korektg rozmieszczenia
opraw, dodatkowe oprawy w toalecie D1 (1 szt.), C5 (3 szt.)

3.30. Pom.3.20 — zamiana opraw M1 (6 szt.) na oprawy M2 (4 szt.)

3.31. Pom.3.19 — zamiana opraw M1 (6 szt.) na oprawy M2 (4 szt.)

3.32. Pom.3.21 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), FX3 (1 szt.), zamiana opraw M1 (2 szt.) na oprawy

M2 (3 szt.)

3.33. Pom.3.18 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), zamiana opraw M1 (2 szt.) na oprawy M2 (3 szt.)

3.34. Pom.3.17 — usuniecie opraw FX1 (1 szt.), zamiana opraw M1 (2 szt.) na oprawy M2 (3 szt.)

3.35. Pom.3.16 — usuniecie opraw FX1 (2 szt.), FX3 (1 szt.), dodatkowe oprawy M2 (3 szt.)

3.36. Pom.3.14 — usuniecie opraw FX1 (6 szt.), dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.37. Pom.3.01 — redukcja opraw M2 (1 szt.)

3.38. Pom.3.02 — dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.39. Pom.3.03 — redukcja opraw M2 (1 szt.)

3.40. Pom.3.04 — dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.41. Pom.3.05 — redukcja opraw M2 (1 szt.)

3.42. Pom.3.06 — dodatkowa oprawa M2 (1 szt.)

3.43. Pom.3.12 —zamiana opraw C1 (4 szt.) na oprawy C1n (8 szt.) z korektg rozmieszczenia

opraw
Zataczniki:
CZESC OPISOWA
Lp. Tytut dokumentu Numer dokumentu Nr rewizji Data
1. Spis zawartosci projektu IGIGP-OSW-EL-102-PW 1 05.2024
2. Opis techniczny IGIGP-OSW-EL-103-PW 1 05.2024
3 _ZestaV\{lenle podstawowych materiatow IGIGP-OSW-EL-104-PW ’ 05.2024
i robocizny
CZESC RYSUNKOWA
Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Nr rewizji Data
4. | Plan instalacji oswietlenia — rzut 1 pietra IGIGP-OSW-EL-202-PW 1 05.2024
5. | Plan instalacji oswietlenia — rzut 2 pietra IGIGP-OSW-EL-203-PW 1 05.2024
6. |Plan instalacji oswietlenia — rzut 3 pietra IGIGP-OSW-EL-204-PW 1 05.2024
FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PROJEKT WYKONAWCZY A4110.05.2024 0

BRANZA:

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO RRve T
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