Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA LED - Il ETAP
Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
Adres obiektu budowlanego: UL. GRONOSTAJOWA 7, 30-387 KRAKOW
Nazwa i adres zamawiajgcego: UNIWERSYTET JAGIELONSKI W KRAKOWIE / DZIAL. ADMINISTRACJI KAMPUSU UL.
GRONOSTAJOWA 3; 30-387 kRAKOW
Nazwa obiektu lub robét: INSTYTUT GEOGRAFI | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ



BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005CDF7)

Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu roboét

1 DEMONTAZE

1.1 DEMONTAZE

1.1.1 |Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego - Poziom 2

1.1.2 | Demontaz istniejacych opraw oswietlenia podstawowego - Poziom 3

2 Oprawy osiwetleniowe

21 Oprawy osiwetleniowe

2.1.1 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane

2.1.2 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane do podtoza

2.1.3 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych

2.1.4 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ A1

2.1.5 |Montaz z podtgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ C1

2.1.6 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ D1

2.1.7 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ C1n

2.1.8 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ F1

2.1.9 |Montaz z podtgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ F3d

2.1.10 |Montaz z podiagczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ C5

2.1.11 |Montaz z podtgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ M1

2.1.12 |Montaz z podiaczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ M2

2.1.13 |Montaz z podtgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ |1

2.1.14 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ J1

2.1.15 |Montaz z podtgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ B1

2.1.16 |Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ P1

2.1.17 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ S1

2.1.18 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ T1

2.1.19 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych basenowych - Oprawa podsatawowa - typ W1

2.1.20 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gleboko$¢ do 8'cm i $rednicy do 10'mm

2.1.21 |Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop

2.1.22 |Montaz przewodu szynowego - montaz szynoprzewodu o$wietleniowego 4m

2.1.23 |Montaz przewodu szynowego oswietleniowego, element zasilajacy

2.1.24 |Montaz przewodu szynowego oswietleniowego, element koncowy

2.1.25 |Montaz przewodu szynowego oswietleniowego, uchwyt montazowy

2.1.26 |Montaz przewodu szynowego o$wietleniowego, wieszak

2.1.27 |Montaz na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym, z podtgczeniem, oprawa zawieszana 1x20W,
koncowa

2.1.28 |Elementy montazowe do opraw mocowanych w sufitach podwieszanych (zawiesia, blachy, wsporniki/uchwyty montazowe)

3 KABLE | PRZEWODY

3.1 KABLE | PRZEWODY

3.1.1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - Przewdd kabelkowy miedziany, typu N2XH 3x1,5mm2,
750V, B2Ca

3.1.2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - Przewdd kabelkowy miedziany, typu N2XH 2x1mm?2,
750V, B2Ca

3.1.3 | Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2

4 TRASY KABLOWE

4.1 TRASY KABLOWE

4.1.1  |Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podtoze: beton

4.1.2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm

4.1.3 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ przebicia do 20°cm, rura Fi do 25'mm

4.1.4 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, poditoze betonowe, rura Fi'26'mm - Rura
elektroinstalalcyjna karbowana z pilotem fi23

4.1.5 |Rury winidurowe uktadane n/t w ciggach wielokrotnych na gotowym podfozu, rura Fi’28'mm - Rura elektroinstalacyjna karbowana z pilotem fi23

4.1.6 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego, przykrecenie
uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym

4.1.7 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi’28'mm - Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa RLHF 22

4.1.8 |Masa uszczelniajgca - Zaprawienie przej$¢ kablowych przez $ciany oddzielenia pozarowego

5 OSPRZET

5.1 OSPRZET

5.1.1 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy

5.1.2 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewodoéw, odgateznik n/t do 4'mm2 przykrecany, 4 wyloty,
przewdd kabelkowy 2.5'mm2 - Puszka natynkowa taczeniowa z zaciskami

5.1.3 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w gazobetonie

5.1.4 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze

5.1.5 |Montaz regulatora przycisku DALI

6 POMIARY | URUCHOMIENIA

6.1 POMIARY | URUCHOMIENIA

6.1.1 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy

6.1.2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny

6.1.3 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

6.1.4 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu

7 INNE

71 INNE

7.1.1 | Sufity podwieszone demontaz i ponowny montaz

7.1.2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

7.1.3 |Mycie powierzchni po robotach
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Nr Nazwa dziatu robét
7.1.4 |Dokumentacja powykonawcza, szkolenie uzytkownika
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot Jm |Liczba
Kosztorys WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO NA LED - Il ETAP
1 Grupa DEMONTAZE
1.1 Element DEMONTAZE
1.1.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego - Poziom 2 szt 339
1.1.2 |KNR 403/1134/1 |Demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego - Poziom 3 szt 297
2 Grupa Oprawy osiwetleniowe
2.1 Element Oprawy osiwetleniowe
2.1.1 |KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane
(2) kpl 16
2.1.2 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane do podtoza
508/502/5 kpl 35
2.1.3 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych
508/502/9 kpl 543
214 |KNRW Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ A1
508/511/11 kpl 2
2.1.5 |KNRW Montaz z poditgczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ C1
508/512/3 kpl 116
216 |KNRW Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ
508/511/11 D1 kpl 11
21.7 |KNRW Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ
508/511/11 C1in kpl 8
2.1.8 |KNRW Montaz z podtagczeniem na gotowym podiozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ F1
508/511/11 kpl 6
2.1.9 |KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ F3d
508/512/3 kpl 8
2.1.10 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ C5
508/512/3 kpl 3
2.1.11 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ M1
508/512/3 kpl 52
2.1.12 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ M2
508/512/3 kpl 253
2.1.13 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ 11
508/512/3 kpl 10
2.1.14 |[KNRW Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ J1
508/511/11 kpl 3
2.1.15 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ B1
508/512/3 kpl 50
2.1.16 |[KNRW Montaz z podigczeniem opraw w sufitach podwieszanych - Oprawa podstawowa - typ P1
508/512/3 kpl 51
2.1.17 |[KNRW Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ S1
508/511/11 kpl 2
2.1.18 |[KNRW Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw natynkowych/zwieszanych - Oprawa podstawowa - typ T1
508/511/11 kpl 5
2.1.19 |KNR 508/507/3 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych basenowych - Oprawa podsatawowa -
typ W1 szt 14
2.1.20 |[KNR 508/803/1 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w betonie, gleboko$¢ do 8’ cm i $Srednicy do 10'mm szt 4
2.1.21 |[KNRW Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, sciana lub strop
508/801/1 szt 4
2.1.22 |[KNRW Montaz przewodu szynowego - montaz szynoprzewodu oswietleniowego 4m
508/219/1 szt 4
2.1.23 |[KNRW Montaz przewodu szynowego o$wietleniowego, element zasilajgcy
508/219/5 szt 1
2.1.24 |[KNRW Montaz przewodu szynowego oswietleniowego, element koncowy
508/219/6 szt 1
2.1.25 |[KNRW Montaz przewodu szynowego os$wietleniowego, uchwyt montazowy
508/219/9 szt 4
2.1.26 |[KNRW Montaz przewodu szynowego oswietleniowego, wieszak
508/219/8 szt 4
2.1.27 |[KNR 508/513/1 |Montaz na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym, z podtgczeniem,
oprawa zawieszana 1x20W, koncowa szt 4
2.1.28 |Kalkulacja Elementy montazowe do opraw mocowanych w sufitach podwieszanych (zawiesia, blachy, wsporniki/uchwyty
indywidualna montazowe) kpl. 1
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm |Liczba
3 Grupa KABLE | PRZEWODY
3.1 Element KABLE | PRZEWODY
3.1.1 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - Przewdd kabelkowy
miedziany, typu N2XH 3x1,5mm2, 750V, B2Ca m 495
3.1.2 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - Przewdd kabelkowy
miedziany, typu N2XH 2x1mm2, 750V, B2Ca m 42
3.1.3 |KNNR 5/1203/8 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2 szt 364
4 Grupa TRASY KABLOWE
4.1 Element TRASY KABLOWE
411 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: beton
403/1001/18 m 30
4.1.2 |KNR403/1012/2|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 30
4.1.3 |KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, dtugosc¢ przebicia do 20°cm, rura Fi
do 25'mm otwor 20
4.1.4 |KNR508/109/3 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura Fi’26"’mm - Rura elektroinstalalcyjna karbowana z pilotem fi23 m 20
4.1.5 |KNR508/111/2 |Rury winidurowe uktadane n/t w ciggach wielokrotnych na gotowym podtozu, rura Fi’28'mm - Rura
elektroinstalacyjna karbowana z pilotem fi23 m 180
4.1.6 |KNR508/101/4 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu betonowym m 87
4.1.7 |KNR508/110/2 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi’28'mm - Rura elektroinstalacyjna sztywna
bezhalogenowa RLHF 22 m 87
4.1.8 |Kalkulacja Masa uszczelniajgca - Zaprawienie przejs¢ kablowych przez Sciany oddzielenia pozarowego
wiasna kpl 1
5 Grupa OSPRZET
5.1 Element OSPRZET
5.1.1 |KNR 508/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podioza
betonowy szt 68
5.1.2 |KNR 508/306/10 [Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych z podtgczeniem przewoddw, odgateznik n/t
do 4’'mm2 przykrecany, 4 wyloty, przewdd kabelkowy 2.5°'mm2 - Puszka natynkowa taczeniowa z zaciskami  |szt. 68
5.1.3 |KNNR 5/301/10 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w gazobetonie szt 1
5.1.4 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 1
5.1.5 |KNNR 5/306/2 |Montaz regulatora przycisku DALI
(1) szt 1
6 Grupa POMIARY | URUCHOMIENIA
6.1 Element POMIARY | URUCHOMIENIA
6.1.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
6.1.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 55
6.1.3 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
9/1201/2 pierwszy punkt 1
6.1.4 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
9/1201/3 nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 485
7 Grupa INNE
71 Element INNE
7.1.1  |Kalkulacja Sufity podwieszone demontaz i ponowny montaz
wilasna kpl 1
7.1.2 |KNR 202/1505/5 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 12
7.1.3 |KNR 401/1215/1 |Mycie powierzchni po robotach
analogia m2 24
7.1.4 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza, szkolenie uzytkownika
wiasna kpl 1
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