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Samoczynne wylqczanie zasilania

T2 T4 | lstniejgee tablice rozdzielcze

Oprawa LED przemysfowa 4000K 7300im STRP 49W IP66 DRV,
1wieszang, spdd oprawy Im

Oprawa LED przemysfowa 4000K 4000im STRP 27W IP66 DRV,
1wieszana, spdd oprawy 3m

Oprawa LED przemysfowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
nastropowa/zwieszana

Oprawa LED przemysfowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
1wieszana, spdd oprawy 3,9m

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
RAL9016 DRV, tubus nastropowy

Z :; Oprawa LED downlight 4000K 800Im CLEAR 7W 60" P54,
) 1 & D 1 RAL9016 DRV, do whudowania

= N7 N\, 77 N A Oprawa LED kinkiet 4000K 1400im 12 IP44 DRV,

/ nascienna

1 E 7 AA 7, AN 777777777, N %% %% %% %% % % 2 V) [ Vi
4 % 2

~ vn , I]’ il

77272277227 ZZ227

. . . Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 3400im OPAL,
: I \ 27W P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60
S / Oprawa LED do sufitéw modufowych 4000K 5200m OPAL,
/ 7] 44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
06 1[2.00 ; Oprawa LED do sufitéw modutowych 4000K 5200im OPAL,
I o—' /(@ ;f g Ny . §: 44W 1P65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60
" . b X \'\E‘E) [£-2=1] rawa LED do sufitow modulowych 4000K 4100im DMPR,
430 35W 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 4585im DMPR,
4IW 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,

J ‘N1 . . | 1) _ sl RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m

= |7/ Bl aas Rasasssssssss YNt S/ . 20— = - s % B Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
- - RAL9016 DRV DI DAL, zwieszany, sp6d oprawy 3,25m

Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM DRV,
RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

- I
- & () (D) Optowa LED profl ALV 4000K 14400 128W NPR ASTH DRV,
\ RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spdd aprawy 3,25m

N4 ] J§
ij* Eldg [R+ . Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400Im 14W 60" IP20
B — C RAL9016 DRV, monta2 nastropowy FIX POINT GA-70

TABLICK ROZOZIEICA 17 R, 1 11, P PRI I IR AT I I AN RN RIS | |~ Ay Oprowa LED tuba 4000K 11W IP54 45° RALSODG DR,
[V2] T2 ] E :E @ 7 pp m)io ’/@m . nastropowa

| LN T % o T 2] Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000im DMPR 33W
: : ’ , | ‘ﬁ»& IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa

TAHLICA ROZDZIFLCZA [18 Oprawa LED prostokqtna slim 4000K 5300im DMPR 44W
IP40 DRV RAL9016, zwieszana

AN N % N 2 2 2 2 N E E X :': ISTNIEJA
| | 2 2 . i Z Oprawa LED downight 300K 3300m 42W IP23 DRV,
2 / % do wbudowania

il RIS S— e 7 | [297] , o] 07 72 D Oprawa LED prostokgtna 400K 3200m OPAL 420N RALSOIG,

7.78] nastropowa
! @ Oprawa LED plafon 4000K 3300im OPAL 29W IP54 DR,
i f nascienna
Oprawa LED plafon 4000K 4600im OPAL 45W IP20 DRV,
nascienna

I > / 2 Oprawa LED gruntowa 4000K 1200im 17W MAT INOX
. szczotkowany, montaz w podfozu

229] Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W OP PC,
I nascienna

( Oprawa LED sfupek 4000K 2200im CLEAR 27W IPG6 DRV,

N 9 %F sfupek 1m
=i | | | : ) | Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
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RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900im OPAL 22W IP44
RAL9016 DRV, do wbudowania

N il (231 Oprawa LED projektor 4000K 1400im CLEAR 60" 14W RA90
WE RAL9016 DRV, na szynoprzewdd trojfazowy

Szynoprzewdd trojfazowy
RAL9016 DRV, nastropowy

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 3500im DMPR
3IW P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 4100im DMPR
[, ) 36W P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

| | ( l/'(‘\ I] Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 5400im 42W
N IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana

— i Oprawa LED tuba 4000K 1000im 10W IP20 RAL9016 DRV,
1XD3 )7 f nastropowa
— I TIm | Oprava LED tuba 4000K 1950 19W IP20 RAL9016 DRV,
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" | | 1 Dostosowanie rozmieszczenia i typéw opraw do aranzacji pomieszczen z uwzgledniem | Projektant:
4 uwag Uzytkownikow. mgr inz. Dariusz Zaprzata

FUNKCJA
IMIE, | NAZWISKO
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NR REWIZJI OPIS ZMIANY PODPIS
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A - \; + Hm ' = < oy I | I Y o T LI LI LI H 1. Sposdb montazu opraw o$wietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego o$wietlenia.
\\_/ 1 ST Tpodom spross shsak) 3 i %) — | 7 ) 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
Z 4Lﬁ i * %) , | n ) - %—l, koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
; [2.41] [2.4pi] % 4 [2[44] [2145]] e 3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
@ﬂ ! < Z ¢ 1 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majg na celu dostosowanie parametréw oswietlenia do
7 7 [+ spefnienia funkcji danych pomieszczei wg obowiqzujgcych przepiséw , norma PN—EN 12464.

AR M2 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi€ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
\@ N (248 6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwoddw.

— 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.

b | | | | | | | | | | + 280 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
| , 7 il it g — = I 9. Kable i przewody od gfdwnych tras kablowych do odbiornikdw koficowych nalezy prowadzi¢ w listwach i

7 rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w $cianach prowadzi¢ w rurkach
ostonowych peszel.

| 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci

ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrdéd pozarowych.

11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzeh i umeblowania technologicznego

Uzytkownika.

FUNKCJA

K Inwestor: UNIWERSYTET JAGIELLORISKI W KRAKOWIE
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PO[;PIS

-, DZIAL ADMINISTRACUI KAMPUSU
mgr in2. Doriusz Zaprzala MAP/0286/PWOE/08 T‘L‘ UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKGW

Al N - - . Obiekt: — INSTYTUT GEOGRAFIl | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
(3 1 4 - UL GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW
- - KAMPUS 600-LECIA ODNOWENIA UJ

1 3 - Temat opracowania:
PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA
- - PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE TYPU LED

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 2 23 Faza:  PROJEKT WYKONAWCZY | Bronza: ELEKTRYCZNA | Format: A1 | Skala: 1:100 |D°t°: 10.2022

Nazwa rysunku: Plan instalacji oéwietlenia Nr rysunku: Nr rewizji:

- rzut 2 pietra EL-203 1

Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
 UNIFIX 

Text
 UNIFIX

Text
 ISTNIEJĄCA

Text
 T8

Text
 TABLICA ROZDZIELCZA T8

Text
 T6

Text
 ISTNIEJĄCA

Text
 TABLICA ROZDZIELCZA T6

Text
 T7

Text
 TABLICA ROZDZIELCZA T7

Text
 ISTNIEJĄCA

Text
 BMS

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 RD

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 R.1

Text
 LEGENDA

Text
 -

Text
 Istniejące tablice rozdzielcze

Text
 T2

Text
 T4

Text
 zwieszana, spód oprawy 3m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 7300lm STRP 49W IP66 DRV,

Text
 zwieszana, spód oprawy 3m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 4000lm STRP 27W IP66 DRV,

Text
 nastropowa/zwieszana

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 2500lm STRP 18W IP66 DRV,

Text
 zwieszana, spód oprawy 3,5m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 12500lm CLEAR 83W DRV,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W IP44,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W 67%%D IP20,

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED kinkiet 4000K 1400lm 12W IP44 DRV,

Text
 27W IP40 DRV RAL9016, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 3400lm OPAL,

Text
 44W IP65 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 5200lm OPAL,

Text
 35W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 4100lm DMPR,

Text
 41W  IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 4585lm DMPR,

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 10800lm 96W DMPR ASYM DRV,

Text
 RAL9016 DRV, montaż nastropowy FIX POINT GA-70

Text
 Oprawa LED naświetlacz 4000K 1400lm 14W 60%%D IP20

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45%%D RAL9006 DRV,

Text
 do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 3000K 3300lm 42W IP23 DRV,

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED prostokątna 4000K 3200lm OPAL 420W RAL9016, 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED plafon 4000K 3300lm OPAL 29W IP54 DRV, 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED plafon 4000K 4600lm OPAL 45W IP20 DRV, 

Text
 szczotkowany, montaż w podłożu

Text
 Oprawa LED gruntowa 4000K 1200lm 17W MAT INOX 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC,

Text
 słupek 1m

Text
 Oprawa LED słupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 RAL9016 DRV, zwieszany, spód oprawy 2,8m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400lm 128W DMPR ASYM DRV,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900lm OPAL 22W IP44

Text
 31W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 3500lm DMPR 

Text
 36W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 4100lm DMPR 

Text
 IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 5400lm 42W 

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 1000lm 10W IP20 RAL9016 DRV, 

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 1950lm 19W IP20 RAL9016 DRV, 

Text
 IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000lm DMPR 33W 

Text
 IP40 DRV RAL9016, zwieszana

Text
 Oprawa LED prostokątna slim 4000K 5300lm DMPR 44W 

Text
 44W IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 5200lm OPAL,

Text
 -

Text
 Regulator DALI

Text
 RD

Text
 RAL9016 DRV, na szynoprzewód trójfazowy

Text
 Oprawa LED projektor 4000K 1400lm CLEAR 60%%D 14W RA90

Text
 RAL9016 DRV, nastropowy

Text
 Szynoprzewód trójfazowy 

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 800lm CLEAR 7W 60%%D IP54,

Text
 RAL9016 DRV, tubus nastropowy

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W 67%%D IP20,
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 Samoczynne wyłączanie zasilania
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Text
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Text
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 Obiekt:

Text
 UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKÓW

Text
 KAMPUS 600-LECIA ODNOWIENIA UJ

Text
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 Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
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 Dokonywanie zmian, poprawek, uzupełnień itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodą autora projektu
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 PROJEKT WYKONAWCZY

Text
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Text
 PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OŚWIETLENIA

Text
 PODSTAWOWEGO ŚWIETLÓWKOWEGO NA OŚWIETLENIE TYPU LED

Text
 UWAGI: 1. Sposób montażu opraw oświetlenia podstawowego na podstawie istniejącego oświetlenia. 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasować wymiarem montażowym w miejsce istniejących opraw bez  konieczności wprowadzania zmian w istniejących sufitach. 3. Wszelkie nieścisłości w rozmieszczeniu opraw wyjaśnić w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej. 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typów opraw mają na celu dostosowanie parametrów oświetlenia do  spełnienia funkcji danych pomieszczeń wg obowiązujących przepisów , norma PN-EN 12464. 5. Wszelkie propozycje zmian należy zatwierdzić z Projektantem i przedstawicielem Inwestora. 6. Instalacje zasiania opraw wykonać z istniejących obwodów. 7. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami. 8. Instalacje  prowadzi ć  w  korytkach,   listwach PCV oraz w  rurkach instalacyjnych. 9.   Kable i przewody od  głównych  tras kablowych do odbiornik ó w ko ń cowych nale ż y prowadzi ć  w  listwach i  rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla.  Instalacje w ścianach prowadzić w rurkach  osłonowych peszel. 10.  Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć uszczelnieniem o odporności  ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegród pożarowych. 11. Wszystkie przyłącza elektryczne wykonać zgodnie z DTR urządzeń i umeblowania technologicznego  Użytkownika.
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 Dostosowanie rozmieszczenia i typów opraw do aranżacji pomieszczeń z uwzględniem 

Text
 uwag Użytkowników.
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Text
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Text
 FUNKCJA

Text
 NR REWIZJI


Sie¢ NN LEGENDA

Samoczynne wylqczanie zasilania

T2 T4 | lstniejgee tablice rozdzielcze

Oprawa LED przemysfowa 4000K 7300im STRP 49W IP66 DRV,
1 4 1wieszang, spdd oprawy Im

Oprawa LED przemysfowa 4000K 4000im STRP 27W IP66 DRV,
1wieszana, spdd oprawy 3m

Oprawa LED przemysfowa 4000K 2500im STRP 18W IP66 DRV,
nastropowa/zwieszana

Oprawa LED przemysfowa 4000K 12500im CLEAR 83W DRV,
1wieszana, spdd oprawy 3,9m

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W IP44,
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
RAL9016 DRV, do wbudowania

I Oprawa LED downlight 4000K 1600im OPAL 12W 67" IP20,
_ / RAL9016 DRV, tubus nastropowy

; Oprawa LED downlight 4000K 800im CLEAR 7W 60" IP54,
| R.1 ; . B 1 RALS016 DRV, do wbudowania

r > : : o~ A Oprawa LED Kinkiet 4000K 1400im 12W P44 DRV,

nascienna
+ 330 + 330 - 330 I r3

7 I
i i L T o L Oprawa ED do suftow modufonych 4000K 3400 OPAL,
2/W P40 DRV RAL9016, montaz w suficie 60x60

- - Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 5200im OPAL,
44W P65 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

A
' Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 5200im OPAL,
______ 3.0 105 | iE Dyom ! $.28 44W P65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaz w suficie 60x60

T ] ] ] 3.09 , et ] rawa LED do sufitow moduowych 4000K 4100im DNPR,
‘ 2 7 il L 35W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60
N) (D

Oprawa LED do sufitow modufowych 4000K 4585im DMPR,
i . 4IW 1P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
£ allla &30 RAL9016 DRV, zwieszany, spdd oprawy 2,8m

; —r T — B Oprawa LED profil ALU 4000K 2400im 19W DMPR DRV,
L [ [ [ \ [ L RAL9016 DRV DIN DAL, zwieszany, spdd oprawy 3,25m
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Oprawa LED profil ALU 4000K 10800Im 96W DMPR ASYM DRV,
B N - RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spdd oprawy 3,25m

a\
8\1‘ ﬁﬁ Oprawa LED profil ALU 4000K 14400im 128W DMPR ASYM DRV,
Z Eﬁw RAL9016 DRV DI DAL, zwieszany, sp6d oprawy 3,25m

/ Oprawa LED naswietlacz 4000K 1400Im 14W 60" IP20
’ 3.29] C RAL9016 DRV, montaz nastropowy FIX POINT GA-70
s - p—— 7 7 i lﬁ ] —gl; Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45° RAL9006 DRV,
' 1 a7/ s 4 nastropowa

E130 | | TABI_IC\7R67"7IFI AT Oprawa LED do sufitdw podwieszanych 4000im DMPR 33W

TABLICA R(ZDZIEL R.1 | [3% , il 304 ISTNJEJACA IP20 RAL9016 DRV, podtm!(owu
ISTNIEJACA : ' Oprawa LED prostokqtna slim 4000K 5300im DMPR 44¥
R I fz\r i - [P40 DRV RAL9016, zwieszana
Y

FrIER)N | | < ] : / | 1 , . Oprawa LED downlight 3000K 3300im 42W IP23 DRV,
@E (‘" ( -~ 2 ! do wbudowania

i
I | 377 — T nwm TT I = D Oprawa LED prostokqtna 4000K 3200im OPAL 420W RAL9016,
nastropowa

3.3 '
. ¢ /@m ik i]ﬁ_ [3.30] D ﬁt v £ plion 4101 500 OPAL 29 PS4 Y
A ; : . | | ] i Oprawa LED. plafon 4000K 4600im OPAL 45W IP20 DRV,

nascienna

Oprawa LED gruntowa 4000K 1200im 17W MAT INOX
szczotkowany, montaz w podfozu

Oprawa LED kinkiet 4000K 1000im 12W OP PC,
nascienna

Oprawa LED stupek 4000K 2200im CLEAR 27W IPG6 DRV,
sfupek 1m

Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100im OPAL 11W IP44
RAL9016 DRV, do wbudowania

Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900im OPAL 22W IP44
RAL9016 DRV, do wbudowania

N i Oprawa LED projektor 4000K 1400im CLEAR 60" 14W RAS0
g ALY - B — RAL9016 DRV, na szynoprzewdd trojfazowy
ﬁ.—«/

Szynoprzewdd trojfazowy
| | E RAL9016 DRV, nastropowy

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 3500im DMPR
3IW P20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 4100im DMPR
(5.35 36W IP20 RAL9016 DRV, montaz w suficie 60x60

------- —5[ Oprawa LED do sufitow podwieszanych 4000K 5400im 42W
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IP20 RALI016 DRV, wpuszczana

* Oprawa LED tuba 4000K 1000im 10W IP20 RAL9016 DRV,
e nastropowa

| | I Oprawa LED tuba 4000K 1950im 19W IP20 RALI016 DRV,
nastropowa
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UWAGI:
1. Sposdb montazu opraw o$wietlenia podstawowego na podstawie istniejgcego o$wietlenia.
2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasowaé¢ wymiarem montazowym w miejsce istniejgcych opraw bez
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koniecznosci wprowadzania zmian w istniejgcych sufitach.
@: 3. Wszelkie niescisfosci w rozmieszczeniu opraw wyjasni¢ w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej.
. H 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typéw opraw majg na celu dostosowanie parametréw oswietlenia do
| | | | 1| ( | | i | spefnienia funkcji danych pomieszczei wg obowiqzujgcych przepiséw , norma PN—EN 12464.
[ L L L [3.52] L ( A ~ /Ty 5. Wszelkie propozycje zmian nalezy zatwierdzi¢ z Projektantem i przedstawicielem Inwestora.
¢ | - \\];E!X,[J1 6. Instalacje zasiania opraw wykonaé z istniejgcych obwodéw.
J 7. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
i 1 | | gy . 8. Instalacje prowadzi¢ w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
i ] <+ - |1 <+ 1 i ||} ——r | L 9. Kable i przewody od gtdwnych tras kablowych do odbiornikdw koncowych nalezy prowadzi¢ w listwach i
5 7 / 2 ko do nmkosd - I rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w $cianach prowadzi¢ w rurkach
{ \ 7 osfonowych peszel.
z ! | | 10. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé uszczelnieniem o odpornosci
i ogniowej co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrdéd pozarowych.
na ozlomle iropa 11. Wszystkie przytqcza elektryczne wykonaé zgodnie z DTR urzqdzeh i umeblowania technologicznego
Uzytkownika.

FUNKCJA
IMIE;, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEKI poppis | mwester: UNIWERSYTET JAGIELLORSKI W KRAKOWE
1

-, DZIAL ADMINISTRACUI KAMPUSU
mgr in2. Doriusz Zaprzala MAP/0286/PWOE/08 + UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKGW

- - . Obiekt: — INSTYTUT GEOGRAFIl | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UL GRONOSTAJOWA 7, KRAKOW
- - KAMPUS 600-LECIA ODNOWENIA UJ

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 O 2 1 2 2 3 - - o °""°°°W°F’)‘;;JEKT WYMIANY INSTALACJI OSWIETLENIA

- - PODSTAWOWEGO SWIETLOWKOWEGO NA OSWIETLENIE TYPU LED

Faza:  pROJEKT WYKONAWCZY |Branza: ELEKTRYCZNA |Format: A1 | Skala: 1:100 |D°t°: 10.2022

Nazwa rysunku: Plan instalacji oéwietlenia Nr rysunku: Nr rewizji:

—rzut 3 pietra EL-204 1

Autor projektu zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie
Dokonywanie zmian, poprawek, uzupetnien itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodq autora projektu
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Text
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Text
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Text
 0

Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
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Text
 R.1

Text
 Samoczynne wyłączanie zasilania

Text
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Text
 LEGENDA

Text
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Text
 Istniejące tablice rozdzielcze

Text
 T2

Text
 T4

Text
 zwieszana, spód oprawy 3m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 7300lm STRP 49W IP66 DRV,

Text
 zwieszana, spód oprawy 3m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 4000lm STRP 27W IP66 DRV,

Text
 nastropowa/zwieszana

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 2500lm STRP 18W IP66 DRV,

Text
 zwieszana, spód oprawy 3,5m

Text
 Oprawa LED przemysłowa 4000K 12500lm CLEAR 83W DRV,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W IP44,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W 67%%D IP20,

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED kinkiet 4000K 1400lm 12W IP44 DRV,

Text
 27W IP40 DRV RAL9016, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 3400lm OPAL,

Text
 44W IP65 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 5200lm OPAL,

Text
 35W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 4100lm DMPR,

Text
 41W  IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 4585lm DMPR,

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 10800lm 96W DMPR ASYM DRV,

Text
 RAL9016 DRV, montaż nastropowy FIX POINT GA-70

Text
 Oprawa LED naświetlacz 4000K 1400lm 14W 60%%D IP20

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 11W IP54 45%%D RAL9006 DRV,

Text
 do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 3000K 3300lm 42W IP23 DRV,

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED prostokątna 4000K 3200lm OPAL 420W RAL9016, 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED plafon 4000K 3300lm OPAL 29W IP54 DRV, 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED plafon 4000K 4600lm OPAL 45W IP20 DRV, 

Text
 szczotkowany, montaż w podłożu

Text
 Oprawa LED gruntowa 4000K 1200lm 17W MAT INOX 

Text
 naścienna

Text
 Oprawa LED kinkiet 4000K 1000lm 12W OP PC,

Text
 słupek 1m

Text
 Oprawa LED słupek 4000K 2200lm CLEAR 27W IP66 DRV, 

Text
 RAL9016 DRV DIM DALI, zwieszany, spód oprawy 3,25m

Text
 RAL9016 DRV, zwieszany, spód oprawy 2,8m

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 2400lm 19W DMPR DRV,

Text
 Oprawa LED profil ALU 4000K 14400lm 128W DMPR ASYM DRV,

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1100lm OPAL 11W IP44

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED ozdobny ring 4000K 1900lm OPAL 22W IP44

Text
 31W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 3500lm DMPR 

Text
 36W IP20 RAL9016 DRV, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 4100lm DMPR 

Text
 IP20 RAL9016 DRV, wpuszczana

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000K 5400lm 42W 

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 1000lm 10W IP20 RAL9016 DRV, 

Text
 nastropowa

Text
 Oprawa LED tuba 4000K 1950lm 19W IP20 RAL9016 DRV, 

Text
 IP20 RAL9016 DRV, podtynkowa

Text
 Oprawa LED do sufitów podwieszanych 4000lm DMPR 33W 

Text
 IP40 DRV RAL9016, zwieszana

Text
 Oprawa LED prostokątna slim 4000K 5300lm DMPR 44W 

Text
 44W IP65 RAL9016 DRV DIM DALI, montaż w suficie 60x60

Text
 Oprawa LED do sufitów modułowych 4000K 5200lm OPAL,

Text
 -

Text
 Regulator DALI

Text
 RD

Text
 RAL9016 DRV, do wbudowania

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 800lm CLEAR 7W 60%%D IP54,

Text
 RAL9016 DRV, tubus nastropowy

Text
 Oprawa LED downlight 4000K 1600lm OPAL 12W 67%%D IP20,

Text
 RAL9016 DRV, na szynoprzewód trójfazowy

Text
 Oprawa LED projektor 4000K 1400lm CLEAR 60%%D 14W RA90

Text
 RAL9016 DRV, nastropowy

Text
 Szynoprzewód trójfazowy 
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Text
 Temat opracowania:

Text
 Obiekt:

Text
 UL. GRONOSTAJOWA 7, KRAKÓW

Text
 KAMPUS 600-LECIA ODNOWIENIA UJ

Text
 UL. GRONOSTAJOWA 3, 30-387 KRAKÓW

Text
 DZIAŁ ADMINISTRACJI KAMPUSU

Text
 Inwestor:

Text
 10.2022

Text
 Data:

Text
 Nr rysunku:

Text
 Nazwa rysunku:

Text
 Faza:

Text
 Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie

Text
 Dokonywanie zmian, poprawek, uzupełnień itp. oraz jego rozpowszechnianie dozwolone tylko za zgodą autora projektu

Text
 PROJEKT WYKONAWCZY

Text
 ELEKTRYCZNA

Text
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Text
 Skala:
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Text
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Text
 1:100
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 -
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 -
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 -
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 -

Text
 -

Text
 -

Text
 -

Text
 -

Text
 PROJEKT WYMIANY INSTALACJI OŚWIETLENIA

Text
 PODSTAWOWEGO ŚWIETLÓWKOWEGO NA OŚWIETLENIE TYPU LED

Text
 UWAGI: 1. Sposób montażu opraw oświetlenia podstawowego na podstawie istniejącego oświetlenia. 2. Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasować wymiarem montażowym w miejsce istniejących opraw bez  konieczności wprowadzania zmian w istniejących sufitach. 3. Wszelkie nieścisłości w rozmieszczeniu opraw wyjaśnić w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej. 4. Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typów opraw mają na celu dostosowanie parametrów oświetlenia do  spełnienia funkcji danych pomieszczeń wg obowiązujących przepisów , norma PN-EN 12464. 5. Wszelkie propozycje zmian należy zatwierdzić z Projektantem i przedstawicielem Inwestora. 6. Instalacje zasiania opraw wykonać z istniejących obwodów. 7. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami. 8. Instalacje  prowadzi ć  w  korytkach,   listwach PCV oraz w  rurkach instalacyjnych. 9.   Kable i przewody od  głównych  tras kablowych do odbiornik ó w ko ń cowych nale ż y prowadzi ć  w  listwach i  rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla.  Instalacje w ścianach prowadzić w rurkach  osłonowych peszel. 10.  Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć uszczelnieniem o odporności  ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegród pożarowych. 11. Wszystkie przyłącza elektryczne wykonać zgodnie z DTR urządzeń i umeblowania technologicznego  Użytkownika.

Text
 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

Text
 INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Text
 Projektant:

Text
 mgr inż. Dariusz Zaprzała

Text
 1

Text
 Dostosowanie rozmieszczenia i typów opraw do aranżacji pomieszczeń z uwzględniem 

Text
 uwag Użytkowników.
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