Zdjecie warstwy humusu D.01.02.02

D.01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (darniny, gruntu poros$nietego mieszaning traw badz
chwastow,).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest materialem stosowanym jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z "Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zacisznej w Pogorzycach ”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu (darniny, gruntu poro$nietego mieszaning traw badZz chwastami) o grubosci wedtug
dokumentacji technicznej w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.2.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu zaleca sie stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
— rowniarki,
— spycharki,
— tYopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

4.2, Transport humusu i darniny

Humus (darnina, grunt poro$niety trawami lub chwastami) nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Teren poboczy oraz podjazdéw do posesji zlokalizowanych w obrebie prowadzonego remontu nalezy
oczy$ci¢ z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
poboczy. Nadmiar humusu powinien by¢ zatadowany i wywieziony wraz z utylizacja.

W przypadku stwierdzenia, ze grunt usuwany nie zalicza sie do humusu i jest poro$niety trawami lub
chwastami oraz nie nadaje sie do ponownego wykorzystania powinien zosta¢ zatadowany i wywieziony wraz z
utylizacja.

Humus ( grunt poro$niety trawami lub chwastami) nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu (gruntu poro$nietego trawami lub chwastami) nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa
robot ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (gruntu poro$nietego trawami lub chwastami) zalezna
od gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania przy remoncie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji technicznej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Grunt poro$niety trawami lub chwastami
niezaliczany do humusu nalezy zatadowa¢ bezposrednio na samochody i wywies¢ wraz z utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie, jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni z ktérej zdejmowana jest warstwa
humusu (gruntu poros$nietego mieszaning traw lub chwastéw) - liczona przed usunieciem tej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1. Odbidr ostateczny

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— obmiar geodezyjny sktadajacy sie z tabeli zawierajacej szerokosci oraz rzedne terenu przed i po
wykonaniu robot,

—  szkic geodezyjny zawierajgcy zaznaczong powierzchnie obmiaru ( podaniem iloSciowym powierzchni).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:
— wyznaczenie zakresu robot,
— zdjecie humusu (gruntu porosnietego mieszaning traw lub chwastow),
— haldowanie humusu w pryzmy wzdtuz drogi, odwiezienie nadmiaru na odktad i utylizacje,
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— zaladowanie gruntu poros$nietego mieszaning traw lub chwastéw na samochody wraz z wywiezieniem i
utylizacjg,
— obmiar geodezyjny.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak  geodezyjne wytyczenie robét itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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