SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

»Remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Zacisznej w Pogorzycach.”

Spis tresci :

1. STWIOR - D-00.00.00- Wymagania Ogdlne warunki wykonania, bezpieczenstwa,
kontroli i odbioru

STWIOR - D-01.02.02- Zdjecie Warstwy Humusu

STWIOR — D-03.01.02a — Regulacja Pionowa Studni i Zaworow

STWIOR — D-04.03.01 — Oczyszczenie i Skropienie Warstw Konstrukcyjnych

STWIOR — D-05.01.04a — Nawierzchnie z Mieszanki z Kruszywa Niezwigzanego
STWIiOR — D-05.03.05a — Warstwa Scieralna z Betonu Asfaltowego AC 11S

STWIiOR — D-05.03.05a — Warstwa Wigzaca i wyrdwnawcza z Betonu Asfaltowego
STWIOR — D-05.03.11 — Frezowanie Nawierzchni Asfaltowych
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Inwestor: Gmina Chrzandw, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

Autor opracowania:

Zaktad Budownictwa Lgdowego. Projektowanie, nadzdr, wykonawstwo Zdzistaw Kogut,
ul. Fabryczna 6, 41-703 Ruda Slaska



