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PRZEDMIAR: Bystra 8 a lokal nr 3

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR: Bystra 8 a lokal nr 3
1 Stolarka okienna
11 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1] 0930-07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2
1,2*4 m2 4,800
RAZEM 4,800
2] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1| 0354-11
4*12 m 4,800
RAZEM 4,800
3| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. do 25 cm z m2
d.1[ 0538-06 [ blachy cynkowej
4*12 m2 4,800
RAZEM 4,800
4] TZKNBK | Montaz okfadziny podokiennikéw pofek, lad i nakryw o m
d.1[ XVIm 0214- | grubosci elementu 4 cm i szerokosci do 20 cm
01
4*12 m 4,800
RAZEM 4,800
2 Roboty malarskie
5| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z m
d.2[ 0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 40 cm
03*(1,4*2+1,2)*4 m 4,800
RAZEM 4,800
6] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 m2
d.2| 0814-01 mm ha betonie wykonywane recznie na $cianach
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
7| KNR AT-40 | Gruntowanie podtoza recznie m2
d.2| 0502-01
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
8| KNR-W 2-02 [ Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.2| 1519-02 | "Isposan", "Isposil"
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
9] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2[ 1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
3 Rézne pozostale
10] KNR 19-01 | Wywdz gruzu ceglanego samochodami m3
d.3[ 0118-17 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
03*(1,4*2+1,2)*4*0,03 m3 0,144
RAZEM 0,144
11] KNR 19-01 | Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.3] 0118-20 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
03*(1,4*2+1,2)*4*0,03 m3 0,144
RAZEM 0,144
12| KNR 19-01 | Wywoz gruzu ceglanego samochodami m3
d.3| 0118-17 | samowytadowczymi na odl. do 1 km - analogia okna
(1,4*2+1,2*%2)*4*0,08*0,08 m3 0,133
RAZEM 0,133
13| KNR 19-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.3| 0118-20 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km analogia okna
(1,4*2+1,2*2)*4*0,08 0,08 m3 0,133
RAZEM 0,133
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Stolarka okienna 
	Pozycja: Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
	Obmiar: <edit>4 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>4 * 1,2</edit>

	Pozycja: Montaż okładziny podokienników półek, lad i nakryw o grubości elementu 4 cm i szerokości do 20 cm
	Obmiar: <edit>4 * 1,2</edit>


	Dział:Roboty malarskie 
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * (1,4 * 2 + 1,2) * 4</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża ręcznie
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>0</edit>


	Dział:Różne pozostałe 
	Pozycja: Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>0,3 * (1,4 * 2 + 1,2) * 4 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
	Obmiar: <edit>0,3 * (1,4 * 2 + 1,2) * 4 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - analogia okna
	Obmiar: <edit>(1,4 * 2 + 1,2 * 2) * 4 * 0,08 * 0,08</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km analogia okna
	Obmiar: <edit>(1,4 * 2 + 1,2 * 2) * 4 * 0,08 * 0,08</edit>





