Zarzad Komunalnych Zasobéw ul. Matejki 57 Poznan 60-770
Lokalowych sp. z 0.0.

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl:  wymiana okien lokal nr 11
ADRES INWESTYCJI: Pitsudskiego 106

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA: ul. Matejki 57 ; 60-770 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Ogolnobudowlana Tomasz Fludra
DATA OPRACOWANIA: 06.06.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.06.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Uzytkownik: ZKZL Wydruk: CPD-S-0320\maccie



Pitsudskiego 106 m 11

Przedmiar
Klu
cz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \gglz; Lokalizacja|j.m.| Poszcz. Razem
wcz
y
PRZEDMIAR: Pitsudskiego 106 m 11
1
1] KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
d.1l 0929-03 | jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,6 0,4 m2 0,240
RAZEM 0,240
2| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2
d.1{ 0929-09 [ rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.0 m2
1,2*1,3*2 m2 3,120
RAZEM 3,120
3| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2
d.1[{ 0929-08 [ rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 1.5 m2
tukowe 0,7*1,3*1*1,3 m2 1,183
RAZEM 1,183
2 Roboty malarskie
4] KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. m
d.2| 0708-03 | Il zzaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 40 cm
03*(05+04*2)+0,3*(1,2+1,3*2)+0,3 m 2,520
*(0,7+1,3*2)
RAZEM 2,520
5] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane m2
d.2[ 0814-01 [ grubosci 3-4 mm na betonie wykonywane
recznie na scianach
03*(05+04*2)+0,3*(1,2+1,3*2)+0,3 m2 2,520
*(0,7+1,3*2)
RAZEM 2,520
6] KNR AT-40 | Gruntowanie podioza recznie m2
d.2| 0502-01
03*(05+04*2)+0,3*(1,2+1,3*2)+0,3 m2 2,520
*(0,7+1,3*2)
RAZEM 2,520
7|KNR-W 2-02| Malowanie tynkow zewnetrznych farba m2
d.2[ 1519-02 | silikonowa "Isposan", "Isposil"
03*(05+04*2)+0,3*(1,2+1,3*2)+0,3 m2 2,520
*(0,7+1,3%2)
RAZEM 2,520
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1204-02 | starych tynkéw wewnetrznych Scian
03*(05+04*2)+0,3*(1,2+1,3*2)+0,3 m2 2,520
*(0,7+1,3%2)
RAZEM 2,520
3 Ro6zne pozostate
9] KNR 19-01 | Wywdz gruzu ceglanego samochodami m3
d.3] 0118-17 | samowyladowczymi na odl. do 1 km
2,52*0,03 m3 0,076
RAZEM 0,076
10| KNR 19-01 | Wywoz i utylizacja starych okien samochodami m3
d.3| 0118-17 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
2,52*0,03 m3 0,076
RAZEM 0,076
11| TZKNC N- | Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obie
d.3| K/lt.01- | (trudny) kt
b.04

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Uzytkownik: ZKZL
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Wydruk: CPD-S-0320\maccie




Pitsudskiego 106 m 11

Przedmiar
Klu
cz
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \gzg Lokalizacja|j.m.| Poszcz. Razem
wcz
y
1 obie 1,000
kt
RAZEM 1,000
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Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Uzytkownik: ZKZL Wydruk: CPD-S-0320\maccie



Strona Tytulowa
Przedmiar
2 Roboty malarskie
3 Rézne pozostate
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190 Uzytkownik: ZKZL

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,3 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
	Obmiar: <edit>0,7 * 1,3 * 1 * 1,3</edit>


	Dział:Roboty malarskie 
	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * ( 0,5 + 0,4 * 2) + 0,3 * ( 1,2 + 1,3 * 2) + 0,3 * ( 0,7 + 1,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach
	Obmiar: <edit>0,3 * ( 0,5 + 0,4 * 2) + 0,3 * ( 1,2 + 1,3 * 2) + 0,3 * ( 0,7 + 1,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża ręcznie
	Obmiar: <edit>0,3 * ( 0,5 + 0,4 * 2) + 0,3 * ( 1,2 + 1,3 * 2) + 0,3 * ( 0,7 + 1,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"
	Obmiar: <edit>0,3 * ( 0,5 + 0,4 * 2) + 0,3 * ( 1,2 + 1,3 * 2) + 0,3 * ( 0,7 + 1,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>0,3 * ( 0,5 + 0,4 * 2) + 0,3 * ( 1,2 + 1,3 * 2) + 0,3 * ( 0,7 + 1,3 * 2)</edit>


	Dział:Różne pozostałe 
	Pozycja: Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>2,52 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja starych okien samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>2,52 * 0,03</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (trudny)
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Spis treści


