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naprawy drég

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga lesna Makruty
1|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*46,0*3,5 m3 32,200
0,2*26,0*3,5 m3 18,200
RAZEM 50,400
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
0,3*2,0*0,6*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
3|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.1[1404-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.1[1403-06
6,0*2 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.1/0605-04
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
2 Droga lesna Cichograd
6|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.2|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*26,0*3,5 m3 18,200
0,2*24,0*3,5 m3 16,800
0,2*30,0*3,5 m3 21,000
RAZEM 56,000
3 Dojazd pozarowy nr 23
7|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.3|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
4 Dojazd pozarowy nr 30
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.4/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*153,0*4,0 m3 122,400
RAZEM 122,400
9|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.4/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-63mm
0,2*49,0*3,5 m3 34,300
RAZEM 34,300
5 Dojazd pozarowy nr 35
10/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.5/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-63mm
0,25*64,0*3,5 m3 56,000
0,25*95,0*3,5 m3 83,125
RAZEM 139,125
6 Droga lesna Bukowa
11|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.6/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*17,0*3,5 m3 11,900
0,2*16,0*3,5 m3 11,200
RAZEM 23,100
12|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.6/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
7 Dojazd pozarowy nr 28
13|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.7/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*78,0%4,0 m3 62,400
0,2*33,0%4,0 m3 26,400
0,2*27,0%4,0 m3 21,600
0,2*25,0*3,8 m3 19,000
0,2*31,0*3,8 m3 23,560
0,2*38,0*3,8 m3 28,880
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0,2*24,0*3,8 m3 18,240
RAZEM 200,080
14|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.7|/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
8 Dojazd pozarowy nr 12
15/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.8/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,15*38,0*4,0 m3 22,800
0,15*38,0*4,0 m3 22,800
0,15*52,0*4,0 m3 31,200
RAZEM 76,800
9 Dojazd pozarowy nr 8
16|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.9/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*34,0%4,5 m3 30,600
0,2*30,0%4,5 m3 27,000
0,2*14,0%4,5 m3 12,600
0,2*39,0%4,0 m3 31,200
0,2*24,0%4,5 m3 21,600
RAZEM 123,000
17|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.9|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
10 Dojazd pozarowy nr 13
18/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.10/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*19,0%4,0 m3 15,200
0,2*25,0*3,5 m3 17,500
RAZEM 32,700
1 Dojazd pozarowy nr 18
19/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.11{0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*70,0*3,5 m3 49,000
RAZEM 49,000
12 Droga w oddziale 149,114 lesnictwo Draby
20|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.12{0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*100,0*3,5 m3 70,000
RAZEM 70,000
13 Dojazd pozarowy nr 5
21|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.13{0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*65,0*3,5 m3 45,500
RAZEM 45,500
14 Droga w oddziale 247a, 247c
22|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.14/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
15 Droga w lesnictwie Smieszny Kat
23|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni thuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.15/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm - kruszywo tamane 0-31mm
0,2*50,0*3,5 m3 35,000
RAZEM 35,000
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