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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej — ul. Slonecznej oraz drogi wewne¢trznej

w Grucznie wraz z budowg kanalizacji-sanitarnef, kanalizacji
deszczowej, wodeeiagu, oSwietlenia ulicznego
i kanahu technologicznego

Obrgb 0008, Gruczno: 207/1, 352/14, 352/8, 352/10, 352/7, 558, 347/8,
347/15, 296, 294/3

SANITARNA

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. L.ukasz Nowakowski drogowa POM/0246/POOS/09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sierpien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.



1.
. Wykaz robét.
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Zawartos¢ opracowania:

Przedmiar robot.

1. Przedmiar robét.

A. Kanalizacja deszczowa

| nr || Opis || Jedn.|| Tos¢ |
I 1 I Roboty pomiarowe | km | 0,7
| 2 HPrzekopy kontrolne i podkopy ‘ |

[3]

Wykopy reczne wraz z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV

-

Wykopy koparkami podsigbiernymi wraz z transportem

gruntu III-IV

urobku samochodami samowyladowczymi do 1km, kategoria

-

Umocnienie $cian wykopow liniowych szalunkami
systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i
rozporami lub §cianka szczelna, kategoria gruntu III-[V

Umocnienie $cian wykopow obiektéw specjalnych (studnie),
kategoria gruntu III-IV

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpigtos¢ 4,0m

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
teletechnicznych, rozpietosé 4,0m

Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggéw i kanatow,
rozpigtos¢ 4,0m

o

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow,
rozpietos¢ 4,0m

—_

Montaz rur ostonowych typu AROT na kablach
energetycznych i teletechnicznych
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Podsypka z piasku pod budowe kanalizacji z zaggszczeniem
— (materiat, dowdz, roztadunek, wbudowanie)
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|Fundament pod budowe studni o gr. 20cm z betonu C16/204‘

Wymiana gruntu na obsypke i zasypke kanalizacji
deszczowej — piasek srednioziarnisty(dowdz, roztadunek)

wn
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Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem wraz z
rozbiérka umocnienia $cian wykopdw, grunt kategorii I-I1




Mechaniczne zasypywanie wykopOw z zageszczeniem wraz z
rozbidérka umocnienia scian wykopow, grunt kategorii I-I1

Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki z zaladowaniem i
wyladowaniem wraz z utylizacja na odlegtos¢ do 1 km
samochodem ciezarowym skrzyniowym

Naklady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV — wywoz na wysypisko
na odlegtos¢ 10 km (9 dodatkow)

‘Utylizacja nadmiaru ziemi -optata za wysypisko
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Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na weisk 315mm SN8
wiacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje

[21]

[Montaz kanatéw z rur 250 PE PN10 SDR17 ]
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Montaz kanatéw z rur PVC lgczonych na weisk 200mm SN8
wiacz. do st. bet na wstawki st.-tuleje

]

Montaz studni rewizyjnych z gotowych elementéw
prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn
1200mm, wiaz ciezki 40T z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem przeciw kradziezy o wysokosci do 3,0m

Loz ) 1]

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym
wykopie, o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
glebokosci

’Studnie z PP w gotowym wykopie o srednicy 425mm

Montaz studzienek $ciekowych z gotowych elementéw
Dn500mm z osadnikiem bez syfonu wpust 40T z
zabezpieczeniem przeciw kradziezy, wlaz licowany z
kraweznikiem

27 }Préba szczelnosci kanalow rurowych, kanat Dn 315 mm

| T

| 28 ||Prc')ba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 250 mm

Co )1

29 ‘Pr(’)ba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm

[ -

’ 30 HWypelnienie ubytkéw w istn. studni kanalizacji deszczowej [







