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I. Podstawa opracowania dokﬁmentacji

1.

Umowa nr ED/06/2023 o wykonanie prac projektowych zawarta 24 marca 2023 r.
pomiedzy Miasta Lesznem a BUDMAR Spétka Cywilna Mariola Adamska, AndrzeJ
Adamski z siedzibg w Lesznie ul. Jana Ostroroga 69 lok.8

Uzgodnienia z Inwestorem.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z dnia 09.03. 2023 .

Inwentaryzacja wiasna sporzadzona w miesigcach marzec-kwiecien 2023 r.

w zakresie niezbednym do sporzadzenia projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca

2003 r., poz. 401)
Uchwata Nr XVII/247/2012 Rady Miej sk1e3 Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu - zagospodarowania przestrzennego

w rejonie centrum Leszna — cze$¢ A (Dz. U. Woj. Wilkp. z 01.06.2012 1. poz. 2446)




II. Opis do projektu zagospodrowania terenu

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont elementéw zagospodarowania terenu
przy Przedszkolu Miejskim nr 20 w Lesznie w ramach zadania:

,BUDZET OBYWATELSKI 2023 Projektnr 12

,Kreatywnie i bezpiecznie czas w Basniowej Krainie na wesolej zabawie ptynie”

przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 11.

2. Zagospodarowanie terenu

Istnieiacy stan zagospodarowania

Budynek przedszkola wraz z zewnetrznymi urzadzeniami terenowymi przeznaczonymi

do przebudowy i remontu znajduje sie na dziatkach 68, 69, 70, 71, 72 AR.9 ob. 0002 Leszno
przy ul. Kazimierza Karasia w Lesznie. W sktad nieruchomosci wchodzg jeszeze dzialki 66,
67 AR. 9 ob. 0002. W zachodniej czesci nieruchomodci znajdujg si¢ tereny zielone z placem
zabaw dla dzieci. Nieruchomos¢ jest ogrodzona. Dwie bramy wjazdowe i furtki znajduja si¢
od strony ul. Kazimierza Karasia.

Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do przebudowy i remontu znajdujg

sie po potudniowej, péinocnej i zachodniej stronie budynku. Teren wokot przedszkola

nie wykazuje réznic wysokosci. Wzdtuz pétnocnej granicy pomiedzy ogrodzeniem

a budynkiem znajduje sie cigg pieszy o nawierzchni betonowej a wzdhuz zachodniej

$ciany szczytowej budynku cigg pieszo-jezdny o nawierzchni betonowe;j

z kraweznikiem. Od strony wschodniej znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni betonowej,

na ktorej sa parkowane samochody. Po terenie rozprowadzone sg sieci i instalacje
zewnetrzne. Na terenie przedszkola znajdujg sie latarnie parkowe starego typu.

Przedszkole znajduje sie na terenie objetym Uchwatg Nr XVII/247/2012 Rady

Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna — czgs$¢ A (Dz. U. Woj.

Wikp. z 01.06.2012 r. poz. 2446)

Teren przedszkola znajduje sie w obszarze 32 Uo, czyli ustug o$wiaty. Od potudnia
sasiaduje z obszarem ustug Uo. Poza tym otaczaja go tereny MN, czyli tereny zabudowy

mieszkalnej jednorodzinne;j.




Projektowane zagospodarowanie terenu

| Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach zadania
_BUDZET OBYWATELSKI 2023” Projekt nr 12
. Kreatywnie i bezpiecznie czas w Basniowej Krainie na wesotej zabawie ptynie”.
Obstuga komunikacyjna nieruchomosci oraz system sieci i instalacji zewngtrznych nie
ulegng zmianie.
W ramach zadania zostang wykonane roboty budowlane od potudniowej, péinocne;j
i zachodniej strony przedszkola, w tym wymiana nawierzchni betonowej jezdni
i chodnikéw na kostke betonowg, wymiana nawierzchni chodnika z ptyt
chodnikowych na kostke betonowa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod
stojaki rowerowe przy wejsciu do budynku, wymiana bramy i furtek w ogrodzeniu od
ul. K. Karasia, budowa ogrodzen wewnetrznych, doposazenie placu zabaw w elementy
matej architektury/tawki, gry podwérkowe/. Zamiarem Inwestora jest udoste;pniénie
placu zabaw po godzinach dziatania przedszkola innym uzytkownikom. W tym celu
planuje oddzielenie budynku przedszkola z bezpo$rednio przylegajacym do niego
terenem od placu zabaw niskim ogrodzeniem z 2 furtkami. Po czasie pracy
przedszkola furtki bedg zamykane a wejscie na plac zabaw bedzie przez furtke
od ul. K. Karasia.

Nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, bedzie realizowane w pdZniejszym czasie,

dokonanie remontu i przebudowy jezdni oraz chodnika od strony wschodniej budynku
przedszkola wraz z wymiana bramy, furtki itp.

Zestawienie powierzchni poszezegdlnych projektowanych czesei zagospodarowania

dziatki /powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu/

Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego 152,60 m’
Powierzchnia ciggéw pieszych 157,56 m’
Powierzchnia pochylni do pomieszczenia gospodarczego 46,99 m2

Dane informuijace o wpisie do rejestru zabytkdéw oraz ochronie na podstawie ustalen

planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw. W obszarze objetym planem zagospodarowania przestrzennego

nie wystepuja:
a) Tereny gdrnicze,




~b) Obszary osuwania si¢ mas ziemnych,
¢) Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig.

. Dane okreélajace wplyw eksploataciji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, eksploatacja gornicza nie ma

wptywu na inwestycje.
. Informacie o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
. Inne dane
a/ Przy projektowaniu inwestycji zapewniono ochrong zieleni.
Realizacjai eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew i krzewow
na terenie lokalizacji i na terenach przylegtych.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

. Informacia o obszarze oddzialywania

8.1. Przepisy prawa ‘

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami)

- Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektéw mieci si¢ w calosci na dzialce budowianej,

‘na ktorej zostaly zaprojektowane.




II1. Szczegélowy opis techniczny do projektu

1. Zakres inwestycji
Zakres prac wynika z uzgodnien z Inwestorem. Ich celem jest:

e Poprawienie estetyki terenu wokot przedszkola,
e Uzupekhienie wyposazenia placu zabaw poprzez montaz nowych tawek,

o Zwickszenie atrakcyjnosci placu zabaw przez budowe smart placu z grami
podwdrkowymi,

o Usuniecie zagrozef spowodowanych ztym stanem technicznym nawierzchni
ciagdw pieszych i pieszo-jezdnych,

e Utworzenie placu zabaw dostepnego dla ogétu mieszkaficéw po godzinach
funkcjonowania przedszkola

W ramach zadania bedg realizowane nastepujace roboty budowlane:
1. Roboty rozbiérkowe

e Rozbiérka nawierzchni z betonowych piyt chodnikowych
Chodnik po zachodniej stronie jezdni wewnetrznej jest wytozony betonowymi ptytkami
chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm. Od jezdni oddziela je krawgznik drogowy a od
strony trawnika betonowe obrzeze chodnikowe. Nawierzchnia z ptytek chodnikowych
wykazuje oznaki naturalnego zuzycia oraz destrukcji wywotanej czynnikami
atmosferycznymi. Powierzchnia z ptyt jest nierdwna.
Nawierzchnie z plyt i obrzeza, nalezy rozebraé a pozostaty z rozbiorki material przekazac
do recyklingu lub wywiez¢ na wysypisko.

o Rozbidrka nawierzchni betonowej chodnikéw
Chodniki do rozebrania o nawierzchni betonowej znajdujg si¢ pomiedzy ogrodzeniem od
ul. K. Karasia a pétnocng $ciana budynku lacznie z podejsciem do furtki do gléwnego
wejdcia, wzdhuz zachodniego szezytu budynku od furtki do schodéw bocznych oraz za
budynkiem przedszkola wzdtuz taraséw od chodnika z ptytek do schodow na taras.
Chodnik od strony p6inocnej jest obustronnie ograniczony obrzezem chodnikowym.
Chodnik wzdtuz jezdni wewnetrznej jest z jednej strony ograniczony betonowymi
kraweznikami drogowymi z drugiej obrzezami chodnikowymi. Nawierzchnia chodnikow
za budynkiem ma krawedz nie wykonczona obrzezem. Nawierzchnia betonowa wykazuje
znaczne uszkodzenia i nierdwnosci. '
Nawierzchnie betonows i obrzeza chodnikowe nalezy rozebraé w catoscl.
Pozostaty z rozbiérki materiat przekazaé do recyklingu lub wywiez¢é na wysypisko.

e Rozbiérka nawierzchni betonowej jezdni
Wzdhiz zachodniej $ciany budynku znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni betonowej,
wydzielona betonowymi kraweznikami drogowymi. Jezdnia koficzy zjazdem do
pomieszczenia gospodarczego z poziomem podtogi potozonym ponizej poziomu terenu.
Rozebraé nalezy réwniez betonowa nawierzchnie zjazdu do pomieszczenia
gospodarczego z poziomem podlogi potozonym ponizej poziomu terenu, ktéry znajduje
sie na koncu jezdni wewnetrznej. Nawierzchnia betonowa wykazuje znaczne
uszkodzenia, nieréwnosci, w ktérych po opadach przez dluzszy czas pozostaje woda.
W nawierzchni znajduje sie uliczny wpust $ciekowy stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z powierzchni jezdni. Drugi wpust, liniowy, znajduje si¢ przed drzwiami
do pomieszczenia gospodarczego ponizej terenu. Oba nalezy pozostawic.




Nawierzchnie betonows i kraweznik drogowy nalezy rozebra¢ w catosci.
Pozostaly material z rozbiérki przekazaé do recyklingu lub wywieZ¢ na wysypisko.

o Rozbibrka elementow ogrodzenia
Ogrodzenie od strony péinocnej jest wykonane ze stalowych paneli systemowych
osadzonych na stalowych stupkach. Pod ogrodzeniem jest wykonana podmuréwka,
w ktérej sa osadzone stupki. Przy wjeZdzie na teren przedszkola wzdtuz szezytu budynku
od strony zachodniej znajduje sig stalowa brama z furtka a w centralnej czgsci na wprost
schod6éw stalowa furtka. Brama i furtki s3 wykonane z katownikow i ptaskownikow
stalowych.
Brame z furtka przy zachodniej granicy i furtke w centralnej czesci nalezy rozebrac.
Pozostawi¢ nalezy stupki ogrodzenia, na ktérych sg zawieszone przesta ogrodzenia.
Pozostaly materiat z rozbi6rki, ktéra nalezy przekaza¢ do recyklingu lub wywiezé na

wysypisko.

2. Projektowane roboty budowlane
o Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej *

7ZAPROJEKTOWANO NASTEPUJACE WARSTWY NAWIERZCHNI I PODBUDOWY

Ciagi piesze
1. Kostka betonowa bezfazowa 20x10 szara 6 cm
2. Podsypka piaskowa 3cm
3. Podbudowa z kruszywa 0-31,5 15cm
4. Warstwa odsaczajgca z pospotki 15cm
Razem: 39 cm
Ciag pieszo-jezdny
1. Kostka betonowa bezfazowa 20x10 szara 8cm
2. Podsypka piaskowa 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa 0-31, 5 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa 0-63 20 cm
5. Warstwa odcinajgca z pospotki 15cm

Razem: 56 cm

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY WG ZACHOWANE]
DOKUMENTACIJI ARCHIWALNEIJ:

Droga
1. Nawierzchnia asfaltobetonowa S5cm
2. Kamien niesortowany 8 cm
3. Kamien niesortowany 15cm
4. Podsypka piaskowa 10 cm

Razem: 38 cm



Chodnik
1. Plytki betonowe 35x35x5 5cm
2. Podsypka piaskowa 5cm
Chodnik na zapleczu
1. Zwir 3 cm
2. Podbudowa ceglana lub kamienna 7 cm
Uwaga:

Jezeli po zdjeciu istniejacej nawierzchni ciggu pieszo -jezdnego /beton Scm/ okaze si¢, ze
podbudowa zostata wykonana zgodnie z projektem archiwalnym mozna jg wykorzystac.
Po zdjeciu nawierzchni betonowej utozy¢ warstwe thucznia 0-31,5 gr. 5cm i na podsypce
piaskowej gr. 3 cm utozy¢ kostke betonows gr.8 cm. Laczna grubos¢ nowych warstw
uwzglednia 11 cm stanowiacych réznice wysokosci terenu istniejgeego i projektowanego.
Stan istniejacej podbudowy oceni Inspektor Nadzoru i podejmie decyzje o jej
wykorzystaniu.

Nawierzchnie ciagéw pieszych wehodzace w zakres zadania wytozy¢ kostkg betonowsg
w kolorze szarym, bezfazowa o wym. 10x20 cm gr. 6 cm na podsypce z piasku

i podbudowie z kruszywa tamanego z obrzezem chodnikowym szer. 6 cm na fundamencie.
Ze wrzgledu na istniejacy poziom chodnika ulicy K. Karasia i istniejace schody do budynku
przedszkola poziom nowej nawierzchni ciggéw pieszych w tych miejscach powinien by¢
taki sam jak poziom nawierzchni istniejgce;.

Nawierzchnie ciagu pieszo — jezdnego wykonad z kostki betonowej bezfazowej

w kolorze szarym o wym. 10x20 cm gr. 8 cm na podsypce z piasku i podbudowie

z kruszywa tamanego ulozong pomigdzy opornikami betonowymi o wym. 12x3 0x100 cm
na fundamencie. Zaproponowano kolor antracytowy opornikéw, by wyraznie zaznaczy¢
cze$é ciaggu pieszo-jezdnego przeznaczonego dla pojazdéw. Czg¢s¢ ciagu pieszo-jezdnego
potozona po zachodniej stronie pasa jezdnego nalezy wykona¢ jak pas jezdny i od strony
trawnika zamknaé obrzezem chodnikowym w kolorze szarym. :
Nawierzchnie zjazdu do pomieszczenia gospodarczego nalezy wykonac z szarej kostki
betonowej gr. 8 cm o powierzchni tupanej na podbudowie jak dla ciggu pieszo-jezdnego.
Zastosowanie kostki o powierzchni fupanej ma eliminowac $lizganie si¢ na pochytosci
zjazdu np. po opadach.

Spadki poprzeczne nawierzchni ciagow pieszych o warto$ci min.1,5 wykona¢ na
przylegle tereny zielone. Odwodnienie ciagu pieszo - jezdnego wykonaé poprzez Sciek
podtuzny uksztattowany z kostki betonowej w osi czedci jezdnej ciagu do istniejgcego
ulicznego wpustu $ciekowego, ktdrego wysokosé nalezy dostosowa¢ no nowego
uksztattowania nawierzchni. Do odprowadzenia wody opadowe; przed bramg
pomieszczenia gospodarczego ponizej poziomu terenu nalezy wykorzystac istniejace
odwodnienie liniowe.

Obecnie istniejaca jezdnia jest obnizona o ok. 11 cm w stosunku do przylegltych
chodnikéw a spadki jezdni sg uksztattowane w kierunku istniejgcego wpustu Scickowego.
Niniejszy projekt nie zaktada obnizenia jezdni w stosunku do chodnikéw.
Zaprojektowano uniesienie jezdni do poziomu istniejgcych przylegtych chodnikéw.
Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom nawierzchni przy granicy ul. K. Karasia. Nowy
spadek podtuzny uksztattowaé w kierunku istniejacego wpustu $ciekowego zardwno
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od bramy jak i od przewyzszenia zjazdu do pomieszczenia gospodarczego. W celu
wydhuzenia zjazdu zaprojektowano obustronne przedhuzenie murkow oporowych tego
zjazdu o 1,20 m wykonane z betonowych elementow prefabrykowanych palisady

o wym. 18x12x40 cm /20 szt./.

Informacja o warunkach gruntowych z zachowane; dokumentacji archiwalne;j.
W poziomie posadowienia zalegaja piaski gliniaste. Ponizej gliny piaszczyste. Woda
gruntowa w postaci saczeri uzaleznionych od warunkow atmosferycznych.

e Wymiana bramy i furtek w ogrodzeniu od ul. K. Karasia

W ogrodzeniu od strony ulicy nalezy wymieni¢ na nowe skrzydta bramy i furtki po
zachodniej stronie od gtéwnego wejscia i furtki przed wejsciem glownym.

Skrzydta bramy i furtek nalezy wykona¢ na wz0r istniej acych. Stalowe elementy
zabezpieczyé antykorozyjnie najlepiej ocynkowaé i pomalowaé na kolor zblizony do
istniejgcych przesel.
Brame wymienié na brame rozwierang dwuskrzydlowa otwierang rg¢cznie. Zamykang na
zamek z wkladka patentowsa z mozliwoscia zablokowania jej skrzydet w pozycji otwartej.
Furtki wyposazyé w klamki i zamki z wktadkami patentowymi. Furtke przed gléwnym
wejéciem do przedszkola wyposazy¢ dodatkowo w elektrozaczep. Weczesniej, po zdjgciu
nawierzchni betonowej w poblizu furtki nalezy upewni¢ si¢, ze kabel elektryczny
doprowadzony do furtki jest w dobrym stanie.
Istniejace shupki ogrodzenia, na ktérych beda zawieszane skrzydia nalezy oczy$cié z rdzy
i resztek farby, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ farbg ftalowa na kolor zblizony
do koloru przeset istniejacego ogrodzenia. Stupki bramy majg przekr6j 10x10 cm i
wysoko$é 169 cm ponad terenem, stupki furtek majg przekrdj 5x8 cm a shupki ogrodzenia
5x4 cm.

o Budowa nowego ogrodzenia wewngtrznego

W celu wydzielenia placu zabaw z terenu przedszkola zaprojektowano dwa odcinki
ogrodzenia wewngtrznego w poblizu zachodniej Sciany szczytowej budynku, jedenod
ogrodzenia od strony ulicy do frontowej sciany budynku, drugi od tylnej $ciany budynku
do ogrodzenia od strony granicy z sasiadujacg szkotg. Oba odcinki ogrodzen maja furtki
umozliwiajace komunikacje piesza w trakcie pracy przedszkola.

Nowe ogrodzenie zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych z drutu o $rednicy min. 3,8 mm
ocynkowanego i powleczonego poliestrem na kolor RAL 6005 /zielony/, o oczkach ok.
5%20 cm z trzema przegieciami wzmacniajacymi. Siatka od gory i dotu ze wzgledow
bezpieczefistwa dzieci musi by¢ zakoriczona drutem. Nie moze mieé¢ wolnych koncowek
drutu. Zaprojektowano panele o wys. 123 cm mocowane do stupkéw stalowych
ocynkowanych i powleczonych poliestrem o przekroju 60x40 mm w kolorze zielonym
RAL 6005/. Panele do stupkéw mocowaé systemowymi obejmami i Srubami
ocynkowanymi M8 z nakretkami i podkiadkami. Stupki nalezy osadza¢ w stopach
betonowych w rozstawie osiowym 258 cm.
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Furtki w ogrodzeniu wykona¢ o szerokosci 120 cm w $wietle stupkow. Wyposazy¢ je
w klamki i zamki z wkiadki patentowe. Furtki wykona¢ z profili zamknigtych 1
ptaskownikéw, zabezpieczy¢ przez ocynkowanie i pomalowanie na kolor zielony /RAL
6005/.
o FElementy malej architektury — lawki, gry podwdrkowe

- fawki bez oparcia 3 szt.

dt. 160 cm / +10 cm/ szer. 38 cm /+5 c/ wys. 43 cm
- fawki z oparciem 3 szt.
dt. 160 cm /+10 cm/ szer. 48 cm /+5 cm/  wys. 43 cm wys. catk. 80 cm /+/- 5 cm/

Nalezy zastosowaé lawki w tej samej stylistyce.

Siedziska i oparcia wykonane z drewna sosnowego klejonego bez sekow,
impregnowanego barwionego na kolor sosny lub jasnego debu o gr. deski min. 4em.
Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy.

Sruby ze stali nierdzewnej.

Eawki montowane na fundamencie betonowym.

Eawki powinny by¢ bezpieczne, bez ostrych krawedzi i szczelin oraz posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy do stosowania w przedszkolach.

- gry podworkowe tzw. smart plac

Alfabet Korale 250x 530 cm

Klasy Kolorowe 120 x 240 cm

Tor do gry w kapsle 205 x 290 cm

Lustro 2 130x 330 cm
Zaprojektowano gry podwoérkowe wykonane z materialu termoplastycznego odpornego
na warunki atmosferyczne i UV. Zastosowana masa musi by¢ antyposlizgowa.
Przy nakladaniu masy termoplastyczne; nalezy uwzglednié, ze bgdzie aplikowana na
nowa kostke betonowa o wym. 10 x 20 cm bezfazowa i zastosowaé primer.
Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta 1 ogblnych zasad tj. przed aplikacjg masy
oczyscié i osuszyé podloze, masg ogrzewaé do uzyskania ptynnosci materiatu, roboty
prowadzi¢ w okre$lonych warunkach atmosferycznych /temperatura, opady/.

- demontaz i montaz stojaka na rowery — nie objeta niniejszym zadaniem, realizacja

w zakresie Inwestora.

Nalezy ponownie wykorzysta¢ istniejacy stojak na rowery. Zamontowa¢ na fundamencie
betonowym na utwardzonym terenie w poblizu schodow.



