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1. Dokumenty formalne

Uprawnienia projektanta i za§wiadczenie Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Jacek Komorowski — upr. nr 1149/94
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2. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

2.1.

Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek pawilonu XX na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, na dziatce nr 4147/41
jednostka ewidencyjna 247301_1 Rybnik, obreb 0089 Rybnik. Dziatki objgte opracowaniem stanowia
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

2.2.

2.3.

Cel ekspertyzy
Ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem wystepujacych
nieprawidlowosci,
Ustalenie przyczyn powstatych uszkodzen,
Ustalenie mozliwosci przebudowy wraz z rozbudows,
Podanie wnioskéw i zalecen.

Zakres ekspertyzy
Sporzadzenie inwentaryzacji budynku w zakresie niezb¢dnym do wykonania ekspertyzy,
Opis stanu istniejgcego elementéw konstrukeyjnych budynku,
Ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku wraz z opisem wystepujacych
nieprawidlowosci (Sciany, gtdwna konstrukcja, pokrycie dachu, kominy, stolarka okienna i
drzwiowa),
Ogolna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen,
Analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
Podanie zakresu docelowych robo6t remontowych,
Podanie zakresu doraznych robo6t remontowo-zabezpieczajacych,
Whioski i zalecenia
Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

3. Podstawy wykonania ekspertyzy

3.1.

Materiaty wykorzystane

Pomiary i badania wlasne na obiekcie,

Informacje przekazane przez inwestora,

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez firm¢ W-Pol Sp. z 0.0. w 2022 r.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1065)
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 roku poz. 1609)

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 4147/41, AR 1. Przedmiotowa dziatka
zlokalizowana jest w Rybnik.

4.2.  Zagospodarowanie terenu
Teren wokot budynku stanowi zielen urzadzong oraz nawierzchni¢ utwardzona.

4.3.  Charakterystyka ogdlna
Przedmiotowy obiekt to Pawilon XX na terenie SPZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku. Budynek zostat wzniesiony w
drugiej potowie XX w. w technologii tradycyjnej z murowanymi S$cianami i stropami
gestozebrowymi. Obiekt jest 2-pietrowy, w calosci podpiwniczony i zostat wybudowany na
planie prostokata. Komunikacja pionowa mozliwa jest za pomoca wewngtrznej klatki
schodowej zlokalizowanej w srodkowej czesci budynku.

4.4,  Wyposazenie w instalacje
Wodno-kanalizacyjna
Centralnego ogrzewania
Elektryczna
Teletechniczna
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e Powierzchnia catkowita: 1212,76 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 884,95 m?
e Kubatura budynku: ~4610,12 m®
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1
o  Wysokos¢ budynku: 11,71 m

5. Stan techniczny elementow, opis uszkodzen

5.1. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja stanu | Procent zuzycia
technicznego elementu

Kryterium oceny elementu

DOBRY

0%+15%

Element budynku, lub rodzaj konstrukcii,
wykonczenia, = wyposazenia, jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
zuzycia 1 uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatow odpowiadaja
wymogom norm.

ZADOWALAJACY | 16%+30%

Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.

SREDNI

31%+50%

W elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia i  ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezace;j.

ZrY

51%+70%

W elementach budynku wystepuja znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatow maja obnizong klasg.
Celowe jest wykonanie naprawy glownej o
charakterze odtworzeniowym.

AWARYJINY ponad 70%

W elementach budynku wystepuja duze
uszkodzenia 1 ubytki, ktore zagrazaja dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbiorki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych  wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastapi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.
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5.2. Fundamenty i $ciany przyziemia
Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym w sposob bezposredni na glgbokosci ok.
2,0m ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe spoczywaja na ‘tawach
fundamentowych.

Stan techniczny 1 wystepujace nieprawidtowosci

Nie stwierdzono istotnego nierownomiernego osiadania fundamentéw ani przemieszczen
konstrukcji charakteryzujacych obrét fundamentow. Nie stwierdzono peknig¢ S$cian
przyziemia majacych negatywny wplyw na statecznos$¢ Scian budynku.

Nie stwierdzono zawilgocenia przyziemia budynku.

Ogdlny stan fundamentdéw budynku okresla sie jako dobry

5.3. Gltowna konstrukcja nosna

Glowng konstrukcje no$ng stanowig wewngtrzne i zewngtrzne $ciany nosne wykonane z
cegly pelnej. Uklad nosny budynku okreslono jako poprzeczny ze stropami opartymi na
$cianach poprzecznych. Sciany zewnetrzne podtuzne budynku zostaty wykonane o grubosci
25cm i petnig funkcje ostonowa. Sciany zewnetrzne poprzeczne zostaty wykonane o grubosci
38cm w kondygnacjach nadziemnych i 51cm w piwnicy natomiast $ciany wewngtrzne
poprzeczne zostaly wykonane o grubosci 25cm w kondygnacjach nadziemnych i 38cm w
piwnicy. Nad gtéwng komunikacja znajduja si¢ podciagi zelbetowe o przekroju 25x40cm w
kondygnacjach nadziemnych i 38x30cm w piwnicy. Nadproza wykonane zostaly jako
zelbetowe. Sciany dzialowe o grubosci 12cm murowane z cegly pelnej. Od strony
zewnetrznej zostal w pdzniejszym czasie dobudowany przedsionek.

Stan techniczny 1 wystepujace nieprawidlowosci

Nie zauwazono zarysowan ani nadmiernych ugie¢ konstrukcji nosnej gtownej bryty budynku.
Nie stwierdzono rowniez spekan ani zarysowan w narozach i w obrebie nadprozy. Nie
zaobserwowano ubytkow w otulinie konstrukcji zelbetowej. Na laczeniu gtéownej bryty
budynku i przedsionka zaobserwowano zarysowania spowodowane najprawdopodobnigj
niezalezng praca obu sktadnikow.

Ogdlny stan $cian i gldwnej konstrukciji budynku okresla sie jako dobry

5.4.  Stropy i stropodachy
Stropy budynku zostaly wykonane jako gestozebrowe Ackermana o catkowitej wysokosci
31-33cm, w tym pustaki stropowe o wysokosci 18cm i nadbeton grubosci 4cm. Stropy
zostaly oparte na wewnetrznych i zewnetrznych $cianach nosnych oraz na zelbetowych
podciagach w strefie komunikacji. Konstrukcja stropodachu zostala wykonana analogicznie
jak stropy budynku.

Stan techniczny i1 wystepujace nieprawidlowosci

Nie stwierdzono efektu klawiszowania stropow gestozebrowych. Nie zaobserwowano
nadmiernych ugig¢ mogacych §wiadczy¢ o ich przecigzeniu. Nie stwierdzono
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niepokojacych zarysowan. W tazni na Il pictrze zaobserwowano grzyb i tuszczenie si¢ farby
na suficie najprawdopodobniej spowodowane nieszczelnosciag w pokryciu dachowym

Ogdlny stan stropéw budynku okresla sie jako zadowalajacy

5.5. Schody
Schody wewnetrzne budynku zostaly wykonane jako Zelbetowe ptytow0 o grubosci ptyt
biegowych 16cm oparte na belkach spocznikowych o przekroju 25x30cm. Spoczniki zostaty
wykonane jako gestozebrowe Ackermana w sposob analogiczny jak stropy budynku. Jeden
ze spocznikdéw zostal wykonany jako zelbetowy monolityczny o grubosci ptyty ok. 12cm.

Stan techniczny 1 wystepujace nieprawidlowosci

W ptytach biegowych nie zaobserwowano niepokojacych rys mogacych powsta¢ na
zatamaniach i pofaczeniach z sgsiadujacymi elementami. Pokrycie schodow nie ulega
odspojeniu. Na najnizszym spoczniku zaobserwowano odkryte zbrojenie belki podpierajacej
biegi schodowe, ktore najprawdopodobniej jest poktosiem niedostatecznego zageszczenia
mieszanki betonowej na etapie jego wykonania.

Ogdlny stan schodow okresla sie jako dobry

5.6. Kominy
W budynku znajduja si¢ liczne kominy, ktére zostaly wykonane z cegly peinej o przekroju
kanatow 14x14cm. Wigkszo$¢ komindw zostala wkomponowanych w S$ciany no$ne
1 dziatowe.

Stan techniczny 1 wystepujace nieprawidtowosci

Podczas ogledzin nie stwierdzono nieszczelnosci kanatdow wentylacyjnych ani przeciekow
mogacych wskazywac na nieszczelne potaczenia z pokryciem dachu.

Ogdlny stan kominow okresla sie jako dobry

5.7.  Stolarka okienna
Stolarka okienna zewngtrzna jest wykonana z PCV. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy
powlekanej. Parapety wewnetrzne wykonane z PCV. Okna na klatce schodowej zostaty
wyposazone w sitowniki i1 petnig funkcje oddymiania.

Stan techniczny i1 wystepujace nieprawidlowosci

Nie zaobserwowano nieszczelnosci w obrgbie okien zewnetrznych. Niektore z parapetow
wykonanych z lastrico posiadajg zadrapania powtoki malarskiej. Na tagczniku przy jednej z
klap dymowych zaobserwowano zacieki oraz odspojenie powtoki malarskie;j.
Wspotczynnik przenikania ciepta niezgodny z WT2021

Ogodlny stan stolarki okiennej okresla si¢ jako zadowalajacy
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5.8.  Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe zostaly wykonane jako aluminiowe. Drzwi wewngtrzne zostaty wykonane
jako ptycinowe oraz aluminiowe. Drzwi na klatke schodowa zostaty wykonane jako stalowe
w klasie odpornosci ogniowej EI30

Stan techniczny i wystepujace nieprawidtowosci

Drzwi wykonane jako ptycinowe wykazuja oznaki zniszczenia w postaci zadrapan,
zarysowan i trwalych zabrudzen. Pozostate drzwi nie wykazuja oznak zniszczenia, nie
stwierdzono roéwniez odspojenia si¢ ramy od otworu drzwiowego. Nie stwierdzono
nieszczelnosci w obrebie stolarki drzwiowe;.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych niezgodny z WT2021

Ogdlny stan stolarki drzwiowej okre$la sie jako zadowalajacy

6. Ogodlna ocena stanu technicznego i przyczyny wystapienia uszkodzen

Na stan techniczny budynku maja wplyw nastepujace czynniki:

o Okres eksploatacji budynku,

e Zmgczenie i zuzycie materialu wyrobow budowlanych, z ktorych byty wykonane (zwietrzate
cegly, wykruszone spoiny, ubytki tynkow, korozja elementéw betonowych i stalowych,
pelzanie betonu, relaksacja stali),

Ogdlny stan budynkdw okresla sie jako dobry

7. Whnioski i zalecenia

Na podstawie ogolnych ogledzin budynku oraz badan uszkodzonych elementow

1 analizy stanu technicznego ustala sig:

7.1. Budynek Pawilonu XX na terenie SPZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym.

7.2. Obecnie wg. aktualnej wiedzy nie wystepuje bezposrednie zagrozenie dla zdrowia
uzytkownikow i bezpieczenstwa konstrukcji budynku

7.3. Budynek nalezy poddawa¢ okresowej obserwacji a jego stan techniczny regularnie oceniaé
w trakcie rocznych przegladow. Nalezy rowniez uczuli¢ uzytkownikow obiektu na
sygnalizowanie o wszelkich niepokojacych zjawiskach mogacych $wiadczyé o postepie

niszczenia konstrukcji.
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7.4. Budynek znajduje sie w_stanie technicznym pozwalajacym na wykonanie planowanej

inwestycji polegajacej na przebudowie Pawilonu XX na terenie SPZOZ Panstwowego

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

Okres waznosci ekspertyzy ustala sie na 12 miesiecy
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8. Dokumentacja fotograficzna

Rysunek 1 Elewacja zachodnia

Rysunek 2 Elewacja poludniowa
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Rysunek 3 Zarysowanie na laczeniu glownej bryly i przedsionka

Rysunek 4 Zacieki i grzyb w lazni
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Rysunek 5 Odkryte zbrojenie spocznika
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