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LEGENDA — INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU
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@)H=2m Maszt odgromowy z podstawq betonowg, H=3000mm
Zwdd poziomy niski na dachu wykonany drutem
Lo =3 (s Fe/In #8 mm
@ H=3m 9 H=3m - -
L (:):1 3m L3 w I | ] Zacisk uniwersalny krzyzowy, 4-otworowy

I:] |:| \ Trasa pionowa przewodu odprowadzajgcego

Przewdd odprowadzajacy Fe/Zn @8 prowadzony w rurce

grubosciennej PCV w elewacji lub na elewaciji
Z1qcze kontrolno—pomiarowe typowe w podtynkowej

QK skrzynce probiercze]

Projektowany przewdd uziemiajgcy, bednarka ocynowana

ogniowo Fe/Zn 30x4

Potqczenie spawane przewodu uziemiajqcego z wypustami

uziomu budynku

Orientacyjna trasa istniejqce] instalacji uziemiajqcej

otokowe]

Uwagi:

— Przyjgto poziom ochrony odgromowej LPS Il

— Zgodnie z inwentaryzacjq architektoniczng zakfada sig, ze istniejocy budynek wyposazony jest
w instalacje uziemiajgcq otokowq.

— No etapie prac budowlanych nalezy sprawdzié stan techniczny istniejgcego uziomu otokowego
budynku. W przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza sig wykorzystanie istniejgcego
uziemienia, zapewniajgc wymaganq rezystancj¢ uziemienia 100. W przypadku zfego stanu nalezy
wykonat nowq instalacje uziemiajqeq.

— Wszystkie metalowe czesci oraz konstrukcje nie bedqce urzqdzeniami elektrycznymi pofqezyt z
instalacjq odgromowg

i i — Wszelkie pofqczenia wykonywane w obrebie instalacji uziemiajgcej wykona¢ jako spawane

— Z1qcza kontrolno—pomiarowe wykona¢ jako roziqezalne

— Z istniejqce] instalacji uziemiajgce] wykonat wypust bednarkq dla technologii windy

) 2)

UWAGI OGOLNE:

— Rysunki i czgst opisowa sq dokumentacjami wzajemnie uzupeiniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

— Roboty wykonywat w sposob zgodny z zasadami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach BHP.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pad nadzorem osoby
uprawnionej.

— Wszystkie roboty nalezy wykonaé zqodnie z wiedzq techniczq, sztukq budowlana oraz
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