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L1, L2, L3, N
3 x 230/400 V, 50 Hz

TABLICA ROZDZIELCZA POZIOMU -1 (TP.-1)

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry 
aparatury zabezpieczającej

L1, L2, L3
N

Tablica wnękowa, IP40

Ib

=
=
=
=

26,60 kW
0,253
6,84 kW
10,62 A
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TP.-1/O1

0,40

oświetlenie 
szatnie + pom. 

socjalne
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0,10

oświetlenie 
łazienki

TP.-1/O3

0,20

oświetlenie pom. 
pomocnicze
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łazienki + składzik 
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0,10

oświetlenie 
magazyn

TP.-1/O6

oświetlenie 
magazyn + 

serwerownia

0,20

TP.-1/O7

0,10

TP.-1/O8

oświetlenie aneks 
socjalny 

pacjentów + 
szatnia

0,30

oświetlenie 
podstawowe + 

awaryjne 
korytarza

FV1

TP.-1/G1

2,00

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

pom. pomocnicze

TP.-1/G2

2,50
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N
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N
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N
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N
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N
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N
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N

L3

FQ9
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L1

FQ10

TP.-1/G3

2,50

TP.-1/G4

2,50

TP.-1/G5

2,50

TP.-1/G6

2,50

TP.-1/G7

2,50

TP.-1/G8

2,50
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2,50
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2,50
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3x

2,5

N2
XH

-J 
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3x
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XH
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3x

2,5
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XH

-J 
3x

2,5

gniazda ogólnego 
przeznaczenia- 
pom. socjalne + 

szatnia

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

łazienki 

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

magazyn

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

łazienki + składzik

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

magazyn

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

magazyn

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

serwerownia

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

magazyn

gniazda ogólnego 
przeznaczenia - 

aneks + pom 
socjalne 

pacjentów

TP.-1/PO

0,40

pompa obiegowa

TP.-1/PC

0,10
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cyrkulacyjna
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N
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NAZWISKO i SPEC. PODPIS I DATA

UL. KPT. JANIEGO 12,
44-200 RYBNIK

NR UPRAWNIEŃ

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PROJEKT TECHNICZNY 

MAP/0277/
PBE/21

MAP/0109
/PWOE/04

SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL 
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE 
CHORYCH W RYBNIKU

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA 
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII 

ARTUR
GORYCZKO
w spec. instalacyjnej
elektrycznej i teletech.

PIOTR
PIWOWOŃSKI
w spec. instalacyjnej
elektrycznej i teletech.
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