TABLICAROZDZIELCZA PIETRA1 (TP.1)

Tablica wnekowa, IP40

3x230/400V, 50 Hz
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OCHRONA OD PORAZEN: IPi = 20,10kW
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz = 0,351
Ps = 7,06 kW
Ochrona podstawowa: b = 11,16A
- izolacjo podstawowa czgsci czynnych
— stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC NR UPRAWNIEN | PODPIS I DATA
0ch Kodzeniu: Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry W-POL SP. Z OO g PIOTR MAP/010g | 26:06-2022
chrona przy uszkodzeniv: aparatury zabezpieczaiace] UL. KPT. JANIEGO 12, | PWOWONSKI | ;s\yoE 04
— samoczynne wyfqczenie zasilania 44-200 RYBNIK 21 wspec. instalacyjnej
— izolacja podwdjna lub wzmocniona UWAGI: 2| elektrycznej i teletech.
~ urzqdzenia Il klasy ochronnosci - Poszcezegblne fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzy¢ odbiorami INWESTOR . 4| ARTUR 26.06.2022
- ¥ Tyo zabezpieczenia ochronnika przepieciowego (ew. koniecznos¢ SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL €| GORYCZKO ~  IMAP/0277/
Ochrona uzupefniajgca: jego zastosowania) nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE g | w spec. instalacynej | PBE/21
. P . . | CHORYCH W RYBNIKU @ | elektrycznej i teletech.
— urzqdzenia ochronne réznicowoprgdowe nieprzekraczajgce 1=30 mA ochronnika S SRes WESTYG _
— dodatkowe pofgczenia wyrGwnawcze ochronne — Zapewnit rezerwg miejsca w obudowie na poziomie 30% H
— Miejsce zasilania tablicy rozdzielczej poza zakresem niniejszego UL. GLIWICKA 33 3
opracowania 44-201 RYBNIK 3

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.1)
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