ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Klapa oddymiajgca klatke schdowg, jednoskrzydfowa
1 x Sitownik elektryczny 24V DC, 2.6A wg branzy arch.

HDGs 3x2.5 FE180/PH120/E90, bezhalogenowy, B2ca

HTKSHekw 3x2x0.8, B2ca

HTKSHekw 2x2x0.8

Drzwi dwuskrzydfowe napowietrzajace klatke
schodowg

Naped drzwiowy, 24V DC, 1.2A
wg branzy architektoniczne]

HDGs 3x2.5 FE180/PH120/E90, bezhalogenowy, B2ca

C0oD

HTKSHekw 4x2x0.8 PHI0, B2ca

Uniwersalna centrala oddymiania
1L2G, 8A, 24V DC

HTKSH 3x2x0.8, B2ca

HTKSHekw 1x2¢0.8, B2ca
R4 PO4 E‘,\

R po- [0 —

NHXH-J FE180/E90 3x2,5 0,6/1 KV

zasilanie 230V AC

Wi prot

Rozdzielnia gtowna (RG)
| zasilanie sprzed PWP /

LEGENDA — ZASILANIE | STEROWANIE ODDYMIANIEM KLATKI

Uniwersalna centrala oddymiania (COD), 1L2G,
LoD 8A, 24V DC, CNBOP

[Jpox Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania
montaz: najwyzsza kondygnacja

Ers Optyczna czujka dymu
e Sitownik 24V DC, CNBOP wg branzy architektoniczne; /
producenta stolarki (poza zakresem opracowania)
Czujka magnetyczna otwarcia klapy
E Czujka pogodowa deszcz — wiatr

PP Puszka pofqczeniowa ognioodporna typu PIP

WYKONAWCA:

W-POL SP. Z O.0O.
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ADRES INWESTYCJI

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.:

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacjg oddymiania klatki schodowej

SKALA: NRRYS.:
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