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UWAGI:

— W pomieszczeniach o zwigkszone] wilgotnosci stosowat osprzet o stopniu ochrony min. IP44.
— W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wiecej gniazd, nalezy wykonat
montaz we wspdlnej ramce.

— W pomieszczeniach wilgotnych osprzet montowaé na wysokosci 1.5m nad posadzkq, w
pozostafych pomieszczeniach gniazda montowa¢ na wysokosci 0.3m chyba, ze na rysunku
wskazano inaczej

— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji sprawdzi¢ pomiarowo i potwierdzic protokolarnie
skutecznosc zadziafania zabezpieczed oraz przeprowadzi¢ pracedury sprawdzajqce zgodnie z
normg PN-HD 60364-6-61.

— Przed przystapieniem do realziacji prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

— W razie kolizji z innymi branzami skontaktowa si¢ z Projektantem.

UWAGI OGOLNE:

— Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentacjami wzajemnie uzupefniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czedci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

- Roboty wykonywa¢ w sposéb zgodny z zasadami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach BHP.

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

— Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wiedzq techniczq, sztukq budowlana oraz

instrukc jami producentow.
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LEGENDA — MEDYCZNY SYSTEM PRZYZYWOWY

CMSP
Centrala medyczneqo systemu przyzywowego

Sygnalizator optyczno—akustyczny

Przycisk pociggany

Przycisk przyzywowy

Przycisk kasowania alarmu

LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Uniwersalna centrala oddymiania (COD)
o doktadna spec. uzalezniona od dobranych sifownikow

[Jrox Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania
montaz: najwyzsza kondygnacja

Clrx Optyczna czujka dymu
- Sitownik 24V DC, wg branzy architektonicznej

producenta stolarki (poza zakresem opracowania)

Czujka magnetyczna otwarcia klapy

—P.0/63

LEGENDA - TRASY KABLOWE

DE - Drabinka kablowa instalacji elektrycznych
(wymiary wg. plandw)

DS ~ Drabinka kablowa instalacji staboprqdowych
(wymiary wq. plandw)

LEGENDA — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Szafa teleinformatyczna GPD RACK 19”
420, 2000x600x600 mm (wys. x szer. x qf.)
wersja stojgca

LEGENDA — TABLICE ROZDZIELCZE

Tablica rozdzielcza elektryczna:
RG+UW PWP - Rozdzielnica gféwna i urzqdzenie
wykgnowcze przeciwpozarowego wyfqcznika
==10IN prqdu
TP.x quobHco rozdzielcza pietrowa
PDC — Power distribution cabinet
(wg DTR aparatu)
us Urzqdzenie sygnalizujgce przeciwpozarowego wyfqcznika
PWP prqdu
uu Urzqdzenie uruchamiajgce przeciwpozarowego wyfqcznika
PWP prqdu
LEGENDA — OGOLNE
Wymiana osprzetu wedfug istniejgcej lokalizacji

* |

("biaty montaz”)

LEGENDA - GNIAZDA StABOPRADOWE

)
N

1x Gniazdo teleinformatyczne podwdjne, 2 x RU45, kat.b,

UTP, IP20, p/t, z przestonq przeciwkurzowq +
1x Gniazdo teleinformatyczne pojedyncze, 1 x RJ45,

kat.6, UTP, IP20, p/t, z przesfonq przeciwkurzowg

O

LEGENDA — GNIAZDA WTYCZKOWE, SItA OGOLNE

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym,

—HodresEL | 1pNLPE, 16A, 250V, IP20, p/t Iub n/t
oo | e pole Bl s
ot | oo, PANPE, 1ok B30, P, oft b
s szigéggm%e‘.kgg{czme pojedyncze dedykowane do

uzg alowanego na stafe. 1P+N+PE, 16A, 250V,

LEGENDA — WYPUSTY ZASILAJACE

o}ﬁdres
N

Wypust zasilajgcy 1-faz. (3-przew.), 1P+N+PE, 230V
do odbiornika el. instalowanego na stafe

Nadres
OZN

Wypust zasilajgcy 3-faz. (5-przew.), 3P+N+PE, 3x230,/400V
do odbiornika el. instalowanego na ‘stafe

WYKONAWCA:

NAZWISKO i SPEC.

NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA

W-POL SP. Z O.0. ZIPIOTR MAP/O10g] 26062022
UL. KPT. JANIEGO 12, % \?vl\;\;c;\év%’:gll(alcyjnej /PWOE/04
44-200 RYBNIK g elektryr;znej i teletech.

INWESTOR: j 4| ARTUR 26.06.2022
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL § GORYCZKO MAP/0277/,
DLANERWOWO | PSYCHICZNIE 2| w spec. instalacyjnej |PBE/21
CHORYCH W RYBNIKU & | elektrycznej i teletech|.

ADRES INWESTYCJI:

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU 1V, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU:

Plan instalacji gniazd i sity - Rzut poziomu 0

SKALA] NRRYS

1:100 |[E-02

BRANZA

ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT TECHNICZNY




