TABLICAROZDZIELCZA POZIOMU -1 (TP-1)

Tablica wnekowa, IP40

3x230/400 V, 50 Hz
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OCHRONA OD PORAZEN: IPi = 2660 kW
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz = 0253
Ps = 6,84 kW
Ochrona podstawowa: b = 1062A _
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~ urzqdzenia Il klasy ochronnosci

Ochrona uzupetniajgca:

~ urzqdzenia ochronne rdznicowoprqdowe nieprzekraczajgce =30 mA

~ dodatkowe pofqczenia wyréwnawcze ochronne

— Poszczeqgdlne fazy zasilania nalezy rownomiernie obcigzyé odbiorami
- ¥ Typ zabezpieczenia ochronnika przepieciowego (ew. konieczno$é
jego zastosowania) nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta

ochron

nika

— Zapewni¢ rezerwe miejsca w obudowie na poziomie 30%

DLANERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH W RYBNIKU

w spec. instalacyjnej

elektrycznej i teletech.

PBE/21

ADRES INWESTYCJI

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.:

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.-1)

SKALA: NRRYS.:
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