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Tabela 1. Zestawienie rysunkéw

Poz. Tytul rysunku Skala Nr rysunku
1 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut piwnicy 1:100 IS.1
2 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut parteru 1:100 I1S.2
3 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut pigtra I 1:100 1S.3
4 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut pietra 11 1:100 1S.4
5 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut dachu 1:100 I1S.5
5 Instalacja c.0. — Rzut piwnicy 1:100 S.1
6 Instalacja c.0. — Rzut parteru 1:100 S.2
7 Instalacja c.0. — Rzut pigtra I 1:100 S.3
8 Instalacja ¢.0. — Rzut pigtra IT 1:100 SA4
9 Instalacja wod-kan — Rzut piwnicy 1:100 S5
10 Instalacja wod-kan — Rzut parteru 1:100 S.6
11 Instalacja wod-kan — Rzut pigtra I 1:100 S.7
12 Instalacja wod-kan — Rzut pigtra II 1:100 S.8
13 Instalacja C.O. - rozwinigcie 1:100 S.9
14 Instalacja wodociggowa - rozwinigcie 1:100 S.10

Tabela 2. Zestawienie zatgcznikow

Poz. Tytul zalacznika
1 Karta katalogowa centrali wentylacyjnej NW1
2 Zestawienie materialow instalacji wentylacji mechaniczne;j




Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:
zlecenie Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami)

normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wewngtrznych instalacji sanitarnych w ramach
zadania: ,,Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33

w Rybniku”

Normy i przepisy

Normy
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzqdzen, elementow sktadowych i sekcji,
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania,
PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej - Okreslanie
parametrow filtracyjnych,
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — wymagania dotyczgce
wilasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji,
PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynkéw - Metody obliczania strat energii na skutek
wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach uzytecznosci publicznej,

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynkow - Metody obliczeniowe do okreslania strumieni



objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji,

PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakos¢
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego,

PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

Przepisy prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.2006 nr 80,
poz. 563),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826 z dnia 5 lipca 2007r.),
ITB Projektowanie Instalacji wentylacji pozarowej drog ewakuacyjnych w budynkach
wysokich i wysokosciowych; Seria instrukcje, wytyczne, poradniki nr 378/2002,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe,
Warunki techniczne montazu i odbioru urzgdzen do regulacji i pomiaru zuzycia ciepta i wody
w budynkach wydane w 1997r. przez PKTSGGIK,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji- COBRTI Instal, zeszyty 1-11.



1. Instalacja wentylacji — zalozenia i opis rozwiazan

Projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej dla zapewnienia wymaganych parametrow

higienicznych.

1.1. Zaloienia

Parametry klimatu zewnetrznego
Przyjeto nastgpujace parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
a) Lato:
—  Temperatura: t,"=32°C, wilgotno$¢ wzgledna: ¢,-=45%;
b) Zima:

—  Temperatura: t;=-20°C, wilgotno$¢ wzgledna: ¢,=~100%;

Parametry srodowiska wewnetrznego
Przyjeto nastepujace parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
c) Lato:
— Temperatura: brak chlodzenia - temperatura wynikowa, wilgotno$¢ wzgledna: brak
kontroli wilgotnosci.
d) Zima:

— Temperatura: t,*=20°C, wilgotno$¢ wzgledna: brak kontroli wilgotnosci.

1.2.  Opis rozwigzan
Projektowane rozwigzania obejmuja uklad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepla dla
laboratorium oraz uktady wentylacyjne nawiewne i wyciggowe:
— NW1 — uklad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy laboratorium
Vn/Vw=820/820 m¥/h,
— N2W2 — uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy sale ¢wiczen
Vn/Vw=200/200 m¥/h,
— N3Wa3 — uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy sale treningowa

VnVw=200/200 m3/h,

— N4W4 — uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacy pracowni¢ RTG
Vn/Vw=140/140 m3/h,

— W5 — uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujace toalety,



Strumienie objetosci powietrza dostarczane do pomieszczen przez powyzsze uktady obliczono

na podstawie warunkow higienicznych oraz odpowiednich zalecen.

Tabela 3. Zestawienie wentylowanych pomieszczen

Nr pom. Pomieszczenie Pow,m2 | Kub,m3 | Vn,m3/h | Vw,m3/h n,1/h | UKLAD
PIWNICA
0.14 | WC pacjentow damskie 4,54 11,4 50 W5.1
0.15 | WC pacjentow meskie 5,80 14,5 75 W5.1
0.17¢c | WC personelu 4,76 11,9 50 W5.2
0.17d | WC personelu 4,57 11,4 75 W5.2
PARTER
1.8a |WC damskie 1,11 3,3 50 WS5.3
1.9 WC dla niepelnosprawnych 5,37 16,1 75 W5.3
1.14 WC personelu 3,27 9,8 50 W5.4
1.20 | Pracownia RTG 31,03 93,1 140 140 1,5 N4W4
I PIETRO
2.4 W(C personelu 5,16 155 75 W5.5
2.5 W(C personelu 4,71 141 50 W5.5
2.14 | WC dla niepelnosprawnych 7,30 21,9 50 WS5.6
2.15a | WC damskie 2,09 6,3 50 W5.6
2.20 | Laboratorium 68,04 204,1 820 820 4,0 NW1
Il PIETRO
34 WC personelu 5,34 16,0 75 W5.7
35 W(C personelu 4,80 14,4 50 W5.7
3.7 Sala ¢wiczen 34,59 103,8 200 200 1,9 N2W?2
3.9 Sala treningowa 32,57 97,7 200 200 2,0 N3W3
3.11 | WC koedukacyjne 11,28 33,8 50 W5.8
3.12 Pomieszczenie gospodarcze 2,18 6,5 30 W5.8
NwW1 820 820
NW2 200 200
NW3 200 200
NwW4 140 140
W5 855

1.2.1. NW1 — uklad wentylacyjny obstugujgcy laboratorium

Charakterystyka uktadu:

— Projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu;
— Centrala z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym,
— Strumien powietrza wentylacyjnego: Vy/Vy, = 820/820 m3/h,
— Sprez dyspozycyjny: Apy/Apy, = 200/200 Pa,
Nawiew:
e Filtr dziatkowy F7;
e  Wymiennik obrotowy sekcji odzysku ciepta,



e Wentylator Vn= 820 m%h, Apn=200Pa;

e Nagrzewnica elektryczna, P=4,5kW
Wywiew:

e Filtr dziatkowy M5;

e Wentylator Vw= 820 m%h, Apw=200Pa;

e Wymiennik obrotowy sekcji odzysku ciepta;

Karte doboru centrali zamieszczono w zataczniku.

Opis projektowanych instalacji:

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie zlokalizowana na dachu przy jego
krawedzi, nastepnie trafi do centrali wentylacyjnej, gdzie zostanie uzdatnione i podgrzane. Powietrze
wentylacyjne zostanie doprowadzone kanatami wentylacyjnymi do pomieszczenia. Elementami
nawiewnymi jak 1 wywiewnymi beda kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice. Wyciggane
powietrze bedzie kicrowane do centrali wentylacyjnej gdzie zostanie oczyszczone w sekcji filtra M5,
odda ciepto do obrotowego wymiennika sekcji odzysku ciepta, a nastgpnie doprowadzone do
dachowej wyrzutni powietrza. Odgalezienia instalacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy wyposazy¢
w przepustnice umozliwiajace indywidualng regulacje wydajnosci kazdego
nawiewnika/wywiewnika.

Przewody nawiewne oraz wywiewne nalezy zaizolowa¢ welng o grubosci 40 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm oraz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wplywem warunkow atmosferycznych plaszczem z blachy

stalowej ocynkowanej.

1.2.2. N2W?2 — uktad wentylacyjny obstugujqcy sale éwiczen

Charakterystyka uktadu:

Nawiew:
e Filtr dziatkowy FS5;
e Wentylator Vn= 200 m®h, Apn=350Pa;
e Nagrzewnica elektryczna, P=2,7kW
Wywiew:
e Wentylator Vw= 200 m3/h, Apw=150Pg;

Opis projektowanych instalacji:




Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie zlokalizowana na elewacji, nastepnie trafi
do filtra, gdzie zostanie oczyszczone i podgrzane w nagrzewnicy elektrycznej. Powietrze
wentylacyjne zostanie doprowadzone kanatami wentylacyjnymi do pomieszczenia. Elementami
nawiewnymi jak
1 wywiewnymi beda kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice. Wyciggane powietrze bedzie
kierowane do $ciennej wyrzutni powietrza.

Przewody nawiewne nalezy zaizolowa¢ welng o grubosci 40 mm. Przewody czerpne

zaizolowaé¢ welng mineralng o grubosci 80 mm.

1.2.3. N3W3 - uklad wentylacyjny obstugujqcy sale treningowq

Charakterystyka uktadu:

Nawiew:
e Filtr dziatkowy FS5;
e Wentylator Vn= 200 m%h, Apn=350Pa;
e Nagrzewnica elektryczna, P=2,7kW
Wywiew:

e Wentylator Vw= 200 m*/h, Apw=150Pa;

Opis projektowanych instalacji:

J4

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpni¢ zlokalizowang na elewacji, nast¢pnie trafi
do filtra, gdzie zostanie oczyszczone i podgrzane w nagrzewnicy elektrycznej. Powietrze
wentylacyjne zostanie doprowadzone kanatami wentylacyjnymi do pomieszczenia. Elementami
nawiewnymi jak
1 wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice. Wyciggane powietrze bedzie
kierowane do $ciennej wyrzutni powietrza.

Przewody nawiewne nalezy zaizolowa¢ welna o grubosci 40 mm. Przewody czerpne

zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm.

1.2.4. NAWA4 — uktad wentylacyjny obstugujqcy pracowni¢ RTG

Charakterystyka uktadu:

Nawiew:

e Filtr dziatkowy FS5;
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e Wentylator Vn= 140 m%h, Apn=350Pa;

e Nagrzewnica elektryczna, P=1,9kW
Wywiew:

e Wentylator Vw= 140 m%h, Apw=150Pa;

Opis projektowanych instalacji:

Swieze powietrze bedzie zasysane poprzez czerpnie zlokalizowana na elewacji, nastepnie trafi
do filtra, gdzie zostanie oczyszczone i podgrzane w nagrzewnicy elektrycznej. Powietrze
wentylacyjne zostanie doprowadzone kanatami wentylacyjnymi do pomieszczenia. Elementami
nawiewnymi jak
1 wywiewnymi beda kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice. Wyciagane powietrze bedzie
kierowane do $ciennej wyrzutni powietrza.

Przewody nawiewne nalezy zaizolowaé welng o grubosci 40 mm. Przewody czerpne

zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80 mm.

1.2.5. W5 — Uktady wentylacji wywiewnej dla toalet

Uklady W5 wywiewaja powietrze z toalet za pomoca wentylatorow kanalowych/osiowych.
Powietrze wentylacyjne do obstugiwanych pomieszczen bedzie si¢ dostawalo przez transfery
w drzwiach (dopuszcza si¢ wykonanie transferow w $cianach). Wywiew bedzie si¢ odbywal przez

zaworki wentylacyjne.
2. Instalacja c.o.

2.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem montaz instalacji centralnego ogrzewania i

grzejnikow oraz dostosowanie ich lokalizacji do projektowanego uktadu pomieszczen.

2.2. Dane ogolne

W uzgodnieniu z Inwestorem, na podstawie zatozen projektowych, projektuje si¢ nowa
instalacja centralnego ogrzewania o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 70°C/55°C.
Instalacja zasilana bedzie z istniejacej kotlowni. Starg instalacje 1 grzejniki nalezy zdemontowac.
Nowo projektowang instalacje nalezy wilaczy¢ w piwnicy w miejscu istniejagcego moduiu

przylaczeniowego. W nowych lokalizacjach nalezy zamontowaé grzejniki dolno zasilajace a
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instalacje wykona¢ z rur tworzywowych. Na pionach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki

automatyczne.
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2.3.  Opis projektowanej instalacji

2.3.1. Przewody i ich lgczenie

Przyjeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rury tworzywowej oraz z rur
stalowych zaciskowych, Tmax = 90°C Pmax = 0.6MPa. Przewody z armaturg taczy¢ za pomoca

potaczen gwintowanych.

2.3.2. Prowadzenie przewodow

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do pionéw nalezy wykona¢ pod stopem
piwnicy. Na odejsciach do pionéw nalezy zamontowaé zawory regulacyjne i odcinajace — zawory
zamontowac na korytarzu. Podczas prowadzenia przewodu pod tynkiem, przewod ten powinien by¢
zaopatrzony w otuling elastyczng. Przy prowadzeniu w bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie
wymiary bruzd majac na uwadze $rednice rur i grubo$¢ otuliny. Do mocowan nalezy uzywac
uchwytow z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych, pomi¢dzy obejma a
przewodem nalezy umie$ci¢ na calym obwodzie przekladke ochronng np. z gumy lub tasmy z
migkkiego PVC. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, S$ciany) nalezy

wykonywac¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

2.3.3. Proba cisnieniowa

Cisnienie probne w instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do cis$nienia
roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie robocze, lecz
wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje pracowaé bedzie w ukladzie zamknigtym. Probe nalezy

wykona¢ przed zakryciem przewoddéw w bruzdach, szlichtach i kanatach instalacyjnych.

2.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania, bez wzgledu na sposob ich prowadzenia (na
wierzchu, w bruzdach) nie wymagaja specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w

bruzdach nalezy prowadzi¢ rury w otulinach.

2.3.5. lzolacje termiczne

Przewody poziome nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez izolacj¢ prefabrykowang z welny
mineralnej lub pianki polietylenowe;j.

Grubosci izolacji:
e Przewody o $rednicy do 22mm - > izolacja grubosci 20mm

e Przewody o $rednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubosci 30mm
e Przewody w przegrodach budowlanych - > izolacja % $rednicy rurociggu
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2.3.6. Mocowanie przewodow i ich kompensacja

Do mocowania przewodow uzywaé uchwytéw z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych z
przektadkami. Kompensacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢ bedzie poprzez naturalne
zalamania trasy, wykonanie odsadzek przy potaczeniu pionu z poziomem, prawidtowym

usytuowaniu podpor statych i ruchomych.

2.3.7. Wytyczne BHP i ppozZ.

Na wszystkich przejsciach przewodow przez przegrody ogniowe nalezy stosowaé opaski
ogniochronne. Podczas wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisow zawartych w ,,Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie” oraz ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot ogrzewczych — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewody wentylacji mech. powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spelniajace
wymagania Polskiej Normy dotyczacej elementow przewodow ulatwiajacych konserwacje,

umozliwiajace oczyszczenie wngtrza tych przewodow.
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2.4. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

2.4.1. Obliczenia zapotrzebowania ciepla

Na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu istniejagcego budynku oraz ekspertyzy
technicznej 1 cieplnej przegrod obliczono zapotrzebowanie na moc cieplng na podstawie programu
INSTALSOFT OZC 4.12 oraz THERM 4.12: Wielko$¢ zapotrzebowania zostala przedstawiona na

dokumentacji rysunkowe;j.
3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.1. Opis instalacji wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacza
znajdujace si¢ w piwnicy budynku. W pomieszczeniu w piwnicy gdzie znajduje si¢ modut
przytaczeniowy nalezy wykonaé rozdziat na instalacj¢ bytowa i hydrantowa oraz nalezy zamontowac
zawOr pierwszenstwa i zawory odcinajace. Przewody zasilajace instalacje wody uzytkowej
zaprojektowano z rur tworzywowych dla zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej wody. Przewody
hydrantowe nalezy wykona¢ ze stali. Instalacje rozprowadzi¢ pod stropem az do piondw, instalacje

prowadzi¢ w bruzdach — izolowa¢ oraz odpowiednia zabezpieczy¢.
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3.2.  Instalacja cieplej wody i cyrkulacja

Ciepla woda dla budynku zasilana bedzie przez istniejace zrodio ciepta znajdujace si¢ w
piwnicy budynku. Projektowang instalacje nalezy podiaczy¢ do istnicjagcego modutu
przytaczeniowego.. Rurociagi poziome wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktadaé¢ réwnolegle do
rur zimnej wody. Przewody zaprojektowano z rur sanitarnych tworzywowych. Bezposrednie
podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym. Na odejsciach do piondéw zamontowaé zawory cyrkulacyjne i
odcinajace. Zawory zamontowaé na korytarzu. W celu skompensowania wydluzen termicznych

przewoddw na poziomach zaprojektowano kompensatory naturalne lub u-ksztattne.

3.3. lzolacja termiczna i zabezpieczenia

Przewody poziome wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421. Jako zabezpieczenie przed bakteriami
Legionelli przewidziano okresowe przegrzewanie instalacji do temperatury 70°C zgodnie z norma.
Czynno$¢ ta nalezy wykonywaé przynajmniej raz na tydzieh w okresach nocnych. W celu

wykonania dezynfekcji termicznej nalezy wykona¢ obejécie zaworu termostatycznego c.w.u.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacego przytacza w piwnicy budynku
poprzez projektowane piony kanalizacyjne. Projektowane rury wykonaé z rur tworzywowych PVC.
Na kazdym pionie zamontowa¢ wywiewki na dachu a w piwnicy na kazdym pionie zamontowac

czyszczak.

4. Warunki wykonawstwa

Proby 1 odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
e Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami: PN-81/B-
10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,

Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé za pomoca przepustnic. Przewody 1 ksztaltki
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-B-03434:1999. Zastosowa¢ przewody
okragte spiralnie zwijane typu spiro oraz przewody i ksztaltki prostokatne wykonane w klasie
szczelno$ci A na podstawie norm PN-EN 12237:2005 dla przewodoéw o przekroju kolowym oraz

PN-EN 1507:2007 dla przewodow o przekroju prostokatnym.
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5. Wytyczne branzowe

5.1. Zapotrzebowanie na moc elektryczng

W tabeli 4 przedstawiono bilans zapotrzebowania na moc elektryczng przez urzadzenia

wentylacyjne.

Tabela 4. Bilans zapotrzebowania na moc elektryczng

L.p. Urzadzenie Lokalizacja Ilosé Moc elektryczna Zasilanie
1. | Centrala wentylacyjna NW1 dach 1 kpl. 5,1kW 400V
2. Wentylator N2 pom. 3.7 1 szt. 160W 230V
3. Nagrzewnica N2 pom. 3.7 1 szt. 2,7TkW 230V
4, Wentylator N3 pom. 3.9 1 szt. 160W 230V
5. Nagrzewnica N3 pom. 3.9 1 szt. 2,7kW 230V
6. Wentylator N4 pom. 1.2 1 szt. 160W 230V
7. Nagrzewnica N4 pom. 1.2 1 szt. 1,9kW 230V
8. | Wentylator kanatowy W5 p‘;’z', g_ﬁ 2}1721129 7 szt. 7x 30W 230V
9. Wentylator osiowy W5 pom. 1.14 1 szt. 20W 230V

Pompa obiegowa piwnica 1szt.. 0,5kw 230V
Pompa cyrkulacyjna piwnica 1 szt. 0,1kw 230V

5.2.  BranZa budowlana

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy:
Zapewnic¢ dostep do urzadzen w celach serwisowych,
Zapewnic¢ dostep do elementow regulacyjnych instalacji,
Wykona¢ kratki transferowe w drzwiach (ew. w $cianach) w pomieszczeniach w ktorych nie

zostal zrbwnowazony strumien powietrza nawiewanego oraz wywiewanego,

6. Wytyczne przeciwpozarowe

Nalezy przestrzega¢ wytycznych ppoz.:
Przewody wentylacyjne 1 izolacje oraz zastosowane materialy tlumigce powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych,
W  miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy przeciwpozarowe wyposazone w topik,
Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane
W SposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

Przewody c.0. i wod-kan przechodzace przez przegrody ppoz zabezpieczy¢ opaskami ppoz.
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7. Wytyczne BHP

Wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy:
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
Montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
Zatoga obslugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych
przepiséw BHP,
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i1 konserwowac zgodnie
z DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

Nie dopuszcza sig:
Pracy przy niesprawnych urzadzeniach,
Dokonywania napraw przy pracujacych urzadzeniach,
Dokonywania napraw 1 przegladdow przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajace

wymaganych dopuszczen.

8. Montaz i rozruch instalacji

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz normami:

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzqdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg,

PN-84/8665-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych. Wymagania i badania,
PN-77/M-04605 ,, Chiodnictwo. Proby szczelnosci urzgdzen chtodniczych".

Calo$¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz ze zmiang D.U nr 109
poz. 1156 z 2004 roku.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania

instalacji wydanych przez dostawce badz producenta materiatow.
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