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— W pomieszczeniach o zwigkszone] wilgotnosci stosowac osprzet o stopniu ochrony min. P44, Centrala medycznego systemu przyzywowego
- W p_rzypodku,/gdyl w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej gniazd, nalezy wykonat Sygnalizotor optycano-ckustyezny
montaz we wspdlnej ramce.
— W pomieszczeniach wilgotnych osprzet montowa¢ na wysokosci 1.5m nad posadzkq, w Przycisk pociqgany
pozostafych pomieszczeniach gniazda montowaé na wysokosci 0.3m chyba, ze na rysunku
wskazano inaczej Przycisk przyzywowy
— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji sprawdzi¢ pomiarowo i potwierdzi¢ protokolarnie Provei )
B . . . i v . . rzycisk kasowania alarmu
skutecznosc zadziafania zabezpieczedi oraz przeprowadzic pracedury sprawdzajgce zgodnie z
normg PN-HD 60364-6-61.
— Przed przystapieniem do realziacji prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. WYKONAWCA: NAZWISKO | SPEC NR UPRAWNIEN | PODPIS 1 DATA
— W razie kolizj z innymi branzami skontaktowa¢ sie z Projektantem. B W-POL SP. Z O.0. 2| PIOTR MAP/010g | 26:06:2022
LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ UL. KPT. JANIEGO 12, : ':vl\ggév%’:g:gcyjnej Jawiny
44-200 RYBNIK 8 i
AN Uniwersalna centrala oddymionia (COD) NESToR £| eletryoznej | teletech
UWAGI O.GQLNE-” ) o o o o ) cop dokfadna spec. uzalezniona od dobranych sitownikow 'SP 707 PANSTWOWY SZPITAL 8 ggg(':éZKo 26.06.2022
~ Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjomi wzajemnie uzupefniajgcymi sie. Wszystkie _ — DLA NERWOWO | PSYGHICZNIE = | w apeo. mstatacyines '\P"Qggf”/
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a [rox Przycisk oddymiania CHORYCH W RYBNIKU % | elektrycznej i teletech|
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— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby _ i i I NAZWA GPRACOWANIA:
uprawnionej &= sitounk 24V DE, & pranzy architektonicane; / ) PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
— Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzq techniczq, sztukq budowlana oraz producenta slolrki \poza zakresem opracowania W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
instrukcjami producentow. Czujka magnetyczna otwarcia Klapy PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIii
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