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DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

KODY INAZWY:

Grupy roboét:  45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACII SA

Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:

Roboty rozbidrkowe CPV 45111100-8
Roboty ziemne w gruntach kat. [-V CPV 45111200-0
Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem CPV 45111200-0
Przygotowanie i montaz zbrojenia CPV 45262310-7
Podktady betonowe z betonu b-10 CPV 45262300-4
Elementy konstrukcyjne zelbetowe i betonowe CPV 45262210-6
Murowanie $cian wraz z elementami konstrukcyjnymi CPV 45262522-6
Izolacja przeciwwilgociowa elementow CPV 45261410-1
Konstrukcje stalowe CPV 45223110-0
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powlokami malarskimi ~ CPV 45442100-8
Przewody dymowe i wentylacyjne CPV 45262522-6
Izolacje z pap poziome i pionowe CPV 45321000-3
Tynki i oktadziny CPV 45324000-4
Izolacje termiczne i akustyczne CPV 45323000-7
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System docieplen — elewacja budynku CPV 45321000-3
Pokrycia dachowe CPV 45261210-9
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe CPV 45261320-3
Podtogi i posadzki CPV 45431100-8
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421000-4
Roboty malarskie CPV 45442110-1
Elementy uzupehiajace - montaz CPV 45450000-6
Sufity podwieszane oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych CPV 45224000-4
ADRES INWESTYCIJI:

Rybnik ul. Gliwicka 33

NAZWA I ADRES INWESTORA:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
W-Pol Sp. z o.0.

ul. Kpt. Janiego 12
44-200 Rybnik

OPRACOWAL: Jakub Komorowski
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
- WYMAGANIA OGOLNE

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.01
-ROBOTY ROZBIORKOWE

3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.02
-ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT I-IV

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.03
- ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

5, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.04
- PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.05
- PODKELADY BETONOWE Z BETONU B-10

7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.06
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE I BETONOWE

8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.07
- MUROWANIE SCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYINYMI

9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.08
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ELEMENTOW

10.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.09
- KONSTRUKCJE STALOWE

11.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.10
-PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE

12.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.11
- ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCIJI STALOWYCH POWEOKAMI MALARSKIMI
13.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.12
-IZOLACIE Z PAP POZIOME I PIONOWE

14, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.13
- TYNKI I OKEADZINY

15.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.14
- IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

16.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.15
- SYSTEM OCIEPLEN - OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

17.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-B.16
- POKRYCIA DACHOWE
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ST-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA
CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-B.01 roboty rozbiorkowe

SST-B.02 roboty ziemne w gruntach kat I-IV

SST-B.03 zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
SST-B.04 przygotowanie i montaz zbrojenia

SST-B.05 podktady betonowe z betonu B-10

SST-B.06 clementy konstrukcyjne zelbetowe i betonowe
SST-B.07 murowanie $cian wraz z elementami konstrukcyjnymi
SST-B.08 izolacja przeciwwilgociowa elementow
SST-B.09 konstrukcje stalowe

SST-B.10 przewody dymowe i wentylacyjne

SST-B.11 zabezpieczenie konstrukcji stalowych powlokami malarskimi
SST-B.12 izolacje z pap poziome i pionowe

SST-B.13 tynki i oktadziny

SST-B.14 izolacje termiczne i akustyczne

SST-B.15 system ocieplen — ocieplenie $cian zewngtrznych
SST-B.16 pokrycia dachowe

SST-B.17 obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe
SST-B.18 podtogi i posadzki

SST-B.19 osadzenie stolarki okiennej i drzwiowe;j
SST-B.20 roboty malarskie

SST-B.21 montaz elementéw uzupetniajacych

SST-B.22 podbudowa z kruszywa tamanego

SST-B.23 warstwy odsaczajace

SST-B.24 chodniki i drogi dojazdowe

SST-B.25 krawezniki betonowe

SST-B.26 sufity podwieszane
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1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robot zwigzanych z PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU:
ROBOTY ROZBIORKOWE:
— Rozbidrka $cian dziatlowych,
— Rozbiodrka istniejgcych okladzin §ciennych,
— Rozbidrka wybranych kominow,
— Demontaz stolarki drzwiowej,
— Demontaz stolarki okiennej i luksfer,
— Poszerzenie czeSci schodéw w celu wykonania pochylni,
— Rozbidrka istniejgcego wykonczenia posadzki,
—  Wybicie otworéw pod nowoprojektowane przejscia,
— Rozbidrka schodéw zewnetrznych,
— Powigkszenie otworow na klapy oddymiajace,
— Demontaz urzgdzen sanitarnych,
— Demontaz systemu alarmujacego,
— Demontaz urzadzen naglasniajacych,
— Demontaz opraw oswietleniowych i biatego montazu elektrycznego,

— Demontaz istniejgcej zabudowy meblowe;j.

ROBOTY MUROWE:
—  Wymurowanie §cian wewngtrznych,
— Osadzenie nadprozy,

— Zamurowanie wskazanych otworow.

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE:
—  Wykonanie $ciany oporowej pochylni i schodow,
—  Wykonanie pochylni wewngtrznych,
— Zaslepienie otwordw po kominach,

— Wykonanie wymianow i fragmentow stropu przy klapach oddymiajacych.

ROBOTY OKLADZINOWE, POSADZKOWE I TYNKARSKIE:
— Wykonanie warstw podktadowo-wyréwnawczych,
— Wpykonanie tynkow wewngtrznych,
— Utozenie ptytek sciennych,
— Utozenie plytek podtogowych,
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— Utozenie wyktadzin podlogowych,

—  Wykonanie tynkow zewnetrznych.

ROBOTY MALARSKIE:
— Malowanie §cian wewngtrznych i sufitow,

—  Zabezpieczenie powierzchni stalowych elementow konstrukcyjnych.

ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE:
—  Montaz stolarki okiennej i drzwiowej, luksfer,

—  Wykonanie obrébek blacharskich.

ROBOTY IZOLACYJNE:
—  Wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych,
—  Wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej fundamentow,

—  Wykonanie warstwy termicznej i przeciwwodnej muréw zewngtrznych.

WYPOSAZENIE BYDNKU:
—  Montaz urzadzen,
—  Wyposazenie pokoi,
—  Montaz balustrad wewngtrznych i zewnetrznych,

—  Montaz rynien i rur spustowych.

1.4 Lokalizacja robot

Realizacja dotyczy przebudowy Pawilonu XX bedacego obicktem SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Dziatki objete zadaniem: 4147/41 - wlasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wiascicielem dzialki jest Skarb Panstwa.

Prace bedg realizowane w obrebie Rybnik.

1.5 Kolejnos¢ realizacji .

— roboty rozbiorkowe

— roboty konstrukcyjno-montazowe
— roboty sanitarne i elektryczne

— roboty wykonczeniowe

1.6 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.6.1 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.
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1.6.2 Materialy

Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materialy uzyte do wykonania robdt powinny
by¢ nowe i pelnowarto$ciowe.

1.6.3 Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢

Zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony
- Z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.6.4 Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.6.5 Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U.
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.6.6  Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.6.7 Znak zgodnoSci

Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg Iub innym dokumentem
normatywnym.

1.6.8  Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenow, wilascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.8 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajagcego wykonana jest przez
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Panstwowe Przedsigbiorstwo Przemystu Metalowego POMET

1.9 Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
— stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wilasciciela instalacji, jak rOwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.
1.15 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru Roboét przez Zamawiajacego.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot Robot Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.16 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny.
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1.17 Skladowanie materialow z rozbiorek

Materialy z rozbiorek i nie nadajace si¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione z
Inspektorem.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczaltowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig
jakos¢ materiatdw.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajace swiadectw potwierdzajgcych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do Roboét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,

zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drog.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw stosowanych przez Wykonawce 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
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— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioré6w Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
— dane dotyczace jako$ci materialow,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— Projekt Wykonawczy,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.2.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
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ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot (za
wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku:

—  Wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

— Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

— Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

— Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow

Wszystkie obmiary b¢da liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— Przejecie Koncowe,

— Przejecie Ostateczne.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy cato§¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia, o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robét, zgodnie
z Umowa3.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) 1 z aktualnymi uzgodnieniami,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dziennik Budowy,

— Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapita),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokonac
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
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instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza si¢ rozwigzania, ktore sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4
Prawo zamdwien publicznych.

Opracowat:

Jakub Komorowski
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SST-B.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-8
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych w zakresie
zadania PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
rozbidrek wystepujacych w obiekcie 2, 3, 6, 8.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozbidrka $Scian dziatowych,

- rozbidrka istniejagcych oktadzin Sciennych,

- rozbidrka wybranych kominéw oraz wykonanie nowych przebi¢ do kanalu wentylacyjnego,
- demontaz stolarki drzwiowej

- demontaz stolarki okiennej,

- poszerzenie czesci otworow okiennych,

- rozbidrka istniejacego wykonczenia posadzki,

- wybicie otworoéw pod nowoprojektowane przejscia,

- rozbidrka fragmentoéw stropu oraz podtogi w piwnicy pod projektowany szyb windowy,
- skucie czgsci grubos$ci Sciany zewnetrznej na klatce schodowej,

- demontaz balustrad wewngtrznej klatki schodowej,

- demontaz istniejgcej urzadzen sanitarnych,

- demontaz istniejgcej opraw oswietleniowych i biatego montazu elektrycznego,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-B.01 materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET

Do rozbiorki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatdow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Posadzki i $cianki rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, wykué z otworow,
oczysci¢ i sktadowac.

Elementy piecow kaflowych o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku, rozebraé recznie
lub mechanicznie, oczysci¢ i przenies¢ na miejsce sktadowania.

Podlogi i inne drewniane elementy rozebrac i odnie$¢ na miejsce sktadowania.

W sali spotkan drewniang podtoge rozebrac i przenies¢ na miejsce sktadowania, a nastepnie wybrac¢ 10cm warstwe
gruzu i gruntu, ktorg nalezy wywie$¢ do miejsca sktadowania.

Pomieszczenia oczy$ci¢ z resztek materiatow.

Odpady powstale podczas rozbiérki przetransportowaé do poszczegélnych zakladéw zajmujacych sie
skladowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Uwagi ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot okreslono w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 7.1 ST.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji zamawiajacego. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych
w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez inspektora nadzoru.
SST 45111100-8 — Roboty rozbidérkowo — wyburzeniowe
SST 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia zamawiajgcego nie moga stanowi¢ roszczen o
dodatkowg zaptatg.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiarow.

Obmiary begda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar robot zanikajgcych
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przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie
urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2.0bmiar robdt przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

e ezajecie chodnika i jezdni, terenu bedacego we wladaniu innego zarzadcy na czas robot okresla si¢ w
metrach kwadratowych,

e erusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: oslony z siatki na rusztowaniach, instalacje
odgromowe rusztowan oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
7.3. Obmiar robot rozbiorkowych:

Obmiaru dokonuje si¢ w:

a) m2 powierzchni, gdy oblicza sig:
e demontaz elementow stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,
e demontaz obrobek blacharskich i pokrycia dachu z papy, dachowki,
e rozebranie posadzek,

b) w mb, gdy oblicza si¢:
e demontaz rynien i rur spustowych,

¢) w m3, gdy oblicza si¢:
e rozbiodrke ptyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,
e rozbidrke nadprozy,
e rozbidrke murow ceglanych,
e rozebranie betonowego podioza pod posadzki,
e wywiezienie gruzu,

d) w tonach, gdy oblicza si¢:
e ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

e  wywoz zlomu z terenu rozbiorki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w ST "Wymagania ogolne" pkt. 8 ST.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robot. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony konkretnymi
wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbioru robot powinien dokonaé¢ inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior placu budowy/ robot. Przed
przystapieniem do wykonywania rozbiorki Wykonawca powinien zapoznac si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane
roboty.

SST 45111100-8 - Roboty rozbidérkowo - wyburzeniowe
SST 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zainteresowane strony i udokumentowane odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiorki.
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Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robot rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnos¢
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a tak ze powinien by¢ podany
termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robot.
Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie. Protokol koncowy powinien zawieraé
oswiadczenie o dokonaniu odbioru Iub odmoweg dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty.
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

e dokumentacj¢ projektowg z naturalnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
e operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjnej,

e wypelniony dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy.

9. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-B.01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

11.  UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier.

Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST-B.02

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-V

CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach I -
IV kategorii podczas robot budowlanych w zakresie zadania PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.
1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obiektéw budowlanych, drog, placoéw i sieci urzadzen podziemnych w ramach robdt budowlanych.

— wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czgsci gruntow do
wykorzystania na nasypy,

— zasypywanie i zaggszczenie wykopow,
— zaladunek i wywo6z nadwyzki gruntu.

Ilosci roboét podano w Przedmiarach Robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogo6lne"
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne”

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1.Istniejaca sytuacja gruntowo-wodna
1. W podtozu wystepuje:

— piaski grube,

— piaski pylaste,

— wegiel brunatny.
2. Woda gruntowa

— nie wystepuje

2.2.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw i zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce i1 utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntow
przydatnych do ponownego uzycia odno$na sytuacje Wykonawca zglosi Inspektorowi nadzoru, ktoéry podejmie
stosowng decyzj¢.
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2.3.Materialy uzywane do budowy nasypow i wykonania wykopow

Piasek, zwir, pospdtka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materialy te powinny zagwarantowa¢ prawidtowe zageszczenie si¢ 1 wodoprzepuszczalno$é nie mniejsza
niz 8m/dobe.

3 SPRZET

2.4.Wymagania ogolne odnos$nie sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
51.WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odklad

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na skladowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokos$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
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sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

W obrebie budynkow, przy istniejacych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie jest
niemozliwe, nalezy wywiez¢ go $rodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania urobku musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi - 3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze réznié si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz: £ 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gl¢bokos$¢ nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosSci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminé6w wykonywania innych robdét na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwos$¢ okresowego
zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych, wystapi konieczno$¢ wykonywania
odwodnienia wykopow kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie iglofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwréci€ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopow w czasie 'wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie.

6 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU Str. 27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
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SST-B.03

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych w zakresie zasypywania wykopoéw w zakresie zadania: PRZEBUDOWA
PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopoéw przy obiektach
kubaturowych oraz zagegszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

Pd Wz =Pds

gdzie :

Pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

Pds - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m?*]

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:

0,95 dla warstw zalegajacych do glebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m

topien zaggszczenia gruntu - wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym

Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg
WZOru:

60U =d10

gdzie;

d60 - $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja ST B "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogdlne".
Wymagania techniczne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY
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Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowaé prawidlowe zaggszczenie si¢ i wodoprzepuszczalnos¢ nie
mniejszg niz 8m/dobg.

3. SPRZET

Do zaggszczania nalezy uzywac:
— walcow wibracyjnych,
— zaggszczarek ptytowych,

— stopy zaggszczajace.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 6Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow
ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac si¢ bedzie
pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czysto$ci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materialow).

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna
wynosic:

a) Przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,
b) W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

¢) Zaggszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zagg¢szczenia gruntu.

d) Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozséciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,

— warstwe¢ nasypanego gruntu zaggszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora .

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
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— wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora
— podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

— przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.

Jednostkga obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) zagg¢szczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy dotyczace robot ziemnych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SST-B.04

PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

CPV 45262310-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt z wykonaniem zbrojenia w
zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W
RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia
e montazem zbrojenia

e kontrola jako$ci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprgzyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

2. MATERIALY

2.1.Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.2.Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice pretow:
stal A-I1I(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)

$rednice od p6+p16 mm

2.3.Siatka Rabitza

Montaz siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu zgodnie z dokumentacja techniczna,

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
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Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST wymagania ogélne pkt 5
5.2.Przygotowanie zbrojenia.

5.3.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstalty w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cié preparatami rozpuszczajacymi
thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.4.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek 1 wciagarek.

5.5.Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgiec.

5.6.0dgiecia pretow i haki

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d,

gdzie d - oznacza $rednicg preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgi¢cia pretéw $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewngtrzna Srednica odgigcia pretow zbrojenia gldwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01 A-I

10d dla stali klasy A - III

W miejscach zagie¢ 1 zataman elementéw konstrukeji w ktorych zagiecia ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednic¢ zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwagg przy odbiorze hakow (odgiec) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.7.Montaz zbrojenia

5.8.Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-I1 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie 1 wzglgdem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Projektanta i Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncowki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbior wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.9.Montowanie zbrojenia

5.10. Laczenie pretow za pomoca spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
e czolowe, elektryczne, oporowe,
e nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

o naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
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o zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

o zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym.

5.11. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.12. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa si¢ do tagczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy srednicach
wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogolne”.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujq nastepujace wytyczne:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%
roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugos$ci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25%
ogo6lnej ich liczby na tym precie, roznice w rozstawie migdzy pretami gtdéwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5
cm roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.0bmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow montazowych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu.
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PN-84/H-9300 Walcoéwka prety i1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

9.2.Inne dokumenty
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SST-B.05

PODKLADY BETONOWE Z BETONU B-10

CPV 45262300-4
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
"chudego betonu" z betonu klasy B10 w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkow
sg zgodne z normg PN-88/B-06250.

Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki.

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:
— do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir
powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych (skal osadowych - weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie
grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

— do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 +~ 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+20
1,0 13+28
2,0 19+ 38
4,0 25+45
8,0 30 +55
16,0 40 + 67
31,5 60 - 80
63,0 100

— do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkow i domieszek.

4. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05
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5. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.0S5.

4. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05.do punktu.
4.1. Wytwarzanie betonu. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%

minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3, mrozoodporno$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢
nie mniejsza od F 50, do punktu

4.2.Zalecenia ogolne dopuszcza si¢ reczne zageszcezenie betonu do punktu
4.3.Zalecenia dotyczace betonowania elementow. Nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego do punktu

4.4. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie przy pielggnacji betonu nanoszenie
bton nieprzepuszczalnych wode jest niedopuszczalne rozformowanie konstrukcji - boczne deskowanie moze nastgpi¢
po 3 dniach do punktu

4.5.Usterki wykonania, dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm, dopuszczalne odchytki
wymiarowe od projektu wynosza:

wymiary w planie £ 5 cm
rzgdne wierzchu betonu + 2 cm

plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betondw wysokiej wytrzymatosci.

do betonu stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm. Ilos¢
cementu na Im? betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalnos¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyjeto ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

6. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.0S.

7. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem elementow Zelbetowych zbrojonych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA
CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow zelbetowych i
betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza, itp.

Zakres robdt objetych przez Specyfikacje:
e Przygotowanie mieszanki betonowe;j
e Montaz deskowan
e Betonowanie i zaggszczanie
e Pielggnacja betonu
1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu. Mozna wykorzystac
wlokna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach: IF - jednofrakcyjny, WF -
wielofrakcyjny

1.5.Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2.Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwoscei:
o o wysokg wytrzymatos¢,
e e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
e e wydzielanie matej iloSci ciepla przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
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agresywnego Srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wylgcznie cement portlandzki (bez
dodatkow), o podwyzszonej odporno$ci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

e zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
e zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
o zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A <20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych sig¢
rozgnie$¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzegdowym laboratorium do
badan materialowych i przekazywac¢ Inspektorowi, kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie
odpowiednich zapisoéw w Dzienniku Budowy.

Obowiagzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3.Kruszywo

Kruszywo powinno spelia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25). Powinno sklada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawierac
sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikoéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu
o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskaé z
betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu
uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betondéw klas B30 nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skal dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce
badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ naste¢pujgcym wymaganiom:
e zawarto$¢ pylow mineralnych do 1%,
e zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
o wskaznik rozkruszenia:
— dla grysow granitowych do 16%,
— dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
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e nasigkliwo$¢ do 1.2%,
e mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,
e mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

e  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwickszenia
wymiarow liniowych ponad 0.1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana
metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby
zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
e oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
e oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
e oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan pelmych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
— do 0.25 mm 14 do 19%,
— do 0.5 mm 33 do 48%,
— do 1 mm 57 do 76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
e zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwi¢kszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
e oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
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e oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdéw badan pelnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zard6wno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodno$¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatos¢, przepuszczalnosc,
modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu
zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji;
dla frakcji najdrobniejszej pozostatos$é na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wicksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje
nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloSci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i
wyzej wykonywac¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac kruszywo o lagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
podanych na wykresach i wedlug tabeli podanych ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita: Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3do 8 2do 8
0.50 7do 20 5do 18
1.0 12 do 32 8do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
315 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypehlienie mieszanka kazdej czgsci konstrukeji
przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4.Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betonow i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédel nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach
w stosunku do zatozonej wytrzymatosci 1 stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci
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wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz
0,50.
2.5.Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Zaleca si¢ do§wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialnosci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnosci IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementow portlandzkich marki
351 wyzszych.

Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiadaé aprobat¢ techniczng zaleznoSci od rodzaju widkien
produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane.
Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang¢ konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany sktadu betonu
i przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez
stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zagegszczenie 1 szczelnos¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu
odporno$¢ na korozj¢ siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace
Sposob dzialania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnos$ci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialnosc,
plastycznos¢, jednorodno$é, i wodoszezelnosé mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

3.1.Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

3.2.Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.
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4. TRANSPORT

4.1.Deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwos$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniac ich statecznosc¢ i ochrong przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem 1 zdeformowaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsi¢biorstwo zastosuje
odpowiednie §rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wigkszg od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i1 dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢

dokonywane z doktadnos$cig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu Ilub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane,
gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycj¢ na pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosc¢
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
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zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy Sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), $rednie wymagane wytrzymalosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rdwne wartosciom
1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosc i
inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

e stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

e zawartos$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspodtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke
betonowg nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonéw z mieszanek o roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo§ci cementu, zaleznie od klasy betonu:
e 400 kg/m* dla B30,
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

Beton zbrojony wioknem stalowym - do betonu mozna wykorzystywa¢ widkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te stosuje si¢ do wykonania zbrojenia
rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony
wloknem stalowym wykona¢ zgodnie z Deklaracja Zgodnosci IBDIM nr AT/2000-04-0845.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie bedg odkryte po ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie
nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty
w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzié¢ z jednego zrdodta.
Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych
po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzoér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy si¢ z poziomych i
pionowych linii cigglych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny
wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
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Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygladzié, aby
otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie
nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty
w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrdodta.
Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie sg
dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie polagczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec
regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy si¢ z poziomych i pionowych linii cigglych biegnacych
przez caty obiekt, natomiast wszystkie polgczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.3.Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg konstrukeji pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem §wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy
z masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkoéw
winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. Lby $rub i nitdw powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkow i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczeh betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze$¢ pozostajaca w
betonie byta odlegla od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po §ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (
te ostatnie do 25 mm od zewngetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Scigte pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te nast¢pnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ciSle wedlug rysunkéw, przed wypelnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukc;ji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktoéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia,
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ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia og6lne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczg¢te po sprawdzeniu
szalunkow i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie
wygladu powierzchni betonowych,

przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$é
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych, zapewniajagcych wymagang grubo$¢ otuliny,

betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5st.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w plaszczyznie poziome;,

podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglgbia¢ bulawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,
kolejne miejsca zagl¢biania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego

dziatania wibratora), odleglos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosciiod 1.0
do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, aby nie
powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwale 1 sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie
mialy wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuni¢cte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast
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po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne.
W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe
sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktore spetnialy funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z
PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania
sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora.
Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania
nie moga tworzy¢ przerw, niecigglo$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowaé o koniecznosci betonowania cigglego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

e przy wykonywaniu belek, mieszank¢ betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,

e w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
>12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wglebne. Do wyrownywania powierzchni betonowe;j
nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wplywow skurczu i pelzania, betonowanie ptyty
winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego.
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

e Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielggnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci
pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),

zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu o cechach:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odporno$¢ na
dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy
doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje si¢ rownomiernie cienkg warstwg na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej piclggnacji, postgpowac tak
jak z betonem zwyklym.

5.5.Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.
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Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz
i zaglgbien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych
elementow obcigzajg catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia
w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.6.Usterki wykonania

Peknigcia elementoéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia
betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

e podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
e polowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm,
a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wicksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogoélne”

6.1.Deskowania i szalunki
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyltki te podane sa w rozdziale dotyczagcym wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych.

Deskowanie tworza plyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne, zamki katowe, Sciagi
dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujace o dlugosci regulowanej Srubg rzymska. Zamki
katowe wyposazone sg w dwa ramiona taczone przez tuleje sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane
polozenie katowe ustalane jest $rubg zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka ruchoma
napedzana $rubg. Podpory wykonane sg w dwoch wymiarach dlugosci, z ktoérych podpora dluga ma wymiar
odpowiadajacy wspdlpracy z plyta szalunkowa posadowiong na plycie warstwy dolnej 1 ktora potaczona jest z nig
ztaczami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2.Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jakos$¢ betondéw

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow i mieszanek
betonowych przedktadajgc do oceny Inspektorowi:

a. probki materialow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢,
b. propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

c. rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkoéw i
domieszek, ktore zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-
Be [s],

d. sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e. wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w
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ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f. okreslenie trwaloSci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesSci,
g. projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ materialow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inspektora, ktory
wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalo$¢ i trwatos¢ betonow

Celem okre$lenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu,
dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie
segmentu ptyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem
protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania powinny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robdt, gwarantujacymi ich
autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedng dobe
w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek powinna zosta¢ zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalo$ci odpowiadajacej r6znym okresom twardnienia,
wedlug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymalos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze
celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzgdowym probki
drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

e betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu - przynajmniej 10%

probek,
e Dbetony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie
probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki
badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego
tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacg klasie betonu
nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg
od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca
bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych

zabiegow, ktore zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez
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Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwalo$¢ betonow okreslona jest statoscig
okreslonych wiasciwosci w obecno$ci czynnikéw wywolujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez
poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w
podanych nizej granicach:

e zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

e utrata masy 2%,

e rozszerzalno$¢ liniowa 2%,

e  wspodlczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli.
W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inspektora pozostawia si¢
jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3.Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymaltosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialow lub betonow celem poddania badaniom
badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250
e konsystencja mieszanki betonowej,
e zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
o wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,
e nasigkliwos$¢ betonu,
e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
e przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czegsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie liczebnosci i terminow
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwickdw,

pomiaru opornosci itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta a
kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢:

e+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych.
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6.3.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej

podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

o 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

e przedziatow wartos$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na czynniki 3.5do5.5 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staty 3.5do6.5 4do6

[%] dostep wody przed

zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslone;j
w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m?, 1 probke na zmiang robocza
oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w
okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$é
okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spelnia nastgpujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin2a°RbG (1)

gdzie: R, ;.- najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badane;j serii ztozonej z "n" probek,
Ry ;- wytrzymalos¢ gwarantowana,

wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba probek-n A

od 3 do 4 1.15
od5do8 1.10
0od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione
sg nastepujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > Ric (2)
oraz

R >12%Ry  (3)
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gdzie - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=23'R (4
-2 R (4)
w ktorym R; - wytrzymatos$¢ poszczegdlnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2) i (3) obowigzuje
warunek (5)

R, —1.64-5> Rp; (5)
w ktorym:
E - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:
1 2
= |— R —R 6
s= [ 2R =R (6)
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca si¢ ustalenie i usuni¢cie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki
(1) lub (2) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé¢ do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na
probkach wycigtych z konstrukeji lub elementu, albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261

lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzoér moze uzna¢ beton za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporno$ci betonu na dzialanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-

06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggnigty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykla, wg PN-88/B-06250,
e probka nie wykazuje peknigc,
e lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskdéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
e obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,
e probka nie wykazuje peknigc,

e ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probee
wartosci 0.05 cm3/cm?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
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6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu w 8 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
6.4.Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na sprawdzeniu na biezgco,
w miar¢ postgpu robot, jako$ci uzywanych materiatdw 1 zgodnos$ci wykonywanych robot z Rysunkami i
obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore
przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $§wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i porownanie
z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow no$nych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich §rub
w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmag, poziomica, tata i poréwnanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§mg, poziomica, suwmiarka i porownanie
z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.
6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiarOw na
zgodnos¢ z rysunkami w zakresie:

e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,
e rozpigtosci poszczegolnych przeset 1 dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrol¢ formalng dokumentow z badan
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prowadzonych w czasie budowy.
6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.0bmiar robot betonowych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeScienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.

10.3.Normy dotyczgce konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.4.Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym. IBDiM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywno$¢ stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy
45. IBDiM Warszawa 1986.
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[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Domieszka napowietrzajaca
do betonow cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.
[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego. ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace
twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguly ogoélne i reguly dla budynkow.
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[11] Deklaracja Zgodnosci IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu
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MUROWANIE SCIAN WRAZ Z ELEMENTAMI

KONSTRUKCYJNYMI
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji i elementdéw murowych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.1.
1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji i elementow murowych.
1.5. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe SILIKATOWE powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach
i 0 rownych powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywa¢ wlasciwy stopien zaggszczenia betonu, doktadnosc¢
przemieszania wszystkich sktadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
elementow. krawedzie - nie poszczerbione, naroza - nie poobijane

Nasigkliwos¢ wagowa blokow powinna miescic¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiardéw i1 wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkos$ci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkosci i liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymatosci na Sciskanie

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.7. Bloczki z betonu komoérkowego

Na poziomie parteru - §ciany warstwowe z bloczkow wapienno-piaskowych silikatowych grub. 24 cm +
styropian o grubosci 14 cm.

Na kondygnacjach powyzej parteru - bloczki gr 24cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyijne z bloczkéw gr 24 cm.

Sciany dzialowe - bloczki gr 8 cm.
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Zmiana materialdéw w trakcie budowy wymaga odpowiednich uzgodnien z zespotem projektowym.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

1.8. Zaprawy
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03.

Bloczki z betonu komérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw
cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzysci wynikajace z zastosowania w
zaprawie wapna hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawy, wigksza plastyczno$¢, naturalnos¢ wapna) przede
wszystkim zaleca si¢ stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy MS5.

3. SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdéw, otwordow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i shupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Roznica pozioméw poszczegolnych czgsci murdw
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci, co najmniej 15
cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
Ost.C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej Ost.C pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa
spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
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10 mm.

b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by ¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczgcia muru nastgpnej
kondygnacji odpowiadat wymaganiom.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murdéw nie powinna by¢ nizsza od +100C. W przypadku
temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakow nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegélnych warstw
od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin mi¢dzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gorne;.
Przed przystapieniem do murowania nalezy cegly oczy$ci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filarow lub Scian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubo$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos¢ spoin pionowych od 10 do
20 mm

Whnegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

5.2.Podstawy odbioru rob6t murowych
Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) zatwierdzona dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenie o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie
byly odnotowane w dzienniku budowy

e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdow 1 wyrobow, jezeli takie byly zalecane
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbidr roboét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych,

ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

5.3.0dbiér murow z cegly, bloczkéw betonowych

Mury z bloczkéw betonowych silikatowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréow z cegly, bloczkéw betonowych powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialow z wymogami dokumentacji

technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla murdéw z cegly 1 pustakdéw ceramicznych oraz elementéw z
betonu komdrkowego.
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Rodzaje odchytek

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly 1 pustakow ceram.

spoinowane

niespoinowane

z
drobnowymiar.
elem. z bet.
komor.

Zwichrowania i skrzywienia pow.
murow:

na dtugosci 1m

na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia

10

20

Odchylenia
krawedzi:

od pionu pow. i

na wysokosci 1m
na wysokosci jednej kondygnacji

na catej wysokosci §ciany

20

10
30

15

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej pow. kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1m

na catej dtugosci budynku

15

30

30

Odchylenie w kierunku poziomego
gornej pow. ostatniej warstwy muru
pod stropem

na dlugosci 1m

na catej dtugosci budynku

10

20

Odchylenia przenikajacych si¢
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)

na dtugosci 1m

na catej dtugosci Sciany

10
30

Odchylenie wymiarow otworow w
swietle osciezy dla otworow o
wymiarach:

szerokos$¢
do 100 cm
wysokos¢

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

Str. 67




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

powyzej 100 cm
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Okladziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegélnej starannosci. Wymagane jest dokladne
dopasowanie okladziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzina nie moze mieé¢ plam,
peknieé, zarysowan, i odstawa¢ od podloza.

5.4.0cena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uznaé za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub czgséci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym
przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonywanych elementdéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione
do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.5. Normy
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia”.

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia (Arkusz
krajowy).

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”.

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”.

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( Zmiana AZ1).
PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne".

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania sktadnikow betonu.

8.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja producenta izolacji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowej elementow konstrukcji w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA
CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji,
na elementach konstrukc;ji.
1.4. Okreslenia podstawowe
m? izolacji - m* zabezpieczonej powierzchni powloka bezszwowa masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw
wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja powinna: wykazywac przyczepno$¢ do podtoza.

2. MATERIALY

Bitumiczna powloka grubowarstwowa, dwusktadnikowa do izolacji zewnetrznych izolacji betonowych i
murowanych na petng spoin¢ $cian piwnic przeciwko wodzie zawieszonej i naporowej do 7 baréw. Podtoze wymaga
gruntowania. Latwos¢ stosowania. Mozna nanosi¢ natryskiem.

Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelno$¢ sprawdzona przy ciSnieniu 80 m
shupa wody).

Idealna do uszczelniania budowli inzynieryjnych, wysoko$ciowych i podziemnych, fundamentow, murdéw
piwnicznych, szybow, kanatdow, basenow, zbiornikdw na wodg, silosow itp.

Doskonale sprawdza si¢ jako uszczelnienie (takze podptytkowe) tarasow, balkonéw oraz pomieszczen wilgotnych
i mokrych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na nowych i starych podtozach.

Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodg pitna.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1zolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goraco na powtoke¢ uktadang na goraco podgrzewa si¢
do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltow 1 100C° dla smoly] w specjalnym kotle i nast¢pnie pedzlami
nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa
warstwe gornag mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;j.

Powloke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi si¢ na powierzchnie twardym pedzlem
lub szczotka. W ten sposob naktada si¢ jedng warstwe jako powtoke gruntujaca lub tez dwie, trzy jako izolacje na
szorstkich podtozach.

5.2.Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powloki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
5.3.Sposéb wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podkladzie wylacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza rowniez inng metode aplikacji za zgoda Inspektora
mozna jej uzyc.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po stwardnieniu poprzednie;j.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wlasciwe] warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. 1+3 mm wysycha pozostawiajac na podtozu blone bitumiczna silnie
do niego przywarta.

W porze chtodnej $rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. w ktorej
daje si¢ on tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,,Warunki Ogolne” reszta jak ponize;.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
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Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegajg nastgpujgce prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni
— potlozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania
— zagruntowanie powierzchni
— potozenie warstwy wodoodpornej

— wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

Instrukcja producenta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podczas robot
budowlanych dotyczacych konstrukcji stalowych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA
CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrobka elementoéw i ich potgczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materialy produkcji krajowej i importowane wbudowywane na
trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty
Badawcze.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylgcznie materiaty, ktoérych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.

2.2.Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jesli posiadajg Aprobate
Techniczna.

Stal dostarczana na budowe powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie
z PN-73/H-01102, spelnia¢ wymagania okre§lone w normach przedmiotowych:

— dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
— dla walcowki, pretow i ksztaltownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

— dla katownikoéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

— dla ceownikéw PN-86/H-93403,

— dla zetownikéw PN-55/H-93405
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— dla dwuteownikow PN-86/H-93407
Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach ISO
Charpy'ego w temperaturze -20C1C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a w
temperaturze -4001C).
Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metoda defektoskopii

ultradzwigkowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materialu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-
05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajacym konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe —
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg pod wzglgdem gatunkow, asortymentdw i wlasnosci.

2.3.Laczniki i materialy spawalnicze

Spelione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433,

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozja i w sposdb umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy
przechowywac¢ ponad podtoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materialy
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzgtu.
Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne $§wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

2.1.Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywacé si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwale skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ci¢cie elementow i obrabianie brzegow

Cigcie elementoéw 1 obrabianie brzegdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j, ale
tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementow pomocniczych i drugorzgdnych rowniez reczne. Brzegi
po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia
nalezy wyrownac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementdéw sgsiednich.
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Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore
podlegaé bedg zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cigciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrobki mechanicznej te
brzegi, ktore beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci
nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i rozpryskow materiatu.

5.2.Dopuszczalne odchylki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadnos¢ nie zostata podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach rozréznia sig:

wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace pasowaniu,
warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych
doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.3.Czyszczenie powierzchni i brzegow
Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbidr elementow w zakresie usuni¢cia
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-89/S-10050.
5.4.Spawanie
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierzac¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od
posiadanych uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych
zlgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod
zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymato$ci powinna by¢
wyzsza niz 0 [1C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 [JC. Niedopuszczalne jest spawanie
podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry
o predkosci wickszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnié

specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Ukosowanie brzegoéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,

usuwajac zgorzeling i nierownosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia (np. przez zastosowanie
odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrobke spoin mozna wykonaé r¢cznie szlifierkg Iub
frezarka albo stosowac inng obrobke mechaniczng pod warunkiem, Zze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju

elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow. Wystgpienie na powierzchni

otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow Swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
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wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza

starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okre$lonych parametrow

spawania, przy czym wahania natg¢zenia i napi¢cia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub

peknigcia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklgsnigé.
W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych

elementow.

5.5.Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy
5.5.1. Polaczenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe;..
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5CC. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujacego ja spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jako$ci i odbiorowi.

Badania spoin polegajace na oglgdzinach. Powloke antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

5.6.Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u
Projektanta i Inspektora.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie szeregow pali lub jarzm £5 % rozstawu,
w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm,

W rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7.BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnos$ci, ktérych wykonanie
naruszyloby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0bowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2.Kontrola jakosci
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Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:

— sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,

odchytki wymiaréw liniowych,

— badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/5-10050

— badania obrobki spoin,

— kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukceji stalowych

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni.

Chropowatos$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze§ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powickszone do potaczen sprgzanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym z gwintem dhugim.
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SST-B.10

PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACY

CPV 45262522-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonywaniem przewodow
kominowych i wentylacyjnych podczas robot budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX
NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.2.  Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przewodow kominowych i wentylacyjnych.
1.3. OKkreslenia podstawowe

cegla pelna — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

1. MATERIALY

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej, klinkierowej klasy 15
lub 10. Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnych. Nie
dopuszcza si¢ do budowy trzonow z przewodami cegly dziurawki i sitowki.

Do budowy kominoéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okragtym mozna stosowac cegle wypalang z
gliny, zwykla, pelng wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Sposob wykonywania przewodow wentylacyjnych z cegiet podano w ST —B.07
Zaprawy

Do murowania $cian i trzonow z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci od
wymaganej nosnosci tych trzondéw. Zaleca si¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewoddéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

Do budowy trzonu komina murowanego z cegty nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng wg PN-
90/B-14501 lub cementowa wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowac zaprawe
wapienno-cementowg o zawartosci cementu nie wickszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowa¢ zaprawe cementowg o marce nie mniejszej niz 8.
Do zalewania otworé6w mozna stosowac beton zwykly potciekty lub ciekty o klasie co najmniej réwnej klasie
betonu uzytego do prefabrykatow.

2. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
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poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

3. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez producentow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne wykonania robot zgodnie z ST ,,Warunki ogolne”

1.9.Wykonywanie murow z przewodami

— Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywac
si¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng.

— Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowaé
specjalne dodatki posiadajgcej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe.

— Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na catej swojej wysokosci, tgcznie z przejsciami
przez stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢
mniejsze niz 14x14 cm

— Przewody powinny by¢ szczelne pustaki, nalezy uktada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym
wypetieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.

— Wewngtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystepow lub
wklesnig¢. Wypchnigta do wnetrza przewodow zaprawe nalezy usungé, a spoing wygtadzic.

— Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej cze¢$ci mogta
uzyskac¢ wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja.

— W powierzchni wewngtrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych.

— Do murowania komindéw stosowaé zapraw¢ cementowo-wapienna.

— Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodow poniewaz tynk jest nieodporny
na dziatanie gazow i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

— W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor
rewizyjny zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddéw. Po sprawdzeniu
otwory te nalezy zamurowac.

—  Wiloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni
netto wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie
cementowej.

— Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby
odlegltosé¢ gornej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

—  Wyloty przewodoéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na
wysoko$¢ zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

—  Wyloty przewodéw z komina powinny znajdowac si¢ ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem
12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odlegtoéci do 10 m, przy
czym dach o nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazaé za przeszkode, w przypadku
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pokrycia ognioochronnego — co najmniej o 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm

Zakonczenie komina ponad dachem nalezy wykona¢ z ksztattek

2. KONTROLA JAKOSCI

1.2.Wymagania i badania dotyczace przewodow kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1 kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm, a na wysokosci catego budynku £+ 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢
wigksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a)

odbidr dostarczonych na budowe materialow , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami,

b) komisyjny odbior trzondw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

a)

1.3.Warunki przystapienia do badan i sposobow ich wykonania

Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione
otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podlogi,
zamknigte prowizorycznie deskg lub cegla,

Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny by¢
oznaczone numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajacymi je
jednoznacznie, zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji,

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodow i prawidlowosci ciagu wszystkie otwory
zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte,

Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku,

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacja a techniczna,

Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu
stanu surowego zamknigtego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien
przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora inwestorskiego,

Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach,

1.4.0dbior koncowy

Komisyjny odbior przewodow powinien by¢ dokonany po dotaczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowac kontrole materiatéw, odbior po wykonaniu
stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykonczonego budynku.

Odbioér materiatdow przeznaczonych do wykonania przewodow powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatdw z wymogami:

dokumentacji technicznej

b) normom lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zaswiadczen o jakosci wyrobu

Komisyjny odbior przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
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obejmowac sprawdzenie:
a) prawidlowos¢ uzytych materiatow
b) zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng
¢) droznosc i szczelnos¢ przewodow
d) grubos¢ przegrod w przewodach
e) wypeknienie spoin przewodow
f) szczelnosci przewodow

Komisyjny odbior koncowy przewodow po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie:

— otworow wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych,
—  wylotow przewodow,

— prawidlowosci ciggu i szczelnosci,

— prawidlowosci podiaczenia urzadzen wentylacyjnych,

— innych elementow, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodow

— Z kazdego odbioru przewodow powinien by¢ sporzadzony protokot oddzielnie dla by¢ sporzadzony
oddzielnie dla kazdej grupy przewodow. Protokdt powinien by¢ sporzadzony w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach z ktérego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy cele
wlaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz
kominiarski.

— Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedlug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

— W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodow za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do
odbioru.

2. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z cegly — jednostkg obmiaru jest 1 m3 komina.
Kominy murowane z pustakow — jednostka obmiaru jest 1 mb komina.
Kratki wentylacyjne — jednostka obmiaru jest 1 szt.

Nasady kominowe z podstawa dachowa — jednostkg obmiaru jest 1 szt.

3. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.
7. PRZEPISY ZWIAZANE
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7.1. Normy
PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”.
PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan standw rozprzestrzeniania si¢ ognia po
instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”.

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

7.2. Inne dokumenty

— ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst
zawarty w Dz. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz.
434

—  Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

— Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych,
wykonywanych z elementéw prefabrykowanych

—  Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

— Instrukcja producentéw
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SST-B.11

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI

MALARSKIMI

CPV 45442100-8
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5. WSTEP

1.5. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw konstrukcyjnych podczas robot budowlanych w zakresie
zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W
RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem 1
odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji stalowych i obejmuja:

— przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok malarskich
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

— kontrole jakosci wykonanych robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza ze
srodowiskiem korozyjnym.

Powloka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozjg wigcej niz jedna
warstwa powtoka malarska.

Warstwa powtoki - dajaca si¢ wyroznic cze$¢ sktadowa powloki spetniajaca okreslong funkcje w ochronie
antykorozyjnej

5.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania ogolne".

3. MATERIALY
Zgodnie z projektami budowlanym posiadajace Aprobate Technicznag.

4. SPRZET

Zastosowany sprz¢t do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powlok malarskich mogg by¢ wykonane r¢cznie lub przy uzyciu
sprzg¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizsza niz 5 m3/min.

5. TRANSPORT
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Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Sposob transportu materialow lub wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas renowacji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.

Materiaty chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach,
zgodnie z przepisami dotyczacymi przewozu takich materialow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST "wymagania og6lne”

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora programu.

Podczas wykonywania powloki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢
dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujgce informacje:

— warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

— wilgotnos¢ i temperatura podtoza

— masa poszczegbdlnych sktadnikéw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni
— grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

— dlugos¢ przerw pomigdzy uktadaniem poszczegolnych warstw.
6.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

6.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowac
benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementow po odthuszczeniu powinna by¢ wolna od smarow, olejow. Nie wolno
pozostawia¢ tlustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usunig¢cia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metod¢ strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewnié
catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé¢ rownomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrobce nie bedzie zmieniata
odcienia i bedzie rOwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych polysk. Po czyszczeniu powierzchni¢ nalezy
odpyli¢ strumieniem spr¢zonego powietrza lub mickka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej
powierzchni warstwag metalizacyjng w ciaggu 2 godzin, powierzchni¢ nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktorych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma samoprzylepna na odleglosci
okoto 5 cm od przysztej spoiny.
6.2.2. Przygotowanie podloza pod powloki malarskie na elementach metalizowanych

Powierzchni¢ metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczyS$ci¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie
umy¢ benzyng ekstrakcyjng.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu, zanieczyszczen.

6.2.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa, $cisle z wytycznymi
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opracowanymi przez Producenta wyrobow malarskich.

6.2.4. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach
Przed wykonaniem potaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazde;j
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie

zabezpieczenie tymczasowe fatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczy$ci¢ do stopnia czystosci wymaganego w
dokumentacji technicznej, nastgpnie wykonaé¢ odpowiednie powloki. Warstwe farby podktadowej pozostawic¢ do

wyschnigcia nastgpnie $cisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy

6.2.5. Wykonanie napraw i uzupelnien

Naprawy i uzupehienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny
polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powloki warstw podktadowych
i warstw nawierzchniowych. Wytworca musi zapewni¢ Inspektorowi mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci

oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 ©C do +40 OC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie
w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z

powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach

rannych 1 p6znych popoludniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystgpuje rosa.

Nie wolno malowaé w czasie deszczu, mgly i innych opadoéw atmosferycznych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci robot podlegaja nastepujace elementy tego procesu:
kontrola materiatow
kontrola warunkéw wykonania robot

kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajacego

7.3.Kontrola materialow
Kontrola ta obejmuje nastepujace materiaty:
— do zmywania i odtluszczania powierzchni,
— do oczyszczania powierzchni z produktow korozji,
— do metalizowania,
— do malowania.

Kontrola materiatow do zmywania i odttuszczania sprowadza si¢ do sprawdzenia ich zgodno$ci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestow 1 Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kontrolg materiatdéw uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrobki
strumieniowo-$ciernej.
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Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-$ciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:
— rodzaju uzywanego $cierniwa
— pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostro krawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych
— zawartoS$ci pylow i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm uziarnienia.

Kontrola materiatow do malowania polega na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanych materiatow i ich zgodnosci z Rysunkami
— parametrow materialdow zgodnie z normami przedmiotowymi
— atestow na materiaty
— braku osadu nie dajacego si¢ rozprowadzi¢
— w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej
farby.
7.4.Kontrola warunkéw wykonania
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkow prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
7.5.Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powlok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobow malarskich przy
wykonywaniu powlok zabezpieczajacych.
7.6.Kontrola jakosci wykonanych robot i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sa z odbiorami rob6t zanikajacych /odbiory migdzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace roboty:
— zmycie i odtluszczenie powierzchni
— przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
— nalozenie warstwy metalizacyjnej
— szpachlowanie szczelin

— dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementow

nalozenie warstwy nawierzchniowej
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

— czy nie wystgpuja zadziory, odpryski po spawaniu, §lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre
krawedzie sa wyokraglone promieniem 2 mm.

— czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zattuszczone.

Oceng jakos$ci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub sztucznym
o mocy zarowki 100 W z odleglosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

— powloka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnisto$ci i barwie, nie wykazuje widocznych
porow, peknieé, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

— powloka ma grubos¢ 150 um z tolerancja —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonaé ultrametrem
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Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjac srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytoOw na badane;j
powierzchni, z tym ze poszczegdlne odczyty winny miescic si¢ w granicach tolerancji. Wymagana doktadno$¢
pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro zeszlifowanego przecinaka lub
rylca, nacinajac kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powloka natryskana musi by¢ przecigta do podioza.

Przyczepno$¢ uznaje si¢ za dobrg gdy powtoka odrywa si¢ od podioza kawatkami mniejszymi niz 5 mm?.
Powtoke uznaje sie za zIg gdy odrywa si¢ catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?. Powloke o
nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usung¢ catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowa¢ na
zadang grubosc¢.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powlokami malarskimi.

9. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa 1
poleceniami Inspektora.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Normy
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziatl i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i1 zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wplywu kubkami wptywowymi (lepkos¢ umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczace pomiary grubosci powlok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnigcia.

PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowe;j.

PN-83/C-81545 Woyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

11.2. Inne

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploatacji
przez IBDiM, Zaktad Mostow, Warszawa-1989 r.

wydane
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SST-B.12

IZOLACJE Z PAP POZIOME I PIONOWE

CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem izolacji
poziomych i pionowych z pap, podczas robot budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX
NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na gorgco, uktadanych na podktadzie
betonowym.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomi¢dzy nawierzchnig a konstrukcja obiektu powinna:
e zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukc;ji,
e zapobiegac tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig,

e wykazywac przyczepno$¢ do podioza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologig.

2. MATERIALY

2.1. Papy asfaltowe tradycyjne

Materiatl samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska normg wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w
Warszawie.

Parametry techniczne:

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Wkiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa |
Ciezar wkiadki > 200 g/m?

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia gorna —lupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >1000 N
Rozciagliwos¢ — wzdhuz ,w poprzek ,na skos >2 %
Odporno$¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastyczno$ci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C
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Odporno$¢ na starzenie wg UEAtc

Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie —rolki po 5 m 2 30 rolek na palecie

Deklaracja Zgodnosci ITB —AT —15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora.

2.2. Folia

Wysokogatunkowa folia z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowej izolacji
przeciwwodnej przy zastosowaniu wszystkich rodzajow termoizolacji.

Do produkc;ji folii typu stosuje si¢ wtokning poliestrowg, laminowang dwustronnie mieszankg PCV, co nadaje
folii specyficzne cechy mechaniczne a w szczego6lnosci: niezwykle wysoka wytrzymato$¢ na zerwanie oraz
stabilno$¢ wymiarowa.

Foli¢ charakteryzuje tatwos¢ taczenia (zgrzewanie goragcym powietrzem — z zachowaniem trwatosci
zgrzewu), wytrzymatos¢ w przypadku ekstremalnych obcigzen, odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe i
obecno$¢ ozonu, uniwersalno$¢ stosowania, wysoki stopien paraprzepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone
mozliwo$ci nadawania ksztattu. Materiat mozna uktada¢ niezaleznie od warunkow pogodowych bez ryzyka
zatrucia Srodowiska naturalnego, istnieje mozliwos$¢ utylizacji.

Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, rys i kraterkdw; na powierzchni folii
powinien by¢ widoczny zarys wktadki zbrojace;j.

Wiasciwosci fizykomechaniczne i eksploatacyjne folii.
grubos¢ 1,2 mm

szerokos¢ 1500 mm

prostolinijno$¢ wstegi — dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm
pofalowanie krawedzi — dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm
maksymalna sita przy rozcigganiu paska o szeroko$ci 50 mm:
wzdhuz — 800 N/50 mm

w poprzek — 800 N/50 mm

odpornos$¢ na rozdzielanie przez gwozdz — 150 N
przesigkliwos$¢ wody (0,2 Mpa, 24 godziny) — niedopuszczalna
wodochtonnos¢ — okoto 1 %

wytrzymalo$¢ zlacza zgrzewanego na oddzieranie 150 N

odporno$¢ na odrywanie przez wiatr — niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy ci$nieniu do 5 kPa

3. SPRZET

walki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dlugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, rgczne
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elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Folie powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztalcaniem i rozwijaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych

Izolacje mozna uktadac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca si¢
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji
powinna by¢ >od 5 °Ci<od 35 °C.

W przypadku koniecznos$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C material izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowac narzedzi i
materiatow.

W poblizu robdt hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materialem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego
powinna by¢ >0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.
5.2.Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym
w 1991r. przez IBDiIM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczego6lnosci:

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem
betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nierdbwnosci nie powinny przekracza¢ £3 mm, przy czym
krawedzie tych nierownosci nie mogg by¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwac¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonaé przestrzegajac nastepujacych zasad:
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ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby
byly zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 1. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan
metylu.

lokalne nierownosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypehi¢ specjalng
bezskurczowg zaprawa lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja nierownosci
rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie
zywic lub za pomocg masy PC moze byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym
miejscu, wigksze powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do lastriko lub zatrze¢
masg PC lub innym specjalnym materialem posiadajacym Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM

5.3.0czyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznos$ci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zathuszczenia
nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4.Zagruntowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materialu hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowe;j. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:
nalezy gruntowaé podloze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,
beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle §rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki
asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m?,

nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uplyna¢ wigcej niz 24 godz,

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $§rodkéw gruntujgcych (odpornych
na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikoéw, gtownie weglowodoréw aromatycznych),

przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie
przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow 1 warunkoéw
wysychania w wigkszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac
powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, sagczkach, stupkach poreczy,
oraz dylatacjach. Do gruntowania podloza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w
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wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5.Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprz¢t pomocniczy i
nastepujace narzgdzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gladka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktoéry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtosé ca 1+2 cm oraz
na catej dtugos$ci podgrzewane;j rolki. Po utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materialem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego
powinna by¢ > 0°C ,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Kontroli jako$ci wykonania podlega:
— sprawdzenie potaczen na stykach,

— sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja §wiadczace o ztym wykonaniu.

2.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych,
sprezonego powietrza, a ponadto:

powierzchnia, na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujgcych,

srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z
materialow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢
obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez zadnych okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu
nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

— $rodki przeciwoparzeniowe,
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— $rodki do zmywania asfaltu,
— krem nattuszczajacy do rak,

— w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,
posiadajace atesty.

3. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-07.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt izolacyjnych.

4. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — B-07.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne".

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

6.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDiIM, Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.
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SST-B.13

TYNKI I OKLADZINY

CPV 45324000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin podczas robot budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA
PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
tynkow.
1.5. OKkreslenia podstawowe

Tynki — sposdb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b) zaprawa cementowa - 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.
2.2. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych marki
251 35. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢
stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkdw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi

recepturami podanymi w tabeli 1

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU Str. 101



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego.

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - . 1:5 1:4 13 =

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetoSciowy zapraw oraz dobor whasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencj¢ zaprawy, w
zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka | Marka
Przeznaczenie zaprawy .
p. pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw Scian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow no$nych
oraz murow, tukow i sklepien narazonych 6-8 8,10, 12
na duze obcigzenia
. ., .
. D(,) murowania sklepien Va 6-8 5.8, 10, 12
cienkos$ciennych przy cegly
grubosci
%
cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyroOwnawczej 6-8 153
pod podokienniki, obrobki blacharskie itp. "
Do wykonywania warstwy wyrownawczej 4-6 15
pod posadzki z duzych plyt kamiennych ’
] np‘t’i;ynkl 9-11 3,5,8, 10
Do wykonywania ewnetrzhe
obrzutki .
pod tynki 9-10 3,5,8, 10
wewngetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkow 69 35
zewnetrznych i wewnetrznych ’

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU Str. 102



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Do wykonywania warstwy wierzchniej
tynkow zwyktych zewngtrznych i 9-11 3,5
wewngtrznych

Do wykonywania kotew i lacznikow oraz

0 | zalewki w zalezno$ci od zastosowani 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardnialej zaprawy nie

powinien by¢ wigkszy niz 0,1%.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Zze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw
o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych.

Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
Marka zaprawy cement: ciasto cement: wapno
wapienne: piasek hydratyzowane: piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5
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Marki i1 konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujgc si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4.

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentow $cian budynkéw z
1 | pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 6-8 3,5
60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 |podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w 6-8 3,5
gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewngtrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 Do wykonywania narzutu tynkow zewnglrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewnetrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyklego wewngtrznego 08,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode 1 w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkoéw ciektych (np.

ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.4. Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,,na mokro” mozna stosowa¢ w kazdym typie budownictwa na $cianach i sufitach
gdzie wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo
wilgotnosci z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej, wapienno-piaskowej, z
betonu zwyklego 1 komoérkowego.

W przypadku stosowania tynkéw na beton gtadki, przed wykonaniem nalezy podtoze - niezaleznie od
wyczyszczenia i odttuszczenia ,,uszorstwié¢” przez zagruntowanie go srodkiem gruntujacym.

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki, ktory charakteryzuje bardzo dobra elastycznoscig i wydajnoscig materialowg
oraz doskonalg przyczepno$cig nawet do trudnych podtozy betonowych.

Nie zaleca si¢ wykonywania tynku na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.5. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin
uzycia produktu.

2.6. Okladziny gipsowo - kartonowe

Wynikajgce z rozwigzan technologicznych systemowych.
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Plyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materialdow niepalnych.
Wspbtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C.

Wspoltczynnik wydhuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnos$ci
powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego polgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonows.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia rolg zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciagajace powstajace przy
zginaniu plyty. Rownocze$nie karton ten posiada znikomy opor dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazow przez
ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastepuje ukierunkowanie wtokien celulozy. Wiekszo$¢ wiodkien ma orientacje
rownolegta do dtugosci wstegi. Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta
zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci. Karton jest
trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie
podtuzne. Przez srodek plyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz
doktadng dat¢ wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane mate punkty,
wskazujace o§ podtuzng ptyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktow

utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretoéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt
a) krawedzie sko$ne AK
b) krawedzie potokragle HRK
c) krawedzie potokragte sptaszczone HRAK
d) krawedzie proste SK
Rodzaje plyt:

a) Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.

b) Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktdérg mozna zastosowac¢ w pomieszczeniach
okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12
godzin. Ptyta ma ograniczong chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do
rdzenia gipsowego.

¢) Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wtokna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d) Plyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.
e) Plyty produkowane sa w nastgpujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, 1 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe

Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata plyty gipsowo-kartonowe uzyte na
budowie.

Akcesoria
Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: taSma papierowa

perforowana, tasma samoprzylepna - siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany
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25x25 mm, potnaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do
formowania tukow, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-
2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”,
profil ,,C”, profil ,,U” nacigty, profil kapeluszowy, profil o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA”
do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil gicty,
tacznik krzyzowy 60/60, tacznik wzdhuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy, tgczniki poprzeczny dwustronny,

wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania murow lub skurczu muréw lub skurczu §cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiccy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich
srodkow zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur” opracowanymi przez [TB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoin¢ pelna, nalezy ja wyskroba¢ na glgbokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki
zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Przygotowanie podloza

Tynkami mozna tynkowac kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spelnia¢ pewne wymagania, a
mianowicie: powinno by¢ trwatle, suche, wolne od zatluszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komorkowy.
Zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze jako$¢ podtoza ma duzy wplyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbednag
czynnoscig jest zagruntowanie powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty na podtoza chlonne oraz na podtoza
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betonowe. Oba tynki z powodzeniem nadajg si¢ do stosowanie w kuchniach i fazienkach.

6.4. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Suchg zaprawe tynkarska nalezy wsypa¢ do czystej wody. Najlepiej jest jesli bedziemy wsypywac ja reka, lekko
rozsypujac po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania daje juz 50 proc. sukcesu, poniewaz mamy pewnosc, ze
niepozadane grudki nie bedg utrudnia¢ pracy a przede wszystkim mie¢ wplywu na estetyke wykonczonej powierzchni.
Nastepnie zaprawe¢ mieszamy r¢cznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, do uzyskania plastycznej
konsystencji.

6.5. Nakladanie zaprawy

Przygotowana zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane. Srednia grubo$é tynku powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac¢ tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w

pracy.

6.6. Wykonczenie powierzchni

Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygladzong §$cian¢ przygotowana pod dalsze prace wykonczeniowe:
malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw tynku. Tynk, ktéry ma stanowi¢ podtoze pod
glazure nie moze by¢ wygladzany lecz jego powierzchnia powinna mie¢, po wygltadzeniu tata, szorstka strukture.

6.7. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podtoza przy pomocy odpowiednich tgcznikow.

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] mogg stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia istniejgcego
stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozr6zni¢ dwa przypadki:

konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozong na ruszcie. Nalezy zamontowaé dwie warstwy
z pltyt GKF o grubo$ci 12.5mm lub jedna warstwe z plyt o gr. 15mm

bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornosci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt.

GKB - ptyta gipsowa oblozona obustronnie specjalnym kartonem.

GKF — plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Typowa szeroko$¢ ptyt - 1200mm

Typowe dlugosci ptyt — 2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 i 3000 mm

Plyty sg pakowane w formie pakietow spietych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie dla ptyt o gr 12.5
mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U — listwa typu C — slupek. Jako aczniki stosuje si¢ kolki
rozporowe, Sruby, wkrety oraz gwozdzie.

Szczeliny na styku ptyt o szeroko$ci ptyt wymagaja wstepnego wypelnienia szpachlowka. Na styki miedzy
ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowe;j, stanowigcej podktad
pod tasme zbrojaca. Na styki, z wickszg szczeling, podkiad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora
nalezy najpierw wypetni¢ spoing. Nastgpng czynnoscia jest zalozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisnaé w $wiezo
nalozong mas¢ oraz pokry¢ wycisnigtg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z
powierzchnig sasiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu
polaczenia nalezy zwraca¢ uwagge, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
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wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych
czynnosci nie ulega zmianie.

Montaz sufitu podwieszanego zgodnie z instrukcjg zamieszczong w zataczniku PRODUCENTA.

7. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

7.1. Odbior podloza

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ w dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkow wykonywanych re¢cznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchyltki powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ ptaszczyzn tynkoéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki dla tynkéw zwyklych wewnetrznych

Odchylenic Qdchyleme powierzchni i krawedzi od Odchylepla
. . kierunku przecinajacych
. |powierzchni tynku .
Kategori . si¢ plaszczyzn
od plaszczyzny i
a tynku . . . . od kata
odchylenie krawedzi Pionowego Poziomego S
L7 . przewidzianego
do linii prostej .
w dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wigksze niz 4
mm na Ilm i ogbétem
Nie wigksze niz 4 L .. e wigeej niz 10 mm L .
L Nie wigksze niz 3 na catej powierzchni  |Nie wigksze niz
II mm na dlugosci taty . .
. mm na 1l m miedzy przegrodami 4mmnalm
kontrolnej 2 m . R
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie qu.k sz€ Mz 2 mm Nie wieksze niz 3
L . na 1 miogoétem nie .
Nie wieksze ni z 3 L mm na 1 m i ogdtem
Lo wigcej niz4 mw S
mm i w liczbie nie . . nie wigcej niz 6 mm L .
. . pomieszczeniach do . . . Nie wigksze niz
I wigkszej niz 3 na . . na catej powierzchni
. . 3,5 wysokosci oraz nie . . 3mmnalm
calej dtugosci taty S miedzy przegrodami
. wiecej niz 6 mm w . R
kontrolnej 2 m . . pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach 3,5 m ..
. belki itp.)
wysokosci
Nie wicksze niz 1,5
mm na Im i ogdtem Nie wigksze niz 2
Nie wigksze niz 2 nie wigcej niz 3mm w mm na lm i ogbétem
v mm i w liczbie nie pomieszczeniach do nie wigcej niz 3mm L ..
. . L . . . . Nie wigksze niz
Ivf wiekszej niz 2m na 3,5m, wysokosci oraz na catej powierzchni
. L T . . 2 mmna lm
IVw catej dtugosci taty nie wiecej niz 4mm w migdzy przegrodami
kontrolnej 2 m pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw kategorii 1I-IV nie powinny
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by¢ wigksze niz:
a) na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b) na calej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natgzeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:
a) dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b) dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na
10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a) dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b) dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wloskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkoéw sa niedopuszczalne nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

b) trwate slady zaciekéw na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza,
Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych powinna wynosié:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b) dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 0,025 Mpa

c¢) dlatynkéw cementowych - 0,05 Mpa

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.  Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze,
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PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentow
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SST-B.14

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

CPV 45323000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot z wykonywaniem izolacji
termicznych i akustycznych robot budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA
CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepla z budynku

Izolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢
hatasu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Pltyty styropianowe, jako ocieplenia §cian:

Gestos$¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl. ] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,035 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 12 cm — elementy ozdobne, 14 cm — powierzchnie $cian, na oScieza
3cm.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:

a) niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplne;

b) malg gestoscia objetosciowa

¢) malg wilgotno$cig zardbwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d) duza trwalos$cig i niezmiennos$cig wlasciwos$ci technicznych z uptywem czasu

e) odpornos¢ na wplywy biologiczne
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f) odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykajg
g) brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych
Podlogi, stropy

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwickowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
konstrukcji podtogi.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu.
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Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢
uktadane na spoing mijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatow, nie odbywat si¢
po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialow wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztworow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty
styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikdéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podloze pod izolacjg cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nierownosci
przekraczajacych = 5 mm podloze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie nalezy umie$ci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukeji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do
$ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow
Odbioér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbioér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbiory miedzyfazowe

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a) po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbiér powinien obejmowacé:
a) sprawdzenie materiatow
b) sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢) sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji
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6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materialéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotdéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng¢ wzrokowa
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

c) sprawdzenie polgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie Iub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,0Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”.

PN-827B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”.
PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalnosci materiatow

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU Str. 115



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”.

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99,
poz. 140 z p6zniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewngtrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow
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SST-B.15

SYSTEM DOCIEPLEN - ELEWACJA BUDYNKU

CPV 45321000-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot systemu docieplen w zakresie
zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W
RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewngtrznych budynku istniejacego zespolonym systemem
izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarska - tynkiem silikonowym. System
przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na
powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe mogg wykonywac wytacznie osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od wtascicieli systemow ociepleniowych. Zestaw musi by¢
sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowy musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci obejmujacy caly system ociepleniowy Scian
zewnetrznych w sktad, ktorego wchodza poszczegolne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia wymagania
rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, dla ktorego

wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe i okre$lono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢
wprowadzony do obrotu.

2. MATERIALY

Pltyty styropianowe, jako ocieplenia §cian:

Ggestos¢ pozorna phyt nie mniej niz 15 kg/m3.

Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214.,9 kPa
Wspolczynnik przenikania ciepta 0,035 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz. 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 12 cm — elementy ozdobne, 15 cm — powierzchnie $cian, na oscieza 3 cm

Masy Kklejace stuzace do klenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojgcej musza
speti¢ nst. wymagania:

A. zawarto$¢ suchej substancji - nie moze roznic¢ si¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta,
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B. straty prazenia — nie moze by¢ r6ézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C. przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po pigciu
cyklach cieplno-wilgotno$ciowych — min. 350

D. przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250; po pi¢ciu
cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

odporno$¢ na rysy mm — min. 5,

minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;j.

Rodzaje mas klejacych.
A. zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,
Zaprawg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wlokna szklanego:
a) Splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki,
b) Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie srodowiska alkalicznego,
¢) wymiary oczek nie mniej niz 3mm,
d) masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2,
e) Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy,

f) silg zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/,

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowane;j nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g) Wydluzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1500 N/
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wigcej niz 3,5% /przy sile 1200 N/
dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wigcej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane lacznikom:
— ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.
— Dlugosc¢ tacznikdéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowac¢ jako nienosne podtoze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tagcznikow nalezy liczy¢ od
poziomu wilasciwej, no$nej $ciany i powinna ona odpowiadac co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;j.

— rodzaj tgcznikoéw zalezny jest od rodzaju podloza, w ktoérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego.

materialu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikdéw z
trzpieniem z tworzywa.

— w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
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powietrznych nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy doborze tacznikow i stosowacé tgczniki przeznaczone
do tego rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

- w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatdow szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow.
taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.
ilos¢, rodzaj 1 dtugos¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

Wymagania techniczne dotyczace lgcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu:

Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczaé sie:

a) niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b) malg gestoscig objetosciowa

¢) malg wilgotno$cig zardbwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d) duza trwalos$cig i niezmiennos$cig wlasciwos$ci technicznych z uptywem czasu
e) odporno$¢ na wplywy biologiczne

f) odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktérych si¢ stykaja

g) brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymalos¢ na dzialanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa.

LP. Cecha Warto$¢

1 Materiat tacznika Zachowujac wlasciwo$ci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany
z gléwka z tworzywa eliminujacg powstawanie mostkow
cieplnych

3 Sposéb montazu Whbicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — $rednica 60 mm

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepnos¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
facznika

7 Liczba tacznikow Musi wynikaé z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy oraz

wysokosci wbudowania tacznika ilo$¢ tgcznikow nie moze by¢
mniejsza niz 4 szt. na 1 mkw

8 Rozmieszczenie tacznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Dhugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ rowna sumie nastgpujgcych wartosci = wymaganej glebokosci osadzenia
uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubo$¢ ptyty
izolacyjnej. Rodzaje podloza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegta ceramiczna kl.150,
gazobeton 500-700, cegta kratowka kl.150. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow
kotkow w zalezno$ci od rodzaju przegrody, ich glgbokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkow
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opracowanych przez producentéw systemu dociepleniowego.

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt techniczny
ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej znajduje si¢ budynek oraz od
wysokosci 1 miejsca wbudowania tacznika. Ilo$¢ tacznikdow nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest zwickszenie ilosci facznikow. W pierwszej kolejnosci taczniki
mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach plyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna
wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Srodek gruntujacy tworzacy powloke posrednia — opcjonalnie, zaleznie od systemu.
Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.
A. Podktad tynkarski.

Opcjonalnie:

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podktadu
tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem prze§witow i utrzymania barwy tynku.

B. Masy i zaprawy tynkarskie.
Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajacy ognia

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Najczesciej stosowane na rynku
produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:

1. silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spoiwo silikatowe
(krzemianowe)

wyglad zewngtrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wtracen,

konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0,

plastycznos$¢ — 17+/- 2 cm,

strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,

strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,

odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

mozaikowa zaprawa tynkarska - w czgéci cokotu nad gruntem — cienkowarstwowa, kruszywo kwarcowa w

zywicy akrylowej,

Elementy uzupelniajace np. listwy cokolowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.
Ochrona naroznikow i krawedzi.
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sa to:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

katowniki z siatki pancerne;j.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z roznych systemoéw ociepleniowych.

Rozpoczgcie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

zabezpieczone i ostonicte,
— widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnigciu (roboty wewngtrzne mokre powinny byc,

— wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych $cianach zewnetrznych),

— >na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

— zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku,

—  Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$
w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczeg6lnosci:

— nalezy stosowa¢ wylacznie systemy zamknigte. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z roznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate
gwarancji producenta;

— wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc;

— rusztowania ustawia¢ z wystarczajagco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje si¢
wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne.
Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja. Pod
pojeciem podtoze rozumiana jest warstwa, na ktora naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gleboko$¢ majace wptyw na skutecznosé
zamocowania.

I tak np.:
— dla operacji klejenia izolacji cieplnej podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem

ocieplenia, od lica do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

— dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikéw kotwigcych z podtozem
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jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikdéw, od lica izolacji cieplnej do gltebokosSci
zakotwienia (osadzenia) tacznikdw, zapewniajacej ich wymagang no$nos¢,

— dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w
stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci ewentualnego

zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materialbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow
do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement). Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
W przypadku nie spelniania wymogoéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Jezeli stwierdzone
zostang nierdwnosci podtoza do 10 mm nalezy w celu wyréwnania zastosowac szpachlowke systemowa. W przypadku
nieréwnosci w granicach 10-20 mm podloze nalezy wyrownaé naktadajgc kilka warstw.

Dla wiasciwego potaczenia kleju ze styropianem §ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wlasciwego przygotowania podloza oraz po sprawdzeniu
zgodnosci dostarczonych materiatow z zatozeniami projektowymi, ich atestow i certyfikatow przez Inspektora
nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosic¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierownosci podtoza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy
wigkszych nierownos$ciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdhuz jej krawedzi
nalezy nanie$¢ okoto 3-5¢cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw
zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprawg klejacg nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy
pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ calkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po
zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno
nastgpowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypeiac¢ klinami z tej
samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywacé petlnych ptyt i ich polowek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nic nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem
krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawié¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej
plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o
zuzyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
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kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na glebokos¢ min. 6¢cm.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyty niedopuszczalne jest pokrywanie sig
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne jest pominigcie
klejenia ptyt i stosowanie wytacznie lacznikow mechanicznych. Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki
struktury izolacji. Glowka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych

wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad plaszczyzng ptyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnos$ci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac
r¢cznie lub mechanicznie.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami,
naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktorej zostanie zatopiona siatka z wldkien szklanych powinna
mie¢ minimalng grubo$¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5c¢m. Minimalne otulenie
siatki klejem wynosi 1 mm. Calo$¢ powinna schng¢ nie krocej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej
po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania podtoza. Naklada si¢ zaprawe i rozprowadza si¢ jg rOwnomiernie
pacg ze stali nierdzewnej (np. ze¢batg o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.

Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojaca. Grubos¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu. Siatke zbrojaca nalezy uktadac
na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji
technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki
w poblizu hakow rusztowania itp. Na nacig¢cie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapiaja w masie klejace;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub mig¢dzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang

elewacje¢. Zwykle do wykonania szczelin stosuje si¢ dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rownomiernie pionowo lub
poziomo szczeling o szerokos$ci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat ociepleniowy na
szerokos$ci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejacg. Profil
dylatacyjny Scisna¢ i tame elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki
zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato§¢ przeszpachlowac.
Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie
(gbéry na dolny) minimum 2cm.

Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych. Przy obrobce
osciezy okiennych i drzwiowych zaleca si¢ stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajacych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponuja systemodawcy. Do obrobki naroznikow
oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguly sg to:

— katowniki ze stali szlachetnej,
— katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

— katowniki z PCV z siatkg zbrojagcg (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),

— katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil na czas
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obrobki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej 1 ponizej krawedzi otwordw okien i1 drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach minimum
25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykoéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany
w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

Jako wyprawe tynkarska wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,,baranek” zgodnie z
dyspozycja kolorystyczna w projekcie technicznym. Grubos¢ ziarna 1,5 mm. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy
tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla
danego zestawu wyrobow. Czas schnigcia 12-48h, gestos¢ 1,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zacieraé jednolicie gltadkg paca drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchylki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢

wigksze niz 7mm dla II i III kat. oraz Smm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategori Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie powierzchni Odchylenie
a tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,1a nic podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
II Nie wigksze niz Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz 4mm na Nie wieksze niz
4mm na dtugosci Im Im i ogbtem nie wigcej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10 mm na catej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
1T Nic wigksze niz Nie wieksze niz 2mm na Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz
3mm i w liczbie Im i ogétem nie wigcej Im i ogotem nie wigcej 3mm na Im
nie wigkszej niz 3 niz 4 mm w niz 6mm na catej
na dtugosci laty s, pomieszczeniach do 3,5m powierzchni migdzy
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie przegrodami pionowymi
wigcej niz 6mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU Str. 125




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV, Ivf,
IVw

Nic wigksze niz
2mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2
na dlugosci laty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 1,5mm
na Im i ogétem nie

wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow I1-Iv kat. nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na calej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Dla wszystkich odmian
tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkow
roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystgpowania plesni itp. trwalych sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i
pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podloza.

KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

)

sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi.

przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym.

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
osadzenia tgcznikdéw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych.

W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych
zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow.

wykonania warstwy zbrojonej - prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejacej, wielkosci
zakladow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggltosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

zamocowania profili - prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, o$ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

sprawdzeniu zamocowania, spadkow i1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych
procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang plaszczyzneg Sciany.

wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z
projektem struktury.

odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej jej dlugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2,0m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i nie wigcej niz 3
Omm na calej wysokos$ci budynku,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
10 mm,

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na catej wysokos$ci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7mm. sprawdzeniu cigglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni
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ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy §wietle rozproszonym z
odlegtosci 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych
lub z warunkami szczegdlowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarska powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowac¢ si¢ jednorodno$cia i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy swietle rozproszonym z odlegtosci >
3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie
do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica 1 krawedzi od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot
budowlanych lub szczegdtowymi warunkami szczegdélowymi zawartymi w umowie.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow.
\
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SST-B.16

POKRYCIA DACHOWE

CPV 45261210-9
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot z
wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang dachowkowsg podczas robot budowlanych w
zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu papg termozgrzewalna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie
potaci dachowych blacha.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonywania pokry¢ dachowych blachg powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Papa podkltadowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkladowe] w
wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do hydrolizolacji $cian fundamentowych, plyt
dennych, fundamentow itp. Wyrdéb powinien by¢ zgrzewany lub mocowany mechanicznie w
zalezno$ci od potrzeby do uprzednio przygotowanego podioza z min. 8 cm zakladem spoin
wzdhuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunigciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem
moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub czeSciowo na podloze zagruntowane roztworem
Pape nalezy skladowa¢ w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocia, dziataniem
promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnych porach roku nalezy zwoje przenies¢ dopiero
bezposrednio przed obrobka z zabezpieczajgcego przed mrozem magazynu posredniego na miejsce
zastosowania.

Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzewana do wlasciwie przygotowanego podtoza z min. 8
cm zakladem zakladow wzdluznych i poprzecznych z wzajemnym przesunigciem zakladow
poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czgSciowo na
przygotowane podtoze.. W przypadku zgrzewania do betonu lub starego pokrycia z pap nalezy
zagruntowac te powierzchnie roztworem.

Pap¢ nawierzchniowa termozgrzewalng nalezy sktadowa¢ w pozycji stojacej, w miejscu

zabezpieczonym przed wilgocia, dziataniem promieniowania UV i wysokich temperatur. W
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zimnych porach roku nalezy zwoje przenie$¢ dopiero bezposrednio przed obrobkg z
zabezpieczajacego przed mrozem magazynu posredniego na miejsce zastosowania.

Wierzchnig projektowang warstwe stropodachu projektuje si¢ z papa zgrzewalnej
modyfikowanej SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej wzmacnianej siatkg szklang wg EN
13707:2004+A2:2009 o grubo$ci nie mniejszej niz 5,2 mm oraz podktadowsa o grubos$ci nie
mniejszej niz 3 mm:

- klasa palnosci min. E

- technologia szybki zgrzew

- zachowanie gig¢tkosci przy min. — 250C

- wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu

- papa nie powinna by¢ posklejana

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac¢ sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania gontow przed dtuzszy okres czasu nalezy:

-bezwzglednie usung¢ foli¢ ochronng
-sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
-oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nast¢pujace, sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samochod skrzyniowy o fadownosci 5 + 10 ton
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 tony
-ciggnik kotowy z przyczepa

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2
wykonania podloza.
Przed przystapieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrobki

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i
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podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwo$cig zastosowania tzw.
fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione materialem
elastycznym lub kitem asfaltowym.

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podklad z papy podkiadowej

W przypadku podktadu z papy pod pokrycia z papy nawierzchniowej teromozgrzewalnej nalezy
przestrzegac nastepujacych zalecen:

Wyrdb powinien by¢ zgrzewany lub mocowany mechanicznie w zalezno$ci od potrzeby do
uprzednio przygotowanego podtoza z min. 8 cm zakladem spoin wzdluznych i poprzecznych z
wzajemnym przesuni¢ciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej
powierzchni lub czgSciowo na podtoze zagruntowane roztworem.

Pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewanej

Papa powinna by¢ zgodna z norma:

PN-EN 13707 - Elastyczne wyroby wodochronne, Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wlasciwosci.

Material powinien by¢ zgrzewany do wtasciwie przygotowanego podtoza z min. 8 cm
zaktadem zakltadoéw wzdhuznych i poprzecznych z wzajemnym przesunigciem zaktadow
poprzecznych. Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czg¢éciowo na
przygotowane podtoze.. W przypadku zgrzewania do betonu lub starego pokrycia z pap nalezy
zagruntowac te powierzchnie roztworem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiér podktadu :

Badanie podktadow nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowe;j

Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje¢ techniczng
b/ zapisy stanowiagce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegolnych
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warstw lub fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia robot pokrywcezych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakos$ci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papy termozgrzewalnej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wedlug umowy zawartej z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13707 - Elastyczne wyroby wodochronne, Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wlasciwosci.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta .
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SST-B.17

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

CPV 45261320-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem obrobek
blacharskich podczas robot budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich.
1.4. OKreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe — shuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢
wody opadowej do konstrukc;ji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadajacych Deklaracje Zgodnosci.

Rynny o szeroko$ci 190 mm , rury spustowe- & 100. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy
cynkowo-tytanowej. Miejsce montazu zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

— Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowe;.

— Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.
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Obrobki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna

taczyé gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobow polaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwojny

ragbek lezgcy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rabki lezace lub polgczenia systemowe.

Obrobki komindéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z
gotowg obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

— Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujac montaz nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

—  Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

— Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? dla obrobek blacharskich.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania

PN-61/B-10249 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne
przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcja producenta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem podtog i
posadzek robo6t budowlanych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtog i posadzek.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z
nig potaczong za pomocy klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podloga - stanowi wierzchnia warstweg uzytkows.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek musza posiadac¢ atesty do zastosowan w
budynkach uzytecznos$ci publiczne;j:

Plytki ceramiczne — gres

-reakcja na ogien — Al/Alx

-sita famigca — min. 1300 N

-poslizg wg. CEN/TS16165:2016 — R9

-grubo$¢ 10mm

-dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego £0,6% lub + 2mm
-dopuszczalne odchylenie grubosci roboczej £+ 5% lub = 0,5mm

-maksymalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci i dhugosci: £-0,5%, £2mm
-nasigkliwo$¢ wodna Eg max. 0,5%

-wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 N/mm?

-odporno$¢ na $cieranie wglebne max 175 mm?

-odporno$¢ na plamienie min. kl. 3

Plytki ceramiczne — gres (powierzchnie natryskow)

-reakcja na ogien — A1/Alg

-sita famigca — min. 1300 N

-poslizg wg. CEN/TS16165:2016 — R12

-grubo$¢ 10mm

-dopuszczalne odchylenie szeroko$ci od wymiaru roboczego +£0,6% lub = 2mm
-dopuszczalne odchylenie grubosci roboczej £5% lub £ 0,5mm

-maksymalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci i dtugosci: £0,5%, £2mm
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-nasigkliwo$¢ wodna Eg max. 0,5%
-wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 N/mm?
-odporno$¢ na $cieranie wglebne max 175 mm?
-odporno$¢ na plamienie min. kl. 3

Plytki ceramiczne $cienne — glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

-reakcja na ogien — Al

-sita famigca — min. 600 N

-grubos¢ 9mm

-dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego £0,5% lub + 2mm
-dopuszczalne odchylenie grubosci roboczej £10% lub +- 0,5mm

-maksymalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci i dtugosci: £0,5%, £2mm
-nasigkliwo$¢ wodna Eg max.10%

-wytrzymato$¢ na zginanie min. 12 N/mm?

-odporno$¢ na plamienie min. kl. 3

Klej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznos$ci, charakteryzuje si¢ dobra

przyczepnos$cig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyrdb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia -

zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

Folia w plynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkow nasigkliwych i1 porowatych podtozy

mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezcisnieniowo woda.

Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek

ceramicznych na balkonach, tarasach, §cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Foli¢ w plynie mozna stosowaé na
podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym rowniez grzejne), mury ceglane wykonane na peing
spoing, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

— Minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm

— Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

—  Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

— Splyw z powierzchni pionowej: brak

—  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

—  Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

— Konsystencja: ciekta masa

— Kolor: szary

— (Ggstos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odporno$¢ na wilgo¢: okresowo odporna

— Odporno$¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odporno$¢ na kwasy i zasady: nie odporna

— Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza +

20°C/
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Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi od
1,3 do 2,0 kg/m2

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzgdzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
— Iaty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
— poziomice
— wkladki dystansowe,
— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
— milotek (500 g),
— przyrzad montazowy,
— miara drewniana lub zwijana,
— drobnozebna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,
— kliny drewniane,
— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy i elementy musza by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1mz2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...” .

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2mz paneli.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...” .

Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

Plytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. Scm.

Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, 1lo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wickszych przeswitow wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej
lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng substancje¢ folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

—na wilgotne podtoze,

—na podtoze smotowe,

—w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.3. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperature t¢ nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze¢sci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace 1 tuszczace si¢
warstwy zaprawy.

Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 niemniejsza niz
0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktorych powierzchnia wyznacza
polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tatg opierang na plytkach — reperach. Prawidlowo$¢ plaszczyzn
uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypehia si¢ zaprawg do
spoinowania.
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Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3.. Badania w czasie odbioru roboét

Badania oktadzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
—  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokoldw badan migdzyoperacyjnych,
—  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku.
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej di. taty),
prawidlowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do Imm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

nier6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dlugosci faty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

przebiegu i wypehienia spoin z doktadno$cig do 1mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé warto$ci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST , Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:

—oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny

—oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych, z terakoty

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:

—  wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa
—  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
—  przyczepnosci do podtoza
— prawidlowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
—  szeroko$ci i prostoliniowoS$ci spoin,
Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— oceng wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i lastrykowych .Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentow
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SST-B.19

OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

CPV 45421000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot z osadzeniem stolarki
okiennej, drzwiowej oraz naswietli statych fabrycznie wykonczonych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA
PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej i wrot.

14. OKkreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa 1 wrota.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIAL

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie okien z PCV i okien o odpornosci ogniowe;j.

Drzwi do pomieszczen oraz schowka projektuje si¢ jako drzwi w okleinie CPL o grubo$ci min. 0,7 mm w
kolorze bialym. Okleina CPL powinna posiada¢ podwyzszone parametry S$cieralno$ci oraz odpornosci na
wilgotnos¢.

Drzwi do pomieszczenia natrysku w piwnicy projektuje si¢ z HPL.

Skrzydto w kolorze biatym. OScieznice do skrzydet ptaskich jako o$cieznice stalowe, regulowane wykonane z
blachy o gr. min. 1,5 mm. OScieznice lakierowane proszkowo na kolor biaty. Oscieznice wyposazone w uszczelki na
obwodzie. Klamki metalowe z rozetkg w kolorze srebrnym. Drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalowa. Skrzydto
do toalet dla personelu oraz natryskoéw dla personelu wyposazone w zamek tazienkowy.

Drzwi i okna posiadajgcej Deklaracje Zgodnos$ci dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Okna z PCV
Podstawowe parametry techniczne:

-duza wytrzymatos$¢ na uderzenia mechaniczne,
-szyby hartowane

-szklenie o gr. 51mm

-grubo$¢ profilu 70mm

-okolne uszczelnienie

Drzwi i zabudowy z PCV
Podstawowe parametry techniczne:

-skrzydto w kolorze bialym
-o$cieznice regulowane w kolorze biatym
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-wyposazone w uszczelki na obwodzie

-klamki metalowe z rozetkg w kolorze srebrnym
-drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalowg
-duza wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne,
-szyby hartowane

-szklenie o gr. 51mm

-grubo$¢ profilu 70mm

-niski prog aluminiowy

-okolne uszczelnienie

Drzwi z CPL
Podstawowe parametry techniczne:

-skrzydto w kolorze bialym

-o$cieznice do skrzydet ptaskich jako oscieznice stalowe, regulowane wykonane z blachy o gr. min. 1,5 mm.,
lakierowane proszkowo na kolor bialy prostoliniowos¢: max 0,5 mm/m

-wyposazone w uszczelki na obwodzie

- klamki metalowe z rozetka w kolorze srebrnym

-drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalowa

-grubo$¢ laminatu >=0,7mm

-odporno$¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2: 5 — brak widocznych zmian

-odpornos¢ na $cieranie powierzchni min 150 obrotow

-odporno$¢ na uderzenia: min. 15N

-odporno$¢ powierzchni na zarysowania wg PN-EN 438-2: min. 4 -ciggly slad spowodowany obcigzeniem
ostrza 6N

Drzwi i zabudowy z HPL
Podstawowe parametry techniczne:

--skrzydto w kolorze ustalonym z Inwestorem

-o$cieznice do skrzydet drzwi w piwnicy ptaskich jako oScieznice stalowe, regulowane wykonane z blachy o
gr. min. 1,5 mm., lakierowane proszkowo na kolor biaty prostoliniowos$¢: max 0,5 mm/m

-wyposazone w uszczelki na obwodzie

- klamki metalowe z rozetka w kolorze srebrnym

-drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalowa, skrzydto do toalet dla personelu oraz natryskow dla
personelu wyposazone w zamek tazienkowy, do toalet dla pacjentow: do ustalenia z Inwestorem,

-prostoliniowos$¢: max 0,5 mm/m

-odporno$¢ na $cieranie powierzchni min 350 obrotéw

-odporno$¢ na uderzenia: min. 800 mm (wysokos¢ spadania)

-odporno$¢ na dziatanie wrzgcej wody min 4

-odporno$¢ na zaplamienia min. 5

-odporno$¢ na zar papierosa min 3

Drzwi stalowe
Podstawowe parametry techniczne:

--skrzydto w kolorze biatym

-oscieznice do skrzydet drzwi w piwnicy ptaskich jako oScieznice stalowe, regulowane wykonane z blachy o
gr. min. 1,5 mm., lakierowane proszkowo na kolor biaty prostoliniowos$¢: max 0,5 mm/m

-wyposazone w uszczelki na obwodzie

- klamki metalowe z rozetka w kolorze srebrnym

-drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalows, skrzydto do toalet dla personelu oraz natryskow dla
personelu wyposazone w zamek tazienkowy,

-drzwi stalowe zewngtrzne ocieplone malowane proszkowo
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-wymagana izolacyjnos¢ akustyczna RA1 =25 + 30 dB,
-izolacyjnos¢ cieplna U < 1,3 W/m2K,
- klasa wytrzymatosciowa drzwi wg PN-EN 1192:2001.

Drzwi i okna wyposazone w pochwyty (dopuszcza si¢ instalowanie klamek po uzgodnieniu z Inwestorem),
bez mozliwosci zamknigcia drzwi na klucz.

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji, w skrzydtach drzwiowych (wg. czesci rysunkowej) zainstalowac
kratki wentylacyjne. Dopuszczalne jest odpowiednie podcigcie skrzydet drzwiowych wykonane przez producenta.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzgt zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajagcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian ostonowych i
paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Przygotowanie osciezy

— Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow.

— Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgéci ocieza), powinny
zapewniac prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

— Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna Iub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
migdzy osciezg i o§cieznicg.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oScieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczysScic.

— Dopuszczalne odchylki wymiarow otwordéw okiennych dla scian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarska wykosza:

a) szeroko$¢ +10 mm
b) wysokos¢ +10 mm
c) dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm

— Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

— Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia o$cieznic
sasiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéow

— Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierownosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach.
— W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
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trwatly ich elementy kotwigce w oSciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wicksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydel przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomoca tgcznikdéw zalecanych przez producenta stolarki
okienne;j.

Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg i oScieznicg sznurem smolowym
lub innymi materiatami wtoknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknacg.

5.2.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robdt murowych.
Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz
30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg lacznikow zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowe;j.

Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i oscieznicg nalezy wypeti¢ na obwodzie pianka
poliuretanows.

W $cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac¢ si¢ do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez poroOwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
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otwieranie skrzydet stolarki i elementdw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie migdzy
oscieza i oscieznicy)

— Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobow.

— Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia”.

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne”.

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”.

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” (ZmianaAZ1).

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”.

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

10.2.Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje producentow odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.
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SST-B.20

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442110-1
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1. WSTEP

6.11.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
robot malarskich w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
6.2 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
6.3 1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich.
6.41.4. OKkreslenia podstawowe
Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wpltywem warunkoéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
6.5 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawow malarskich
posiadajacych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw malarskich powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

— Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych rob6t malarskich.

— -Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

— W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

— Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdow alkalicznych (wapno, soda
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kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdészeniem lub poparzeniem,

zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,

uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

5.2.Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gltadkos¢ powierzchni.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkoéw 1 miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
$cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatdéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢
nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ tynku przeznaczonego do malowania.

b)

. . Najwigksza wilgotnos¢
Rodzaj powtoki z farby podloza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i

3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o§wietleniowej itp.

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe

utozeniu podtdég drewnianych (biatych)

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j
drugie malowanie mozna wykonywac po:

po wykonaniu biatego montazu,

utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

powierzchnia tynkoéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03,

wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypeknienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na rdwno z powierzchnia
tynku,
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¢) tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb,

d) przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza thuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

— Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
a) rodzaju podtoza,

b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),
¢) miejsca i warunkow malowania,

— Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

— Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadoéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

— Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

— Gdy podltoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3.Przygotowanie powierzchni

— Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a) gladkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usung¢ lub zeszlifowac;
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienie o Srednicy nie przekraczajgcej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla
podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okre$lone dla tynkow
IV kategorii wg obowigzujgcej normy, z wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig , nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c) czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie splukaé czysta woda,

d) dostateczne suche — wilgotno$¢ podioza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:

1. aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
2. metodg suszarkowo-wagowa,
3. papierkami wskaznikowymi.
Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewngtrznego.
— Powierzchnie elementoéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a) oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatos$¢ betonu usunigte
przez skucie, a nastepnie przeszlifowane

b) gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktore nie mogg by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
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d)

b)

antykorozyjng

wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i zlgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec¢
tak, aby rownos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i
szorstkosci otaczajgcej powierzchni

inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie
woda z dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda

Podtoza tynkowe powinny:

pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych Iub
pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podlozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng

powierzchnie tynku oczys$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) 1
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku

nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie z drewna i materialdow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych
i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy,

drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno - lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo - olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajacej
wymagane Deklaracje Zgodnosci,

seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowac¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:

bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow (do czystej 1$niacej
powierzchni),

stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunicte.

5.4.Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

L.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci spgkan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypehiaczy.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie —
zgodnie z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku
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powlok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o
nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci
0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem
barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do
3 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ na catej dtugosci.

Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
wylacznie przy powltokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢ miedzy sobg odcieniem Iub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepnos¢ i wsiagkliwos¢. Powloki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym, ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardosci powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego.

1.

2.
3.

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia.

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementoéw przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystgpieniem do robdt malarskich.

badanie materialdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Badanie podlozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4.

Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

materiaty, ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie
wczesniej niz po trzech sekundach
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—  sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m?
farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po nalozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej nastgpig roznice w poltysku wzglednie w odcieniu powtoki

— przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta,
jezeli po zdjeciu tamponu witokna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.2.Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewnetrznych.

1. Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

— powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i
emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzié¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3. Odbidr robdt malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rOwnomiernego
rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla
itp. w stopniu kwalifikujagcym odbierana powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

5. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na pordwnaniu, w §wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powlok bez
podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez oglgdziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslony:

— przy powlokach matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

— przy powtokach potmatowych — polysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego
Jaja,

— przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk,

— przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
polyskowi glazurowanej plytki ceramiczne;j.

7. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku
powlok biatych i biatg w przypadku powlok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli
na szmatce nie wystepuja Slady farby.

8. Sprawdzenie odpornos$ci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;j.

9. Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu
proby nie wystgpuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.
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11. Sprawdzenie grubo$ci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy
przeprowadzaé¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowe;j.

13. Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powloki osetki z drobnoziarnistego mickkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odleglosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju
podioza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

— badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykona¢ przez probe odrywania ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu
ok. 20 mm) powtoki od podioza,

— Dbadanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powltoce kilku rownoleglych nacig¢ w odstgpach co 1 cm, a nastepnie
przez zaklejenie nacig¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelianej za pomoca gumy arabskie;j
albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma
dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

— Dbadanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych plytkach
kontrolnych, ktore po oczyszczeniu maluje si¢ 1 suszy; na cze$ci powierzchni powtoki ok. 40 mm?
nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
rownolegltych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie
nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢
szarpanych brzegdéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob réwnolegloboki
powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy przesuni¢ciem palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra
przyczepno$¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie
lub czesciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem.

— Dbadanie wg metody S$cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

15. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarciec mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie
woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej
powierzchni powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny polysk a
przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w
stosunku do powierzchni nie zmywane;j.

16. Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie
doktadne sptukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda
z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powierzchnia bgdzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sig
powstanie stabego polysku w czesci zmywane;.

17. Sprawdzenie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.
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18. Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farba podkladowg powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m?. Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jezeli
po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.

1.9. Sprawdzenie nasigkliwos$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami panstwowymi lub §wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1. Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich
lub tylko zakwestionowang ich ¢z¢$¢ uznac¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy:

— calkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powlok i powtorne prawidtowe ich wykonanie,

— poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob
nastepujacy:
— prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska.

— $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materialem $ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powltoke malarska.

— plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtorne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonaé natrysk farby.

— matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowac przez powtorne naniesienie powtoki
malarskie;j.

— odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powloki — nalezy
oczys$ci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe powtoki.

6.3.Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkow powinny by¢
zgodne z p. 6.1.
6.4.Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych.

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

— powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz
po 14 dniach,

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatoZeniu urzadzen
sanitarnych i elektrycznych.
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Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowane;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogodlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwato$ci na $wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna).

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powlok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na

uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
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PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatoSci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie.

Instrukcja producenta.
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SST-B.21

ELEMENTY UZUPELNIAJACE - MONTAZ

CPV 45450000-6
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
dodatkowymi elementami wyposazenia w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM
DIAGNOSTYKI PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem:
— podokiennikow prefabrykowanych,

— montaz balustrad stalowych z pochwytem stalowym,
- itp.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow
Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wylacznie materialy, ktorych dostawcy posiadaja Aprobaty
Techniczne.
2.2. Stal i schody stalowe
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX wg. PN-EN 10025:2002

2.3. Okucia
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakoS$ci materiatow, otworéw na Sruby,
— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,
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— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,
— jako$¢ dostarczonych elementow wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow
oraz spetnia¢ wymagania dla robot malarskich wg ST-B.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.
6.2. Kontrola jakoS$ci
Kontrola jako$ci gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiarow,
— wykonczenia powierzchni,
— zabezpieczenia antykorozyjnego,
— prawidlowego dzialania cz¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakoSci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
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sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m?* zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-B.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.
PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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SST-B.22

SUFITY PODWIESZANE OKLADZINY Z PLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH

CPV 45224000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
plyt gipsowo-kartonowych w zakresie zadania: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig zabudowe elementow
konstrukcji ciggdw pieszych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztaltuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-
kartonowych.

2.2. Stelaz aluminiowy

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych oraz konstrukcji stalowe;.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonywania stelazy aluminiowych oraz zabudowy GK
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zabudowy GK, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spehnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosoéw jest spicty tasma stalowa dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na ciagach pieszych
5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej -
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$na" oraz gornej - dalej
nazywanej ,,warstwg gtowna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzglgdu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podhuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt.
c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi barier¢ ogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia phyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pami¢ta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdow nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescié¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o

odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejagcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
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wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhiz elementdow no$nych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawgdziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

rownos$¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos$¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinig¢ciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig¢ suchych tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki
8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podtoza,
d) prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i1 krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomig¢dzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie [V-Krakow 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych
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