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UWAGL:

— W pomieszczeniach o zwigkszone] wilgotnosci stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.
— W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wiecej fqcznikdw, nalezy wykona¢
montaz we wspdlnej ramce.
— Tryby pracy opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

- oprawy awaryjie: “praca na ciemno”

- oprawy kierunkowe: "praca na josno”
- Na Klatce schodowej zapweni¢ 5 Ix o$wietlenia awaryjnego (ponadnormatywnie),
— Instalacjo awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego podlega uzgodnieniu z odpowiednim
strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
— Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz, punkt pierwsze]
pomocy i przycisk alarmowy ktére nie zostafo ujete w dokumentacj.
— Nie montowaé opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta i/lub chfodu (urzqdzenia HVAC).
— Oprawy kierunkowe instalowaé w miarg mozliwosci centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej.
— Przed przystapieniem do redlizacji prac nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na budowie.
— Przed oddaniem instalacji do eksploatacji sprawdzi¢ pomiarowo i potwierdzi¢ protokolarnie
skutecznosc zadziatania zabezpieczer oraz przeprowadzi¢ pracedury sprawdzajgce zgodnie z
normq PN-HD 60364-6-61.

— W razie kolizji z innymi branzami skontaktowat si¢ z Projektantem.

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjomi wzajemnie uzupefniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czgsci opisowej, o nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

2. Roboty wykonywa¢ w sposéb zgodny z zasadami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach BHP.

3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

4. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzq techniczq, sztukq budowlana oraz
instrukcjami  producentow.

LEGENDA — FACZNIKI OSWIETLENIOWE, OSPRZET

<{~udres

tqcznik instalacyjny pojedynczy, IP20
10A, 250V, p/t

fudres

tqcznik instalacyjny pojedynczy, bryzgoszczelny, P44
10A, 250V, p/t lub n/t zaleznie od pomieszczenia

udresyudres

tqcznik instalacyjny Swiecznikowy, 1P20
10A, 250V, p/t

LEGENDA — OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Wymiana _oprawy o$wietleniowej wg. dotychczasowej
\o{g\izow \pobwodéw oSwietleniowych

QOprawa nastropowa, 31W, 4500im, P44

Oprawa nastropowa, 26W, 3500im, IP20

Oprawa nastropowa, 18W, 2200im, P44

Oprawa nastropowa, 25W, 3500im, IP20

oW

Oprawa nastropowa, 25W, 3600im, IP20

Oprawa nastropowa, 28W, 4100im, IP20

QOprawa nastropowa, 39W, 4500im, P44

QOprawa nastropowa, 35W, 5150im, P44

Oprawa nastropowa, 63W, 7850im, IP65

Oprawa nastropowa, 14W, 1950im, IP40

QOprawa nastropowa, 30:32W, 3550im, IP20

Oprawa nastropowa, 28W, 4200im, IP65

Oprawa nastropowa, 49W, 7300im, IP65

QOprawa nastropowa, 24W, 4200im, IP66

Oprawa nastropowa, 31W, 3300im, IP44

Oprawa nastropowa, 9W, 1050Im, P44

Oprawa nastropowa, 25W, 3650im, IP55

Oprawa nastropowa, 7W, 550Im, IP65

LEGENDA — OSWIETLENIE AWARYINE, EWAKUACYJNE

| | X Oprawa awaryjna nastropowa, 5W, 300im, IP40, 1h
g\m Oprawa awaryjna nastropowa, 3W, 280Im, IP40, 1h
C Oprawa awaryjna nastropowa, 1P40, 1h

N Oprawa awaryjna nastropowa, 3W, 325Im, IP40, 1h
e Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1W, IP65 Th

- Oprawa ewakuacyjna nastropowa, 1W, IP65, 1h
Zaw

Oprawa nastropowa, 2W, IP65, 1h

fudres

tqcznik instalacyjny schodowy, 1P20
10A, 250V, p/t

fﬂdres
adres

tqcznik instalacyjny schodowy podwdjny, IP20
10A, 250V, p/t

xudres

tqcznik instalacyjny krzyzowy, IP20
10A, 250V, p/t

tqcznik instalacyjny zwierny — oswietlenie, IP20

Oudes 10A, 250V, p/t
Czulﬂik ruchu PIR,
@oges | 3607 230V, max. 4A, P40, $10m, LUY, TIME, SENS

montaz: natynkowy

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA

W-POL SP. Z 0O.0. | PIOTR MAP/0109| 26062022
H .

UL. KPT. JANIEGO 12, & S«I\é\gz\l(i?\':tilgcyjnej JPWOE/04
44-200 RYBNIK § elektryéznej i teletech].

INWESTOR: ' i | ARTUR 26.06.2022
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL § GORYCZKO MAP/0277/]
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| w spec. instalacyjnej |PBE/21
CHORYCH W RYBNIKU & | elektrycznej i teletech|

ADRES INWESTYCJI:

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.:

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA

PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

NAZWA RYSUNKU: SKALA;| NRRYS.:
Plan instalacji o$wietlenia - Rzut poziomu +1 1:100 |[E-08
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA PROJEKT TECHNICZNY




