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LEGENDA:

@77@ Osie konstrukcyjne

Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGE

-Podbeton: C8/10

-Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno§é W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukeji: St

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

Cnom, n

-Prety uktadat mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

1

—
~Minimalna dtugo$t zakotwienia pretow: ;=509
-Minimalna dtugos¢ zaktadu pretéw: |, =max(200mm; 158)
-Stal konstrukcyjna: S235JR
-Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa
-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
-Wymiary sprawdzi¢ na budowie
-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
i projektami branzowymi

OPIS WKtADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek _ Dotem

Numer pozycj\@ /-Rozsfaw wktadek G - Gora

206 co 25 N=10 L=100 E=100cm D+G

Sumaryczna liczba wktadek: Dtugost odcinka
Dtugoéé wktadki rozktadu wktadek

UWAGA 1:
-Za$lepienie otwordw w stropie po demontazu trzondw kominowych
-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu
-Przed wykonaniem zasSlepienia strop podstemplowat
-Dtugosci pretéw dostosowat do wymiaréw otworu
-Prety kotwi¢ metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
UWAGA 2:
-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzit obecno$t zebra
pod $ciang
-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
betonem
-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2
UWAGA 3:
-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentow
UWAGA &:
-W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ konieczno$¢ usuniecia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
-W przypadku konieczno$ci usunigcia odsadzki nalezy odcigzy€ istniejaca tawe
oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
fundamentowej
UWAGA 5:
-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

WWYKONAWCA NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
W-POL SP. Z O.0. 7] JAcek 11aoj0n | P02
UL. KPT. JANIEGO 12, % aos";gfowsm
44-200 RYBNIK g konstrukcyjnej

"8P 20z PAKSTWOWY SZPITAL §| ANETA 26.06.2022r.
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE E ng:ER |§\I;\I/<B/8K5b?15$/)
CHORYCH W RYBNIKU @

konstrukcyjnej

ADRES INWESTYCJI: 5 26.06.2022r.

JAKUB
UL. GLIWICKA 33 KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NRRYS.:

RZUT PIWNICY 1:100 | K.1

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY
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RZUT PARTERU
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LEGENDA:

@ ,,@ Osie konstrukcyjne

Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGL:

-Podbeton: (8/10

-Beton konstrukcyjny: C25/30 (wodoszczelno$té W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukeji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

Cnom n

-Prety uktadat mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

1]

—
-Minimalna dtugo$¢ zakotwienia pretdw: l,4=509
-Minimalna dtugoS$t zaktadu pretdw: |, . =max(200mm; 158)
-Stal konstrukcyjna: S235JR

-Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8

-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa

-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
i projektami branzowymi

0,min

OPIS WKtADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek D - Dotem
Rozstaw wktadek G - Gora

Numer pozycji
\@ 206 co 25 N=7=100 =100cm D+G

Dtugost odcinka
rozktadu wktadek

Sumaryczna liczba wktadek:

Dtugosé wktadki

UWAGA 1:

-Zaslepienie otwordw w stropie po demontazu trzondw kominowych

-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu

-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretow dostosowat do wymiarow otworu

-Prety kotwit metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia

UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzit obecno$t zebra

pod Sciang

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od gory rozkut jego kanaty i zalat

betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2

UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow

UWAGA &:

-W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ konieczno$¢ usuniecia

odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)

-W przypadku konieczno$ci usuniecia odsadzki nalezy odciazy¢ istniejaca tawe

oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty

fundamentowej

UWAGA 5:

-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza

-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

'WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
W-POL SP. Z O.0. 7| JACEK 11agj0a | P00
UL. KPT. JANIEGO 12, g VKvi“:;ROWSK'

44-200 RYBNIK | konstrukeyine]
"'SP 207 PANSTWOWY SZPITAL §| ANETA 26.06:2022¢
8| MULLER LK
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| wspec. swéifﬁ%
CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej

ADRES INWESTYCJI JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU SKALA: NRRYS.

RZUT PARTERU 1:100|K.2

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJT
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PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NRRYS.:
RZUT | PIETRA 1:100 K.3
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RZUT Il PIETRA
1:100

LEGENDA:

@ ,,® Osie konstrukcyjne

Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGL:

-Podbeton: (8/10

-Beton konstrukcyjny: C25/30 (wodoszczelno$té W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukeji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

Cnom n

-Prety uktadat mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

L

—
-Minimalna dtugoSt zakotwienia pretow: l,4=509
-Minimalna dtugo$t zaktadu pretdw: |, . =max(200mm; 15¢)
-Stal konstrukcyjna: S235JR
-Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa
-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
-Wymiary sprawdzit na budowie
-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczna
i projektami branzowymi

0,min

OPIS WKEADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek D - Dotem
Rozstaw wktadek G - Gorg

Numer pozycji /'
\@ 206 co 75 N:y:wo =100cm D+G

Dtugost odcinka
rozktadu wktadek

Sumaryczna liczba wktadek:

Dtugost wktadki

UWAGA 1:

-Zaslepienie otwordw w stropie po demontazu trzondw kominowych

-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzit konstrukcje stropu

-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretéw dostosowat do wymiaréw otworu

-Prety kotwit metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia

UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzit obecnoSt zebra

pod $Sciang

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od gory rozkut jego kanaty i zalat

betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2

UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentdw

UWAGA &:

-W drodze porozumienia z dostawcg windy nalezy ustali¢ koniecznoS¢ usunigcia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)

-W przypadku koniecznoSci usunigcia odsadzki nalezy odcigzyC istniejaca tawe
oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
fundamentowej

UWAGA 5:

-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza

-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

'WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
W'POL SP Z OO 2| JACEK 1149/94 26.06.2022r.
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1:50/20
¥ 545 ,.”254” ‘ —
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Taéma [CFRP l Rozkut dzke d Tasma CFRP nad kazdym zebrem
+0,00 L=1600mm DETAL E DETAL D | OzkUC posadzke do__ L=1600mm
| | ‘ warstwy konstrukcyjnej
L OO WO N DWW AU ) LOWOVOON OO ) LV / \ / \ \ | 545 | 77/ R/ R /B
T [ e ey ol — | N X T E— — — — — — — — o e e — I — — — — — — — [ Spp— S pp—
g+ \ | F 4 UWAG¢ 2 \ = T = 1
T N / AN \ / Podciag P.2 L:51+9/-E [T |/ | | \ l l
~d4 — Podciag P.2 ~__}~ HEAZ0S735 | ‘ ~Ju-- : :
| DETAL A\ Podciag P.1 L=313 DETAL B o HEA120 5235 | ‘ | \ ’ o . !
HEAT60 S235 By 195 11 56 o o o l063e o 6 o o o o o o o ' o o e Przewidywana lokalizacja . . . )
52 |15 216 2710 &S \ ‘ Stup 5] L226 i \ | ~ zeber stropu Ackermana Powierzchnie wyszlifowat
} 554 N 16 | } HEATZ0 $255 | | | " i oczyscit z pytu
~ i & F e 0 m \ _
S S ‘ 0 | I | | .
1\ 4 \ + Tasma CFRP nad kazdym Zzebrem
S
| N s < | 263 20 263 1 | ‘ H/ g/ / B/ D/ g/ g/ D/ D/ U/ D/ D/ g/ L=1epomm
| DETAL C ‘ DETA] F ‘ *U/ i . . " Przekroj Il-ll
\ / | \
S | [
B4 281 | N s ‘ Skala 1:20
11N AN | \ 2 | | ~ 2 \
/ Z /. ~ . . . .
S X o Z - | — \ al ﬁiﬁ | | CHE I E =MN=U=l= =1 — UL Rozkut posadzke do Tasma CFRP nad kazdym zebrem
A/ =L . 4 | =[N / -METHTHEIHE # N =1={=N4dIll= = ‘ warstwy konstrukcyjnej 60 L=1600mm
Lffl;‘T;fgff-liszffffgff,,fj 7f,ff,,f,g,i}ff,,g,\;’J,,JJ %' o ‘|4 ¥ ¥
ok 1 L T 1
- sfo a FF;r ’i;a L1 tawa L1 Stopa F.2 | 5 : W / / :
UWAGA 3 part. UWAGA 3 - UWAGA 3 - UWAGA 3 50x50x40cm T T i T T T T T T T T T T 1 T T | |
80x80x40cm 50x40cm 50x40cm | ®| | |
20, 80 . 170 . 284 , 249 50 163 50 37 26, 18x31=558 —1 -
— % % g ¥ + ¥ ¥ + ¥ T 7 ~ | |
© t ]
s}
¢ L1 | o~ | Powierzchnie wyszlifowat _]
awa L. .. . P
N 0L Ocm Przekroj I-| | 2 ‘ i oczyscit z pytu
I Lo eEvE T
T ] Skala 1:20 Podcigg P.1 HEA160
| Skala 1:20 | |
~ | > —| ‘
a & ] R 125 25 |15 | N |
% — 4L - - 4L
palS] I I T 6612 N=6 L=121 2912
SRS | -[3.12 (® 96 co 25 N=10 L=134 E=224.95cm \
— 61 N
5 | ; \> 30 Ll L L J
= N - ®ww A () 86 co 25 5
~ ol 2 o - w . L L \ L . _ .
3 T — N ™ < Zestawienie zbrojenia - tawa L.1 Zestawienie stali konstrukcyjnej - belki i stupy wzmocnien LEGENDA:
_ 3’52 - Ot St M — Osie konstrukcyjne
oy k ‘ ‘ ‘ ‘ | | | ‘ | ! N : . Dtugost — Liczba y 1gost aczna Poz. Profil Dtugost Liczba - 2%8 Materiat Uwagi @ @ ) )
S 30 Nr preta|Srednica Stal preféw na . pretow B500B jedn. | 1 szt. | razem ——— Projektowane elementy konstrukcyjne
44 o ,J preta pozycji .
@ ®6 co 25 oL 1 poz. tacznie 2 6 mm | 2 12 mm [-] [-] [mm] [szt] [kgl [-] [-]
@) — ® 2912
(60) 6912 @) 2912 [-] [mml [-] leml] [szt] (ml P.1 HEA160 3130 1 30,4 95,2 95,2 S235JR UWAGI
-Podbeton: C8/10
L 50 L 9x25=225 ,,9, ,,11.8,, 26.4 V“.BVPOdbEfOH €8/10 b 12 B500B 260 b ! b 10.40 P.2 HEA120 5490 1 19.9 109.3 109.3 S235)R -Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentow)
4 # 281 A t 7 % g 5 6 B500B 134 19 1 19 25,46 S HEA160 2388 1 30,4 72,6 72,6 S235JR -Stal zbrojeniowa: A-IIN (BS00B)
¥ v p 50 4 59 12 B500B 283 4 1 4 1132 2 HEA120 24,26 1 19,9 483 48,3 S235JR i Gy
@ 4912 N=4 =260 60 12 B500B 121 1 6 1,26 Razem masa [kg] 3253 -Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)
260 Razem dtugosci pretow [mb] 25,46 28,98
Zapas (5%) [-] 1,05 - . - . ‘-I
E —— Zestawienie stali konsftrukcyjnej - blachy wzmocnien
Razem dtugoSci prefow z zapasem [mb] 26,13 30,43 " -Prety uktadaé mijankowo
i , . » , asa ) ) ! )
Stopa F.1 .. Stopa F.2 .. Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 Poz. Blacha Dtugo$t |Szeroko§é| Grubost | Liczba - Materiat | Uwagi -Prety wymiarowane do osi
P PI"ZEkI"OJ -1l p PI"ZEkI"OJ -1l Masa preféw dla danej érednicy kg] 5.93 27,02 jedn. | 1 szt | razem .
80x80x40cm “Skala 120 50x50x30cm “Skala 120 Masa tacznie Teal 350 [-] -] oml | (oml | (mml | Iszf] [kgl [-] [-]
. : : a
Skala 1:20 Skala 1:20 - UWAGA: Wszystkie wymiary prefow podawane sa w osiach prefow 1| bL16ox2?2x15 | 160 212 B 1 17,7 5.1 51 | S235JR | Detal A s Stogost vokotuien reto: Luosoo
@ 3912 S O 2 bl.77x134x8 17 134 8 b 62,8 0,6 2,6 S235JR | Detal A ~Minimalna d’tugo%f zaktadu pretow: |, . =max(200mm; 15¢)
2 20)3912 o o 3 | bL280x272x15 | 280 272 15 1 17,3 9.0 9.0 | S235)R | Detal C -stal konstrukcyna IR
JEN N x =K - -Kl3asa wtasnoscl mechanicznych: o.
* ST E 15 ; Py @ B2rco 5 w15 ~ Zestawienie zbrojenia - Stopa F.1 4 bL120x234x15 | 120 234 15 1 17,7 33 33 | $235)R | Detal D TModut <pretyatode] taém CFRP: 165GPa
=4 O m— g — Oy — - P h .
RS A N ) N — @ 2912 =% = ° e — 2¢12 Dtugost Liczba Dtugost taczna 5 bl.58x98x8 58 98 8 4 62,8 0,k 1,k S235JR | Detal D -amary uodanzv_{lcmls Pdommy w [m]
™~ — & . P Y -Wymiary sprawdzit¢ na budowie
(DP17c1s_| i 3 g ./:}._%: + - % Kl 1 ol i - =4 : > o @ o6 0 Nr preta|Srednica Stal preta pretéw na pozyi prefolw B5008 6 bl.240%x234x15 240 234 15 1 17,7 6,6 6,6 S235JR | Detal F -Rysunki rozpatrywat tacznie z czedcia architekfoniczna
= = = T = U ' @ $6 co 10 & | wn M~ | / = o - N co 1 poz. tacznie 2 6 mm | 2 12 mm Razem masa [kgl 28,0 i projektami branzowymi
o~
g > Al (] nol . : — é g N ! [-] (mm] [-] [em] [sztf] [m] OPIS WKtADEK: Liczba wktadek w grupie
8 é a 8: : -ﬁi : 4 £ 3 C:t V(=2 S = © 3¢12 L 12 B500B 99 10 ! 10 9.90 Srednica wktadekg ’
I E; o v v | - @ 3012 L5 & NEEE 62 176 6 2 12 B500B 85 8 1 8 6,80 Nomer pozy estan witatr - cire
Y 5 625 11277462 0 e T s H?,O 3 6 B500B 134 A 1 A 536 \@ 266 co 25 Y=10 [ =100 E=100cm D+G
- N 40 U o L Razem dtugosci preféw [mb] 2.36 16,70 Sumaryczna liczba wktadek / Dtugost odcinka
C:c V4 é—J i 7 ¥ 20 A Zapas (5%) [-] 1,05 a1 Dtugoét wktadki rozktadu wktadek
ERE 15 Razem dtugoici pretéw z zapasem [mb] 5,63 17,54 oAt . ) ‘ . )
. ®12 co 15 N=3 L=69 E=30cm ®6 co 10 N=4 L=94 E=30cm - - -Zaslepienie otworow w stropie po demontazu trzondw kominowych
10 Lx15=60 10 @ ®6 co 10 N=4 L=134 E=30cm @ @ ZO Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 -Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzit konstrukcje stropu
y L X15= L . — P T2 R -Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat
— 80 O 30 @l |U" \\ Masa PI"E,T'OIW dla danej Srednicy [kg] 125 1557 -Dtugosci pretdw dostosowat do wymiardw otworu
¥ & \\ 0 g ~ Masa tacznie [kgl 16,8 -Prety kotwit metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
. i i 6 i 0 UWAGA 2:
@ ®12 co 15 N=5 L=99 E=60cm % b= £ 20 UWAGA: Wszystkie wymiary prefow podawane sa w osiach prefow -Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzi¢ obecno$t zebra
3] Przekré I—I pod Sciang
0 i 3 7J ZesfaWienie Zbrolenia SfO a F 2 -W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
30 Skala 1:20 89012 N=8 L=71 J - p : Y ?;:noi:;n obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciggu P.2
20 =0 L= Dtugoss Liczba Dtugosc taczna UWAGA 3:
= = L10 L 30 |/10 y 26 Nr preta érEdnica Stal 9 retéw na . retow B500B -Dopasowat do poziomu posadowienia istniejagcych fundamentow
.. 8012 N=8 L=85 LN ALY t p p
PI"ZEkI"OJ [ 10 prate 1 poz. pozyt! tacznie g 6 mm | g 12 mm U“:J‘/AdGAd‘“ nin 3 dost o mal it Komiecanoé ueunieci
- rodze porozumienia z dostawcg windy nalezy usraliCc Koniecznosc usunigcia
Skala 120 - 12,94 @ 8912 [-] [mm] [-] [cm] [szt] [m] odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
S ‘ N 50 12 B500B 69 6 1 6 AR 1A -W przypadk.u kon?e;zr’wécw usuniecia odsadzki .naleiy odciaiyﬁ istniejacg tawe
L 20 L L0 L 20 L o W ﬂ r‘:v 51 12 B5008B 1 8 1 8 568 ?:zzaﬂ]zl:]ofv;w:j obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
T [ 52 6 B500B 94 A 1 A 3,76 UWAGA 5
m '
_l294 -x — " @ ®6 co 10 z . 7 -Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
‘ : @ 8212 % Razem d’iugOSCI pFefOW [mb] 3,16 9.82 -W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140
T I-’“Av o g m Z a p as (5 A) . ) [_] 1’0 5 WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
© I Il ES 3. *v ®12 co 15 Razem dtugoSci pretéw z zapasem [mb] 3,95 10,31 W-POL SP.Z 0.0 IRTYT T
x : i 0. Z 06.2022r.
S = @ ?6 co 10 l <l -1352 Masa jednostkowa lkg/mb] 0,222 0,888 UL KPT_JANIEGS 12, 5 | onorowsi 1149/94
é o = = ~ Masa pretdw dla danej $rednicy [kgl 0,88 9,16 44-200 RYBNIK g ;voizﬁ'ikcyjnej
= =K SRR 7 TTR - ; : - . 06,2020
olm g (D #12 co 15 2| L . \\\\ Masa tacenie - , - , - lkg] 100 'SP 702 PANSTWOWY SZPITAL g MULLER SLK/8555/ o
F|m ~ co < 312 15 UWAGA: Wszystkie wymiary pretow podawane s3 w osiach pretow DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| wspec. PWBKb/19
l ~ € CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej
e " ° ~N ; 315 2 Pod befon E 8/10 ADRES INWESTYCJI: 2 JAKUB 26.06.2022r.
o 10, 2x15=30 10 UL. GLIWICKA 33 £| KOMOROWSKI
of eI N \ X T 7 44-201 RYBNIK g
I ’ N ) - S A @ 12 15 ’|I/ ’|I/ NAZWA OPRACOWANIA:
co PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
Podbeton C8/10 W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
10 Lx15=60 10 PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIlII
1 1 1 1 NAZWA RYSUNKU! SKALA] NRRYS.:
£ 80 + PRZEKROJ K1-K1, K2-K2; WZMOCNIENIE STROPU |1:50/20 | K .5
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY




Detal A

Potaczenie stupa z podciggiem

Skala 1:10

Istniejacy strop

Szczeling uzupetnit zaprawa mineralna
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Defal B
Oparcie stupa na
Skala 1:10
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Istniejacy strop

Szczeling uzupetni¢ zaprawa mineralna
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Wyszpatdo

Poduszka betonowa gr 50mn

Detal C
Potaczenie stupa z fu
Skala 1:10
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Wyszpatdowat

Poduszka betonowa gr 50mm

Detal D

Potaczenie stupa z podciagiem

Skala 1:10

Istniejacy strop Szczeline

uzupetni¢ zaprawa mineralna
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Detal F
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DETALE A-F

1:10

LEGENDA:

@ ,,@ Osie konstrukcyjne

———— Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGI:
-Podbeton: (8/10

-Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentdw)

-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)
-Klasa ekspozycji: XC2
-Klasa konstrukeji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

Cnom n

-Prety uktadaé mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

]

—

-Minimalna dtugo§t zakotwienia pretow: ;=509

-Minimalna dtugos$t zaktadu pretdw: |

-Stal konstrukcyjna: S235JR
-Klasa wtasnosci mechanicznych:
-Modut sprezystosci tasm CFRP:

=max(200mm; 159)

0,min

8.8
165GPa

-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng

i projektami branzowymi

OPIS WKt ADEK:

Sumaryczna liczba wktadek:

UWAGA 1

-Zaslepienie otwordéw w stropie po demontazu trzondw kominowych

Rozstaw wktadek

Numer pozycji /2/'
\G) 206 co 75 N=

Dtugosé wktadki

Liczba wktadek w grupie
Srednica wktadek

D - Dotem
G - Géra

=100cm D+G

Dtugost odcinka
rozktadu wktadek

-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu
-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretéw dostosowat do

wymiardw oftworu

-Prety kotwit metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia

UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzif obecnos¢ zebra

pod Sciang

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat

betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2

UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentdw

UWAGA &:

-W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ koniecznoS¢ usuniecia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
-W przypadku konieczno$ci usunigcia odsadzki nalezy odciazy€ istniejaca tawe

oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty

fundamentowej
UWAGA 5:

-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

WYKONAWCA NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
- E 26.06.2022r.
W POL SP Z OO % ig(i/IEOKROWSKI 1149/94 "
UL. KPT. JANIEGO 12, & | w spec
44-200 RYBNIK E konstrukcyjnej
INWESTOR: j z| ANETA 26.06.2022r.
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL §| MOLLER SLK/8555/ r
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE g W spec. PWBKb/19
CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI g JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 g KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK %
2

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVl

NAZWA RYSUNKU:

DETALE A-F

SKALA:

1:10

NRRYS.:

K.6

BRANZA

KONSTRUKCYJNA

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT TECHNICZNY




PODBICIE FUNDAMENTOW

. . . . .. Zestawienie zbrojenia - Podbicie fundament
Podbicie fundamentow w obrebie szybu windowego Przekroj K5-K5 esTawlenie zhrojema - rodbicie Tundamenty

.. Liczba Dtugos¢ taczna :
. . . Dt 1:50/20
Skala 1:50 Skala 1:50 Nr preta |Srednica Stal :g::c pretéw na ozvci preftéw B500B
pré 1 poz. pozyd tacznie 2 6 mm | 2 12 mm
SERmaEa : 1| Ioml [l [cm] [szt] [n]
i : I : I : I : \: I : i 56 12 B500B 100 L 10 40 40,00
————  x ¥ : 57 12 B500B 75 4 10 40 30,00
T 58 6 B500B 174 L 10 40 69,60
9 o Zarys planowanego fundamentu : Razem dtugosci pretéw [mb] 69,60 70,00
o
- I S — Zapas (5%) [-] 1,05
283 + 1 Szalunek 7| ptyty 05 g/r\ Z/EET] Razem dtugosci pretow z zapasem [mb] 13,08 73,50
T Fundament z befonyéispansywmgo :asa JEdn;kadolwad Sr— [k[gk/"]]b] (1)622222 2523 LEGENDA:
_ A AN asa pretéw dla danej Srednicy g , , o 0sie konstrukevi
L P> CL /\///\/7/\/3//9% Masa tacznie [kgl 81,5 @ @ sle onstruxcyjne
// /\\/X\ /\ UWAGA: Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow Projekfowane elementy konstrukcyjne
% .- | '4,32
ZEANN
/. YIRS .
7 UWAG:
- ’<< \ /\ \/ -Podbeton: (8/10
% K5 o K5 ﬂ < DD // //\ -Beton konstrukcyjny: (25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentdw)
2 2 S AN S|zolacia przeciwwil ociowa’\\/\\‘\ -Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B5008)
* *Podbeton C8/10 //\/\\ ja p \9\\/\\/\\/\\ Zattys planowanego Klasa ekspozycji: XC2
S S S S : 3 -Klasa konstrukcji: S&
/\\/\\/\\/\\/\/\/Grunt r0d2|my y /\/\/\/ furdamentu -Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)
¥ o~
[ee)
m UWAGA! tron l’
= -Doktadng geometrie i wymagang wysokosc podbicia ustalic na budowie
6 = . . .. . -Prety uktadat mijankowo
-Zbrojenie skorygowat po uwzglednieniu warunkow lokalnych —Prety wymiarowane do osi
-Zbrojenie taczy¢ wzdtuz za pomoca spawania lub tacznikdw wzdtuznych ﬂ]
< zbrojenia
—
-Minimalna dtugo$t zakotwienia pretow: l,4=509
o 383 L -Minimalna dtugo$t zaktadu pretow: |y . =max(200mm; 15)
10 = 100 .>< 100 < 83 100 1 _Stal konstrukcyjna: S235JR ’

-Klasa wtasno$ci mechanicznych: 8.8
-Modut sprezystoSci tasm CFRP: 165GPa
-Wymiary podane w [cml], poziomy w [m]

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng

OPIS WKt ADEK:

Liczba wktadek w grupie

S O T T T 1
\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ ‘\‘\‘\‘\
‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘
:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘ 8 4| "( 5 ‘:‘:‘:‘: i projektami branzowymi
C T T T T T T T T T T
T T T T T T T C T T T
N O O O B C T 11
T T T T T T T C T T T
I O O -

Srednica wktadek D - Dotem
Numer pozycji /-Rozsfaw wktadek /5 - Gora
\@ 2¢6 co 25 N=10 |.=100 E=100cm D+G

Rzut fragmentu podbijanej tawy Przekroj |-

Sumaryczna liczba wktadek Dtugost odcinka
. Dtugoét¢ wktadki rozktadu wktadek
Skala 1:20 Skala 1:20 UWAGA 1:
‘ -Zaslepienie otwordw w stropie po demontazu trzondw kominowych
(Wykonac 10 SZf') -Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu
-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat
B I B -Dtugosci pretow dostosowat do wymiaréw otworu
- [ [ [ -Prety kotwit metoda chemiczna lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
tacznik wzdtuzny tacznik wzdtuzny [ [ [ UWAGA 2:
zbrojenia @ ®12 co 25 2¢12 zbrojenia I I I -Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzié obecno$¢ zebra
pod $ciang
a -W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
i i i i betonem
| | | | -Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciggu P.2
| | UWAGA 3:
| T T | -Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow
| ! " ! Go2012 UWAGA &
| | ——t | / -W drodze porozumienia z dostawcg windy nalezy ustali¢ konieczno$¢ usunigcia
rN'- | | | | PN, odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
| | | | -W przypadku konieczno$ci usunigcia odsadzki nalezy odciazy€ istniejaca tawe
| | | | et - - - oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
! ! % 6 co 25 N=4 L=174 E=75cm praz porowne
| | L0 UWAGA 5
: : : : \\ = $6 co 25 Q 2 -Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
A L L ! | o -W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowaé nadproze 2xIPE140
<
—
=} WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
. . . . g o £~ :
tacznik wzdtuzny 6 co 25 \(56)2012 tacznik wzdtuzny - GD 12 co 25 e S W-POL SP.Z0.0. 2] JACEK 11agjoa | B
zbrojenia zbrojenia UL. KPT. JANIEGO 12, € ac;n;gwwsm
12.5 3x25=75 12.5 d 44-200 RYBNIK £ | konstrukcyjnej
¥ * * A o 40 INWESTOR . 4| ANETA 26.06.2022r.
A N
. 100 . FTRTwID CuRe L sanos B a i SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL 8| moLLER SLK/8555/
1 1 L N T T N DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| wspec. PWBKb/19
N CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej
_ Podbeton C8/10 ADRES INWESTYCJI 3| JAKUB 26.06.2022r.
2¢12 UL. GLIWICKA 33 g KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK 2
K
L®12 N=4 L=100 L 17.2 L 37.6 v172 . NAZWA OPRACOWANIA.
100 1 1 12 1 1 PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
/|" ,l" W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII
SKALA: NRRYS.:
(: :) ®12 co 25 N=4 L=61 E=75cm A RYSUK )
PODBICIE FUNDAMENTOW 1:50/20 | K.7
61 BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY




Przekroj K3-K3
Skala 1:50
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Przekroj K&4-K&
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25

16.6

Strop St.1
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Wieniec W

Przekroj
-
Skala 1:20

Trzpien T
30x25cm
Skala 1:50

(wykonat 2 szt.)
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Zestawienie zbrojenia - Trzpienie T.1

PRZEKROJ K3-K3, K4-K4

.. Liczba Dtugosc taczna w
Nr preta|Srednica Stal Dtugost pretow na . pretow B500B 1:50/20
preta pozycji .
1 poz. tacznie g 6 mm | g 12 mm

[-] [mm] [-] lcm] [szt] [m]

6 12 B500B 265 6 2 12 31,80

7 12 B500B 333 6 2 12 39,96

8 12 B500B 393 6 2 12 47,16

9 12 B500B 392 6 2 12 L7,04

10 12 B500B 415 6 2 12 49,80

1" 6 B500B 100 81 2 162 162,00
Razem dtugosci pretow [mb] 162,00 215,76
Zapas (5%) [-] 1,05
Razem dtugos$ci pretow z zapasem [mb] 170,10 226,55
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kgl 37,16 20117
Masa tacznie [kgl 2389
UWAGA: Wszystkie wymiary pretdw podawane sg w osiach pretow

LEGENDA:

®,,@ Osie konstrukcyjne

———— Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGI:

-Podbeton: (8710

-Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukgji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

-Prety uktadaé mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

1]

——
-Minimalna dtugo§t zakotwienia pretow: ;=509
-Minimalna dtugoSt zaktadu pretdw: |, . =max(200mm; 159)
-Stal konstrukcyjna: S235JR
-Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa
-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
-Wymiary sprawdzi¢ na budowie
-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
i projektami branzowymi

0,min

OPIS WKLADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek D - Dotem

ozstaw wktadek G - Gora

Numer pozycji /'R
\@ 296 co 25 N:7:100 =100cm D+G

Dtugost odcinka
rozktadu wktadek

Sumaryczna liczba wktadek

Dtugo$t wktadki

UWAGA 1:

-Zaslepienie otwordéw w stropie po demontazu trzondw kominowych

-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu

-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretéw dostosowat do wymiarow otworu

-Prety kotwic metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia

UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzif obecnos¢ zebra

pod Sciana

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat

betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2

UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow

UWAGA &:

-W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustalié koniecznos¢ usuniecia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)

-W przypadku konieczno$ci usuniecia odsadzki nalezy odcigzy€ istniejaca tawe
oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
fundamentowej

UWAGA 5:
-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

'WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
W-POL SP. Z O.0. 2| JACEK 114g/0a | 2202
UL. KPT. JANIEGO 12, § | wapen e
44-200 RYBNIK E konstrukcyjnej

INWSEEO;OZ PANSTWOWY SZPITAL g| ANETA zo00:2022

8| MULLER
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE § w spec. g\l;\;(B/SKSb?fS/)
CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI: S| JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 '3%‘ KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK e
2

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NRRYS.:
PRZEKROJ K3-K3, K4-K4; TRZPIENIE T.1 1:50/20 | K.8
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY




Zestawienie zbrojenia - Fundament F.3

7€l

134

@D 12 co 15 N=16 L=

100

06 E=225cm

Fundament F.3 - zbrojenie dolne Fundament F.3 - zbrojenie gorne Dtugoét Liczba Dtugost taczna
Skala 1:50 Skala 1:50 Nr preta|Srednica Stal oreta pretow na —" pretow B500B
(wykonat 1 szt.) (wykonat 1 szt.) 1 poz. tacznie 2 10 mm | 2 12 mm
(-] [mm] [-] [cm] [szt.] [m]
35 12 B500B 100 94 1 94 94,00
? ? 36 12 B500B 383 23 1 23 88,09
283 4 283 4 263 n 37 12 B500B 468 23 1 23 107,64
12 Z” 15x15=225 1908, 12 Z” 15x15=225 MENI:N:E -ib 15x15=225 MEAKSA 38 12 B500B 207 16 1 16 33,12
4312 2010 c0 20 (B9 20610 co 20 3910 co 20 3610 co 20 N=18 L=121 E=100cm 39 12 B5008 334 16 1 16 53,44
60
D 2977 s 0 0:6_7 (/| &7 @D 297 o 0 0:6__F 4 SFT . 40 12 B500B 327 16 ! 16 °232
35 2612 co 10 D46 7 or 352812 c0 00+G |, o or — £ ST o 41 12 B5008 296 16 1 16 4736
S ~E — hwi ~r ~E
A N o 30 $12 co 15 S 42 12 B5008B 268 8 1 8 21,44
° é = 4912 o 43 12 B5008 367 8 1 8 29,36
N = 2 &D 12 co 15 RS L 12 B5008 156 L 1 4 6,24
G oS GD 912 co 15 =P ~ [ k= L5 10 B500B 136 40 1 L0 54,40
b ® KX R w8 c Vi L6 10 B500B 100 24 1 2 24,00
< S| 3 < St B b s ¢ Ao & 2l 47 10 B5008 240 12 1 12 28,80
o, <, g @ m u R 48 10 B500B 339 12 1 12 40,68
—{35) 2012 co 15 D:G G S — (35 2012 co 15 D:G s S & S = S 49 10 B5008 121 18 1 18 21,78
— = P 7
30 & & 2 30 A K 8 = S Razem dtugoSci pretéw [mb] 169,66 533,01
@ 2 @ T e @ < T e | S ] s Zapas (5%) -] 1,05
S . - 5 JIS 2 . - é J1S b ‘ s & e Razem dtugoSci pretow z zapasem [mb] 178,14 559,66
25 s : g : s s : 2 : > ~ Masa jednostkowa [kg/mb] 0,620 0,888
gg @ N 5 @ i 40,_?% » @ N 5 G L N 32 Masa pretow dla danej Srednicy (kgl 158,19 496,98
&5 %l H &5 2l “ gl Masa tacznie [kg] 655,2
& & UWAGA: Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow
Prety kotwione Prety kotwione E’r:z;)i/c;r?ifewmne
chemicznie chemicznie
AJ AJ @& 2910 co 20 N=12 L=240 E=100cm
_ = 240
(&6) 2910 co 20 N=12 L=100 E=100cm
100
Przekroj |- Przekroj II-lI
o Skala 1:20 P10 co 15 Skala 1:20 Wcigcie na dtugoSci otworu drzwiowego &5 910 co 15
i 2,81 S PRSIV
| E—— ™ x % 8 5 x
| S / m o r:[ E,}/ / m
o N S e
&
N 2 = N g -
ur:J § o w g -
gl N = N
o= 238 25 20 , S 337 25 20,
e - L ZE b + 4912
b (D) 12 co 15 812 co 15 @oncwt g - G3) 4912 b (35) 812 co 15 (D 812 co 15 392 812 co 15 n =
I ) rri: x i ) QA: *
7 7 ) = A A A A 777 “r
30 § < 30 o 2
vy r —T - SRR I v ] R U 3 T e z _ ' _ _ _ \. \ .\ ';- _ ' _ . _ _ .'... _ _ .' _ j.». '.\ T
Wﬁ $12 co 15 12 co 15 \Podbeton C8/10 &3) se12 v @ 910 0 15 hisl*o L=136 E=585cm 812 o 15 $12 co 15 Podbeton C8/10
L) 15x15=225 B34 0494,8, 29 22x15=330 pINLILILE,
) 72 ) 283 , ) 82 ) 382 ,
1 1 1 1 1 1
(35) 2612 co 15 N=32 L=100 E=225cm D+G $12 co 15 N=16 L=334 E=225cm
2012 co 15 N=46 L=100 E=330cm D+G o o 100 200
€B) 3 o
100
i $12 co 15 N=16 L=207 E=225cm
$12 co 15 N=23 L=383 E=330cm - 207
248 n
< $12 co 15 N=16 L=327 E=225cm
G 12 co 15 N=23 L =468 E=330cm 268 v 321
.3
(32 2012 co 10 N=8 L=100 E=30cm D+G = (35) 2612 co 10 N=8 L=100 E=30cm D+G
100 s 00
35 e
® L_

(2 2912 co 10 N=8 L=268 E=30cm D+G

21

(&3) 2012 co 10 N=8 L=367 E=30cm D+G

35

8¢

FUNDAMENT F.3
1:50/20

LEGENDA:

@ ,,@ Osie konstrukcyjne

———— Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGI:

-Podbeton: (8/10

-Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukeji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

Cnom n

-Prety uktadaé mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

L

—
-Minimalna dtugo§t zakotwienia pretow: ;=509
-Minimalna dtugoS$t zaktadu pretdw: |, . =max(200mm; 159)
-Stal konstrukcyjna: S235JR
-Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa
-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
-Wymiary sprawdzi¢ na budowie
-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
i projektami branzowymi

0,min

OPIS WKEADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek D - Dotem
Rozstaw wktadek G - Gora

Numer pozycji /2/'
\@ 206 co 25 N:y:mo =100cm D+G

Dtugost odcinka
rozktadu wktadek

Sumaryczna liczba wktadek

Dtugo$t wktadki

UWAGA 1:

-Zaslepienie otwordéw w stropie po demontazu trzondw kominowych

-Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu

-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretéw dostosowal do wymiarow otworu

-Prety kotwit metoda chemiczna lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia

UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzif obecnoS¢ zebra

pod Sciana

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od gory rozkut jego kanaty i zalat

betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2

UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentdw

UWAGA &:

-W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ koniecznoS¢ usuniecia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)

-W przypadku konieczno$ci usunigcia odsadzki nalezy odciazy€ istniejaca tawe
oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
fundamentowej

UWAGA 5:

-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza

-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA

W'POL SP. Z 0.0, JACEK 1149/94 26.06.2022r.
UL. KPT. JANIEGO 12, KOMOROWSKI
44-200 RYBNIK '

konstrukcyjnej
INWESTOR:

SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL ANETA 26.06.2022:.
MULLER

DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE w spec. g\';\gii?%

CHORYCH W RYBNIKU

konstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI

JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK

WSPOLPRAC.:| SPRAWDZIL: [PROJEKTOWAL ]

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU SKALA: NRRYS:

FUNDAMENT F.3 1:50/20 | K.9

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY




Strop St.1 - zbrojenie d
gr 16cm
Skala 1:50

(wykonat 1 szt)

?

olne

Strop St.1 - zbrojenie gorne

gr 16cm
Skala 1:50
(wykonat 1 szt.)

?

Wieniec W.2
Skala 1:50
(wykonat 1 szt))

?

9912

Wieniec W.1
25x25cm
Skala 1:50

(wykonat 3 szt.)

Przewidywana lokalizacja

zeber stropu Ackermana

Przekroj
[-I
Skala 1:20

8012

WIENCE W.1, W.2
STROP St.1
1:50/20

12x20=240 425/ 608 ~ s - Bl Sl 7.7/ 47— -
. T | ®6 co 20 N=32 L=90 E=620cm
¥ o N o \ (12) 8912 96 co 20 (13) 8912 (15) 12012 \ o~ / ,
- - <
n 9 P ;an ;N“ N T T T T XNTTTT T Q) 9 ‘ ‘ @122(1)2 N=12 L=119 = f 19
o[ ~ — — ~ . )
T —r ®6 co 20 i ) | N _
| %%COZO 22182 | B A B AR A | Ng : ! “ °
- | ] o B3 |
— - i
e o | . » -
by —1| © ~ Istniejace zbrojenie stropu
BRSNS 3E g 172 g | 96 co 20 p 216641 Acl{erjrer:ana zaliofwié W wpier'lcu
=3
AP 810 co|15 (19) 810 co|20 —| £ 86w 5 Trzpieh T Z1e e i |
- - Zla e | Belka drewniana
los Sel- 3t o[ . . ,
== >SI == =) o o >.2 4 0
Hh AL Hh TR - < 8| o - Zel < al | 1 I I A
m TIEY-) m 1w 1 1w © ey © = |~ — f‘Q —
268 R Calles 248 R Q= g [l = sl Ml Sl = I - ol 3 | ¢ o &l | o Stempel
A = s S ~ | & m i ol & =5
o N o A D S bl 3 A ‘ P < — s ™ \ ~™
m m | ] o by . . - .
o o I gls | ol ™ = | 3 | | e Potaczenie wienca w narozniku
o (") oo
| | || =N — =3 " || ‘
: : = ok RN L E I Skala 121
o (= Iy | © = - £ A1 =4
§ S — - 2l g I | . s | D
| B s = 3 Trzpien T1 H o -
(32 96 co 20 @) ko1 § N s ~ \ 30x25cm — | it
LN
| ot ] @28 | b3 @ 3 |© = gt
SN —a ST N | — +r @ \ - ] N
v & v & & HAREERVEREEEIE R ] = g°
T A D % \& T !111 1111111111111111111111111111111111?111_11111111111111111111111!
1y30,|£"', 8x30=240 ;25{ 1"30'2' 8x30=240 41,:,,25{ 6¢12 p Oqé, 12x20=240 1‘":,2 " 6¢12 ;111 iIiIiIiIiliIililililililililililiIilililii I‘Iililililililililililig ZbI'OjEHiE g’(éwne W.1 8012
303 303 303
' . ] v GO 3¢8  « + (30 398 29 3x9812 N=27 L=119 () 812 N=8 L=90
— — — — Prety kotwi Preft typu "L" 3912 w kazdym poziomie zbrojenia
= = = o 90 ® rety kotwione
= 8012 ;‘;f L=254 chemicznie
@0 8612 N=8 L=285 =5
285 yd
@3 2912 N=2 L=261 (D 3x508 N=15 L=121 Zbrojenie gtéwne W.1 8612
261 o
o
@5 498 N=4 L=285
285 60
@D 298 N=2 L=261 LEGENDA:
261 ®,,@ Osie konstrukcyjne
2 2 —————— Projekt L ty konstrukcyj
PI.‘Zek|.|o.J |_| PI_‘Zek|_|o.J |I_|I rojekrowane elementy Konstruxkcyjne
Skala 1:20 Skala 1:20
UWAGI:
-Podbeton: (8/10
@ -Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentdw)
. ®8 co 30 ®10 co 20 -Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B)
222012 10 co 20 8 co 30 @2012 @D 2¢12 17x20<340 @D2¢12 (3D ¢6 co 20 N=32 L=182 E=620cm  (32) #6 co 20 N=13 L=118 E=240cm ~Klasa ekspoaycj: XC2
k = Iz -Klasa konstrukgji:
~ L ~ ~ 4 n 7 ~ 22 -Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)
AT ——————F——= T (Yo —————————F————————————— %7 & N
o o L o N Cnom
o e : : . . . . . . . %298 | o e S S S S S S S S S S S S S— @5) 248 Z o {
o~ co 20 ~ 34) 96 co 20 -Prety uktadat mijankowo
2¢8 @ @10 co 15 #8 co 30 m C @ 2012 @ @6 co 20 i 8 co 30 @ $10 co 15 @ 6 co 20 C -Prety wymiarowane do osi
> (33) 86 co 20 22 2012 NS > @) 2012 IE \n o 22 D]
2 216/ Lhs 8x30=240 n b 196 2o 23x15=345 9 -
2012/ 17 T i o/ 1! 1 1 (33) 86 co 20 N=19 L=122 E=360cm e AU
=Minimalna ugosc zakorwienia prgerow: =
298 / @ 288 ;L -Minimalna dtugo$t zaktadu pretow: Lomm:nax(ZOOmm; 159)
~ Y -Stal konstrukcyjna: S235JR '
< N N -Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
______ X = - e 19 w _Modut sprezystosci taém CFRP: 165GPa
@ 2012 @ 2912 S P -Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
L2 166 L.2 L2 166 L.2 - - - -Wymiary sprawdzi¢ na budowie
H @ ¢6 co 20 N 32 L 33 E 620cm -Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
¥ 30 ¥ 248 ¥ 25 1 ¥ 28 ¥ 363 " 25 y ° 19 2L i projektami branzowymi
oﬁ
¥ 303 ¥ £ 416 A = 7 X OPIS WKtADEK: Liczba wktadek w grupie
Srednica wktadek D - Dotem
?10 co 20 N=18 L=339 E=340cm - - - Numer pozycji / Rozstaw wktadek G - Gora
298 $8 co 30 N=9 L=451 E=240cm 410 \®z¢s o 24;:10 =100 E=100cm D+G
o[ ]N S ~ Sumaryczna liczba wkjt?dek / Dtugost odcinka
N ) ) < Dtugosé wktadki rozktadu wktadek
UWAGA 1
-Zaslepienie otword tropi d tazu t ow komi h
(D #10 co 15 N=24 L=288 E=34L5cm $8 co 30 N=9 L =403 E=240cm 403 raed wykonaniem zaflepienia sprawdzié konstrukd stropy
288 -Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat
-Dtugosci pretéw dostosowal do wymiarow otworu
Zestawienie zbrojenia - Wieniec W.1 Zestawienie zbrojenia - Wieniec W.2 Zestawienie zbrojenia - Strop St.1 vy Kol mefoda chemiand (b popraes spawanie do fsiniejsceqo zbrojent
L. Liczba Dtugost taczna L. Liczba D’(ugoéE taczna L. Liczba Dtugost taczna -Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzif obecnoS¢ zebra
. ) Dtugosc ” ” B . Dtugosc ” ” . . Dtugosc ” - pod §ciana
Nr preta|Srednica Stal pretow na . pretow B500B Nr preta|Srednica Stal pretow na . pretow B500B Nr preta | Srednica Stal pretow na " pretow B500B -W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
prefa pozya . prefa pozycji preta pozycji .
1 poz. tacznie g 6 mm | g 12 mm 1 poz. tacznie g 6 mm | g 8 mm | 2 12 mm 1 poz. tacznie g 8 mm | g 10 mm betonem ' ' ‘
-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2
[-] [mm] [-] [cm] [szt.] (m] [-] [mm] [-] [cm] [szt] [m] [-] [mm] [-] [cm] [szt.] [m] UWAGA 3:
12 12 B500B 90 16 3 48 43,20 21 12 B500B 285 8 1 8 22,80 17 10 B500B 288 24 1 24 69,12 -Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow
13 12 B500B 254 8 3 2L 60,96 22 12 B500B 261 2 1 2 5727 18 8 B500B 403 9 1 9 36,27 UWAGA &: o . . o 3 o
! -W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ konieczno$¢ usunigcia
14 12 B5008 369 8 3 24 88,56 23 12 B500B 261 2 1 2 5,22 19 10 B500B 339 18 1 18 61,02 odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
15 12 B500B 119 12 3 36 42,84 20 172 B500B 376 2 1 2 152 20 8 B500B 451 9 1 9 40,59 -W przypadk'u kon?eszrjué(i usunietila udsac!zlki ‘naleiy odciaiyﬁ istniejaca tawe
' — — oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
16 6 B500B 90 32 3 96 86,40 25 8 B500B 285 L 1 L 1,40 Razem dtugoSci prefow [mb] 76,86 130,14 fundamentowej
Razem dtugos$ci pretow [mb] 86,40 235,56 26 8 B500B 398 L 1 L 1592 Zapas (5%) [-] 1,05 UWAGA 5:
o - P 7 -Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
Zapas (5%) _ _ [-] 1,05 27 8 B500B 261 2 1 2 5,22 Razem dtugoSci prefow z zapasem [mb] 80,70 136,65 -W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140
Razem d{ugosm PI"EfOW Z zapasem [mb] 90'?2 ZL?'34 28 8 B500B 376 2 1 2 7,52 Masa JEdI‘IOkaOWa [kg/mb] 0’395 0’620 WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
Masa jednostkowa [kg/mbl | 0,222 0,888 29 12 B500B 119 27 1 27 32,13 Masa prefow dla danej Srednicy [kg] 3188 84,72 W-POL SP. Z 0.0. 7/ JAcEK 260520221
Masa pretdw dla danej $rednicy [kgl 20,14 219,64 30 8 B500B 121 15 1 15 1815 Masa tacznie [kg] 16,6 UL. KPT. JANIEGO 12, ﬁzg;ROWSK' 1149/94
Masa tacznie [kg] 2398 31 6 B500B 182 32 1 32 58 24, UWAGA: Wszystkie wymiary pretéw podawane s3 w osiach pretdw 44-200 RYBNIK £ | konstrukcyinej
. . . . . . INWESTOR: R .
UWAGA: Wszystkie wymiary pretow podawane s3 w osiach pretow 32 6 B500B 118 13 1 13 1534 o507 PANSTWOWY SZPITAL E QEE[QR SLKB555/ 26.06.2022
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| wspec.
33 6 B500B 122 19 1 19 23,18 CHORYCH W RYBNIKU §| konstrukeyjnej PWBKb/19
34 6 B500B 33 32 1 32 10,56 ADRES INWESTYCJ! $| Jakus 26.06.2022r.
Razem (d{u)goéti pretow [mb] 107,32 58,21 72,89 ZJL_LZ%I;I\';V\I(EEITKSS § KOMOROWSKI
Zapas (5% [-] 1,05 =
NAZWA OPRACOWANIA:
Razem dtugoSci pretow z zapasem [mb] 112,69 61,12 76,53 PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
Masa jednostkowa [kg/mb] 0222 0395 0888 W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
»” — - - - - PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII
Masa prefow dla danej srednicy [kg] 25,02 2414 61,96 NAZWA RYSUNKU SKALA]  NRRYS:
Masa tacznie lkgl 171 WIENCE W.1, W.2; STROP St.1 1:50/20 | K.10
UWAGA: Wszystkie wymiary pretéw podawane s3 w osiach pretdw BRANZA | ONSTRUKCYJNA S PROJEKT TEGHNICZNY




Nadproze stalowe N.1 2xIPE200

Nadproze stalowe N.2 2xIPE140

Skala 1:20 Przekr()j Skala 1:20 Przekr()j Skala 1:20 Przekr()j Skala 1:20 Przekr()j
(wykonat 1 szt.) A-A (wykonat & szt.) A-A (wykonat 2 szt.) A-A (wykonat 1 szt.) A-A
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
< Szczeline uzupetnit zaprawa mineralna < . . ) < ) 5 ) <
Szczeline uzupetnic zaprawa mineralng Szczeline uzupetnit zaprawa mineralng Szczeline uzupetnit zaprawa mineralng
I T T T T i et i A e i /2 S et et i ey i I i r——— FT——F—q=—r——=—T——=—T-———Tf-—F———r————T————T—~ r—7—— FE—q——p=—=——T————T-———T-——r#9——r—9——1———-1-—n r—T—— H-—C—Q——C—a-—T————T——C—J——C—O-—f———T————T——C—J-—rC—-2 I it st i St
1 R L S O S S L O IO S S S O 2 B S S O B S Sl A B I 5] - i i s A 250 ] e 250 ] e 8 5 [T sl |
[ [ [ T [ T T,9l 1 [ T [ 2xIPEZ00 ] W | — | 1617.31.27.3|16 Szpatdowanie/ | 1617.37.213]16 Szpatdowanie/ | L ‘ - Szpatdowanie/
: [ ] 4”1?'54”I ‘40 —F—1 40‘ H— 49 — {’0 Lk 140 —— 49 14”12154#{ ! 2"' ‘104"54"10 iiznueprea{lrrllleme zaprawg | 2><|PE1£+0JJI ' 'B*F*I #'"/Uzupetnienie zaprawa 20 7 2xIPE1A0‘f ' 'B*F"V H'"/Uzupetnienie zaprawa :[ [ I [ I [4»?1--5.»1 [ frb I [ ¥ [ I LOI [ H’l I ILP [ : Lu, : [ f.Ol : [,”- = ZXHEAM(): lt-'ﬂ?lr%—%ﬁﬂf Uzupetnienie zaprawa
3 ! [ T [ [ ] mineraln3 l [ /T ] ! [ ] mineralna P T T T T T T T T F T T T T T ] [ [ T T 1 mineralna
: b : [ [ +¢ T T T T I I I I I I I 1 T 1 ” [ T T T T T I I I [ [ [ [ [ I I !
I aali m
I ~ o~ < | = | =3 | o / | N
R o . I —— i ﬂiﬁﬁjﬁl i O PR S = 2
A co 40cm T A EZ ‘ [ [ M16 co 40 Z M16 co 40 I N 2222 ‘ L[ 1 M16 co 40
ﬁiﬁiﬂoﬁ g e o e o T 2PE200 | PRI i S ———— o o e I 5\ M6 co 40en AN B S
| I —— T— Poduszka betonowa Popduszka beftonowa T T ] ”:/[ i [ Poduszka be}onowa X T % Poduszka be}onowa X :[ [ [ [ [ [”'V[ i [ :IjPoduszka hlefonowa XREATE
L[] 265 [ T i o 130 a—Lr [ Roduszka betonowa J—:.—jE [ Roduszka betonowa i — 183 i Poduszka jpetonowa
4 +-gr. 5cm! gr. 5cm I gr. 5cm A gr. 5cm L 1 gr. 5cm
A T - T 1 gr. Sem T T gr. Sem I —— LVJT I gr. Sem
IR < T T T T T T < T T T T T T T T T T ] < | T
oI .. 1 _°-.| _ __ = o 1-_——3  L____| o rrri1- == 15 L____] I Lo L____ ot rJ+r - = l l l [ = ]
UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!
-Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte
-Belki osadzit przed powigkszeniem otwordw -Belki osadzit przed powigkszeniem otwordw -Belki osadzit przed powigkszeniem otwordw -Belki osadzit przed powigkszeniem otwordw
-Dtugos¢ nadprozy dostosowat do wymaganego ofworu -Dtugost nadprozy dostosowat do wymaganego otworu -Dtugost nadprozy dostosowat do wymaganego otworu -Dtugos¢ nadprozy dostosowat do wymaganego ofworu
-Belki owinat siatka Rabitza -Belki owinat siatka Rabitza -Belki owinat siatka Rabitza -Belki owinat siatka Rabitza
Nadproze stalowe N.5 2xIPE140 Nadproze stalowe N.6 2xIPE140 Nadproze stalowe N.7 2xIPE180
Skala 1:20 Przekr()j Skala 1:20 Przekr()j Skala 1:20 Przekr()j
(wykonat 1 szt.) A-A (wykonat 1 szt.) A-A (wykonat 1 szt.) A-A
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
<t <t <t i ic i
Szczeline uzupetnit zaprawg mineralna Szczeline uzupetniC zaprawa mineralng Szczeline uzupetnit zaprawa mineralna
_________________________________________________________ a '________________________________________________ - " FFFFFF """ """ "> " "¥ ¥‘$"¥7¥"¥7/7¥‘/¥‘¥7¥7/V7 - -"—"¥7—/—F/7//——/n [ ol s St o ey e S " — — —— " S S n s s S S S S n b n—"_—"— ———— - R N
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/// /_/ /A/;///// 7 //_/// o ’:%//// /Z:// :/// / // \/_Z// 9 7 Szpa tdowanie/ %_//:/A/// s 7 0 / ://// 7 // / s /AZ//%/ v /:;// /,/// //%//ﬁ// /// “ /,/ /%' L//// s 0 Szpa!dowame/ : [ My A0 T RO AT s /A0 T A0 LOT 1y 2X|pE18d 1 Szpatdoyapie/
///— /——m/—/—/b/ 75 // /L/—, = ST /—/-/—, = //—/——;10—?/ 2_><I_PTE1_A? ————77?=3=1= G7upetnienie zaprawa /7-//_//’:I/1§7J/7/7=l"3 /7 == _ZO_///—/_/_/___/_/_{/ //*//'/‘Fﬁ/— L77=l+=07/_/7[/_f0=7—/ 71—57_§><=|P=E1=41 ————ﬁf-f::,l‘ GZupetnienie zaprawa :1 | [ ] { [ { [ { [ { [ { 1 { [ { [ : [ : [ : [ : [ : [ { [ : [ : 1 { [ { [ { [ { [ { [ { [ : [ { [ | l | l : U;upe’fln|en|e zaprawa
L ; YAy ; GBIV “minedalna VS T ‘S ’ 2, /S, 7, L2 7] ~mineralna :[ I I | mineraing LEGENDA:
| o |
(o)
5 | K- T ot S S S S S S S R s . @) o
I I |
L 0 M16 co L0cm %‘25‘ \L [ [ i M16 co 40cm :[ [ [q< [ £ [ :_ [ 200 M16 co L0cm T‘és A [ [ [ i M16 co 40cm :[ [ [ qucl t [ :— [ o M16 co 40cm J_VZS [ [ [ i M16 co 40cm —— Projektowane elementy konstrukcyjne
T T J [:D [ T | ,J [D ‘ ! ! |
Poduszka: betonowa 2xIPE140 :[ [ [ [ [ - [ i [ — PoduszkaI betonowa 2xIPETA0 :[ [ [ [ [ A [ i [ m%duszkm betonowa 2xIPE180 UWAG:
} F 220 I Roduszka betonowa ! —— 350 ﬁ—‘—::rrr I Poduszka betonowa ! . 214 I Roduszka betonowa odbeton: C8/10
I ALar. >cm | ar. 5cm | [ [ ul 1 4‘—'—A—,‘Lgr >em | ar. 5cm | [ [ ul 1 "—‘—'—A—’Irgr >em | ar. 5cm -BZfo: sgﬁsfrukcyjny‘ €25/30 (wodoszczelnos¢ W8 dla fundamentdw)
: [ [ [ [ < T | I | I : 25 ] ' :[ I [ I [ I [ I [ < T | I | [: 25 ] ' :[ I [ I [ I [ I [ < T | I | : 1" _Stal zbrojeniowa: A-IIN (B500B)
-Klasa ekspozycji: XC2
o N~ O I - S S I = L I I I Aot kot Sl |
-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
-Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Belki pracuja jako jednoprzestowe swobodnie podparte from ‘I[_
-Belki osadzit przed powiekszeniem otwordw -Belki osadzit przed powiekszeniem ofworow -Belki osadzit przed powiekszeniem otwordw _Prety uktadat mijankowo
-Dtugos¢ nadprozy dostosowat do wymaganego ofworu -Dtugost nadprozy dostosowat do wymaganego oftworu -Dtugos¢ nadprozy dostosowat do wymaganego ofworu -Prety wymiarowane do osi
-Belki owinat siatka Rabitza -Belki owinat siatka Rabitza -Belki owinat siatka Rabitza D]
a
-M?n?malna diugo%é zakotwienia p’reféw: lpg=509
Nadproze prefabrykowane 2xL-19 Nadproze strunobetonowe 72x120 Nadproze strunobetonowe 120x120 e e o omyemaxizotmn: 156)
’ ’ , -Klasa wtasno$ci mechanicznych: 8.8
( Skala, 120 ) Pr‘zek[‘OJ ( Skal,a 120 ) Pr‘zek[‘OJ ( Skala, 120 ) PFZ&kI"OJ —Eodu.{ sprezystoécw[ra]ém CI:RP: 165([3P]a
wykonat 7 szt. A-A wykonat 46 szt A=A wykonac 1 szt. A-A - . . . CWymiary cprawdzit na budowie
Skala 1:20 Skala 120 Skala 120 festawlenle sfal konstrukeyne) - Nadproza MR o 1 £ oS st
) . ) Poz. Profil Dtugost Liczba - Materiat Uwagi
< < , . , < Szczeline uzupetnit zaprawa mineralng jedn. | 1szt. | razem OPIS WKt ADEK: Liczba wktadek w grupie
e S - . Szczeline uzupetnit zaprawa mineraing - S - - - ] ] [l [szt] Tkgl ] ] Srecnica wktadek 0 poten
Ll 25 1 T T T T T 1T 1T T F T T T T T T T T;; T T T T T T T T I/ T T T T T T [T T T [ T T T T T ] | 31_; N1 IPE200 2650 2 224 294 LA S235.R Numer uozm‘i\® //R"ZSfaw whtadelc [ G - Gora
oL 6136 . ] /Y T T T T T T T T T T T T T T T/ T T T T T T [ T T [ T [ T T T T T 1 N.2 IPE140 1300 8 12,9 16,8 1342 5235 )R 708 co 25 =10 =100 G=00cm 06
: [ [ [ [ {]7 Ty!’ Uzupetnic betonem :[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ N. DI"Ef. ?2)(120 :[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ J//I [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ N. DI"Ef. 120)(12() N.3 IPE140 1200 A 12,9 15,5 61,9 S$235JR Sumaryczna llczgi wk’cade:;/;k D’tulgfs; odE?k;k
I I | | 1 I 1 | M ugost wktadki rozktadu wiktade
I . L T T T T T T A T T T T T 7 T T, [ T T T T 177 [ 1 1 1 [ [ [T [T [ [ T [T T T 1 [ [ N4 HEA140 1830 z 241 452 20,4 S235R UWAGA 1 i
| No\ //’ % : [ [ [ [ [ [ [ [ y I I I I I I [ [ [: ~ | J\f | ~ ///,, N.5 IPE140 2200 2 12,9 28,4 56,8 S235JR -Zaslepienie otworéw w stropie po demontazu trzonéw kominowych
~ 7 /// ! : A : /,// ! ~ A 2 -Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzit konstrukcje stropu
I R 76 4 : [ [ [ [ [ | | [ [ [ [ “ r':% : [ r X N.6 IPE140 3500 2 12,9 452 90.3 S235JR -Przed w;’konaniem zaéle:;ienla s':rop podsrempluwaéE P
L N.7 IPE180 2740 2 18,8 515 103,0 S235JR -Dtugoéci pretow dostosowat do wymiaréw otworu
: 2%xL-19 : pa 1 100 %3 [D ; [ [ | N. pref. 72x120 : y ZSL 100 LZSf 100 ‘Y_LTI N. pref. 120x120 Razem masa [kg] 6553 -Prety kotwit metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
I Y 150 5 Poduszka' befonowa Poduszka betonowa I | [ T 1] 275 ] E Poduszka' befonowa Poduszka betonowa UWAGA 2 . ‘ y "
Poduszka betonowa [ [ [ [ t [ [ [ — -Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzic obecno$t zebra
| gr. 5em | gr. 5cm I LT gr. 5em | gr. 5cm pod $ciana
| gr. S5cm : [ [ [ [ [ [ [ [ [ < [ [ [ | [ | [: :[ [ [ [ [ [ [ [ [ < [ [ [ [ [ [ [ | [ | [: -W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
betonem
i [ [ [ [ [ [ [ [ i H [ [ [ [ [ [ [ [ i -Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2
-4 4L L‘__L_J__l__’— _____________________ _L_l__L_J__JJ T Li__L_J__L__ _____________________ _—‘__J' _____________________ _l__L_i__L_JI T L—J[\;\gﬁgjoaaé do poziomu posadowienia istniejacych fundamentéw
UWAGA! UWAGA! UWAGA! ?\\/’\/‘/Ad[iﬁdlz*e porozumienia z dostawca windy nalezy ustali¢ konieczno$é usuniecia
-Belki pracuja jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Nadproza prefabrykowane osadzic w murze na gtebokoS¢ min. 12cm na -Nadproza prefabrykowane osadzi¢ w murze na gtebokoS¢ min. 12cm na odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
-Dtugos¢ nadprozy dostosowat do wymaganego ofworu i wymagan poduszce betonowej gr. min. 5cm poduszce beftonowej gr. min. 5cm -W przypadku koniecznosci usuniecia odsadzki nalezy odciazyt istniejaca tawe
. .. L . . . .o L . . oraz ponownie obcigzac po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
producenta -Nadproza osadzit z odwrotng strzatka ugiecia skierowang ku gorze -Nadproza osadzic z odwrotng strzatka ugiecia skierowang ku gorze fundamentowej
-Dlugosci nadprozy dostosowal do wymaganego otworu i wymagan -Dlugosci nadprozy dostosowat do wymaganego otworu i wymagan UWAGA 5:
-Sprawdzit oparcie istniejgcego nadproza
producen’ra producen’ra -\/\/IJ przypadks braku wysjfaarcgzajace;o oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140
W-POL SP.Z O.0. | JACEK — 26.06.2022r.
UL. KPT. JANIEGO 12, g KOMOROWSKI 1149/94
44-200 RYBNIK £ | konstukeyinel
"'SP 20z PANSTWOWY SZPITAL 5 QEEIQR SLK/8555/ “oona0zer
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE 2| wspec. PWBKb/19
CHORYCH W RYBNIKU | konstrukcyjnej
UL. GLIWICKA 33 § KOMOROWSKI o
44-201 RYBNIK 8
=
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII
NADPROZA N.1-N.7, NADPROZA PREFABRYKOWANE| 1:20 | K.11
SR K ONSTRUKCYJNA * PROJEKT TECHNICZNY

Nadproze stalowe N.3 2xIPE140

Nadproze stalowe N.&4 2xHEA140

NADPROZA N.1-N.7
NADPROZA PREFABRYKOWANE

1:20




Belka odcigzajaca B.1 UPN160

Skala 1:20

(wykonat 3 szt)

>

[ T [ T T 1

T 1T T 1T T 1

I

1 1 1

[ szczeline uzupetnic zaprawa mineralng
I I

[ |

Przekroj
A-A
Skala 1:20

[ S N

. I, .
Szczeline uzupetnit zaprawa mineralng

GL) 8 co 20 N=4 L=60 E=60cm

60

60

GL) 8 co 20 N=4 L=60 E=60cm

BELKI ODCIAZAJACE B.1

ZASLEPIENIA OTWOROW
1:20

[l[ll[ll[l[llll[l[l[l[ll//rll[l[l[l[l[l[[ U;’N162)[ [l[l[ll[l[l[ 1 UPNIEG !
J—'—L j—‘—[ |
[ T/ T T T T T [ T T T T I/T [ T T T [T T ] L | [ T T[T T 1 L i |
[ [ ] l [ T |
T C T 11 ® |
X = 1 *~ |
g : [ Usungt do wy$okosci
4 15]) 334 155,*{— 2,5m{ponad spocznik
[ [ - - 364 : | i Podusjzka betonowa - I
I [ I . — iy A 9r. SFm 9 :
:::::::l[::'l-‘: :;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r" :L::r":::::: e ———————— :::::::::9|
| [ | [ ] [ | [ | [ | |
7/ / / / / / / 7/ 7/ 7/ / / / / A
L L 2 L e e e A e ] | L
UWAGA! <
-Belki pracuja jako jednoprzestowe swobodnie podparte
-Belki osadzit przed zwezeniem Sciany
-Zwezenie $ciany powinno zapewnit szeroko$¢ biegu minimum 1,5m
-Dolna krawedz wykonczonej belki na wysokoSci 2,5m ponad poziom
spocznika
-Dtugost belek dostosowat do szerokosci klatki schodowej
-Otwory montazowe zaslepit po osadzeniu belek
Zaslepienie otworu po kominie Przekroj I-| Zestawienie stali konstrukcyjnej - Belki odcigzajace B.1
gr 8cm Prety kotwione Skala 1:20 Prety kotwione Poz. Profil Dtugost Liczba — | :’Iasaf | Materiat Uwagi
. ) N N jedn. SZT. razem
Ska[a’ 1:20 chemicznie 2 chemicznie N 0 ] [s21] fkal w 0
(wykonat &4 szt.) ) R = B.1 UPN160 3640 3 18,8 68,4 205,3 S235JR
N i 10 /D: Razem masa lkgl 205,3
7,
— |
y 6, 3x20=60 6 y Zestawienie zbroienia - Zaélepienia ot 5 komini
e e e — 1, Zebro 4 i Zebro esrtawienie zprojenia astepienia orworow po kominie
| | L 12 - =
A O O N A B | SN PR R [ A= i L 37
! r (53) 8 co 15 N=9 L=66 E=120cm rpreta) srednics : preta [ PTETOY N30 pozyqi | PTETOV
| Wymian Wymjian | - %6 1 poz. tacznie g 8 mm
! . x P ol L0 [-] [mm] [-] [cm] [szt] [m]
| Zebro | S 53 8 B500B 66 18 L 72 17,52
! (@2 98 c0 20 T ! (53) ¥8 co 15 N=9 L=66 E=120cm 54 8 B5008 60 8 4 32 19,20
% I : ‘; : 3 Il [ 66 55 8 B500B 130 8 [ 32 41,60
| IS5 ; > = I oy Razem dtugosci pretow [mb] 108,32
| GL) #8 co 20 s (k) #8 co 20 X Przekréi [I-Il Zapas (5%) [-] 105
LN J - T p
! @ - L | . W ' Razem dtugosci pretow z zapasem [mb] 113,74
| Febro ot | Prefy ko.fwmne ala I Prefy kolfwmne Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395
: v 3 pa : <F chemicznie u\i chemicznie Masa pretow dla danej Srednicy [kal 44,93
[ @ [ s Il/ Z . _mJF . . _L . . . . . 7 Z : Masa tacznie [kgl L4 9
i ay i | Q //;15 = ,15.7 | UWAGA: Wszystkie wymiary pretéw podawane s3 w osiach pretow
A . ' | - = '
| | ' - - '
- — —_—— —_— —_—— —_——— —_— —_—— —_—— —_
0, 8152120 0, Wymian u10,|., 8x15=120 1,,101,/ Wymian
4 +— L 140 ,
p 140 p 1 1
(55) #8 co 20 N=4 L=130 E=60cm
- 130
40 40

LEGENDA:

@,,,@ Osie konstrukcyjne

Projektowane elementy konstrukcyjne

UWAGI:

-Podbeton: C8/10

-Beton konstrukcyjny: C25/30 (wodoszczelnoé¢ W8 dla fundamentdw)
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500B)

-Klasa ekspozycji: XC2

-Klasa konstrukcji: S&

-Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)

-Prety uktadat mijankowo
-Prety wymiarowane do osi

1]

——

-Minimalna dtugo$t zakotwienia pretow: l,4=509
-Minimalna dtugost zaktadu pretéw: |, . =max(200mm; 15¢)
-Stal konstrukcyjna: S235JR

-Klasa wtasno$ci mechanicznych: 8.8

-Modut sprezystosci tasm CFRP: 165GPa

-Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
i projektami branzowymi

0,min

OPIS WKLADEK: Liczba wktadek w grupie

Srednica wktadek D - Dotem

Rozstaw wktadek G - Gora

Numer pozycji //'
\@ 266 co 25 N=10 | =100 E=100cm D+G

Sumaryczna liczba wktadek-/
Dtugo$t wktadki

DtugoSt odcinka

rozktadu wktadek

UWAGA 1

-Zaslepienie otwordw w stropie po demontazu trzondw kominowych

-Przed wykonaniem zaslepienia sprawdzi¢ konstrukcje stropu

-Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat

-Dtugosci pretow dostosowat do wymiaréw otworu

-Prety kotwié metoda chemiczna lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
UWAGA 2:

-Przed wykonaniem $ciany nad wzmocnieniem nalezy sprawdzi¢ obecnos$¢ zebra
pod $ciang

-W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od géry rozkut jego kanaty i zalat
betonem

-Zmiana obcigzenia wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2
UWAGA 3:

-Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow

UWAGA &4:

-W drodze porozumienia z dostawcg windy nalezy ustali¢ konieczno$¢ usunigcia
odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)

-W przypadku konieczno$ci usunigcia odsadzki nalezy odciazyt istniejaca tawe
oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
fundamentowej

UWAGA 5:

-Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza

-W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowaé nadproze 2xIPE140

WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN PODPIS | DATA
W-POL SP. Z 0.0. | JACEK 1149/94 26.06.2022r.
UL. KPT. JANIEGO 12, G| oSk
44-200 RYBNIK g konstrukcyjnej

WWSESFIOEOZ PANSTWOWY SZPITAL g| ANETA 200620220

8| MULLER LK
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE % W spec. gWéSKi?,]sé
CHORYCH W RYBNIKU | Kkonstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI S| JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 &| KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK g
=

NAZWA OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

SKALA

1:20

NRRYS.

K.12

NAZWA RYSUNKU:

BELKI ODCIAZAJACE B.1; ZASLEPIENIE OTWOROW

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA
KONSTRUKCYJNA




RUSZT POD KLAPE

Rusz pod klape oddymiajaca Przekroj ODDYMIAJACA
Skala 1:20 A-A 1:20/10
Skala 1:20
< Szczeline uzupetnic zaprawa mineralng Szczeline uzupetnit zaprawg mineralng
r-———~—~~~"~"~""""™"™""™"™"™"™"“>"&/w/""/"/""""" I T~ /T 1 [ I T 1
| I I | | I A | |
[ 1
| 110 ! | |
| | | | | | | |
| | | |
f 1 f 1
| Rygiel R.1 L=650 ‘ Rygiel R.3 L=1258 ‘ Rygiel R.3 L=1258/ Rygiel R.2 L=2960 | | /J Rygiel R2 L=2960  Rygiel R.3 L=1258 ‘ Rygiel R.2!L=2960 LEGENDA:
| IPE140 S235  __ IPE140 S235 IPE140 S235 IPE140 S235 | | p \IPEMO S235 IPE140 S235 IPE140 S235 ®77@ Osie konstrukcyjne
| | | \ |
| T | | N M | Projektowane elementy konstrukcyjne
| /o | | :_+/ « F |
: ; / : I N : :
>t
I} 3» 121 I} 3 . UWAGI
: \ o 7N DETAL A 4 %4 7 {q : : ~7i3 7\ DETAL B 73 : -Podbeton: (8/10 3 )
| L 15 50 3 281 15 . | e 121 g | -Beton konstrukcyjny: €25/30 (wodoszczelno$é W8 dla fundamentow)
| 1 a1 1 Poduszﬁ(a betonowa | 1 11 | -Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500B)
| Y 66.5 L 51.4 L 128.3 L 117.9 M 5 | 128.3 L | -Klasa ekspozycji: XC2
| 1 7 7 7 1 |9r. C"'{ | 1 7 | _Klasa konstrukgji: Sk
: ‘ 334 ‘ : : ‘ ‘ : -Otulina zbrojenia: 30mm, 50mm (do lica zew. zbrojenia)
O S | [ ] S I B J . "—
|
UWAGA L. ) . < -Prety uktadat mijankowo
-Belki pracujg jako jednoprzestowe swobodnie podparte -Prety wymiarowane do osi
-W pierwszej kolejnoSci osadzit krociec - Rygiel R.1 oraz podeprzet go na D]
czas montazu, nastepnie montowat kolejne elementy
-0twor wykut po wykonaniu wszystkich potgczen i zwigzaniu zaprawy _Minimalna dtugos¢ zakotwienia pretéw: l=506
-Dtugost belek dostosowat do szerokosci klatki schodowej -Minimalna dtugost zaktadu pretéw: |, ,,=max(200mm; 159)
. . . . -Stal konstrukcyjna: S235JR
-Belki zabezpieczyt do REI30 poprzez obudowe z ptyt GK-F o t3cznej _Klasa wtasnosci mechanicznych: 8.8
§ci -Modut sprezystoSci tasm CFRP: 165GPa
gFUbOSCI 25mm -Wymiary podane w [cm], poziomy w [m]
-Wymiary sprawdzi¢ na budowie
-Rysunki rozpatrywat tacznie z czescig architektoniczng
Detal A i projektami branzowymi
bl. 115x200x15 ieni i inel - iai
Skala 1:10 Widok Il e Zestawienie stali konstrukcyjnej - Ruszt pod klape oddymiajaca 0PI WKLADEK. — '
. Masa _— iczba .w adek w grupie
(Wykonac 2 szt) Skala 1:10 (2 szt) Poz. Profil Dtugosé Liczba 3 I PR | Materiat Uwagi Srednica wktadek D - Dotem
jedn. Szr. razem . ozstaw wktadek G - Gora
N
— ﬁf:;s D18 1715? [-] (-] [mm] [szt] [kg] [-] (-] o pozyql\@ 266 co 75 N=10 | =100 E=100cm D+G
7 ) iy R1 | IPETLO 650 2 12,9 8.4 168 S235R Sumaryczns liczba wktadek / Dtugost odeinka
w ] w = L R.2 IPE140 2960 2 12,9 38,2 76 4 S235JR Dtugost wktadki rozktadu wktadek
ol T -:b’ ‘ By R3 IPE140 1258 2 12,9 16,2 325 $235JR UWAGA T ) . . .
= | | (4 -Zaslepienie otworow w stropie po demonfazu frzonow kominowych
o /. =] .\ | § =] § =} Razem masa [kql 125,6 -Przed wykonaniem za$lepienia sprawdzit konstrukcje stropu
| e ) - - -Przed wykonaniem za$lepienia strop podstemplowat
- | | -Dtugosci pretow dostosowat do wymiardw oftworu
2,213|5PE11+0 a<5 2,2232:'!5140 7OT7 *@‘* Zestawienie blach - Ruszt pOd klape Oddymiajaca ;U:;ik;rmé metoda chemiczng lub poprzez spawanie do istniejacego zbrojenia
! bl. 115x200x15 bl 115x200x15 Poz. Blacha Dtugoét |Szerokosd| Grubosé | Liczba |— Masa Materiat | Uwagi ;:‘Zzéefia:zk""a”iem Sclany nad wzmocnieriem nalezy sprawdzit shecnost zebra
5235 5235 JEdn' I 1 szf. | razem -W przypadku stwierdzenia pustaka nalezy od gory rozkut jego kanaty i zalat
- [-] [-] [mm] [mm] [mm] [szt] [kg] [-] [-] betonem _ _ _
1 bL115x200x15 115 200 15 L 173 27 10,8 $235JR Defal A l—J\ZNnXZT ;bmazenla wskutek powyzszych zostata uwzgledniona dla podciagu P.2
Dei‘al B 2 bl.34x126x8 34 126 8 A 62,8 0,3 11 S235JR Detal B -Dopasowat do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow
Skala 1:10 Widok 1-1 3 bl.70x126x8 70 126 8 4 628 0.6 2,2 S$235JR | Defal B UWAGA L
. 1do - -W drodze porozumienia z dostawca windy nalezy ustalié konieczno$¢ usuniecia
(Wykonac L SZf.) Skala 1:10 bl. 34x126x8 bl. 70x126x8 Razem masa [kg] 14,1 odsadzki (wstepnie zatozono zapas ok 15cm)
5235 5235 -W przypadku konieczno$ci usuniecia odsadzki nalezy odcigzy¢ istniejaca tawe
azh . . oraz ponownie obcigzat po wykonaniu podbicia i dobetonowaniu ptyty
M _ 2=k 2xM12 D14 (wykonat 1 szt.) (wykonat 1 szt.) fundamentowej
% k.8.8 UWAGA 5:
T\l%c& 1 2xM12 D14 f ] -Sprawdzit oparcie istniejacego nadproza
hrd T kl.8.8 | fﬁ - | -W przypadku braku wystarczajacego oparcia zainstalowat nadproze 2xIPE140
= | | g ﬁ i | é WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
- | | 0 - | W_POL SP Z O O 2| JACEK 26.06.2022r.
* R ‘ ! UL. KPT.JANIEGO 12, 5| komorowski | 1149/94
’ & | w spec.
I;lz.a?;l\xx126x8 5 R3 PEIL0 bl 70x126x8 /iif 44-200 RYBNIK £ | Konstrukcyinej
R.2 IPE140 $735 ER INWESTOR: . 5| ANETA 26.06.2022r.
bl. 70x126x8 SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL B (]
5235 DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE H el SLK/8555/
S235 g| wseec. PWBKb/19
. CHORYCH W RYBNIKU @ | konstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI S| JAKUB 26.06.2022r.
UL. GLIWICKA 33 g KOMOROWSKI
44-201 RYBNIK s

NAZWA OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIiI

NAZWA RYSUNKU SKALA: NRRYS

RUSZT POD KLAPE ODDYMIAJACA 1:2010K.13

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJT

KONSTRUKCYJNA PROJEKT TECHNICZNY
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