SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA: PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,
ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

BRANZA SANITARNA

KODY | NAZWY:

Grupy robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACIJI SA

Klasy robot:
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategorie robot:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3
Instalowanie wentylacji CPV 45331210-1

ADRES INWESTYCJI:
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41 AR 1, Jedn. ew.: 247301_1
M. Rybnik, Obre¢b: 0089 Rybnik
NAZWA | ADRES INWESTORA:
Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej
Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

NAZWA | ADRES WYKONAWCY:
W-Pol Sp. z o.0.

Ul. Kpt. Janiego 12,

44-200 Rybnik

OPRACOWALA: lIzabela Hajduga
Czerwiec 2022r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

- WYMAGANIA OGOLNE str.nr 3
2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1

- MONTAZ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ, CYRKULACII str. nr 13
3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2

- MONTAZ INSTALACJI KANALIZACII str. nr 22
4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4

- MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ str. nr 32

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku  stronanr: 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

ST-0

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku  stronanr: 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 montaz instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji
SST-2 montaz instalacji kanalizacji

SST-3 montaz wentylacji mechaniczne;j

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robot zwigzanych z przebudowa budynku Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33
w Rybniku obejmuje:
ROBOTY INSTALACYJNE

W ramach prac obejmujgcych instalacje sanitarnych przewiduje sie nastepujace roboty :

- instalacja kanalizacji sanitarnej — demontaz armatury oraz instalacji kolidujacej z noworojektowanymi elementami,
wykonanie nowej instalacji i montaz armatury, wykonanie prob.

— instalacja wodociggowa — demontaz armatury oraz instalacji kolidujacej z noworojektowanymi elementami,
wykonanie nowej instalacji i montaz armatury, wykonanie prob i regulacji.

-instalacja centralnego ogrzewania demontaz armatury oraz instalacji kolidujacej z noworojektowanymi elementami,
wykonanie nowej instalacji i montaz armatury i urzadzen, wykonanie prob i regulacji.

-wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie prob i regulacji

1.4 Lokalizacja robot

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.
Budynek znajduje si¢ na dzialce nr 4147/41 stanowiacej wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Przedmiotowa dziatka
zlokalizowana jest przy ulicy Gliwickiej 33 w Rybniku, jednostka ewidencyjna 247301 1 M. Rybnik, obreb: 0089 Rybnik
1.5 Kolejnos¢ realizacji.
—  roboty pomiarowe

—  roboty sanitarne

1.6 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.6.1  Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.2  Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe
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i petnowartosciowe.
1.6.3  Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢

Zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.4  Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.6.5  Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
r. W sprawie aprobat i Kkryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2).

1.6.6  Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.6.7  Znak zgodnosci

Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.6.8  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.8 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego wykonana jest przez W-
Pol Sp. z 0.0.

1.9 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych  czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowej.

—  fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

—  stosowac si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciagzliwosci
dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

o lokalizacje¢ bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwoscia powstania pozaru.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
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realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni witasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajagcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BIiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z: - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowej.
UWAGA!
Specyfika obiektu wymusza zachowanie szczegdlnej ostroznosci oraz rygorystycznego przestrzegania regulamindw
wewnetrznych, zalecen Stuzby Wieziennej ect.
1.15 Ochronai utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Robot lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe (porzadkowe) nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny.

1.17 Skladowanie materialow z rozbiérek
Materialy z rozbiorek i nie nadajace si¢ do wbhudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione z Inspektorem.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
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Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakosé
materiatow.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jakos¢ zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany do Robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

4.4, Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Roboét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce ha wiasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw
Robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
— dane dotyczace jakosci materiatow,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:

—  Projekt Wykonawczy,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robat,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.2.2. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy  spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem zmiany
Wykonawcy Roboét). Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku  stronanr: 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m?, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  Przejgcie Koficowe,

—  Przejecie Ostateczne.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia, o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwilaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— Dziennik Budowy,
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—  Ksiggi Obmiaru (jezeli wystgpita),
— atesty jakosciowe whudowanych materiatow,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu
stwierdzenie 0 wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokona¢
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiagzku z wykonaniem
prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza si¢ rozwigzania, ktore sa rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo
zamowien publicznych.
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SST.1 Montaz instalacji wody zimnej i cieplej, cyrkulacji.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji dla przedmiotowego opracowania.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zamontowania urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacji. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody wraz z instalacja cyrkulacji zasilanej z istniejacej
instalacji wody. Wewnetrzng instalacje wody wykona¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych
sanitarnych przeznaczonych do wody. Dla stworzenia instalacji odpowiednich warunkéw pracy na
odcinkach, gdzie prowadzone sg one przez przegrody, nalezy prowadzi¢ na tych odcinkach w rurach
ostonowych. Wodg zimng doprowadzi¢ nalezy do pomieszczenia garazowego.

1.3.1. Instalacja wody zimnej

* montaz instalacji wewngtrznej z rur tworzywowych
* montaz armatury odcinajacej

* montaz armatury czerpalnej

1.3.2. Instalacja wody cieple;j.

* montaz instalacji wewngtrznej z rur tworzywowych
* montaz armatury odcinajacej

* montaz armatury czerpalnej

* montaz urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

* Pojgcia ogodlne

Instalacja wodociggowa — instalacj¢ wodociggowa stanowia uklady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wodg, spelniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczace warunkow, jakimi powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajagca wymagania jakosciowe okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. 203/02, poz. 1718)

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego.

Instalacja zimnej wody pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego
jest pobierana woda z tego ujgcia.
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Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja cieplej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne— cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi do
20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
réowng srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Ksztaltki — s3 to elementy pozwalajace na potaczenia przewodow z armaturg i urzadzeniami.

2. MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i armatura bgda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia
ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i1 aprobaty techniczne dla materiatow i
armatury rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimne;.

* rury tworzywowe sanitarne do wody z atestem PZH aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci,
atest higieniczny

* laczniki aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest higieniczny
» zawory odcinajace kulowe atest higieniczny PZH aprobata techniczna

* baterie umywalkowe mieszakowe, zlewozmywakowe mieszakowe deklaracja zgodnosci z PN-
93/M-75020 atest higieniczny PZH

* pompy obiegowe deklaracja zgodnosci atest higieniczny PZH 7
* podgrzewacze wody aprobata techniczna atest higieniczny PZH

* podparcie state deklaracja zgodnosci

2.2. Sktadowanie materialow.

Rury nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazOéw. Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gladkim i czystym podlozu w stosach o wysoko$ci do 0,5 m.
Ksztaltki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
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fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czgscig sktadowiska na
rownym podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ dobrym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot, koparkami, srodkiem transportu.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 5 t.

Rury i armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci. Materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoblne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

» elementy budowlano — konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodéw wody zimnej i ciepte;j.

Przewody poziome wew. instalacji wody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniajacych instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkdéw przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu
wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie wody jest mozliwe przez przedmuchiwanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach, itp.) usytuowanych w
odstepstwach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacje.

5.3.2. Podpory.

Podpory przesuwane. Rozmieszczenie podpor przesuwanych (wspornikow 1 wieszakow) powinno
by¢ zgodne z technologiag montazu rur. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwanych powinny
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstep migdzy podporami przewodow
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podano w instrukcjach producentow
5.3.3. Tuleje ochronne.

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowa¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy
rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczania si¢ i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.

5.3.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w
miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura instalowana na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

W armaturze mieszajacej i czerpanej przewod cieplej wody powinien by¢ podlaczony z lewej
strony. Do baterii i zaworoéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonywania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot.
6.2.1. Warunki przystgpienia do badan.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem instalacji, obudowa przewodow, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow
przez przegrody budowlane,

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calej instalacji,
c) w okresie gwarancyjnym.
6.2.2. Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; polaczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpodr, na podstawie
zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewn¢trzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, sprawdzenie spadkow
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przewodow, sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz
sprawdzenie prawidlowosci faczenia przewodow.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci
dzialania poszczeg6lnych elementow, sprawdzenie miejsc i sposobu wbudowania.

6.2.4. Badanie szczelnos$ci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza niz +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelnos$¢ polaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Proby ci$nieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajacej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody.
Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” — przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego
lecz nie mniejszym niz 10 bar.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest dla:

» przewodow rurowych 1mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi
przewodu, do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury laczonej na gwint i
tacznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita
dhugos¢ przewodoéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dlugosci przewodoéw wody zimnej, wody ciepte;j.

* ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1szt. dla kazdego typu i srednicy

* ptukanie instalacji 1mb dla kazdej $rednicy rurociggu 10 10 W przypadku robot zanikajacych
obmiar winien by¢ wykonywany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic
w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior migdzyoperacyjny.

Odbiér migdzyoperacyjny sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczego6lno$ci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

a) wykonywanie przej$¢ dla przewozow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, - zgodno$¢ bruzdy z pionem,
- zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy jakosée
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$s¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
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protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czgsciowy.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyklad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, przewodéw obudowanych ptytami gipsowo —
kartonowymi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla obioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonywany zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone w dzienniku budowy,

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napelniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacj¢ montazowa oraz badanie szczelnosci,
¢) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,
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d) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
e) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
f) protokoly wykonanych bada odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktorych
wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

j) instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru konicowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Obior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Na podstawie umowy z Inwestorem..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

12 12 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowo -kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace (wielko$¢
nominalna %4”’), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bara. Ogoélne wymagania techniczne.

PN-75/m-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza.
Inne akty prawne
Dz. U. z 2002r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra infrastruktury — w sprawie okreslenia przeci¢tnych
norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203, poz. 1718 — rozporzadzenie ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena pracy Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociagowych,— wydane przez COBRTI
INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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SST.2 Montaz instalacji kanalizacyjnej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego zadania.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja.
* Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot: Zaprojektowano
instalacje kanalizacje sanitarng. Scieki odprowadzane istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Poziomy projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek
PVC-U wykonanych zgodnie z normg PN:EN 1329-1:2001 o $rednicy Dz 160, 110 mm PVC-U.

Na rzucie budynku oznaczono projektowane odcinki wewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Projektuje
si¢ nastepujace urzadzenia sanitarne podigczone do kanalizacji sanitarne;:

* wpusty posadzkowe

* odwodnienia natryskow

* ustepy sanitarne

» umywalki, zlewozmywak

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w systemie rur PVC litych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami. *)

Pojecia ogdlne
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji

kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze soba elementéw stuzgcych do odprowadzania
$ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do
sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

Przew6d odpltywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy od odprowadzania Sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d wentylacyjny kanalizacji — przewdd laczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci 15 kanalizacji zewngtrznej)
oraz wyréwnywania ci§nienia.
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Podejscie — przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczania.

2. MATERIALY

Zastosowane w Specyfikacji okreSlenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materialow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;j

*) rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC taczone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci

*) ksztattki kanalizacyjne z PVC i HT aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci
*) rewizja HT (czyszczak) aprobata techniczna COBRTI INSTAL

*) umywalki atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa

*) syfony z HT deklaracja zgodnosci

*) przejscie szczelne dla rur PVC i PP ocena techniczna COBRTI INSTAL

*) studnie kanalizacyjne deklaracja zgodnosci

2.2. Sktadowanie materiatow.

2.2.1. Rury i ksztattki z PVC

Jako zasad¢ nalezy przyjaé, ze rury i ksztaltki z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach) w sposob uporzadkowany.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy powodujac ich deformacje. Rury o r6éznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nalezy $cisle stosowac szczegdlowe wytyczne sktadowania, ktore podaja Producenci rur PVC i
PE. Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania slonecznego, nie
oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub ich odporno$ci. Rury majg na obu koncowkach zaslepki, ktore
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy. Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucaé
i wlec.

2.2.2. Przybory sanitarne, osprzgt i armatura.

Jako zasad¢ nalezy przyja¢, ze rozne rodzaje przyboréw sanitarnych oraz osprzet réznych
Producentow powinny by¢ skladowane oddzielnie. Przybory sanitarne i osprzet powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.
Przybory sanitarne i osprzet sktadowac najlepiej pod zadaszong cze$cig sktadowiska na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.
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3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot, koparkami oraz srodkiem transportowym.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 5 t.
Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Rury, przybory sanitarne i osprzet nalezy chronié
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Jezeli rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ mozliwie na calej
dhugosci. Nalezy unika¢ ich wyginania. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczg¢ciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze: - teren odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot ziemnych - obiekt
odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC

- Nalezy przestrzega¢ spadkow przewodow zgodnie z dokumentacja projektowa Dopuszczalne
odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga wynosic
+/- 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu $ciekow. Nalezy pamigtac, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieplej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz ,,golymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 17 0,1m, a w przypadku, gdy
odlegltos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow
o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. Pomiedzy przewodem a
obejmg moga by¢ prowadzone po Scianach.

5.3.2. Tuleje ochronne.

Przejécia przez przegrode budowlang (np. przewodem pionowym przez strop), wymagaja
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zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wickszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto Scm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy
rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona materialem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprgzen
$cinajacych.

5.3.3. Montaz przybor6éw sanitarnych.

Wpustu podlogowego nie powinno si¢ umieszczaé w ciggach komunikacyjnych. Przybory i
urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych.

Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac:
*) zasady komisyjnej kontroli materialow, urzadzen:

a) jakosci materiatéw, wyrobow, elementow, okresla si¢ na podstawie: - dokumentéw
zataczonych do dostawy - ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

*) zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robét: - kontroli poszczegolnych rodzajow robot w
oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Polskimi Normami i szczegotowych specyfikacji technicznych

- badan wykonanych instalacji - sprawdzen szczelno$ci wykonanych instalacji
- prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - pomiardéw sprawdzajacych wykonanych
instalacji Wszystkie czynnosci kontroli jako$ci materialow i robot dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki
czynnos$ci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materiatow i robot zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki
badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne..

Dokumenty te przechowuje si¢ o odbioru koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢c wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakoSci wydane przez
producentow i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét.
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6.3.1. Kontrola zgodnosci wykonania rob6t z :

*) Dokumentacja Projektowa

*) Specyfikacja Techniczna

*) Polskimi lub branzowymi normami

*) Warunkami technicznymi wykonania i montazu

*) Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

*) Poleceniami Inwestora Zastgpczego/ Inzyniera Kontraktu

6.3.2. Kontrola wykonania instalacji.

*) Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, szachtoéw instalacyjnych, stropow
podwieszanych oraz przed zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia

- podejécia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowe jednostki obmiaru rob6t sg nastgpujace:

*) przewody lmb dla kazdego typu i $rednicy; dhugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu;
dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej Srednicy, catkowita diugosc
przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma diugosci przewodoéw
kanalizacji sanitarnej

*) studnie kanalizacyjne 1szt.

*) przybory sanitarne, ksztattki, wpust podtogowy, element instalacji 1szt. dla kazdego typu i
srednicy

*) proba szczelno$ci dla kanalizacji sanitarnej 1mb dla kazdej $rednicy rury, dtugosci liczy¢ jako
sumg odleglosci migdzy osiami studzienek (bez potracen)

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do
obioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastgpowac w roznych fazach wykonywanych robot.

8.1. Odbidr migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczego6lno$ci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie

elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych
rodzajow robot:
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a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$s¢ bruzdy w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy projektowanym spadkiem

c¢) wykonanie zasilen z instalacji elektrycznej odbiornikow pradu

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior czgsciowy instalacji.

Odbior techniczny czgSciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: - jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich
zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi

- dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia
- badanie szczelnos$ci poditoza
- instalacji kanalizacji prowadzonej w bruzdach i $cianach gipsowo-kartonowych

Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidlowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub

lokalizacje czgsci instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zalgczy¢ protokotly niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbidr koncowy instalacji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
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b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym

¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
g) protokoly wykonanych bada odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.
W ramach odbioru konicowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia zmian,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Obidr koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny obior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem $ciekow lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z umowg z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
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PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 21
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze — wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,. 04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.02 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow.

PN-89/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru.
10.2. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz.1226 — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz.844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

10.3 Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa —1994r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne 1 Przemystowe — wyd. ARKADY 1989 .
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SST.4 Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specjalizacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla przedmiotowego opracowania.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamontowania urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i uzytkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacji. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora).

W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robodt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4 Wytyczne branzowe
Zapewnienie przestrzeni dla urzadzen i elementéw instalacji mechanicznych;
Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwor6w na kanaty i
urzadzenia w $cianach, podtogach, stropach i nastepnie roboty wykonczeniowe,
Uzupehienie $cian i podtdég po wykonaniu wszystkich naciec. Nalezy to wykona¢ przed
ostatecznymi pracami wykonczeniowymi
Przejscia pod czerpnie i wyrzutnie
Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach wewnetrznych pomieszczen w ktorych wystepuje
pod lub nadcisnienie
Zabudowa kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach sciankami o wymaganej odpornosci
ogniowej
Nalezy wykona¢ podtaczenia silnikow wentylatorow, jednostek wewngtrznych oraz zewnetrznych
do instalacji elektryczne;j.
Nalezy wykona¢ system automatyki wentylacji poprzez zsynchronizowanie wentylacji mechanicznej
z o§wietleniem.
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ wzdtuz scian w korytkach kablowych oraz pod tynkiem
Instalacje elektryczna, wyrzutnie, kanaty wentylacyjne nalezy uziemic.
Prace montazowe powinny przebiega zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 5 2002r

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow
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wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosé ogniowsa tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do

materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymalosci i wytrzymato$ci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodoéw
wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelno$é¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢
obcigzenia wynikajace z ci¢zarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpodr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

" "/Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6ér powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji

wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ optywowe ksztalty.
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Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych srub lub innych
elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- Przepustnice

- Klapy p.poz.

- filtry

- wentylatory

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa
i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
pehni zgodne z dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty sa realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzig¢ to szczegdlnie
pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robodt spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
— 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

— warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa poruszania
sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikoéw procesu budowlanego jak i dla
0s0b postronnych

— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
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e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
0) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
— dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja
za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Zastosowane okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry
nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej W przypadku materiatow
roéwnowaznych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu na etapie wykonawstwa dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja Sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Remont budynku nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazow toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialow uszkodzonych.

Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej

wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowaneyj.

Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelno$é potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzagdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
— Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
- Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna hawiewno-wywiewng z nagrzewnicami.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaty. Kanaty, centrale, nawiewniki i
wywiewniki nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji — przy pomocy profili ocynkowanych pretow
gwintowanych, obejm z podktadka gumowa oraz kotew stalowych lub mosieznych. Przewody
wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wieksza niz 1 KN na Elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu — zabrania si¢ stosowania kotkéw rozporowych plastikowych. Wszystkie
potaczenia urzadzen wentylacyjnych do instalacji kanatowej musza zosta¢ wykonane przy pomocy
zkaczy elastycznych z tasSmy amortyzujacej Przewody wentylacyjne na dachu nalezy montowacé
na systemowych konstrukcjach wsporczych ocynkowanych ogniowo.

Izolacje termiczne kanalow

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej nastepujacych kanatow:

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na poddaszu - samoprzylepne maty o gr.
50 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

11 1Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku - samoprzylepne
maty o gr. 100 mm w ptaszczu z folii aluminiowej i zabezpieczone dodatkowo ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej.

[J[1Kanaly nawiewne i wywiewne — samoprzylepne maty z welny mineralnej o gr. min 40 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej.

"Il /Kanaty nawiewne (prowadzone w budynku) doprowadzajace powietrze do komory rozpreznej

zlokalizowanej pod scena nalezy wykonac z ptyt z wetny szklanej niepalnych,

grubos¢ min 25mm, gestos¢ min 85kg/m3. Powierzchnie kanatow doktadnie oczyscié i odttuscic.
Powierzchnie stykoéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie skleié i uszczelni¢ przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych. Poziome powierzchnie izolacji nalezy dodatkowo
gwozdziowaé elementami zgrzewanymi

UWAGI:

Nie nalezy izolowaé kanalow eksponowanych.
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Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwracaé uwage, aby
nie zabrudzity si¢ ich wewnetrzne $cianki. Dodatkowo klapy rewizyjne nalezy montowac przy klapach
p.poz. z dwbch stron.

Wymagania normowe dot. hatasu

Na podstawie Polskiej Normy PN-87/B-02151/02 ,,Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach” oraz ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom II.

Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi bez wewnetrznych
zrodet hatasu nie moze przekroczy¢ poziomu dzwieku: 40dBA.

Dla pracy urzadzen wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku ustala si¢
dopuszczalny maksymalny poziom dzwi¢ku w odleglos$ci 1m od urzadzenia na poziomie max:
55dBA.

4. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robot
dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy.

Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym
jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknac¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. [lo$¢ uzywanych srodkow transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
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Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

6.0BMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych, sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia Poszczegdlne
jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi odrebne
opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

— odbiodr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

— odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania w/w robét komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

— Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

—  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialow i urzadzen

— Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

— Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow3g z Inwestorem

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwo$ci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; -

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalo$ciowe
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