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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U.
2021r. poz. 2351, o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,

ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

Lokalizacja: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41, AR 1, Jedn.: 247301 1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

br. architektoniczna, projektant: Dariusz Zniszczot 26.06.2022r
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. Architektonicznej nr ewid.:62/06/SLOKK/II

br. architektoniczna, sprawdzajacy: Piotr Wieczorek 26.06.2022r
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej, nr ewid.: 147/97
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku pawilonu
XX dla zadania ,,Adaptacja pawilonu XX na centrum diagnostyki, adaptacja pawilonu 1V, adaptacja
pawilonu dziennego oraz adaptacja pawilonu XVIII”.

UWAGA:

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sig stosowanie urzqdzen "rownowaznych" co do ich cech i
parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzqdzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

2. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczno-budowlany budynku,

= uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

= dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

= inwentaryzacja stanu istniejgcego,

= obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia, standardy oraz wspotczesna wiedza techniczna.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji
projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentow normalizacyjnych ulegt aktualizacji — wg nowych

wymagan.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

= opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

= schematy jednokreskowe rozdzielnic elektrycznych,

= wewngtrzne linie zasilajace (WLZ),

= instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,

* instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa),

= instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

» instalacj¢ zasilania wypustow kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

= warunki ochrony przeciwpozarowe;j,

= zasilanie i sterowanie instalacjg oddymiania klatek schodowych (SOD),

= instalacje teletechniczne,

* instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej,

* instalacj¢ ochrony przeciwprzepigciowe;,
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= instalacj¢ uziemiajaca oraz polaczen wyréwnawczych,
* instalacj¢ odgromowa,

= obliczenia uwzglgdniajace bilans mocy,

= demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;,

= plan instalacji zewnetrznych

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytaczeniowej oraz planowang rozbudowe instalacji o urzadzenia
o duzej mocy (RTG, tomograf) przewiduje si¢ wystapienie o nowe warunki przylaczenia oraz
dostosowanie uktadu zasilania do w/w warunkow.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku projektuje si¢ wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Przeciwpozarowy
wylacznik pradu (PWP) ma za zadanie odcia¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow za wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku
wykrycia pozaru, tj.: central sterujacych oddymianiem klatek schodowych.

Elementy wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

Czes¢ instalacji elektrycznej zasilajaco-odbiorczej (niewymagajacej zasilania w przypadku pozaru)
bedzie wylgczana za pomocg zabudowanych w rozdzielnicy gltéwnej (w pomieszczeniu technicznym
elektrycznym) aparatow wykonawczych (roztacznik) z wyzwalaczem wzrostowym sterowanymi
zdalnie przyciskami wylacznika (PWP) zlokalizowanych przy wejsciach gtownych do budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

Nalezy zamontowaé przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, sterujacy rozlgcznikiem
(elementem wykonawczym) przy wejsciu gtownym do budynku. Doktadna lokalizacja zgodnie z
rysunkami.

Przycisk (PWP) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z
przeszkleniem - zgodnie z normami - powinien si¢ wyrdéznia¢ na tle $cian. Przycisk winien zostaé
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe: ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem 0sob niepowotanych.

Obwod przeciwpozarowego przycisku nalezy wykona¢ kablem energetycznym ognioodpornym typu
NHXH-J 0,6/1kV klasy FE180/E90.

6. Tablice rozdzielcze

Wszystkie obwody odbiorcze w budynku zasilane bedg z tablicy rozdzielczej gldéwnej (RG) za
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu (PWP) z wyjatkiem rozdzielnic zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru tj.: centrala
oddymiania klatki schodowe;.
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Rozdzielnica gtéwna (RG) wykonana bedzie w postaci metalowej szafy stojacej, wyposazonej w
aparatur¢ tacznikowa, zabezpieczajacg oraz sterownicza.

Rozdzielnice obiektowe przewiduje si¢ wykona¢ w postaci rozdzielnic nasciennych (natynkowych /
podtynkowy) o ilo$ci modutéw dostosowanych do potrzeb danego obszaru. Wyposazenie rozdzielnic
stanowi¢ bedzie aparatura modutowa tacznikowa, zabezpieczajgca i sterownicza.

7. Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdziat energii elektrycznej w budynku zaprojektowano z rozdzielnicy gltownej (RG), z ktorej
wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) 1 doprowadzone do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych obiektowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone beda w korytkach elektroinstalacyjnych oraz drabinkach
kablowych w przeznaczonych do tego celu pionowych szachtach kablowych oraz podtynkowo.

Typy przewodow i przekroje podano na schematach ideowych zasilania.

8. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Calo$¢ instalacji odbiorczej (m.in. o$wietlenia 1 gniazd wtykowych) projektuje si¢
przewodami/kablami o napi¢ciu znamionowym 450/750 [V] lub 0,6/1kV.

Osprzet elektryczny w tazienkach instalowac tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu zewngtrznego
prysznica oraz wanny nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet szczelny przynajmniej 1P44.

W projekcie nie podano konkretnych typoéw zastosowanego osprzg¢tu, a jedynie jego charakter.
Konkretny typ wedtlug ustalen z Inwestorem. W calym obiekcie nalezy uzywac osprzgtu tego samego
producenta i serii.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrgbie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewo6d ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Calo$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zytg ochronng PE. Przewd6d ochronny PE koloru zoétto-zielonego
nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 potaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedag fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty beda w pelni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodéw wewnatrz budynku

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mysl
tego doprowadzenie przewoddéw do opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym.
Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo

wykonane.
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8.1.  Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

Przej$cia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm
przez Sciany 1 stropy pomieszczen, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez
do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te
maja posiada¢ odpornos$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sa wykonane. Przepusty przez $ciany
zewngtrzne znajdujace si¢ ponizej poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Uktadanie kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia (nIN) w ziemi

Projektowane kable elektroenergetyczne niskiego napiecia (nN) nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci
min. 70 cm (mierzone od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie
kablowym o glebokosci 80 cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z
przykryciem 10 cm warstwg piasku (bez kamienia 1 zadnych zanieczyszczen obcych). Na warstwe
zewngtrzng piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nast¢pnie
przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kable uktada¢ w rowie falicie z zapasem 3%

dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po wykonaniu
prac nalezy doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Kable w miejscach skrzyzowan 1 zblizen z wjazdami, drogg, chodnikami oraz z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy chroni¢ rurami oslonowymi koloru niebieskiego. Rur¢ na wylotach nalezy
uszczelni¢ (ochrona przed zamuleniem). Odleglosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami, a
innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. W przypadku braku
mozliwo$ci zachowania powyzszych odleglosci kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach
z rur utozonych na catej dtugos$ci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm w obie strony. Przy uktadaniu
bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w
dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.

9. Trasy kablowe

W budynku projektuje si¢ gtowne trasy kablowe wykonane z drabinek i koryt kablowych. Budowa tras
kablowych ma zapewnia¢ tatwe, bezkolizyjne 1 bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne
instalacje w budynku.

Projektuje si¢ rozprowadzenie okablowania w budynku w systemie korytek kablowych perforowanych
W nastepujacy sposob:

- korytka kablowe dla kabli i przewodow instalacji elektroenergetycznych 400/230 VAC,

- korytka kablowe dla przewodéw instalacji stabopradowych,

Projektuje si¢ koryta kablowe perforowane o wysokosciach i szerokosciach dobranych w zalezno$ci od
ilosci okablowania. Zaleca si¢, aby koryta kablowe instalowa¢ ponad elementami instalacji sanitarnych
typu mokrego np. rury kanalizacyjne lub wodociggowe. Rozprowadzenie okablowania pomig¢dzy
pigtrami odbywa¢ si¢ bedzie poprzez szachty kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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(lokalizacja szachtow kablowych zgodnie z planami). Kable 1 przewody w szachcie kablowym
prowadzi¢ w pionowych drabinkach kablowych.

Dla tras kablowych o odpornosci ogniowej E-90 nalezy stosowa¢ wytacznie dedykowane dla danego
systemu zamocowania i konstrukcje wsporcze. Podej$cia do poszczegdlnych odbiornikéw systemu
ppoz. nalezy wykonaé¢ poprzez bezposrednie zamocowanie przewodoéw do $cian i sufitdw za pomoca
dedykowanych uchwytow systemu E-90.

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.

Podejscia do poszczegdlnych odbiornikow oraz rozprowadzenie kabli i1 przewoddow nalezy
rozprowadza¢ w korytkach kablowych, ksztaltownikach, rurach ochronnych, korzystajac z
dedykowanych uchwytow kablowych lub podtynkowo/wtynkowo zgodnie z normami oraz sztuka
budowlana.

10. Obwody odbiorcze

10.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe w czesSciach wspdlnych zostanie zrealizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczen. Kazda lampa o§wietleniowa
dobrana zostala w celu spetnienia wszystkich wymogoéw w zakresie BHP, oszczednos$ci energii,
niezawodnosci 1 estetyki. Dla czgéci wspolnych projektowanego obiektu przewiduje si¢ oprawy w
technologii LED.

Nalezy stosowac osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony minimum P44, W
przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej lacznikow nalezy je zamontowaé we
wspodlnej ramce.

Sterowanie oSwietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu
wejs¢ do pomieszezen. W wybranych pomieszczeniach system zalaczania o$wietlenia przewiduje
mozliwos$¢ zatgczenia polowy zaprojektowanych opraw o$wietleniowych. W celu uzyskania jak
najlepszego rozktadu natezenia przy pracy potowy o$wietlenia, zaprojektowano zataczanie opraw
naprzemiennie (co druga).

Rozmieszczenie wypustoOw oraz opraw o$wietleniowych przedstawiono na planach instalacji
elektrycznych.

W pomieszczeniach sanitariatow sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez czujniki
obecnosci.

10.2. Obwody awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego — ogolnego i
kierunkowego (znaki bezpieczenstwa)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zainstalowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w
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przypadku zaniku napig¢cia na lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisOw obowigzujacych w
tym zakresie. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen (strefy
otwarte) oraz drég ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne nate¢zenie o$wietlenia awaryjnego:

* | Ix —na drogach ewakuacyjnych,

= 5Ix —na klatce schodowej (ponadnormatywnie),

»  51x —przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5 Ix —na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m?) zapobiegajace panice.
Przewiduje si¢ oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,,na
ciemno”. Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie (oprawy) na drogach ewakuacji
przewidziano w trybie pracy ,na jasno”. Wszystkie oprawy z podtrzymaniem akumulatorowym
minimum 1h, w wersji autonomicznej, autotest (AT).

10.3. Obwody oswietlenia zewnetrznego
W zakresie niniejszego projektu przewiduje si¢ zasilanie dla zaprojektowanych opraw
o$wietleniowych zamontowanych na elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym
odbywac si¢ bedzie z uzyciem zegara astronomicznego.

10.4. Obwody gniazd wtykowych i odbiorow technologicznych

Przewiduje si¢ gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A pojedyncze i podwodjne z bolcami ochronnymi
jako gniazda ogblnego przeznaczenia do montazu podtynkowego lub natynkowego w zaleznos$ci od
mozliwosci montazowych i rodzaju pomieszczenia. Przewidziano gniazda o stopniu ochrony 1P44 dla
pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie
wigce] gniazd nalezy je zamontowa¢ we wspdlnej ramce. Lokalizacj¢ gniazd wtykowych wraz ze
wskazaniem ich typodw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Urzadzenia, ktére nie moga by¢ podiaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic
rozdzielczych budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca
nalezy dostosowac¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen i1 wytycznymi technologicznymi. Szczegélowe lokalizacje urzadzen wedlug projektow
branzowych i technologicznych.

1. Obwody urzadzen technologicznych

Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic rozdzielczych
budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy
dostosowa¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
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technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen 1 wytycznymi technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedhlug projektow
branzowych.

2. Instalacje teletechniczne

2.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego projektuje si¢ w topologii ,,gwiazdy”. Okablowanie poziome
wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w oparciu o kabel telekomunikacyjny miedziany 4-parowy
nieekranowany U/UTP kat. 6 prowadzony wydzielonych trasach kablowych badZ w rurkach
ochronnych pod tynkiem. Przylacze teletechniczne do obiektu (poza zakresem opracowania) w
zalezno$ci od rozwigzan technicznych operatora §wiadczacego te ustugi.

3. Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Zaprojektowano system oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej grawitacyjnym
systemem oddymiania zgodnie ze schematami ideowymi.

W klatkach na ostatnie kondygnacji oraz na parterze zostang zamontowane otwory oddymiajace (klapy
oddymiajace) z sitownikami elektrycznymi na napigcie 24V. Aby system odprowadzania dymu mogt
sprawnie funkcjonowa¢, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilo$¢ powietrza uzupelniajacego.
Napowietrzanie klatek schodowych bedzie si¢ odbywac przez otwarcie drzwi napowietrzajacych.
Projekt zaktada automatyczny sposob uruchamiania instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem. W
momencie wykrycia dymu przez czujke lub wcisnigciu recznego przycisku oddymiania automatycznie
zostang otwarte klapy oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace.

Elementy wchodzace w sktad systemu

Zgodnie z schematem ideowym zasilania oraz planami instalacji nalezy zainstalowac:
* uniwersalng central¢ sterujagca (COD),

* optyczne czujki dymu (OCD)

* reczne przyciski oddymiania (RPO),

* przyciski przewietrzania,

Zasilanie, podtaczenie

Zasilanie uniwersalnej central sterujacej systemem oddymiania (CSO) nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym NHXH-J FE180/E90 zasilanym sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).
Centrala oddymiania posiada¢ bedzie wlasne baterie akumulatorow.

Schemat ideowy zasilania 1 sterowania instalacji przedstawiony zostal na rysunku.

Wytyczne montazowe

Przewody sterujace 1 zasilajgce projektuje si¢ o odpornosci ogniowej PH90. Nalezy je mocowac do
$ciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytow metalowych w odstepach nieprzekraczajacych
30cm.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano
instalacje wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie
pracy). W tablicy rozdzielczej gtéwnej (RG) przewiduje si¢ rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewo6d ochrony PE 1 neutralny N.
Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czgsci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obuddéw 1 oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku
porazenia przynajmniej [P44.
Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie
zrealizowana poprzez:

»  samoczynne wylaczenie zasilania (zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajace;j:

wylacznikoéw nadpradowych, bezpiecznikow),
» izolacja podwdjna lub wzmocniona,
= urzadzenia II klasy ochronnosci.

Zastosowanie w obwodach wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
roznicowopradowym nieprzekraczajacym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen
wyrownawczych ochronnych sg srodkiem ochrony uzupelniajacej, stosowanym w uktadach AC w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu.
Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia zwarciowe i wylaczniki réznicowopradowe
zapewnig skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

5. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochron¢ przed przepigciami. Jako
ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami taczeniowymi powodowanymi
glownie zalgczeniami 1 wylaczeniami okreslonych odbiornikdw zastosowano ogranicznik
przeciwprzepieciowy klasy 1+2 o poziomie ochrony 1,5 kV, zabudowany w rozdzielnicy gtownej oraz
komplet ochronnikéw klasy 2 o poziomie ochrony 1,2 kV, zabudowanych w tablicach obiektowych
budynku.

6. Uziomy, uziemienia i polaczenia wyrownawcze

6.1. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uniemozliwienia wystgpowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie polaczen wyréwnawczych. Przewiduje si¢ zamontowanie
gtownej szyny wyrdéwnawczej (GSU), ktora zlokalizowana bedzie w tablicy rozdzielczej glowne;j
(RG).

Glowng szyne wyréwnawczg polaczy¢ z instalacja uziemienia poprzez bednarke FeZn 30x4 [mm)].
Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potaczen
wyrownawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwga zielono-zo6tta.

6.2. Instalacja uziemiajaca
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Na etapie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego uziomu otokowego
budynku. W przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego
uziemienia, zapewniajac wymagang rezystancj¢ uziemienia 10€2.

Wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcego uziemienia otokowego nalezy wykona¢ uziom
otokowy bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4 na glebokosci 0,8m i rozbudowac o uziom
pionowy, celem uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Uziomy pionowe nalezy
pograza¢ w gruncie poza obrysem taw 1 stop fundamentowych w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynku w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 6m a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzanych
w gruncie uziomow pionowych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. od wej$¢ budynkow, przejs¢ dla
pieszych lub metalowych ogrodzen uzywanych przy drogach publicznych. W przypadku wejs¢
uzywanych sporadycznie dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci. Trwato$¢ i pewnos¢ dziatania
zapewniaja uziomy pionowe wykonane z pretow stalowych z nalozong powtoka miedzi i1 taczone
termicznie z miedzianymi przewodami uziemiajacymi. Stosowac prety stalowe pomiedziowane o
srednicy co najmniej 16mm. Potaczenia uzioméw z przewodami uziemiajgcymi wykonac jako
zgrzewane, starannie zabezpieczone przed korozja. Dopuszcza si¢ faczenie pretdw za pomoca
odpowiednich ztaczek rowniez pomiedziowanych.

7. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacj¢ odgromowg
o zwodach nieizolowanych niskich 1 wysokich (iglice odgromowe). Wszystkie elementy urzadzenia
piorunochronnego powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia skutki pradu pioruna i1 przypadkowe
naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Zwody oraz przewody odprowadzajagce wykonane beda
przewodami FeZn ¢ 8mm oraz podtagczone beda do uziomu budynku.

Przewody odprowadzajace mocowac z uzyciem uchwytéw dystansowych i taczy¢ je z instalacjg na
dachu za pomoca ztaczy rynnowych/uniwersalnych/krzyzowych oraz z instalacja uziemiajaca poprzez
ztacza kontrolne. Ztacza kontrolne instalowane bedg na wysoko$ci min. 0,5m od poziomu terenu.

Do instalacji odgromowej na dachu podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu tj. kominki i inne
konstrukcje stalowe za wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementoéw stalowych wprowadzonych
do wngetrza budynku.

Maszt antenowy najlepiej zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg zwodu
pionowego, instalowanego w odleglosci zapewniajacej bezpieczny odstep izolacyjny. Wysokos¢
zwodu powinna by¢ dobrana tak, aby tworzona przez niego strefa ochronna obejmowata calg anteng i
maszt antenowy.
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8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art2la Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystapieniem do budowy,
powinien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Rodzaj i
charakter prac elektromontazowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu podczas realizacji zadania
projektowego wymaga harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow z
uwagi na wykonywanie robdt budowlanych stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy:

= przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy zakres prac oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP,

* wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

=  wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zataczaé”,

= odpowiednio oznaczy¢ miegjsce pracy,

= egzekwowaé od pracownikéw stosowania wilasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i

obuwia roboczego oraz wlasciwych narzadzi i sprzetu,

= stosowac sig¢ $cisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego
W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze
moga odbywac¢ si¢ w instalacjach bedacych pod napigciem, a przynajmniej cze$¢ starych instalacji
moze znajdowac si¢ czasowo pod napigciem. Prace ,,pod napigciem” moga wykonywac jedynie osoby
przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

9. Uwagi koncowe

= Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane oraz nieujgte, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

=  Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

= W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Instalacje projektuje si¢ z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzgdzen nalezy dostosowaé do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

=  Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

= Przy wykonywaniu robot elektrycznych zachowa¢ koordynacje z pozostaltymi branzami. Zwroci¢
szczegolng uwage na ewentualne przesunigcia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
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dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

= 7 uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowac do
konkretnego typu urzgdzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

= Elementy instalacji przed uktadami pomiarowymi przystosowa¢ do plombowania, a elementy podlegajace
odbiorowi przez ZE wykona¢ zgodnie z wymogami ZE.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotaczonych do dokumentacji powykonawczej.

= (Catlo$¢ prac wykona¢ w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuka
budowlang.

10. Podstawowe normy i przepisy zwiazane

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-E-05010:1991 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 1: Zasady og6lne

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

- PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwatla przewodoéw

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$§wietlenia - O$wietlenie awaryjne
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- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
- Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

11. Obliczenia techniczne

11.1. Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzuja dwie podstawowe wielkosci:
* moc zainstalowana P;, ktéra jest sumg mocy odbiornikéw zainstalowanych na state jak i
przenosnych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Pobi, ktorg oblicza si¢ stosujagc wspodtczynniki jednoczesnosci
oraz zapotrzebowania zatgczania poszczegolnych odbiornikow.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos$¢ tg przyjmuje si¢ do celow
projektowania instalacji

Tabela 1 Bilans mocy calo$ci budynku

Parametry energetyczne

Moc Napigcie | Wsp. \,NSP' Wep. Moc obl. | Moc biemna Moc Prad obl. .

. Wy szczegbinienie obwodow zainstal. [ znam. |zapotrz. | jedn. |mocy pozorna IIosc’
Pi Un kz kj cos ¢ | Pobl Q S I obwodow

(kW] \J [ gl B! (kW] [kVar] (kVA] (Al
1. [Tablica TP.-1 26,60 | 400,00 | 0,25 1,00 | 0,93 6,84 2,72 7,36 10,62 1,00
2. |Tablica TP.0 13,40 | 400,00 [ 0,47 1,00 | 0,93 6,31 2,47 6,78 9,78 1,00
3. |Tablica TP.1 20,10 | 400,00 | 0,35 1,00 | 0,91 7,06 3,16 7,73 11,16 1,00
4. |Tablica TP.2 22,00 | 400,00 | 0,58 1,00 | 0,91 11,30 525 12,46 17,99 1,00
5. |Gtéwny punkt dostepu GPD 0,50 | 230,00 [ 1,00 1,00 | 0,9 0,50 0,24 0,56 2,42 1,00
6. |Aparat RTG 100,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 | 100,00 75,00 125,00 180,42 1,00
7. | Tomograf 70,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 70,00 52,50 87,50 126,30 1,00
8. [Centrala N1W1 500 | 400,00 [ 1,00 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
9. |Winda 10,00 | 400,00 [ 0,50 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
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12.Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkéow

1. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu -1 E-01 skala 1 : 100 str. 23.
2. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu 0 E-02 skala 1 : 100 str. 24.
3. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +1 E-03 skala 1: 100 str. 25.
4. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +2 E-04  skalal:100 str. 26.
5. Instalacja odgromowa — Rzut dachu E-05 skala 1 : 100 str. 27.
6. Plan instalacji oswietlenia — Rzut poziomu -1 E-06 skala 1 : 100 str. 28.
7. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu 0 E-07  skalal:100 str. 29.
8. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu +1 E-08  skalal:100 str. 30.
9. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu +2 E-09  skalal:100 str. 31.
10. Schemat ideowy zasilania budynku E-10 skala - str. 32.
11. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.-1) E-11 skala - str. 33.
12. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.0) E-12 skala - str. 34.
13. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.1) E-13 skala - str. 35.
14. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.2) E-14 skala - str. 36.
15. Schemat ideowy instalacji przyzywowe;j E-15 skala - str. 37.
16. Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacja

oddymiania klatki schodowej B0 skala - s 38.
17. Schemat ideowy okablowania strukturalnego E-17  skala - str. 39.
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Dokumenty formalne
1. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynierow

- Piotr Piwowonski — upr. nr MAP/0109/PWOE/04
- Artur Goryczko — upr. nr MAP/0277/PBE/21
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ZASWIADCZENIA Z 1ZB
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U.
2021r. poz. 2351, o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,

ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

Lokalizacja: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41, AR 1, Jedn.: 247301 1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

br. architektoniczna, projektant: Dariusz Zniszczot 26.06.2022r
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. Architektonicznej nr ewid.:62/06/SLOKK/II

br. architektoniczna, sprawdzajacy: Piotr Wieczorek 26.06.2022r
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej, nr ewid.: 147/97
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku pawilonu
XX dla zadania ,,Adaptacja pawilonu XX na centrum diagnostyki, adaptacja pawilonu 1V, adaptacja
pawilonu dziennego oraz adaptacja pawilonu XVIII”.

UWAGA:

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sig stosowanie urzqdzen "rownowaznych" co do ich cech i
parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzqdzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

2. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczno-budowlany budynku,

= uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

= dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

= inwentaryzacja stanu istniejgcego,

= obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia, standardy oraz wspotczesna wiedza techniczna.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji
projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentow normalizacyjnych ulegt aktualizacji — wg nowych

wymagan.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

= opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

= schematy jednokreskowe rozdzielnic elektrycznych,

= wewngtrzne linie zasilajace (WLZ),

= instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,

* instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa),

= instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

» instalacj¢ zasilania wypustow kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

= warunki ochrony przeciwpozarowe;j,

= zasilanie i sterowanie instalacjg oddymiania klatek schodowych (SOD),

= instalacje teletechniczne,

* instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej,

* instalacj¢ ochrony przeciwprzepigciowe;,

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku strona nr: 10



PROJEKT TECHNICZNY

= instalacj¢ uziemiajaca oraz polaczen wyréwnawczych,
* instalacj¢ odgromowa,

= obliczenia uwzglgdniajace bilans mocy,

= demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;,

= plan instalacji zewnetrznych

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytaczeniowej oraz planowang rozbudowe instalacji o urzadzenia
o duzej mocy (RTG, tomograf) przewiduje si¢ wystapienie o nowe warunki przylaczenia oraz
dostosowanie uktadu zasilania do w/w warunkow.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku projektuje si¢ wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Przeciwpozarowy
wylacznik pradu (PWP) ma za zadanie odcia¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow za wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku
wykrycia pozaru, tj.: central sterujacych oddymianiem klatek schodowych.

Elementy wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

Czes¢ instalacji elektrycznej zasilajaco-odbiorczej (niewymagajacej zasilania w przypadku pozaru)
bedzie wylgczana za pomocg zabudowanych w rozdzielnicy gltéwnej (w pomieszczeniu technicznym
elektrycznym) aparatow wykonawczych (roztacznik) z wyzwalaczem wzrostowym sterowanymi
zdalnie przyciskami wylacznika (PWP) zlokalizowanych przy wejsciach gtownych do budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

Nalezy zamontowaé przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, sterujacy rozlgcznikiem
(elementem wykonawczym) przy wejsciu gtownym do budynku. Doktadna lokalizacja zgodnie z
rysunkami.

Przycisk (PWP) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z
przeszkleniem - zgodnie z normami - powinien si¢ wyrdéznia¢ na tle $cian. Przycisk winien zostaé
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe: ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem 0sob niepowotanych.

Obwod przeciwpozarowego przycisku nalezy wykona¢ kablem energetycznym ognioodpornym typu
NHXH-J 0,6/1kV klasy FE180/E90.

6. Tablice rozdzielcze

Wszystkie obwody odbiorcze w budynku zasilane bedg z tablicy rozdzielczej gldéwnej (RG) za
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu (PWP) z wyjatkiem rozdzielnic zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru tj.: centrala
oddymiania klatki schodowe;.
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Rozdzielnica gtéwna (RG) wykonana bedzie w postaci metalowej szafy stojacej, wyposazonej w
aparatur¢ tacznikowa, zabezpieczajacg oraz sterownicza.

Rozdzielnice obiektowe przewiduje si¢ wykona¢ w postaci rozdzielnic nasciennych (natynkowych /
podtynkowy) o ilo$ci modutéw dostosowanych do potrzeb danego obszaru. Wyposazenie rozdzielnic
stanowi¢ bedzie aparatura modutowa tacznikowa, zabezpieczajgca i sterownicza.

7. Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdziat energii elektrycznej w budynku zaprojektowano z rozdzielnicy gltownej (RG), z ktorej
wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) 1 doprowadzone do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych obiektowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone beda w korytkach elektroinstalacyjnych oraz drabinkach
kablowych w przeznaczonych do tego celu pionowych szachtach kablowych oraz podtynkowo.

Typy przewodow i przekroje podano na schematach ideowych zasilania.

8. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Calo$¢ instalacji odbiorczej (m.in. o$wietlenia 1 gniazd wtykowych) projektuje si¢
przewodami/kablami o napi¢ciu znamionowym 450/750 [V] lub 0,6/1kV.

Osprzet elektryczny w tazienkach instalowac tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu zewngtrznego
prysznica oraz wanny nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet szczelny przynajmniej 1P44.

W projekcie nie podano konkretnych typoéw zastosowanego osprzg¢tu, a jedynie jego charakter.
Konkretny typ wedtlug ustalen z Inwestorem. W calym obiekcie nalezy uzywac osprzgtu tego samego
producenta i serii.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrgbie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewo6d ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Calo$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zytg ochronng PE. Przewd6d ochronny PE koloru zoétto-zielonego
nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 potaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedag fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty beda w pelni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodéw wewnatrz budynku

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mysl
tego doprowadzenie przewoddéw do opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym.
Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo

wykonane.
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8.1.  Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

Przej$cia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm
przez Sciany 1 stropy pomieszczen, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez
do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te
maja posiada¢ odpornos$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sa wykonane. Przepusty przez $ciany
zewngtrzne znajdujace si¢ ponizej poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Uktadanie kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia (nIN) w ziemi

Projektowane kable elektroenergetyczne niskiego napiecia (nN) nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci
min. 70 cm (mierzone od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie
kablowym o glebokosci 80 cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z
przykryciem 10 cm warstwg piasku (bez kamienia 1 zadnych zanieczyszczen obcych). Na warstwe
zewngtrzng piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nast¢pnie
przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kable uktada¢ w rowie falicie z zapasem 3%

dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po wykonaniu
prac nalezy doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Kable w miejscach skrzyzowan 1 zblizen z wjazdami, drogg, chodnikami oraz z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy chroni¢ rurami oslonowymi koloru niebieskiego. Rur¢ na wylotach nalezy
uszczelni¢ (ochrona przed zamuleniem). Odleglosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami, a
innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. W przypadku braku
mozliwo$ci zachowania powyzszych odleglosci kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach
z rur utozonych na catej dtugos$ci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm w obie strony. Przy uktadaniu
bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w
dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.

9. Trasy kablowe

W budynku projektuje si¢ gtowne trasy kablowe wykonane z drabinek i koryt kablowych. Budowa tras
kablowych ma zapewnia¢ tatwe, bezkolizyjne 1 bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne
instalacje w budynku.

Projektuje si¢ rozprowadzenie okablowania w budynku w systemie korytek kablowych perforowanych
W nastepujacy sposob:

- korytka kablowe dla kabli i przewodow instalacji elektroenergetycznych 400/230 VAC,

- korytka kablowe dla przewodéw instalacji stabopradowych,

Projektuje si¢ koryta kablowe perforowane o wysokosciach i szerokosciach dobranych w zalezno$ci od
ilosci okablowania. Zaleca si¢, aby koryta kablowe instalowa¢ ponad elementami instalacji sanitarnych
typu mokrego np. rury kanalizacyjne lub wodociggowe. Rozprowadzenie okablowania pomig¢dzy
pigtrami odbywa¢ si¢ bedzie poprzez szachty kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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(lokalizacja szachtow kablowych zgodnie z planami). Kable 1 przewody w szachcie kablowym
prowadzi¢ w pionowych drabinkach kablowych.

Dla tras kablowych o odpornosci ogniowej E-90 nalezy stosowa¢ wytacznie dedykowane dla danego
systemu zamocowania i konstrukcje wsporcze. Podej$cia do poszczegdlnych odbiornikéw systemu
ppoz. nalezy wykonaé¢ poprzez bezposrednie zamocowanie przewodoéw do $cian i sufitdw za pomoca
dedykowanych uchwytow systemu E-90.

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.

Podejscia do poszczegdlnych odbiornikow oraz rozprowadzenie kabli i1 przewoddow nalezy
rozprowadza¢ w korytkach kablowych, ksztaltownikach, rurach ochronnych, korzystajac z
dedykowanych uchwytow kablowych lub podtynkowo/wtynkowo zgodnie z normami oraz sztuka
budowlana.

10. Obwody odbiorcze

10.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe w czesSciach wspdlnych zostanie zrealizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczen. Kazda lampa o§wietleniowa
dobrana zostala w celu spetnienia wszystkich wymogoéw w zakresie BHP, oszczednos$ci energii,
niezawodnosci 1 estetyki. Dla czgéci wspolnych projektowanego obiektu przewiduje si¢ oprawy w
technologii LED.

Nalezy stosowac osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony minimum P44, W
przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej lacznikow nalezy je zamontowaé we
wspodlnej ramce.

Sterowanie oSwietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu
wejs¢ do pomieszezen. W wybranych pomieszczeniach system zalaczania o$wietlenia przewiduje
mozliwos$¢ zatgczenia polowy zaprojektowanych opraw o$wietleniowych. W celu uzyskania jak
najlepszego rozktadu natezenia przy pracy potowy o$wietlenia, zaprojektowano zataczanie opraw
naprzemiennie (co druga).

Rozmieszczenie wypustoOw oraz opraw o$wietleniowych przedstawiono na planach instalacji
elektrycznych.

W pomieszczeniach sanitariatow sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez czujniki
obecnosci.

10.2. Obwody awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego — ogolnego i
kierunkowego (znaki bezpieczenstwa)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zainstalowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w
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przypadku zaniku napig¢cia na lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisOw obowigzujacych w
tym zakresie. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen (strefy
otwarte) oraz drég ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne nate¢zenie o$wietlenia awaryjnego:

* | Ix —na drogach ewakuacyjnych,

= 5Ix —na klatce schodowej (ponadnormatywnie),

»  51x —przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5 Ix —na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m?) zapobiegajace panice.
Przewiduje si¢ oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,,na
ciemno”. Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie (oprawy) na drogach ewakuacji
przewidziano w trybie pracy ,na jasno”. Wszystkie oprawy z podtrzymaniem akumulatorowym
minimum 1h, w wersji autonomicznej, autotest (AT).

10.3. Obwody oswietlenia zewnetrznego
W zakresie niniejszego projektu przewiduje si¢ zasilanie dla zaprojektowanych opraw
o$wietleniowych zamontowanych na elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym
odbywac si¢ bedzie z uzyciem zegara astronomicznego.

10.4. Obwody gniazd wtykowych i odbiorow technologicznych

Przewiduje si¢ gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A pojedyncze i podwodjne z bolcami ochronnymi
jako gniazda ogblnego przeznaczenia do montazu podtynkowego lub natynkowego w zaleznos$ci od
mozliwosci montazowych i rodzaju pomieszczenia. Przewidziano gniazda o stopniu ochrony 1P44 dla
pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie
wigce] gniazd nalezy je zamontowa¢ we wspdlnej ramce. Lokalizacj¢ gniazd wtykowych wraz ze
wskazaniem ich typodw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Urzadzenia, ktére nie moga by¢ podiaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic
rozdzielczych budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca
nalezy dostosowac¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen i1 wytycznymi technologicznymi. Szczegélowe lokalizacje urzadzen wedlug projektow
branzowych i technologicznych.

1. Obwody urzadzen technologicznych

Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic rozdzielczych
budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy
dostosowa¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
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technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen 1 wytycznymi technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedhlug projektow
branzowych.

2. Instalacje teletechniczne

2.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego projektuje si¢ w topologii ,,gwiazdy”. Okablowanie poziome
wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w oparciu o kabel telekomunikacyjny miedziany 4-parowy
nieekranowany U/UTP kat. 6 prowadzony wydzielonych trasach kablowych badZ w rurkach
ochronnych pod tynkiem. Przylacze teletechniczne do obiektu (poza zakresem opracowania) w
zalezno$ci od rozwigzan technicznych operatora §wiadczacego te ustugi.

3. Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Zaprojektowano system oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej grawitacyjnym
systemem oddymiania zgodnie ze schematami ideowymi.

W klatkach na ostatnie kondygnacji oraz na parterze zostang zamontowane otwory oddymiajace (klapy
oddymiajace) z sitownikami elektrycznymi na napigcie 24V. Aby system odprowadzania dymu mogt
sprawnie funkcjonowa¢, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilo$¢ powietrza uzupelniajacego.
Napowietrzanie klatek schodowych bedzie si¢ odbywac przez otwarcie drzwi napowietrzajacych.
Projekt zaktada automatyczny sposob uruchamiania instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem. W
momencie wykrycia dymu przez czujke lub wcisnigciu recznego przycisku oddymiania automatycznie
zostang otwarte klapy oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace.

Elementy wchodzace w sktad systemu

Zgodnie z schematem ideowym zasilania oraz planami instalacji nalezy zainstalowac:
* uniwersalng central¢ sterujagca (COD),

* optyczne czujki dymu (OCD)

* reczne przyciski oddymiania (RPO),

* przyciski przewietrzania,

Zasilanie, podtaczenie

Zasilanie uniwersalnej central sterujacej systemem oddymiania (CSO) nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym NHXH-J FE180/E90 zasilanym sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).
Centrala oddymiania posiada¢ bedzie wlasne baterie akumulatorow.

Schemat ideowy zasilania 1 sterowania instalacji przedstawiony zostal na rysunku.

Wytyczne montazowe

Przewody sterujace 1 zasilajgce projektuje si¢ o odpornosci ogniowej PH90. Nalezy je mocowac do
$ciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytow metalowych w odstepach nieprzekraczajacych
30cm.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano
instalacje wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie
pracy). W tablicy rozdzielczej gtéwnej (RG) przewiduje si¢ rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewo6d ochrony PE 1 neutralny N.
Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czgsci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obuddéw 1 oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku
porazenia przynajmniej [P44.
Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie
zrealizowana poprzez:

»  samoczynne wylaczenie zasilania (zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajace;j:

wylacznikoéw nadpradowych, bezpiecznikow),
» izolacja podwdjna lub wzmocniona,
= urzadzenia II klasy ochronnosci.

Zastosowanie w obwodach wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
roznicowopradowym nieprzekraczajacym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen
wyrownawczych ochronnych sg srodkiem ochrony uzupelniajacej, stosowanym w uktadach AC w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu.
Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia zwarciowe i wylaczniki réznicowopradowe
zapewnig skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

5. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochron¢ przed przepigciami. Jako
ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami taczeniowymi powodowanymi
glownie zalgczeniami 1 wylaczeniami okreslonych odbiornikdw zastosowano ogranicznik
przeciwprzepieciowy klasy 1+2 o poziomie ochrony 1,5 kV, zabudowany w rozdzielnicy gtownej oraz
komplet ochronnikéw klasy 2 o poziomie ochrony 1,2 kV, zabudowanych w tablicach obiektowych
budynku.

6. Uziomy, uziemienia i polaczenia wyrownawcze

6.1. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uniemozliwienia wystgpowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie polaczen wyréwnawczych. Przewiduje si¢ zamontowanie
gtownej szyny wyrdéwnawczej (GSU), ktora zlokalizowana bedzie w tablicy rozdzielczej glowne;j
(RG).

Glowng szyne wyréwnawczg polaczy¢ z instalacja uziemienia poprzez bednarke FeZn 30x4 [mm)].
Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potaczen
wyrownawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwga zielono-zo6tta.

6.2. Instalacja uziemiajaca
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Na etapie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego uziomu otokowego
budynku. W przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego
uziemienia, zapewniajac wymagang rezystancj¢ uziemienia 10€2.

Wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcego uziemienia otokowego nalezy wykona¢ uziom
otokowy bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4 na glebokosci 0,8m i rozbudowac o uziom
pionowy, celem uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Uziomy pionowe nalezy
pograza¢ w gruncie poza obrysem taw 1 stop fundamentowych w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynku w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 6m a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzanych
w gruncie uziomow pionowych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. od wej$¢ budynkow, przejs¢ dla
pieszych lub metalowych ogrodzen uzywanych przy drogach publicznych. W przypadku wejs¢
uzywanych sporadycznie dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci. Trwato$¢ i pewnos¢ dziatania
zapewniaja uziomy pionowe wykonane z pretow stalowych z nalozong powtoka miedzi i1 taczone
termicznie z miedzianymi przewodami uziemiajacymi. Stosowac prety stalowe pomiedziowane o
srednicy co najmniej 16mm. Potaczenia uzioméw z przewodami uziemiajgcymi wykonac jako
zgrzewane, starannie zabezpieczone przed korozja. Dopuszcza si¢ faczenie pretdw za pomoca
odpowiednich ztaczek rowniez pomiedziowanych.

7. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacj¢ odgromowg
o zwodach nieizolowanych niskich 1 wysokich (iglice odgromowe). Wszystkie elementy urzadzenia
piorunochronnego powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia skutki pradu pioruna i1 przypadkowe
naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Zwody oraz przewody odprowadzajagce wykonane beda
przewodami FeZn ¢ 8mm oraz podtagczone beda do uziomu budynku.

Przewody odprowadzajace mocowac z uzyciem uchwytéw dystansowych i taczy¢ je z instalacjg na
dachu za pomoca ztaczy rynnowych/uniwersalnych/krzyzowych oraz z instalacja uziemiajaca poprzez
ztacza kontrolne. Ztacza kontrolne instalowane bedg na wysoko$ci min. 0,5m od poziomu terenu.

Do instalacji odgromowej na dachu podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu tj. kominki i inne
konstrukcje stalowe za wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementoéw stalowych wprowadzonych
do wngetrza budynku.

Maszt antenowy najlepiej zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg zwodu
pionowego, instalowanego w odleglosci zapewniajacej bezpieczny odstep izolacyjny. Wysokos¢
zwodu powinna by¢ dobrana tak, aby tworzona przez niego strefa ochronna obejmowata calg anteng i
maszt antenowy.
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8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art2la Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystapieniem do budowy,
powinien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Rodzaj i
charakter prac elektromontazowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu podczas realizacji zadania
projektowego wymaga harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow z
uwagi na wykonywanie robdt budowlanych stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy:

= przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy zakres prac oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP,

* wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

=  wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zataczaé”,

= odpowiednio oznaczy¢ miegjsce pracy,

= egzekwowaé od pracownikéw stosowania wilasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i

obuwia roboczego oraz wlasciwych narzadzi i sprzetu,

= stosowac sig¢ $cisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego
W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze
moga odbywac¢ si¢ w instalacjach bedacych pod napigciem, a przynajmniej cze$¢ starych instalacji
moze znajdowac si¢ czasowo pod napigciem. Prace ,,pod napigciem” moga wykonywac jedynie osoby
przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

9. Uwagi koncowe

= Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane oraz nieujgte, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

=  Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

= W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Instalacje projektuje si¢ z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzgdzen nalezy dostosowaé do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

=  Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

= Przy wykonywaniu robot elektrycznych zachowa¢ koordynacje z pozostaltymi branzami. Zwroci¢
szczegolng uwage na ewentualne przesunigcia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
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dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

= 7 uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowac do
konkretnego typu urzgdzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

= Elementy instalacji przed uktadami pomiarowymi przystosowa¢ do plombowania, a elementy podlegajace
odbiorowi przez ZE wykona¢ zgodnie z wymogami ZE.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotaczonych do dokumentacji powykonawczej.

= (Catlo$¢ prac wykona¢ w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuka
budowlang.

10. Podstawowe normy i przepisy zwiazane

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-E-05010:1991 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 1: Zasady og6lne

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

- PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwatla przewodoéw

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$§wietlenia - O$wietlenie awaryjne
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- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
- Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

11. Obliczenia techniczne

11.1. Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzuja dwie podstawowe wielkosci:
* moc zainstalowana P;, ktéra jest sumg mocy odbiornikéw zainstalowanych na state jak i
przenosnych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Pobi, ktorg oblicza si¢ stosujagc wspodtczynniki jednoczesnosci
oraz zapotrzebowania zatgczania poszczegolnych odbiornikow.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos$¢ tg przyjmuje si¢ do celow
projektowania instalacji

Tabela 1 Bilans mocy calo$ci budynku

Parametry energetyczne

Moc Napigcie | Wsp. \,NSP' Wep. Moc obl. | Moc biemna Moc Prad obl. .

. Wy szczegbinienie obwodow zainstal. [ znam. |zapotrz. | jedn. |mocy pozorna IIosc’
Pi Un kz kj cos ¢ | Pobl Q S I obwodow

(kW] \J [ gl B! (kW] [kVar] (kVA] (Al
1. [Tablica TP.-1 26,60 | 400,00 | 0,25 1,00 | 0,93 6,84 2,72 7,36 10,62 1,00
2. |Tablica TP.0 13,40 | 400,00 [ 0,47 1,00 | 0,93 6,31 2,47 6,78 9,78 1,00
3. |Tablica TP.1 20,10 | 400,00 | 0,35 1,00 | 0,91 7,06 3,16 7,73 11,16 1,00
4. |Tablica TP.2 22,00 | 400,00 | 0,58 1,00 | 0,91 11,30 525 12,46 17,99 1,00
5. |Gtéwny punkt dostepu GPD 0,50 | 230,00 [ 1,00 1,00 | 0,9 0,50 0,24 0,56 2,42 1,00
6. |Aparat RTG 100,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 | 100,00 75,00 125,00 180,42 1,00
7. | Tomograf 70,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 70,00 52,50 87,50 126,30 1,00
8. [Centrala N1W1 500 | 400,00 [ 1,00 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
9. |Winda 10,00 | 400,00 [ 0,50 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
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12.Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkéow

1. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu -1 E-01 skala 1 : 100 str. 23.
2. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu 0 E-02 skala 1 : 100 str. 24.
3. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +1 E-03 skala 1: 100 str. 25.
4. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +2 E-04  skalal:100 str. 26.
5. Instalacja odgromowa — Rzut dachu E-05 skala 1 : 100 str. 27.
6. Plan instalacji oswietlenia — Rzut poziomu -1 E-06 skala 1 : 100 str. 28.
7. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu 0 E-07  skalal:100 str. 29.
8. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu +1 E-08  skalal:100 str. 30.
9. Plan instalacji o$wietlenia — Rzut poziomu +2 E-09  skalal:100 str. 31.
10. Schemat ideowy zasilania budynku E-10 skala - str. 32.
11. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.-1) E-11 skala - str. 33.
12. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.0) E-12 skala - str. 34.
13. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.1) E-13 skala - str. 35.
14. Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza (TP.2) E-14 skala - str. 36.
15. Schemat ideowy instalacji przyzywowe;j E-15 skala - str. 37.
16. Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacja

oddymiania klatki schodowej B0 skala - s 38.
17. Schemat ideowy okablowania strukturalnego E-17  skala - str. 39.
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Dokumenty formalne
1. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynierow

- Piotr Piwowonski — upr. nr MAP/0109/PWOE/04
- Artur Goryczko — upr. nr MAP/0277/PBE/21
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ZASWIADCZENIA Z 1ZB
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U.
2021r. poz. 2351, o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,

ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

Lokalizacja: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41, AR 1, Jedn.: 247301 1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

br. architektoniczna, projektant: Dariusz Zniszczot 26.06.2022r
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. Architektonicznej nr ewid.:62/06/SLOKK/II

br. architektoniczna, sprawdzajacy: Piotr Wieczorek 26.06.2022r
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej, nr ewid.: 147/97
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna i teletechniczna w budynku pawilonu
XX dla zadania ,,Adaptacja pawilonu XX na centrum diagnostyki, adaptacja pawilonu 1V, adaptacja
pawilonu dziennego oraz adaptacja pawilonu XVIII”.

UWAGA:

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny cigg
technologiczny, wiec dopuszcza sig stosowanie urzqdzen "rownowaznych" co do ich cech i
parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzqdzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

2. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczno-budowlany budynku,

= uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

= dokumenty techniczno — ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

= inwentaryzacja stanu istniejgcego,

= obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia, standardy oraz wspotczesna wiedza techniczna.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji
projektowej, a jesli ktorykolwiek z dokumentow normalizacyjnych ulegt aktualizacji — wg nowych

wymagan.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

= opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

= schematy jednokreskowe rozdzielnic elektrycznych,

= wewngtrzne linie zasilajace (WLZ),

= instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,

* instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogdlnego i kierunkowego (znaki
bezpieczenstwa),

= instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

» instalacj¢ zasilania wypustow kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

= warunki ochrony przeciwpozarowe;j,

= zasilanie i sterowanie instalacjg oddymiania klatek schodowych (SOD),

= instalacje teletechniczne,

* instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej,

* instalacj¢ ochrony przeciwprzepigciowe;,
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= instalacj¢ uziemiajaca oraz polaczen wyréwnawczych,
* instalacj¢ odgromowa,

= obliczenia uwzglgdniajace bilans mocy,

= demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;,

= plan instalacji zewnetrznych

4. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie mocy przytaczeniowej oraz planowang rozbudowe instalacji o urzadzenia
o duzej mocy (RTG, tomograf) przewiduje si¢ wystapienie o nowe warunki przylaczenia oraz
dostosowanie uktadu zasilania do w/w warunkow.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku projektuje si¢ wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Przeciwpozarowy
wylacznik pradu (PWP) ma za zadanie odcia¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow za wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku
wykrycia pozaru, tj.: central sterujacych oddymianiem klatek schodowych.

Elementy wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

Czes¢ instalacji elektrycznej zasilajaco-odbiorczej (niewymagajacej zasilania w przypadku pozaru)
bedzie wylgczana za pomocg zabudowanych w rozdzielnicy gltéwnej (w pomieszczeniu technicznym
elektrycznym) aparatow wykonawczych (roztacznik) z wyzwalaczem wzrostowym sterowanymi
zdalnie przyciskami wylacznika (PWP) zlokalizowanych przy wejsciach gtownych do budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

Nalezy zamontowaé przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu, sterujacy rozlgcznikiem
(elementem wykonawczym) przy wejsciu gtownym do budynku. Doktadna lokalizacja zgodnie z
rysunkami.

Przycisk (PWP) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z
przeszkleniem - zgodnie z normami - powinien si¢ wyrdéznia¢ na tle $cian. Przycisk winien zostaé
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe: ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostgpem 0sob niepowotanych.

Obwod przeciwpozarowego przycisku nalezy wykona¢ kablem energetycznym ognioodpornym typu
NHXH-J 0,6/1kV klasy FE180/E90.

6. Tablice rozdzielcze

Wszystkie obwody odbiorcze w budynku zasilane bedg z tablicy rozdzielczej gldéwnej (RG) za
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu (PWP) z wyjatkiem rozdzielnic zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru tj.: centrala
oddymiania klatki schodowe;.
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Rozdzielnica gtéwna (RG) wykonana bedzie w postaci metalowej szafy stojacej, wyposazonej w
aparatur¢ tacznikowa, zabezpieczajacg oraz sterownicza.

Rozdzielnice obiektowe przewiduje si¢ wykona¢ w postaci rozdzielnic nasciennych (natynkowych /
podtynkowy) o ilo$ci modutéw dostosowanych do potrzeb danego obszaru. Wyposazenie rozdzielnic
stanowi¢ bedzie aparatura modutowa tacznikowa, zabezpieczajgca i sterownicza.

7. Wewnetrzne linie zasilajace

Rozdziat energii elektrycznej w budynku zaprojektowano z rozdzielnicy gltownej (RG), z ktorej
wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) 1 doprowadzone do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych obiektowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone beda w korytkach elektroinstalacyjnych oraz drabinkach
kablowych w przeznaczonych do tego celu pionowych szachtach kablowych oraz podtynkowo.

Typy przewodow i przekroje podano na schematach ideowych zasilania.

8. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Calo$¢ instalacji odbiorczej (m.in. o$wietlenia 1 gniazd wtykowych) projektuje si¢
przewodami/kablami o napi¢ciu znamionowym 450/750 [V] lub 0,6/1kV.

Osprzet elektryczny w tazienkach instalowac tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu zewngtrznego
prysznica oraz wanny nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet szczelny przynajmniej 1P44.

W projekcie nie podano konkretnych typoéw zastosowanego osprzg¢tu, a jedynie jego charakter.
Konkretny typ wedtlug ustalen z Inwestorem. W calym obiekcie nalezy uzywac osprzgtu tego samego
producenta i serii.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrgbie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a
przewo6d ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

Calo$¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zytg ochronng PE. Przewd6d ochronny PE koloru zoétto-zielonego
nalezy poprowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 potaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedag fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materiaty beda w pelni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodéw wewnatrz budynku

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome. W mysl
tego doprowadzenie przewoddéw do opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ pod katem prostym.
Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo

wykonane.
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8.1.  Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

Przej$cia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm
przez Sciany 1 stropy pomieszczen, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez
do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te
maja posiada¢ odpornos$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sa wykonane. Przepusty przez $ciany
zewngtrzne znajdujace si¢ ponizej poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Uktadanie kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia (nIN) w ziemi

Projektowane kable elektroenergetyczne niskiego napiecia (nN) nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci
min. 70 cm (mierzone od powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla / rury ostonowej) w rowie
kablowym o glebokosci 80 cm od poziomu terenu na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z
przykryciem 10 cm warstwg piasku (bez kamienia 1 zadnych zanieczyszczen obcych). Na warstwe
zewngtrzng piasku nasypaé warstwe gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nast¢pnie
przykry¢ folia PCW koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kable uktada¢ w rowie falicie z zapasem 3%

dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po wykonaniu
prac nalezy doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Kable w miejscach skrzyzowan 1 zblizen z wjazdami, drogg, chodnikami oraz z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy chroni¢ rurami oslonowymi koloru niebieskiego. Rur¢ na wylotach nalezy
uszczelni¢ (ochrona przed zamuleniem). Odleglosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami, a
innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. W przypadku braku
mozliwo$ci zachowania powyzszych odleglosci kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach
z rur utozonych na catej dtugos$ci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm w obie strony. Przy uktadaniu
bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w
dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm.

9. Trasy kablowe

W budynku projektuje si¢ gtowne trasy kablowe wykonane z drabinek i koryt kablowych. Budowa tras
kablowych ma zapewnia¢ tatwe, bezkolizyjne 1 bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne
instalacje w budynku.

Projektuje si¢ rozprowadzenie okablowania w budynku w systemie korytek kablowych perforowanych
W nastepujacy sposob:

- korytka kablowe dla kabli i przewodow instalacji elektroenergetycznych 400/230 VAC,

- korytka kablowe dla przewodéw instalacji stabopradowych,

Projektuje si¢ koryta kablowe perforowane o wysokosciach i szerokosciach dobranych w zalezno$ci od
ilosci okablowania. Zaleca si¢, aby koryta kablowe instalowa¢ ponad elementami instalacji sanitarnych
typu mokrego np. rury kanalizacyjne lub wodociggowe. Rozprowadzenie okablowania pomig¢dzy
pigtrami odbywa¢ si¢ bedzie poprzez szachty kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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(lokalizacja szachtow kablowych zgodnie z planami). Kable 1 przewody w szachcie kablowym
prowadzi¢ w pionowych drabinkach kablowych.

Dla tras kablowych o odpornosci ogniowej E-90 nalezy stosowa¢ wytacznie dedykowane dla danego
systemu zamocowania i konstrukcje wsporcze. Podej$cia do poszczegdlnych odbiornikéw systemu
ppoz. nalezy wykonaé¢ poprzez bezposrednie zamocowanie przewodoéw do $cian i sufitdw za pomoca
dedykowanych uchwytow systemu E-90.

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.

Podejscia do poszczegdlnych odbiornikow oraz rozprowadzenie kabli i1 przewoddow nalezy
rozprowadza¢ w korytkach kablowych, ksztaltownikach, rurach ochronnych, korzystajac z
dedykowanych uchwytow kablowych lub podtynkowo/wtynkowo zgodnie z normami oraz sztuka
budowlana.

10. Obwody odbiorcze

10.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe w czesSciach wspdlnych zostanie zrealizowane za pomocg opraw
o$wietleniowych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczen. Kazda lampa o§wietleniowa
dobrana zostala w celu spetnienia wszystkich wymogoéw w zakresie BHP, oszczednos$ci energii,
niezawodnosci 1 estetyki. Dla czgéci wspolnych projektowanego obiektu przewiduje si¢ oprawy w
technologii LED.

Nalezy stosowac osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony minimum P44, W
przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej lacznikow nalezy je zamontowaé we
wspodlnej ramce.

Sterowanie oSwietleniem podstawowym

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu
wejs¢ do pomieszezen. W wybranych pomieszczeniach system zalaczania o$wietlenia przewiduje
mozliwos$¢ zatgczenia polowy zaprojektowanych opraw o$wietleniowych. W celu uzyskania jak
najlepszego rozktadu natezenia przy pracy potowy o$wietlenia, zaprojektowano zataczanie opraw
naprzemiennie (co druga).

Rozmieszczenie wypustoOw oraz opraw o$wietleniowych przedstawiono na planach instalacji
elektrycznych.

W pomieszczeniach sanitariatow sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez czujniki
obecnosci.

10.2. Obwody awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego — ogolnego i
kierunkowego (znaki bezpieczenstwa)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zainstalowania w obiekcie ma
umozliwi¢ tatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub w czasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac bezpieczenstwo w
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przypadku zaniku napig¢cia na lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu
awarii lub braku dostawy energii. Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisOw obowigzujacych w
tym zakresie. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen (strefy
otwarte) oraz drég ewakuacyjnych budynku jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne nate¢zenie o$wietlenia awaryjnego:

* | Ix —na drogach ewakuacyjnych,

= 5Ix —na klatce schodowej (ponadnormatywnie),

»  51x —przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5 Ix —na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix — w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m?) zapobiegajace panice.
Przewiduje si¢ oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,,na
ciemno”. Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngtrznie (oprawy) na drogach ewakuacji
przewidziano w trybie pracy ,na jasno”. Wszystkie oprawy z podtrzymaniem akumulatorowym
minimum 1h, w wersji autonomicznej, autotest (AT).

10.3. Obwody oswietlenia zewnetrznego
W zakresie niniejszego projektu przewiduje si¢ zasilanie dla zaprojektowanych opraw
o$wietleniowych zamontowanych na elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym
odbywac si¢ bedzie z uzyciem zegara astronomicznego.

10.4. Obwody gniazd wtykowych i odbiorow technologicznych

Przewiduje si¢ gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A pojedyncze i podwodjne z bolcami ochronnymi
jako gniazda ogblnego przeznaczenia do montazu podtynkowego lub natynkowego w zaleznos$ci od
mozliwosci montazowych i rodzaju pomieszczenia. Przewidziano gniazda o stopniu ochrony 1P44 dla
pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie
wigce] gniazd nalezy je zamontowa¢ we wspdlnej ramce. Lokalizacj¢ gniazd wtykowych wraz ze
wskazaniem ich typodw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Urzadzenia, ktére nie moga by¢ podiaczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez wypusty
kablowe. Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic
rozdzielczych budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca
nalezy dostosowac¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen i1 wytycznymi technologicznymi. Szczegélowe lokalizacje urzadzen wedlug projektow
branzowych i technologicznych.

1. Obwody urzadzen technologicznych

Przewidziano dedykowane obwody dla zasilania urzadzen technologicznych z tablic rozdzielczych
budynku. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy
dostosowa¢ do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
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technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami
urzadzen 1 wytycznymi technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedhlug projektow
branzowych.

2. Instalacje teletechniczne

2.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego projektuje si¢ w topologii ,,gwiazdy”. Okablowanie poziome
wewnatrz budynku nalezy wykona¢ w oparciu o kabel telekomunikacyjny miedziany 4-parowy
nieekranowany U/UTP kat. 6 prowadzony wydzielonych trasach kablowych badZ w rurkach
ochronnych pod tynkiem. Przylacze teletechniczne do obiektu (poza zakresem opracowania) w
zalezno$ci od rozwigzan technicznych operatora §wiadczacego te ustugi.

3. Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

Zaprojektowano system oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej grawitacyjnym
systemem oddymiania zgodnie ze schematami ideowymi.

W klatkach na ostatnie kondygnacji oraz na parterze zostang zamontowane otwory oddymiajace (klapy
oddymiajace) z sitownikami elektrycznymi na napigcie 24V. Aby system odprowadzania dymu mogt
sprawnie funkcjonowa¢, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilo$¢ powietrza uzupelniajacego.
Napowietrzanie klatek schodowych bedzie si¢ odbywac przez otwarcie drzwi napowietrzajacych.
Projekt zaktada automatyczny sposob uruchamiania instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem. W
momencie wykrycia dymu przez czujke lub wcisnigciu recznego przycisku oddymiania automatycznie
zostang otwarte klapy oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace.

Elementy wchodzace w sktad systemu

Zgodnie z schematem ideowym zasilania oraz planami instalacji nalezy zainstalowac:
* uniwersalng central¢ sterujagca (COD),

* optyczne czujki dymu (OCD)

* reczne przyciski oddymiania (RPO),

* przyciski przewietrzania,

Zasilanie, podtaczenie

Zasilanie uniwersalnej central sterujacej systemem oddymiania (CSO) nalezy wykona¢ przewodem
niepalnym NHXH-J FE180/E90 zasilanym sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).
Centrala oddymiania posiada¢ bedzie wlasne baterie akumulatorow.

Schemat ideowy zasilania 1 sterowania instalacji przedstawiony zostal na rysunku.

Wytyczne montazowe

Przewody sterujace 1 zasilajgce projektuje si¢ o odpornosci ogniowej PH90. Nalezy je mocowac do
$ciany lub stropu przy pomocy atestowanych uchwytow metalowych w odstepach nieprzekraczajacych
30cm.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano
instalacje wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie
pracy). W tablicy rozdzielczej gtéwnej (RG) przewiduje si¢ rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewo6d ochrony PE 1 neutralny N.
Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czgsci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obuddéw 1 oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku
porazenia przynajmniej [P44.
Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie
zrealizowana poprzez:

»  samoczynne wylaczenie zasilania (zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajace;j:

wylacznikoéw nadpradowych, bezpiecznikow),
» izolacja podwdjna lub wzmocniona,
= urzadzenia II klasy ochronnosci.

Zastosowanie w obwodach wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie
roznicowopradowym nieprzekraczajacym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen
wyrownawczych ochronnych sg srodkiem ochrony uzupelniajacej, stosowanym w uktadach AC w
przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu.
Zastosowane przekroje przewodow, zabezpieczenia zwarciowe i wylaczniki réznicowopradowe
zapewnig skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

5. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochron¢ przed przepigciami. Jako
ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami taczeniowymi powodowanymi
glownie zalgczeniami 1 wylaczeniami okreslonych odbiornikdw zastosowano ogranicznik
przeciwprzepieciowy klasy 1+2 o poziomie ochrony 1,5 kV, zabudowany w rozdzielnicy gtownej oraz
komplet ochronnikéw klasy 2 o poziomie ochrony 1,2 kV, zabudowanych w tablicach obiektowych
budynku.

6. Uziomy, uziemienia i polaczenia wyrownawcze

6.1. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uniemozliwienia wystgpowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie polaczen wyréwnawczych. Przewiduje si¢ zamontowanie
gtownej szyny wyrdéwnawczej (GSU), ktora zlokalizowana bedzie w tablicy rozdzielczej glowne;j
(RG).

Glowng szyne wyréwnawczg polaczy¢ z instalacja uziemienia poprzez bednarke FeZn 30x4 [mm)].
Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potaczen
wyrownawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwga zielono-zo6tta.

6.2. Instalacja uziemiajaca
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Na etapie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego uziomu otokowego
budynku. W przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego
uziemienia, zapewniajac wymagang rezystancj¢ uziemienia 10€2.

Wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia.

W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcego uziemienia otokowego nalezy wykona¢ uziom
otokowy bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4 na glebokosci 0,8m i rozbudowac o uziom
pionowy, celem uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Uziomy pionowe nalezy
pograza¢ w gruncie poza obrysem taw 1 stop fundamentowych w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynku w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 6m a najwyzsza nie mniej niz 0,5m pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzanych
w gruncie uziomow pionowych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m. od wej$¢ budynkow, przejs¢ dla
pieszych lub metalowych ogrodzen uzywanych przy drogach publicznych. W przypadku wejs¢
uzywanych sporadycznie dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci. Trwato$¢ i pewnos¢ dziatania
zapewniaja uziomy pionowe wykonane z pretow stalowych z nalozong powtoka miedzi i1 taczone
termicznie z miedzianymi przewodami uziemiajacymi. Stosowac prety stalowe pomiedziowane o
srednicy co najmniej 16mm. Potaczenia uzioméw z przewodami uziemiajgcymi wykonac jako
zgrzewane, starannie zabezpieczone przed korozja. Dopuszcza si¢ faczenie pretdw za pomoca
odpowiednich ztaczek rowniez pomiedziowanych.

7. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacj¢ odgromowg
o zwodach nieizolowanych niskich 1 wysokich (iglice odgromowe). Wszystkie elementy urzadzenia
piorunochronnego powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia skutki pradu pioruna i1 przypadkowe
naprezenia opisane w normie PN EN 50164. Zwody oraz przewody odprowadzajagce wykonane beda
przewodami FeZn ¢ 8mm oraz podtagczone beda do uziomu budynku.

Przewody odprowadzajace mocowac z uzyciem uchwytéw dystansowych i taczy¢ je z instalacjg na
dachu za pomoca ztaczy rynnowych/uniwersalnych/krzyzowych oraz z instalacja uziemiajaca poprzez
ztacza kontrolne. Ztacza kontrolne instalowane bedg na wysoko$ci min. 0,5m od poziomu terenu.

Do instalacji odgromowej na dachu podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu tj. kominki i inne
konstrukcje stalowe za wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementoéw stalowych wprowadzonych
do wngetrza budynku.

Maszt antenowy najlepiej zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi za pomocg zwodu
pionowego, instalowanego w odleglosci zapewniajacej bezpieczny odstep izolacyjny. Wysokos¢
zwodu powinna by¢ dobrana tak, aby tworzona przez niego strefa ochronna obejmowata calg anteng i
maszt antenowy.
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8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art2la Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystapieniem do budowy,
powinien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Rodzaj i
charakter prac elektromontazowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu podczas realizacji zadania
projektowego wymaga harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow z
uwagi na wykonywanie robdt budowlanych stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy:

= przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy zakres prac oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP,

* wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

=  wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zataczaé”,

= odpowiednio oznaczy¢ miegjsce pracy,

= egzekwowaé od pracownikéw stosowania wilasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i

obuwia roboczego oraz wlasciwych narzadzi i sprzetu,

= stosowac sig¢ $cisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego
W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze
moga odbywac¢ si¢ w instalacjach bedacych pod napigciem, a przynajmniej cze$¢ starych instalacji
moze znajdowac si¢ czasowo pod napigciem. Prace ,,pod napigciem” moga wykonywac jedynie osoby
przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

9. Uwagi koncowe

= Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane oraz nieujgte, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

=  Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,

= W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Instalacje projektuje si¢ z uwzglednieniem podziatdw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzgdzen nalezy dostosowaé do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

=  Wykonawca jest roéwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

= Przy wykonywaniu robot elektrycznych zachowa¢ koordynacje z pozostaltymi branzami. Zwroci¢
szczegolng uwage na ewentualne przesunigcia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
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dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikow.

= 7 uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacg nalezy dostosowac do
konkretnego typu urzgdzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

= Elementy instalacji przed uktadami pomiarowymi przystosowa¢ do plombowania, a elementy podlegajace
odbiorowi przez ZE wykona¢ zgodnie z wymogami ZE.

= Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotaczonych do dokumentacji powykonawczej.

= (Catlo$¢ prac wykona¢ w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuka
budowlang.

10. Podstawowe normy i przepisy zwiazane

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-E-05010:1991 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 1: Zasady og6lne

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych

- PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

- PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwatla przewodoéw

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$§wietlenia - O$wietlenie awaryjne
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- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
- Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

11. Obliczenia techniczne

11.1. Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzuja dwie podstawowe wielkosci:
* moc zainstalowana P;, ktéra jest sumg mocy odbiornikéw zainstalowanych na state jak i
przenosnych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Pobi, ktorg oblicza si¢ stosujagc wspodtczynniki jednoczesnosci
oraz zapotrzebowania zatgczania poszczegolnych odbiornikow.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos$¢ tg przyjmuje si¢ do celow
projektowania instalacji

Tabela 1 Bilans mocy calo$ci budynku

Parametry energetyczne

Moc Napigcie | Wsp. \,NSP' Wep. Moc obl. | Moc biemna Moc Prad obl. .

. Wy szczegbinienie obwodow zainstal. [ znam. |zapotrz. | jedn. |mocy pozorna IIosc’
Pi Un kz kj cos ¢ | Pobl Q S I obwodow

(kW] \J [ gl B! (kW] [kVar] (kVA] (Al
1. [Tablica TP.-1 26,60 | 400,00 | 0,25 1,00 | 0,93 6,84 2,72 7,36 10,62 1,00
2. |Tablica TP.0 13,40 | 400,00 [ 0,47 1,00 | 0,93 6,31 2,47 6,78 9,78 1,00
3. |Tablica TP.1 20,10 | 400,00 | 0,35 1,00 | 0,91 7,06 3,16 7,73 11,16 1,00
4. |Tablica TP.2 22,00 | 400,00 | 0,58 1,00 | 0,91 11,30 525 12,46 17,99 1,00
5. |Gtéwny punkt dostepu GPD 0,50 | 230,00 [ 1,00 1,00 | 0,9 0,50 0,24 0,56 2,42 1,00
6. |Aparat RTG 100,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 | 100,00 75,00 125,00 180,42 1,00
7. | Tomograf 70,00 | 400,00 | 1,00 1,00 | 0,80 70,00 52,50 87,50 126,30 1,00
8. [Centrala N1W1 500 | 400,00 [ 1,00 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
9. |Winda 10,00 | 400,00 [ 0,50 1,00 | 0,80 5,00 3,75 6,25 9,02 1,00
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12.Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkéow

1. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu -1 E-01 skala 1 : 100 str. 23.
2. Plan instalacji gniazd 1 sity — Rzut poziomu 0 E-02 skala 1 : 100 str. 24.
3. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +1 E-03 skala 1: 100 str. 25.
4. Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu +2 E-04  skalal:100 str. 26.
5. Instalacja odgromowa — Rzut dachu E-05 skala 1 : 100 str. 27.
6. Plan instalacji oswietlenia — Rzut poziomu -1 E-06 skala 1 : 100 str. 28.
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