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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U.
2021r. poz. 2351, o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,

ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

Lokalizacja: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41, AR 1, Jedn.: 247301 1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

br. architektoniczna, projektant: Dariusz Zniszczot 26.06.2022r
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w spec. Architektonicznej nr ewid.:62/06/SLOKK/II

br. architektoniczna, sprawdzajacy: Piotr Wieczorek 26.06.2022r
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci architektonicznej, nr ewid.: 147/97
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I. CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne

1.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 4147/41 stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Gliwickiej 33 w Rybniku, jednostka
ewidencyjna 247301 1 M. Rybnik, obreb: 0089 Rybnik.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku. W ramach zadania zaprojektowano przebudowe wszystkich
kondygnacji obiektu, budowe windy wewngetrznej, remont zewnetrznych schodow i pochylni
oraz jako drugi etap: ocieplenie przegrod zewnetrznych budynku i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewng¢trzne;j.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji uszczegdtowiajacej projekt
architektoniczno-budowlany, pozwalajacej na wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
uzyskanym pozwoleniem na budowe.

Dokumentacja obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane.

1.3.  Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z2021r. poz. 1772),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych 1
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie [Dz. U. 2022 poz. 1225]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z2015r. poz. 2117)

- Zasady ogolne.

- Normy polskie,

- Projekt budowlany

- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajacego,
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- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,
- mapa zasadnicza

2. Zespol projektowy

- Dariusz Zniszczot - Joanna Wilk
- Piotr Wieczorek - Izabela Hajduga
3. ZaKkres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33
w Rybniku.
W ramach zadania projektuje si¢:

Etap I:
Prace rozbidrkowe:
- rozbidrka Scian dziatowych,
- rozbiorka istniejacych oktadzin $ciennych,
- rozbidrka wybranych kominéw oraz wykonanie nowych przebi¢ do kanatu wentylacyjnego,
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz stolarki okiennej,
- poszerzenie czesci otworow okiennych,
- rozbidrka istniejacego wykonczenia posadzki,
- wybicie otwordéw pod nowoprojektowane przejscia,
- rozbidrka fragmentoéw stropu oraz podtogi w piwnicy pod projektowany szyb windowy,
- skucie czgsci grubosci Sciany zewnetrznej na klatce schodowej,
- demontaz balustrad wewngtrznej klatki schodowej,
- demontaz istniejgcej urzgdzen sanitarnych,
- demontaz istniejacej opraw oswietleniowych i biatego montazu elektrycznego,

Roboty betonowe/zelbetowe:
- podbicie istniejacych fundamentow w okolicach szybu windowego,
- wykonanie warstw podbetonu,
- wykonanie stop i taw fundamentowych
- wykonanie ptyty fundamentowe;j,
- wykonanie $cian fundamentowych,
- wykonanie trzpieni zelbetowych,
- wykonanie wiencoéw zelbetowych,
- wykonanie stropodachu zelbetowego,
- za$lepienie otworow po kominach.

Roboty murowe:
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- wymurowanie $cian wewnetrznych,

- zamurowanie wskazanych otwordéw drzwiowych,

- zamurowanie wskazanych otwordéw okiennych,

- wykonanie $cian szybu windy,

- wmurowanie nadprozy prefabrykowanych.
Roboty montazowe:

- montaz stupéw i podciagow stalowych

- montaz stalowych nadprozy,

- montaz belek odcigzajacych,

- montaz taSm CFRP,

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
- wykonanie warstw podktadowo-wyrownawczych,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych,

- ulozenie ptytek Sciennych,

- ulozenie plytek podlogowych,

- wykonanie tynkéw ogniochronnych elementdéw stalowych.

Roboty malarskie:
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
- malowanie balustrad zewnetrznych.

Roboty stolarskie i §lusarskie:

- montaz wewngtrznej stolarki okiennej i wewnetrznej i zewngtrzne;j stolarki drzwiowej
- wykonanie obrébek blacharskich dla nowoprojektowanych kominow i szybu windowego.

Roboty izolacyjne:
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie warstwy izolacji termicznej stropodachu szybu windowego wraz z jego pokryciem.

- wykonanie warstwy izolacji termicznej $cian zewnetrznych szybu windowego.

Wyposazenie budynku:

- montaz urzadzen,
- montaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych,
- montaz windy.

Etap 11

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
- wykonanie tynkéw zewngtrznych,

Roboty stolarskie 1 §lusarskie:
- montaz zewnetrznej stolarki okiennej

- wykonanie obrébek blacharskich.

Roboty izolacyjne:
- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej fundamentow

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

strona nr: 13



PROJEKT TECHNICZNY

- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej muréw zewnetrznych.
- wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu wraz z jego pokryciem.

Wyposazenie budynku:

- montaz rynien i rur spustowych,

Uwagal!

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilo$ci, uwzglednienia wszelkich trudnosci
montazowych, warunkow lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarow) koniecznej dla celow
urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowanie, UDT itp), zatwierdzaniem materiatow,
przedstawianiem probek, instrukcji obstugi 1 konserwacji instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe okreslono jako
STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzednych urzadzen i1 materiatow
o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zaméwien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004),
wraz z pozniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

4. Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji Przebudowa Pawilonu XX na Centrum DiagnostyKki
przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

Pawilon XX wybudowano na planie prostokata. Zastosowano proste srodki wyrazu w zakresie
formowania bryly budynku. Obiekt znajduje si¢ na ogrodzonym terenie zarzagdzanym przede
wszystkim przez Inwestora. Cz¢$¢ Pawilonu XX dodatkowo wygrodzona jest ogrodzeniem
wewnetrznym.

Planowane prace nie zmieniajg dotychczasowej funkcji obiektu. Budynek petni funkcj¢ obiektu
stuzby zdrowia. Poprzez przebudowg aktualny oddziat psychiatryczny dostanie dostosowany do
potrzeb Centrum Diagnostyki. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony.

Dach ptaski, kryty papa.

Poziom terenu w obrebie wejscia na poziomie ok -80cm wzgledem poziomu posadzki. Od
strony potudniowej zlokalizowano podjazd dla niepelnosprawnych.

Jako materiat elewacyjny zastosowano cienkowarstwowa wypraw¢ tynkarskg w kolorze
ceglastym z zastosowaniem boniowania w narozach pionowych obiektu i wokot okien.

Cokot siegajacy schodka wejsciowego wykonczono cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
kolorze ceglastym. Drzwi wejsciowe PCV. Okna wykonane jako PCV. Stolarka okienna i drzwiowa.
jak 1 elewacja byty przedmiotem dziatan termomodernizacyjnych w 2009/2010 r., jednak ze wzgledu
na zmiang przepiséw projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji obiektu poprzez ocieplenie $cian
oraz wymiang¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej w drugim etapie robot budowlanych niniejszego
zamierzenia budowlanego.

Przestrzen wewnetrzng budynku obecnie rozdysponowano pomiedzy Poradni¢ Zdrowia
Psychicznego (czgs¢ parteru) i oddziat psychiatryczny (pozostate powierzchnie kondygnacji). Wejscie
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do Poradni mozliwe jest przez wejscie zewnetrzne od strony elewacji potudniowej, przez wiatrotap
wysunigty w planie poza bryle gtdowng budynku, oraz od wewnatrz obiektu poprzez komunikacje
0g6lna oddziatlu psychiatrycznego. Do przestrzeni oddziatu prowadza trzy wejscia z zewnatrz: wejscie
gléwne od strony elewacji zachodniej, wyjscie ewakuacyjne i gospodarcze od strony elewacji
wschodnie;.

Stan projektowany:

W ramach zadania zaprojektowano wind¢ wewnetrzna obstugujaca wszystkie kondygnacje
budynku. Wejscie z poziomu terenu mozliwe jest od strony elewacji zachodnie;.

W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu oraz
pacjentow. Na przedmiotowe]j kondygnacji znajdujg si¢ rGwniez sanitariaty dla pacjentow i1 personelu
oraz pomieszczenia pomocnicze. Nowoprojektowana winda posiada przystanek na poziomie piwnicy.

Poziom parteru zostat podzielony ma dwie cze$ci. Jedna z czgéci obejmuje Poradnie Zdrowia
Psychicznego, a druga Centrum Diagnostyki. Do Poradni Zdrowia Psychicznego zlokalizowano
wejscie przez przedsionek od strony elewacji potudniowej. Wejscie dostosowane jest do potrzeb oséb
poruszajacych si¢ na wozkach oraz 0sob starszych przez istniejaca pochylni¢ zewnetrzng. Dla poradni
zaprojektowano pomieszczenia gabinetow lekarza, poczekalnig, rejestracje, gabinety psychologa,
sanitariaty dla pacjentow wraz z dostosowaniem dla oséb niepelnosprawnych i 0séb starszych oraz dla
personelu. Bezposrednio z korytarza zaprojektowano dostep do gabinetu zabiegowego 1 klatki
schodowej. Czes$¢ przeznaczona na Centrum Diagnostyki dostepna jest wejsciem od elewacji
zachodniej. Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych i 0s6b starszych zostat zapewniony poprzez winde
osobowg dostgpng z poziomu terenu. Jednym z pomieszczen jest pracownia RTG z wydzielonym
miejscem do rozbierania si¢ pacjenta. Sterownia zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie
pracowni RTG, a dostep do niej umozliwiony jest poprzez pomieszczenie gospodarcze lub
bezposrednio z poczekalni. W komunikacji zlokalizowano punkt informacji. W przedmiotowej cz¢sci
budynku zaprojektowano réwniez sal¢ terapeutyczng.

Zapewniono dostep do pierwszego pigtra poprzez istniejacg klatke schodowa oraz winde osobowa.
Na przedmiotowej kondygnacji znajdujg si¢ gabinety lekarskie, pracownia USG, biuro oddziatowe;,
gabinet zabiegowy i pokdj przyjec¢. Zaprojektowano rowniez poczekalni¢ oraz sanitariaty dla personelu
oraz pacjentow. Na pierwszym pi¢trze znajduje si¢ kompleks zwigzany z obstugg laboratorium.
Zaprojektowano osobng poczekalnie przy pomieszczeniu pobieralni. Wydzielono réwniez $luze
fartuchowo-umywalkowa, z ktérej mozna przejs¢ do magazynu odczynnikdéw, biura kierownika,
pomieszczen pomocniczych czy laboratorium.

Dostep do drugiego pigtra zapewniono poprzez istniejacg klatke schodowsg 1 wind¢ osobowa. Na
przedmiotowej kondygnacji zlokalizowana zostata sala ¢wiczen, sala treningowa, wc personelu oraz
wc koedukacyjne wyposazone w natrysk dla oséb korzystajacych z zaje¢ fizjoterapeutycznych.
Potudniowa czgé¢ kondygnacji zostata wyposazona w pracowni¢ EMG, pracowni¢ EKG, pracowni¢
EEG. Dodatkowo wydzielono przestrzenia dla magnetoterapii, elektroterapii, stanowisko terapii
$wiattem, ultradzwigki, pomieszczenie do lasera oraz stanowiska masazu. Przy klatce schodowej
znajduje si¢ biur oraz pomieszczenie gospodarcze.

We wszystkich gabinetach i pracowniach wykorzystywane sg jednorazowe narzedzia medyczne.
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Dla Pawilonu XX zaprojektowano rowniez termomodernizacj¢ przegrdéd zewnetrznych budynku
oraz wymiang stolarki okiennej. Elewacj¢ wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym wraz z ozdobnym
boniowaniem nawigzujacym do istniejgcego wykonczenia.

Minimalne parametry dzwigu:

DZWIG OSOBOWY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

Rodzaj diwigu Elektryczny, osobowy.

Udzwig 2000 kg

Wysokodé podnoszenia =~ 9.5m

Predkosé 1.0 m's

Rodzaj napedu Elektryeeny 2 maszynownig w szyvbie, naped berreduktorowy
logé przystankow 4

llogé dojsé 5

Sterowanie Mikroprocesorowe zbiorczodé jednokierunkowa.

Wspdlpraca z systemem p.poZ budynku, systemem oddymiania i systemami
kontroli dostgpu.

System  auwtomatycznego zjazdu awaryinego po zaniku zasilania na
najhlizszy prevstanck.

Podzespoly sterowania  Panel dyspozyeji w kabinie wyposazony w  preyeiski  sterowania 2
oznaczeniami Braille’a, system komunikacji dwukierunkowe], zgodnie z
normyg PN-EN B1-28, odwictlenie awaryine, elektroniceny wydwietlacz
polozenia  kabiny LCD, panel wykonany =ze stali nierdzewnej
szezothowane).

Kasety wezwan wykonane ze stali nierdzewne] szczotkowangj, wyposaizone
na kazdvm przystanku w elektroniczny wyswietlacz poloZenia kabiny w
szybie — typu LCD.

Kabina Kabina o wymiarach 1500x2700 mm, wykonana # blachy nierdzewnej
sglifowanej. Porecz okrgglta na bocznej dcianie, lusiro od polowy jej
wysokoscl. Podloga wylozona wykladzing trudnoseieralng.

Drzwi kabinowe Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe o wymiarach 1200x2000mm.
Skrzydla drewi wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, wyposazone
w  kurtyng podezerwieni kontrolujacy  przestrzen drewi na calep ich
wysokoscl. Naped drewi z phynna regulacja predkosci. Progi aluminiowe
WZEMOCHione.

Drzwi prayvstankowe Automatyezne, teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 1200x2000mm
Wykonanie z blachy nierdzewnej szlifowanej.

Drzwi bez klasy odpornodci.
Progi aluminiowe wzmochione,

5. Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych i oséb starszych:

W ramach zadania projektuje si¢ dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
oraz starszych.

Projektowana winda, umozliwi komunikacje na wszystkich kondygnacjach budynku, tacznie
z piwnicg. Winda posiada rowniez przystanek na poziomie terenu od strony elewacji zachodnie;.

Od strony elewacji potudniowe;j istnieje pochylnia dla niepetnosprawnych, ktora podlega
remontowi.

Toalety ogélnodostepne zostaly dostosowane dla 0sob poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich oraz oséb starszych.
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6. Zawartos¢ opracowania
Projekt sporzadzono w 4-ech egzemplarzach, kazdy sktada si¢ z:
1. Czgsci opisowej
2. Czesci rysunkowej

3. Zalacznikow
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II. Zagospodarowanie Terenu

1.  Stan zagospodarowania dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w Rybniku , na dziatce nr 4147/41, Obreb: 0089 Rybnik,
jednostka ewidencyjna 247301 1 M. Rybnik.

Na dzialce wystepuje niska zielen oraz drzewa. Caty teren dziatki, jest wykorzystywany przez
Inwestora, na cele statutowe dziatalnosci. Na dzialce znajduja si¢ budynki stuzby zdrowia.

Opracowanie dotyczy przebudowy Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

Wijazd na dzialk¢ odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z ulicy Gliwickie;.

Teren nieruchomosci jest ogrodzony.

1.1.

Zjazd na dziatk¢ mozliwy jest od ulicy Gliwickiej zjazdem o parametrach zjazdu publicznego.
Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejacy zjazd oraz drogi wewngtrzne.

Wjazd na dziatke 1 wejscie do budynku

1.2. Bilans terenu
Dziatka nr 4147/41 UICI
m? % wymagania | zgodno$¢
wg. MPZP | z MPZP
Powierzchnia dziatki 3533,45 100
Powierzchnia zabudowy w tym: 382,90 10,84 - -
Teren utwardzony, 1346,01 38,09 - -
Teren biologicznie czynny 1804,54 51,07 >20% spelnione
Wskaznik max. intensywnosci zabudowy 0,33 1,0 spelnione
Wskaznik min. intensywnosci zabudowy 0,33 0,3 spelnione

Bilans terenu — bez zmian

1.3.

Teren zagospodarowany jest zielenig niskg o powierzchni 1804,54m?, co stanowi 51,07%
przedmiotowej dzialki.

Zielen i rekreacja

1.4.

Teren kompleksu jest ogrodzony.
Nie projektuje si¢ obiektow matlej architektury czy ogrodzen.

Mata architektura, ogrodzenie

L.5.

Na terenie znajdujg si¢ drogi pozarowe i drogi wewnetrzne utwardzone. Komunikacja piesza
zapewniona utwardzonymi ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi.

Teren utwardzony

1.6.

Miejsce na gromadzenie odpadow stalych zlokalizowane jest na terenie przedmiotowej dziatki.
Jego powierzchnia jest wiasciwa dla ilosci 1 wielkosci pojemnikow na odpady, przewidzianych dla
Centrum Diagnostyki. Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejace miejsce gromadzenia odpadow,
ktorego lokalizacji 1 parametry techniczne zgodne sg z obowigzujacymi. Lokalizacja nie wptywa na
mozliwo$¢ zabudowy na sasiednich dziatkach.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych
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1.7. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na potrzeby przedmiotowego budynku zostanie wykorzystana istniejgca sie¢ 1 zewnetrzna
instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna oraz cieptociag, ktorych gestorem jest Inwestor.

1.8.  Uktad komunikacyjny

Pawilon XX wybudowano na planie prostokata. Zastosowano proste srodki wyrazu w zakresie
formowania bryty budynku.

Planowane prace nie zmieniajg dotychczasowej funkcji obiektu. Budynek petni funkcje obiektu
stuzby zdrowia. Poprzez przebudowg aktualny oddziat psychiatryczny dostanie dostosowany do
potrzeb Centrum Diagnostyki. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony.

Dach ptaski, kryty papa.

Poziom terenu w obrebie wejscia na poziomie ok -80cm wzgledem poziomu posadzki. Od strony
potudniowej zlokalizowano podjazd dla niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku mozliwe jest przez wejscie zewnetrzne od strony elewacji potudniowej,
przez wiatrolap wysunigty w planie poza brytg gtowng budynku oraz od wejscie od strony elewacji
zachodniej, wyjscie ewakuacyjne 1 gospodarcze od strony elewacji wschodnie;.

W ramach zadania projektuje si¢ zmiang podziatu pomieszczen wszystkich kondygnacji oraz
wykonanie windy wewnetrznej. Komunikacja pionowa mozliwa jest rowniez przez istniejaca klatke
schodowg wewnetrzng.

1.9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Teren Inwestora jest uzbrojony. Budynek jest przytaczony do wewngtrznej sieci cieplowniczej,
miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej. Nie
projektuje si¢ ingerencji w zadng z sieci.

1.10. Uksztaltowanie terenu

W ramach realizacji nie projektuje si¢ zmian w istniejagcym uksztaltowaniu terenu.

Teren nieruchomosci jest w cze$ci nawierzchnig utwardzong ulepszong (kostka brukowa oraz
droga wewnetrzna), ktora stuzy komunikacji kotowej 1 pieszej. Spadki terenu sg nieznaczne,
umozliwiajg bezposrednie dojscie do schodow i1 podjazdu dla niepelnosprawnych oraz projektowanego
wejscia do windy.
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III.  Opis Techniczny

1. Informacje wstepne
1.1.  Forma architektoniczna

Stan projektowany
Budynek Pawilonu XX, w ktorym projektuje si¢ Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33 w

Rybniku wykonany zostat na planie prostokata. Charakterystycznym elementem budynku jest
wysunieta cze$¢ klatki schodowej oraz parterowy wiatrotap. Obiekt posiada trzy kondygnacje
nadziemne oraz zostat w catosci podpiwniczony. W budynku znajduje si¢ wewnetrzna klatka
schodowa, dodatkowo w celach umozliwienie dost¢pu na wszystkie kondygnacje obiektu, osobom

niepetnosprawnym oraz starszym zaprojektowano wind¢ wewnetrzng. Budynek obecnie 1 po
przebudowie pelni funkcje stuzby zdrowia. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen na
potrzeby Centrum Diagnostyki oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogéw stawianych takim
placowkom.

W budynku znajduja si¢ cztery wyjscia z budynku z czego trzy stuza do ewakuacji ogélnej. Jedno
z wyj$¢ zlokalizowano w przedsionku przy gabinecie lekarza opisujacego. Zaprojektowano wymiang
stolarki okiennej oraz termomodernizacje obiektu w drugim etapie robot budowlanych.

W piwnicy zlokalizowano zaplecze higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia
techniczne/gospodarcze. Najnizszy przystanek windy znajduje si¢ na kondygnacji piwnicy.

Na parterze znajduje si¢ cze$¢ Poradni Zdrowia Psychicznego, do ktorej przynaleza toalety
ogolnodostepne, WC personelu. Gabinety psychologa, rejestracja, poczekalnia oraz gabinet
zabiegowy. Zapewniono roOwniez sal¢ terapeutyczng Na przedmiotowej kondygnacji zaprojektowano
réwniez Informacje¢, pracowni¢ RTG z pomieszczeniami pomocniczymi. Osoby poruszajace si¢ na
wozkach moga dostac si¢ na kondygnacje¢ parteru poprzez podjazd oraz wind¢ dostepna z poziomu

Na pierwszym pigtrze budynku wydzielono pomieszczenie laboratorium z pomieszczeniami
pomocniczymi. Dodatkowo zaprojektowano pokoj przyjec¢, gabinet zabiegowy wraz z poczekalnia,
biuro oddziatowej, gabinet lekarski potaczony z pracownig USG oraz toalety ogdlnego dostepu, toalety
dla personelu. Zapewniono dostep do kondygnacji osobom niepelnosprawnym za pomocg windy.

Ostatnig kondygnacja opracowywanego budynku jest drugie pietro, na ktorym zaprojektowano
sale ¢wiczen oraz sale treningowa, znajduje si¢ tam réwniez wc koedukacyjne dla pacjentow z
dostepnym natryskiem oraz wc dla personelu. Dodatkowo dla celéw diagnostycznych wydzielono
miejsca dla pracowni EMG i EEG, EKG. Pracownie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy
pobyt ludzi. Zaprojektowano biuro kierownika i pomieszczenia gospodarcze. Osobng strefg sa
stanowiska masazu, pomieszczenie lasera, stanowisko terapii $§wiatlem, ultradzwieki, magnetoterapia
oraz elektroterapia. Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych realizowany zostanie za pomoca windy
taczacej wszystkie kondygnacje.

Budynek posiada jedng oddymiang klatke schodow3.
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Zestawienie powierzchni projektowanych:

Lp. | Nrpom | Pomieszczenie | Powierzchnia | wysokos¢ | kubatura
PIWNICA
1. 0.1 Klatka schodowa 18,97m? 2,5m 47,43
2. 0.2 Komunikacja 57,16 m? 2,5m 142,9
3. 0.3 Serwerownia 6,46 m? 2,5m 16,15
4. 0.4. Pomieszczenie pomocnicze 22,61 m? 2,5m 56,53
5. 0.5 Winda 7,83 m? 2,5m 19,58
6. 0.6 Aneks socjalny pacjentow 7,64 m? 2,5m 19,10
7. 0.7 Szatnia pacjentow 9,03 m? 2,5m 22,58
8. 0.8 Pomieszczenie pomocnicze 17,47 m? 2,5m 43,68
9. 0.9 Szatnia Laboratorium+RTG+MP 15,11 m? 2,5m 37,78
10. | 0.10 Szatnia PZP 14,91 m? 2,5m 37,28
11. | 0.11 Szatnia fizjoterapia 10,39 m? 2,5m 25,98
12. | 0.12 Pomieszczenie techniczne 19,19 m? 2,5m 47,98
13. | 0.13 Pomieszczenie socjalne 21,18 m? 2,5m 52,95
14. | 0.14 WC pacjentow damskie 4,54 m? 2,5m 11,35
15. | 0.15 WC pacjentow meskie 5,80 m? 2,5m 14,5
16. | 0.16 Pomieszczenie pomocnicze 10,17 m? 2,5m 25,43
17. | 0.17 Przedsionek 5,87 m? 2,5m 14,68
18. | 0.17a Sktadzik porzadkowy 2,20 m? 2,5m 5,50
19. | 0.17b Natrysk 1,66 m? 2,5m 4,15
20. | 0.17¢ WC personelu 4,76 m? 2,5m 11,9
21. | 0.17d WC personelu 4,57 m? 2,5m 11,43
22. | 0.18 Pomieszczenie pomocnicze 21,30 m? 2,5m 53,25
RAZEM | 289,59 m? 722,40
PARTER
1 1.1 Klatka schodowa 19,71 3,04 59,92
2 1.2 Komunikacja 11,67 3,04 35,48
3 1.3 Poczekalnia 39,19 3,04 119,14
4 1.4 Wiatrotap 4,85 3,04 14,74
5 1.5 Rejestracja 6,13 3,04 18,64
6 1.6 Punkt konsultacji/gabinet lekarski 12,60 3,04 38,30
7 1.7 Gabinet zabiegowy 10,98 3,04 33,38
8 1.8 Przedsionek 2,32 3,04 7,05
9 1.8a WC damskie 1,11 3,04 3,37
10 | 1.9 WC dla niepelnosprawnych 5,37 3,04 16,32
11 | 1.10 Gabinet lekarza 16,20 3,04 49,25
12 | 1.11 Gabinet lekarza 16,29 3,04 49,52
13 | 1.12 Gabinet psychologa 15,52 3,04 47,18
14 | 1.13 Gabinet psychologa 14,77 3,04 44,90
15 1.14 WC personelu 3,27 3,04 9,94
16 1.15 Poczekalnia 27,87 3,04 84,72
17 | 1.16 Schowek 0,37 3,04 1,12
18 | 1.17 Sala terapeutyczna 18,76 3,04 57,03
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19 1.18 Informacje 3,92 3,04 11,92
20 | 1.19 Gabinet lekarza opisujacego 9,72 3,04 29,55
21 1.19a Przedsionek 393 3,04 11,95
22 1.19b Sterownia 14,80 3,04 44,99
23 1.20 Pracownia RTG 31,03 3,04 94,33
24 | 1.20a Rozbieralnia 3,39 3,04 10,31
25 1.21 Winda osobowa 8,23 3,04 25,02
26 1.22 Wiatrotap 5,15 3,04 15,66
RAZEM | 307,15 m? 933,73
1 PIETRO
1. 2.1 Klatka schodowa 20,04 m? 3 60,12
2. 2.2 Komunikacja 40,98 m? 3 122,94
3. 2.3 Schowek 0,36 m? 3 1,08
4. 2.4 WC personelu 5,16 m? 3 15,48
5. |25 WC personelu 4,71 m? 3 14,13
6. 2.6 Sktadzik porzadkowy 223 m? 3 6,69
7. 2.7 Poczekalnia 5,06 m? 3 15,18
8. |28 Pokoj przyjec 7,38 m? 3 22,14
9. |29 Gabinet zabiegowy 12,00 m? 3 36,00
10. | 2.10 Biuro p. oddziatowej 9,60 m? 3 28,8
11. | 2.11 Pracownia USG 15,69 m? 3 47,07
12. | 2.12 Gabinet lekarski 12,39 m? 3 37,17
13. | 2.13 Winda osobowa 8,71 m? 3 26,13
14. | 2.14 WC dla niepetnosprawnych 7,30 m? 3 21,9
15. | 2.15 Przedsionek 1,81 m? 3 5,43
16. | 2.15a WC damskie 2,09 m* 3 6,27
17. | 2.16 Poczekalnia 19,25 m? 3 57,75
18. | 2.17 Sluza fartuchowo-umywalkowa 11,42 m? 3 34,26
19. | 2.18 Pobieralnia 15,77 m? 3 4731
20. | 2.19 Magazyn odczynnikowy 15,10 m? 3 453
21. | 2.20 Laboratorium 68,04 m? 3 204,12
22. | 2.21 Pomieszczenie gospodarcze 11,58 m? 3 34,74
23. | 2.22 Biuro kierownika 10,86 m? 3 32,58
RAZEM | 306,98 m? 920,94
IT PIETRO
1 3.1 Klatka schodowa 20,28 m? 3 60,84
2 32 Komunikacja 46,20 m? 3 138,6
3 33 Schowek 0,35 m? 3 1,05
4 3.4 WC personelu 5,34 m? 3 16,02
5 3.5 WC personelu 4,80 m? 3 14,4
6 3.6 Skifadzik porzadkowy 2,00 m? 3 6
7 3.7 Sala ¢wiczen 34,59 m? 3 103,77
8 3.8 Magazynek 1,83 m? 3 5,49
9 3.9 Sala treningowa 32,57 m? 3 97,71
10 |3.10 Winda osobowa 9,00 m? 3 27
11 | 3.11 WC koedukacyjne 11,28 m? 3 33,84
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12 | 3.12 Pomieszczenie gospodarcze 2,18 m? 3 6,54

13 |3.13 Pracownia EMG 18,85 m? 3 56,55
14 |3.14 Pracownia EKG 8,86 m? 3 26,58
15 |3.15 Pracownia EEG 22,63 m? 3 67,89
16 |3.16 Komunikacja 18,33 m? 3 54,99
17 |3.17 Magnetoterapia 5,81 m? 3 17,43
18 |3.18 Elektroterapia 6,19 m? 3 18,57
19 |3.19 Ultradzwigki 4,56 m? 3 13,68
20 [3.20 Stanowisko terapii §wiatlem 3,90 m? 3 11,7

21 3.21 Pomieszczenie lasera 7,45 m? 3 22,35
22 |3.22 Stanowisko masazu 11,36 m? 3 34,08
23 323 Stanowisko masazu 7,97 m? 3 2391
24 | 3.24 Pomieszczenie gospodarcze 11,45 m? 3 34,35
25 3.25 Biuro kierownika 10,83 m? 3 32,49

RAZEM | 308,61 m? 925,83

2. Ogolne rozwigzania materialowe

Sciany

Projektowane $ciany i zamurowania nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o grubosci

12cm oraz 24cm. W pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie hydroizolacja
np. folig w ptynie.

Podczas murowania nalezy stosowac¢ elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie

ograniczajgce wprowadzenie duzej ilosci wody do budynku po to aby zminimalizowa¢ zjawisko

skurczu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobor zaprawy murarskie;.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich wiasciwosci i parametrow technicznych zaleca si¢

stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie. Przy zachowaniu odpowiednich receptur moga by¢
stosowane rowniez zaprawy wytwarzane na miejscu budowy, Wymagania dla zapraw okreslone a w
PN-EN 998-2, PN-B-10104. Najwazniejszymi parametrami okreslajacymi przydatno$¢ zaprawy jest
jej wytrzymalo$¢ i przyczepnos¢. Nalezy pamigtaé, ze przyczepno$¢ danej zaprawy jest rézna do
roznych elementow murowych. Dlatego nalezy stosowac zaprawe przeznaczong przez producenta do
stosowania z gazobetonem. Nalezy unika¢ stosowania zapraw uniwersalnych. Producent powinien
deklarowac¢ parametr przyczepnosci na podstawie badan, a nie przyjmowac z tabeli z normy

PN- EN998-2.

Plytki Scienne
Projektuje si¢ oktadziny $cian z ptytek ceramicznych wg. czesci rysunkowej projektu do

wysokosci 2,1m. Wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych, przy umywalkach i zlewozmywakach oraz
zlewach gospodarczych o wysokosci pasa 60cm

- w sktadzikach porzadkowych,
- w pokojach socjalnych,

- w pomieszczeniach gospodarczych,

Wykona¢ fartuchy z plytek ceramicznych przy zlewozmywakach i umywalkach:
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- w pomieszczeniach stanowisk masazu, komunikacji przy tych pomieszczeniach
- w pracowniach EEG, EMG i1 EKG,

- W pomieszczeniach pomocniczych

- w pracowni USG,

- w gabinetach zabiegowych,

- w pracowni RTG,

- w gabinetach psychologa oraz lekarza,

- w punkcie konsultacji/gabinecie lekarskim

Wykona¢ pokrycie $cian z plytek ceramicznych do wysokosci 2,1m :

- W pomieszczeniach toalet,

- W pomieszczeniach natryskow

- W pomieszczeniu laboratorium,

-- W pomieszczeniu pobieralni,

- w pomieszczeniu magazynu odczynnikow,

- w pomieszczeniu §luzy fartuchowo-umywalkowe;.

ptytki Scienne:

- posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%).

Plytki przeznaczone sg do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

- wielkos$¢ ptytek do ustalenia z Inwestorem.
Kolor i format ptytek $ciennych nalezy ustali¢ przed przystapieniem do prac z Inwestorem.

Wypehienie przestrzeni migdzy plytkami fuga cementowa barwiong 2 — Smm, o zmniejszonej
absorpcji wody.

Przed potozeniem ptytek nalezy zabezpieczy¢ powierzchni¢ hydroizolacja np. folig w ptynie.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie oktadzin nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczeg6lnie starannego
rozplanowania wymagaja okladziny zawierajaca okreslone w przedmiarze wzory producenta. Wybor
kompozycji klejacych zalezy od rodzaju oktadzin i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinom,
dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie zapraw klejowych elastycznych. Kompozycja (zaprawa) klejaca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Malowanie

Ostateczne wykonczenie $cian 1 sufitow wszystkich pomieszczen projektuje si¢ jako malowane
farbami akrylowo-lateksowymi.

Malowac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiwac urzadzeniami typu airless, kat natrysku : 50°,
ci$nienie:150-180 bar. Minimalna temperatura obrobki:+5°C dla otoczenia i podtoza. W celu
uniknigcia roznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wigksze powierzchnie nalezy
malowa¢ w jednym cyklu metoda ,,mokrym w mokre”. Nie stosowa¢ na powierzchniach poziomych.

Kolorystyke oraz szczegoty wykonczenia nalezy ustali¢ z Inwestorem przed przystapieniem do
prac malarskich. Rodzaj wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen wskazano w cz¢sci rysunkowej

Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowo-lateksowymi nalezy poprzedzi¢ wyréwnaniem i
wygtadzeniem powierzchni po przekuciach i uszkodzeniach wykonujac szpachlowanie i szlifowanie,
nastepnie gruntujac podtoze. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie: pierwszy raz po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, drugi raz po wykonaniu biatego montazu i utozeniu
posadzek.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane po wyschnigciu tynkow, ich odpowiednim
przygotowaniu 1 zagruntowaniu. [lo$¢ warstw oraz technologia naktadania powtok malarskich musi
spelnia¢ zalecenia okre$lone przez producenta.

W przypadku zabrudzenia, uszkodzenia lub napraw i1 uzupetnien tynkarskich w pomieszczeniach
sasiednich nalezy dokona¢ miejscowych uzupetien powlok malarskich starajac si¢ dobra¢ zbiezne z
istniejagcymi kolory farb.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w niezbednej ilosci wszystkie przewidziane
systemowo pomocnicze materiaty malarskie.

Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne., fragmenty rur itp., na
$cianach kolorowych malowac¢ jak §ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitow (np. podciagi, wypetnienia i obudowy z g/k),
malowane farbag emulsyjng do wnetrz bialag matowa, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.

Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi
- stopien bieli: minimum 85%,

- polysk : MAT .

Po zakonczeniu robot kolejno: tynkarskich i malarskich, nalezy umy¢ okna i drzwi w
pomieszczeniach.

Lamperia
Projektuje si¢ lamperi¢ z lakieru bezbarwnego o wykonczeniu pétmatowym na wysoko$¢ 2,05m:
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- szatni,

- gabinetach psychologa i lekarzy,

- gabinetach zabiegowych,

-w punkcie konsultacji/gabinecie lekarskim,

- w pracowni RTG,

- biurze kierownika

- pokoju przyjec,

- pracowni USG,

- w pomieszczeniach magnetoterapii, elektroterapii, stanowisku terapii $wiatlem, ultradzigkach,
Pomieszczeniu laseru, komunikacji i stanowiskach masazu,
-Pracowni EEG, EKG, EMG,

- Sali ¢wiczen

- Sali treningowe;j

Projektuje si¢ lamperi¢ z lakieru bezbarwnego o wykonczeniu pétmatowym na wysokos¢ 1,3m:
- w komunikacji

Tynk cementowo-wapienny

Projektuje si¢ wyprawe tynkarska na wszystkich projektowanych §cianach oraz w miejscach
zamurowani czy innych wymagajacych tego nawierzchniach np. w miejscu skucia plytek, ktore
projektuje sie zastapi¢ wykonczeniem powtokami malarskimi.

Tynk cementowo-wapienny nalezy stosowac jako jednowarstwowy tynk podktadowy jako
podtoze do wykonania gtadzi czy tynku cienkowarstwowego. Tynki mozna naktada¢ recznie lub
agregatem tynkarskim. Zaleca si¢ korzystanie z gotowych mieszanek. Przy przygotowaniu mieszanki
nalezy korzysta¢ z instrukcji i zalecen producenta.

Gladz gipsowa

Finalne wykonczenie $cian (poza $cianami wykonczonych plytkami $ciennymi) i sufitow
projektuje sie z gtadzi gipsowe;j. Przed przystapieniem do pracy powierzchnie nalezy doktadnie
oczys$ci¢ z pyhu, kurzu oraz odtlusci¢. Powierzchnie nalezy zagruntowac.

Prace rozpoczynamy od wypelnienia i zabezpieczenia siatkg z widkna szklanego wszelkich
ubytkéw, rys oraz peknie¢. W narozach zaleca si¢ stosowanie naroznikéw aluminiowych.

Gtadz mozna naktada¢ za pomoca szpachli lub watka. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji i zalecen producenta.

2.2. Posadzki
2.2.1. Ptytki podtogowe
Posadzki zaprojektowano wykonczone ptytkami gresowymi.
- powierzchnia matowa,
- wielkosci plytek do ustalenia z Inwestorem
- antyposlizgowos¢ R9

Ptytke o tym wykonczeniu stosujemy we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami
klatki schodowej oraz natryskow.

- powierzchnia strukturalna,
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- wielkosci plytek do ustalenia z Inwestorem
- antyposlizgowos¢ R12

Ptytke o wykonczeniu strukturalnym projektuje si¢ w pomieszczeniach natryskow. Wykonczenie
posadzki w kolorach jasnej szaros$ci, imitacji betonu.

Uwaga!

Ptytki o antyposlizgowos$ci R9 1 R12 nalezy wybra¢ z jednej kolekcji producenta. Powierzchnie
wykonczone ptytka strukturalng projektuje si¢ w odcieniu jasniejszym od powierzchni wykonczone;j
gresem matowym.

W pomieszczeniach, w ktérych posadzki wykonczono gresem, a Sciany tynkiem, nalezy
wykona¢ cokot z ptytek do wysokosci 10cm.

2.3. Stolarka drzwiowa 1 okienna

Wymiana stolarki okiennej zostata podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie nalezy
wymieni¢ okna: O4-1 szt, O7-2 szt, O8 — 1 szt,, 09 — 4 szt, 010 — 4 szt, O11 — 1 szt, O12 — 1 szt
(wskazane w uwadze na rys. B.22.)

W I etapie realizacji nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi wewngtrzne oraz cz¢s¢ drzwi
zewnetrznych: D1, D2, D4, D5, Dé6.

2.3.1. Drzwi do klatki schodowe;.

Drzwi prowadzace na klatke schodowg projektuje si¢ o odpornosci ogniowej EI30s.
Skrzydto w kolorze biatym, o$cieznica w kolorze biatym. Drzwi wyposazone w samozamykacz
wskazano w czg$ci rysunkowe;.

Wymiary drzwi
e Swiatlo 90x200cm

2.3.2. Drzwi wewng¢trzne inne:

Drzwi do pomieszczen oraz schowka projektuje si¢ jako drzwi w okleinie CPL o grubos$ci min. 0,7
mm w kolorze biatym. Okleina CPL powinna posiada¢ podwyzszone parametry $cieralnosci oraz
odpornosci na wilgotnos¢.

Drzwi do pomieszczenia natrysku w piwnicy projektuje si¢ z HPL.

Skrzydto w kolorze biatym. OScieznice do skrzydet ptaskich jako oscieznice stalowe,
regulowane wykonane z blachy o gr. min. 1,5 mm. O$cieznice lakierowane proszkowo na kolor biaty.
Oscieznice wyposazone w uszczelki na obwodzie. Klamki metalowe z rozetka w kolorze srebrnym.
Drzwi wyposazone w zamek z wktadka stalowa. o$cieznica w kolorze biatym. Skrzydto do toalet dla
personelu oraz natryskow dla personelu wyposazone w zamek tazienkowy.

Lokalizacje transferow w drzwiach wskazano w cze$ci rysunkowej. Drzwi wyposazone w
samozamykacz wskazano w czesci rysunkowe;.
Wymiary drzwi
o Swiatlo 80x200cm
o Swiatlo 90x200cm
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2.3.3. Zabudowy kabin toalet ogélnodostepnych oraz personelu
Kabiny ustepowe zostang wydzielone zabudowami systemowymi o $ciankach dziatowych o

konstrukcji z profili aluminiowych malowanych z wypetnieniem z ptyt HPL dwustronnie
laminowanych. Zabudowa pozwoli na zachowanie minimalnych wymaganych powierzchni w
kabinach: Powierzchnia kabiny ustepowej — wymiar poziomu w $wietle co najmniej 0,9m i
powierzchnia przed misjg ustepowa co najmniej 0,6x0,9m w rzucie poziomym. Wypetnienie $cianek o
wysokosci catkowitej 2,0m, z zachowaniem 0,15m odstgpu od podtogi. Laminat kompaktowy HPL to
termoutwardzalne tworzywo warstwowe tatwe do utrzymania w czystosci, wodoodporne 1
trudnopalne. W kabinach ustepowych zamontowane zostang drzwi o wymiarach 80x200cm a w
kabinach natryskowych zawieszone zostang zastonki PCV.

Rysunek 1 Przyktadowa zabudowa HPL

2.3.4. Zabudowa szklana

Projektuje si¢ podziat pracowni USG na dwie cz¢$ci za pomocg zabudowy szklanej o wysokosci
2,05m. W ramach PCV nalezy zamontowa¢ panele wykonane ze szkta bezpiecznego (szyba mleczna).

Na catej powierzchni nalezy zainstalowac rolety. Rodzaj materiatu, kolor oraz podziat
segmentdéw nalezy ustali¢ z inwestorem przed zakupem.

2.3.5. Drzwi zewng¢trzne

Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne:
- PCV, material skrzydet przeszklony przezierny, rama koloru biatego
- PCV, materiat skrzydet - pelne nieprzezierne, rama koloru biatego,

Drzwi zewngtrzne powinny by¢ wyposazone odpowiednio w sitowniki samozamykajace lub
sitowniki napowietrzajace. Drwi wyposazone w pochwyt lub klamke oraz zamek patentowy.
Szczegbdlowe parametry drzwi okreslono w czgsci rysunkowej zestawienia stolarki oraz rzutow z
ich lokalizacja.

Wspoétezynnik przewodzenia ciepta Umax=1,3[W/m*K]
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Wymiary drzwi w Swietle
o 100 x200cm
o 90x200cm
e 90+50x205cm

2.3.6. Lada podawcza

Projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia informacji (nr 1.18) od poczekalni (nr 1.15) za
pomoca lady podawczej. Lada powinna by¢ wyposazona w odcinek podnoszony o szerokosci
90cm umozliwiajacy komunikacj¢ pracownika.

2.3.7. Oddymianie
Stan istniejacy:
Klatka schodowa zostata wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu — oddymianie
grawitacyjne. Do oddymiania wykorzystano okno o wielko$ci szklenia 80x120cm. Napowietrzanie
systemu oddymianie realizowane jest przez drzwi zewng¢trzne na poziomie parteru otwierane r¢cznie.

Stan projektowany:

Zaprojektowano system oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej z napowietrzeniem
poprzez otwarcie skrzydta drzwiowego znajdujacego si¢ na parterze sitownikami elektrycznymi
zgodnie ze schematem oraz planami instalacji elektrycznych.

W stropodachu klatki schodowej zaprojektowano klape oddymiajaca zgodnie z normg VdS
2221:2001-08. Zgodnie z punktem 5.1 w.w. normy otwér w dachu powinien mie¢ geometrycznie
wolng powierzchni¢ wynoszaca co najmniej 5% podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak nie
mniej niz 1m?. Dla przedmiotowej klatki schodowej przyjeto klape oddymiajaca o powierzchni
geometrycznej wynoszacej 1,21m? z sitownikiem elektrycznym na napiecie 24V DC zasilana z centrali
oddymiania klatki schodowej (CSO-x). Aby system odprowadzania dymu mogt sprawnie
funkcjonowac, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilo§¢ powietrza uzupetiajgcego. Napowietrzanie
klatki schodowej bedzie si¢ odbywac przez otwarcie skrzydta drzwiowego na parterze sitownikami
elektrycznymi zasilanymi napigciem 24V DC sterowanym przez central¢ oddymiania. Zgodnie z
punktem 5.2 normy VdS 2221:2001-08 nalezy zapewni¢ geometrycznie wolng powierzchni¢ otworow
dolotowych, ktéra odpowiada 1,0-krotnej powierzchni otworu wylotowego.

Po przeprowadzeniu obliczen w zakresie oddymiania klatki schodowej dobrano odpowiednio system
oddymiajacy:
- otwér oddymiajacy 110x110cm o powierzchni geometrycznej 1,21m?
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- otwor dolotowy 90x200cm o powierzchni 1,80m?
- sterowanie: elektryczny 24 V- system sterowania oddymianiem

Projektowang klape oddymiajaca nalezy zainstalowaé w stropodachu klatki schodowej jak najbardziej
centralnie w stosunku do podstawy klatki schodowe;.

Dla klapy oddymiajacej nalezy zainstalowac sitowniki dobrane przez producenta klapy. W projekcie
uwzgledniono sitownik elektryczny dla obciazenia $niegiem 550N/m? o poborze pradu 2,6A.

Drzwi napowietrzajace nalezy wyposazy¢ w sitownik otwierajacy szersze skrzydto drzwiowe.
Sitownik musi umozliwia¢ otwarcie drzwi r¢cznie w kazdym czasie.

Szczegoty techniczne:

-przystosowany do oddymiania

-duzy kat otwarcia

-czas otwarcia min. 60s

-sita pchania min. 300N

-napigcie zasilajgce: 24VDC

2.3.8. Okna

Projektuje si¢ okna wykonane z PCV, z wypehieniem skrzydta szklem przeziernym. Sposob
otwierania okien wskazano na rysunkach zestawienia stolarki okiennej. Zaprojektowano ramy w
kolorze biatym.

Czes¢ okien zaprojektowano o odpornosci ogniowej EI30 — lokalizacj¢ wskazano na rysunku.

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta Umax=0,9[ W/m?K] okien zewnetrznych

Wymiary okien:’

e Swiatlo 140x165cm
e Swiatlo 75x45cm

e Swiatlo 75x165cm
e Swiatlo 75x50cm

e Swiatlo 215x45cm
e Swiatlo 140x45cm
e Swiatlo 80x50cm
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Doptyw powietrza zewngtrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy
zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne umieszczane w ramach okiennych.

Projektuje si¢ zastosowanie nawiewnikow, dla ktorych charakterystyczne jest to, ze powietrze
jest doprowadzane przez wrab okna. Celem zapewnienia przeplywu powietrza z zewnatrz wycina si¢
fragmenty zewnetrznej uszczelki o§cieznicy w dolnym obszarze okna po jego prawej i lewej stronie i
zastepuje infiltracyjng uszczelka o$cieznicy dostarczang w komplecie. Dzigki temu powietrze uzyskuje
dostep do obszaru pomiedzy skrzydtem a ramg 1 przemieszcza si¢ wzdtuz wrebu okna w kierunku
modutéw nawiewnikow.

Powietrze wptywajace do pomieszczenia przez nawiewnik wrebowy przeptywa przez
automatyczng klape regulacyjng. Przy duzym naporze powietrza jego strumien jest redukowany, aby
zapobiec zjawisku przeciggu. Objetos¢ strumienia powietrza wptywajaca do pomieszczenia przez
nawiewnik wrgbowy moze by¢ regulowana manualnie za pomocg suwaka. Punkty wej$cia powietrza z
zewnatrz do o$cieznicy okna (poprzez infiltracyjne uszczelki o$cieznicy), prowadzenie powietrza w
o$cieznicy oraz punkty wyjscia powietrza do pomieszczenia poprzez moduly wentylacyjne systemu sa
wzgledem siebie przesuni¢te. Pozwala to uzyskac¢ bardzo dobra izolacje akustyczng oraz generuje
wstepne podgrzanie powietrza.

Rysunek 2 Przyktadowy nawietrzak

Uwaga!

Oferent winien dokona¢ wizji lokalnej i w ofercie cenowej okresli¢ rowniez inne naktady niz w
kosztorysie slepym, ktore jego zdaniem beda niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdéwienia. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary zewngtrzne okien. Urzadzenia nawiewne
instalowa¢ z uwzglednieniem rolet okiennych instalowanych w czes$ci pomieszczen.

W ramach I etapu zamierzenia budowlanego nalezy wymienié¢ wszystkie okna na klatce
schodowej.

2.4. Pomieszczenia RTG

Na parterze budynku projektuje si¢ pracowni¢ RTG wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Dobér oston radiologicznych, dostosowanie przegrod budowlanych do wymogoéw pracowni
radiologicznej mozliwy jest po ustaleniu doktadnych parametrow sprzetu RTG.

Wykonywanie dzialalno$ci polegajacej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatow
rentgenowskich do celow diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej
i radioterapii schorzen nienowotworowych oraz uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej
wymaga zezwolenia na podstawie ustawy z dn. 29.11.2020 r. — Prawo Atomowe (tekst jedn. Dz. U. z
2019r. poz. 1792 z p6Zn. zmianami).
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2.5.  Schody i pochylnie
Z uwagi na zty stan techniczny i wizualny schodow zewnetrznych oraz pochylni dla oso6b o
ograniczonej zdolnos$ci poruszania nalezy przeprowadzi¢ ich remont.

2.4.1 Schody wewnetrzne

Przewiduje si¢ demontaz balustrady oraz kraty zabezpieczajacej klatke schodowg. Przedmiotowe
elementy zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej. Projektowang balustrade nalezy wykona¢ w sposob
analogiczny do istniejgcej z zachowaniem wymaganych szerokosci biegu klatki schodowej (1,40m)
oraz spocznika (1,5m). Instalowana balustrada powinna wyposazona w pochwyt na wysokosci 1,1m.
Maksymalny prze§wit lub wymiar otworu pomi¢dzy elementami wypetnienia nie powinien by¢
wigkszy niz 0,12m. W §cianie nalezy wykona¢ wneke na dodatkowa porecz. Wysokos$¢ montazu,
materiaty 1 kolor wykonczenia analogiczny do projektowanej balustrady. Minimalna odlegtos$¢ porgczy
od $ciany to Scm.

2.4.2 Schody zewnetrzne od strony wschodniej

Przewiduje si¢ zerwanie istniejagcego pokrycia schodow, a nast¢pnie wykonanie nowego z
wykorzystaniem mrozoodpornych ptytek gresowych o klasie antyposlizgowosci R9. Wykonczenie w
kolorze jasnej szaro$ci. Po zerwaniu istniejgcych ptytek nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stopni pod
katem ubytkow oraz uzupeic stosujac zaprawe naprawcza do betonu. Plytki nalezy przykleja¢ do
podioza stosujac klej o klasie odksztalcalno$ci minimum S1. Boczne powierzchnie schodow nalezy
wykonczy¢ w sposob analogiczny do elewacji budynku.

Istniejacg balustrade nalezy zdemontowaé poprzez jej odcigcie. Nowa balustrade przewiduje si¢
wykona¢ jako rurowa wykonczong w sposob zapewniajacy trwata ochrong przed czynnikami
atmosferycznymi. Wysoko$¢ goérniej krawedzi porgczy nie powinna by¢ nizsza niz 1,1m, a odstepy
pomiegdzy elementami wypetniajacymi nie powinny przekracza¢ 12cm. Sposéb mocowania balustrad
pod podtoza powinien by¢ trwaty 1 uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do niego wod opadowych 1
roztopowych.

2.4.2. Schody zewngtrzne od strony zachodniej

Przewiduje si¢ naprawe uszkodzonych schodow poprzez reprofilacj¢ stopni i spocznika. Prace
nalezy rozpocza¢ od mechanicznego oczyszczenia schodow z korozji i mchu oraz sptukania resztek
metoda ci$nieniowg. Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe szczepng z rzadkiej zaprawy
na bazie cementu, a nastepnie uzupehic ubytki z wykorzystaniem zaprawy do naprawy betonu.
Stosujac zaprawy do naprawy betonu nalezy §cisle przestrzegaé instrukcji systemu wybranego
producenta. Niedopuszczalne jest wykonywanie napraw przy uzyciu zapraw do tego
nieprzeznaczonych (np. kleju do ptytek).

Istniejaca balustrade nalezy zdemontowac poprzez jej odcigcie. Nowa balustrade nalezy
wykona¢ w sposob analogiczny jak opisano to w punkcie 2.4.1.

2.4.3. Pochylnia zewnetrzna
Z murowanych kraw¢znikoéw pochylni przewiduje si¢ odbi¢ ghuchy i odspojony tynk. Murek
nalezy oczys$ci¢ z kurzu, luznych resztek zaprawy oraz mchu metodg mechaniczng. Na
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nowa wyprawe tynkarskg cementowo-wapienng oraz
wykonczy¢ w sposob analogiczny do elewacji budynku.
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Balustrade pochylni oraz schodéw nalezy oczysci¢ z farby oraz korozji do stopnia co najmnie;j
SA 2.5. Przygotowang powierzchni¢ nalezy zagruntowac¢ podktadem antykorozyjnym, a nastgpnie
pomalowac farba nawierzchniowa na kolor wybrany przez inwestora.

2.5. Ocieplenie $cian

Ocieplenie murow zewnetrznych budynku wykonane zostanie metoda ,,lekkg mokrg” (tzw.
BSO — bezspoinowy system ocieplenia) po uprzednim rozebraniu istniejgcej izolacji.

Istota metody lekkiej mokrej sprowadza si¢ do wykonania na $cianie trzech warstw
wspoOtpracujacych ze soba, bedacych termoizolacja, zabezpieczeniem $ciany przed czynnikami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwg elewacyjna:

1. Plyty styropianowe mocowane do $cian zaprawg klejowa oraz kotkami.

2. Warstwa zbrojenia — jest warstwg zaprawy klejowej z wtopiong siatkg z
wlokna szklanego, odporna na wplywy atmosferyczne i chronigce materiat
termoizolacyjny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Tynk strukturalny stanowigce warstw¢ zewnetrzng ozdobna.

Zgodnie z obliczeniami dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych ponizej elementow
zwigzanym ze zmniejszeniem strat ciepla:

-ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem o gr. 15cm., o$cieza okien i drzwi ociepli¢
warstwg styropianu o gr. 3cm.

Wykonczenie — cokoty: tynk wodoszczelny mozaikowy, Sciany: wyprawa cienkowarstwowa
akrylowa.

Wykonanie prac w powyzszym zakresie, przy zastosowaniu styropianu o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, pozwoli na zwigkszenie oporu cieplnego przegrody.

W ramach prac budowlanych nalezy wykonac:

- rozebranie istniejgcego ocieplenia elewac;i,

- sprawdzenie pionowosci $cian — w przypadku stwierdzenia odchylen dla wyréwnania nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie ptytami styropianowymi gr. 1-2 cm. Dla przedmiaru przyj¢to 10%
powierzchni $cian.

- wykonanie tynkow

- ocieplenie murow zewngtrznych styropianem gr. 15cm., osciezy okiennych 1 drzwiowych
styropianem o gr. 3 cm.

- montaz parapetoOw okiennych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm, w kolorze
wskazanym przez Inwestora,

- wykonczenie $cian cienkowarstwowa wyprawg tynkarska (z tynku akrylowego o granulacji
1,5mm w kolorze wybranym przez inwestora oraz cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym),

- montaz elementoéw na elewacji,

- montaz i demontaz rusztowan.

Uwaga!
Ze wzgleddw przeciwpozarowych projektuje si¢ pasy o szerokosci min. 2,0m na catej
wysokosci $ciany izolacji z materialdw niepalnych — wg. oznaczen w czgsci rysunkowe;.

Nalezy stosowac kompletny system posiadajacy certyfikat dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, pochodzace od firmowego producenta. Niedopuszczalne jest dobieranie materiatow z
r6éznych systemow i od roznych producentow. W trakcie wykonywania prac nalezy $cisle przestrzegac
wytycznych producenta. Zapis dotyczy zarowno $cian ocieplonych styropianem jak i welng mineralng.
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2.5.2. Tynk akrylowy

Ostatnig warstwg ocieplenia stanowi wyprawa tynkarska, ktora zabezpiecza inne warstwy
przed wplywami warunkéw atmosferycznych oraz zwigksza odporno$¢ na uderzenia.
Cienkowarstwowe tynki mozna zacza¢ ktas¢ po 3 dniach od potozenia warstwy zbrojacej. Tynki
nalezy wykona¢ jako rowne warstwy materiatu o jednolitej kolorystyce. Powierzchnie o réznych
kolorach wykonuje si¢ w osobnych cyklach.

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowa akrylowa masg tynkarskg np. tynk akrylowy o strukturze
,baranek” i uziarnieniu 1,5mm, w kolorach ustalonych uprzednio z Inwestorem.

Na powierzchni o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ gotowa akrylowa masg
tynkarska o strukturze gtadkie;.

Czynnosci nakladania i fakturowania tynkéw moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C
do +25°C, przy unikaniu bez posredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury 1
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ faczenie elementow
elewacji (rynien, parapetow, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang 1
wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonaé
fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostgpnych.

2.6. Parapety, rynny, obrébki blacharskie

2.6.2. Parapety zewngtrzne

Projektuje si¢ zamontowanie parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej (w kolorze wybranym
przez inwestora, blacha gr. 0,50mm). Parapety o szeroko$ci dostosowanej do otwordw okiennych i
grubosci $cian.

o Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wychodzit na okoto 4 cm poza lico $ciany, a jego
ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem okoto 5°, tak by woda nie gromadzita si¢ na
jego powierzchni, ale sptywala grawitacyjnie ku zewnetrznej krawedzi.

o Dzieki wysunieciu poza $ciang, sptywajace krople nie zwilzajg wyprawy tynkarskie;j.

e Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewngtrznej parapetu, zwanej kapinosem,
uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu jednoczesnie odprowadzajac wodg poza lico elewacji.

o Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna oraz w obrgbie wngki okiennej musza by¢
szczelne.

o Koncéwki parapetu nie mogg sztywno przylega¢ do Scianek otworu okiennego ze wzgledu na
zjawisko rozszerzalno$ci termiczne;.

e Wahania temperatur powoduja zmiany wymiardw parapetu, co w konsekwencji moze
doprowadza¢ do naprezen oraz pgknie¢ w obrebie polaczenia z systemem ocieplen w narozach
wnek okiennych. Zatem dobierajgc parapet trzeba zachowa¢ dystans na obu jego koncach,
proporcjonalny do jego dlugosci.
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e Na konce parapetow metalowych nalezy montowa¢ zakonczenia z tworzywa, ktore pozwalajg
na bezpieczne ustawienie dylatacji jednocze$nie spetniajac role estetycznego wykonczenia.

o Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta w specjalnie do tego
celu przeznaczony wrab oraz dodatkowo przymocowany mechanicznie za pomocg $rub.
Natomiast jesli parapet zachodzi na dolng o$cieznice okienng, nalezy to potaczenie uszczelnic¢
np. paskiem samoprzylepnej tasmy butylowej oraz masg trwale elastyczng Niedopuszczalny
jest montaz w sposob, ktory zastaniatby otwory odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na
o$cieznicy. Na dolnej krawedzi wneki okiennej mozna dodatkowo zamontowac listwe
podparapetowg z pasmem ta§m rozpreznej oraz samoprzylepng tasma.

e Do czasu zakonczenia robdt ociepleniowych parapety okienne nalezy zabezpieczy¢ folig
ochronna.

2.6.3. Obrodbki blacharskie

Zastosowanie obrobek blacharskich ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego na koncach
potaci dachu przed wiatrem i1 odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po
zakonczeniu prac dekarskich.

Projektuje si¢ zastosowanie odpowiednich obrobek blacharskich:
1-obrébka obok $ciany ma na celu zapewnienie szczelno$ci pokrycia
2- Obrobka blacharska zabezpieczajaca rynne dachowa.

3-uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelno$ci pokrycia dachowego w takich miejscach
np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gasiorami.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody
poza powierzchni¢ elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni
elewacji ok. 4cm. Obrobki nalezy wykonywac z blachy powlekanej o grubosci od 0,5mm do 0,6 mm,
kolor materiatu badz nawigzujacy do koloru dachu.

2.6.4. Orynnowanie

Rynny 1 rury spustowe tynkowo-cynkowe w kolorze wybranym przez Inwestora. Orynnowania i
srednicy analogicznej do istniejacego. Pochylenie rynien o 0,5-2% w kierunku spustu wody. Rynny
spustowe projektuje si¢ jako natynkowe.

Podstawg prawidlowego funkcjonowania systemu rynnowego jest wykonanie kolejno
wszystkich instrukcji producenta w zakresie:

-planowania rozmieszczenia elementéw systemu,

-wyboru hakéw rynnowych,

-mocowania hakow,

-prac przygotowawczych,

-montazu rynien i rur spustowych.

Rynny tytanowo-cynkowe nie wymagaja szczegdlnych zabiegow konserwacyjnych jednak przed

1 po zimie nalezy usung¢ z rynien i rur spustowych zalegajace liScie, igliwie lub inne zanieczyszczenia
state.
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Na etapie montazu i1 sktadowania nie wolno dopusci¢ do zamoknig¢cia elementoéw orynnowania,
gdyz na skutek ich kontaktu z wilgociag moze rozpocza¢ si¢ pierwszy etap procesu patynowania.
Zaistniate zjawisko jest naturalnym procesem, nie stanowi ono wady materiatlowej, lecz na etapie
sktadowania jest niepozadane ze wzgledow estetycznych.

Uwaga!

Zaden element systemu nie moze styka¢ sie ani odbiera¢ wody z blachy miedzianej, pokry¢
bitumicznych oraz innych materiatbw mogacych wywotac¢ lub przyspieszy¢ zjawisko korozji
elektrochemiczne;j.

2.6.5. Parapety wewnetrzne
Projektuje si¢ wykonanie parapetow wewnetrznych z PCV w kolorze biatym.
Parapety podokienne, wewngtrzne powinny wystawac nie wigcej niz 3 cm poza wykonczone
czesci pionowe muru podokiennego.
Parapety montowac¢ ze spadkiem ,,0d okna”.
Przy montazu nalezy stosowac si¢ do wytycznych i instrukcji producenta.

2.7. Stropodachy 1 zadaszenia

2.7.1. Stropodach szybu windowego

Projekt przewiduje ocieplenie stropodachu oraz §cian szybu ponad poziomem dachu warstwa
styropianu o gr. min 10cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wigkszym niz A=0,036 W/mK.
Nalezy uwzgledni¢ projektowany spadek potaci, ktory realizuje si¢ na styropianie.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywac si¢ wg metody grzebieniowej —
polegajacej na roztozeniu kleju za pomoca pacy zgbatej (zeby ok. 10x10mm). Grubo$¢ warstwy kleju
nie moze przekracza¢ wartosci wskazanych jako graniczne w kartach technologicznych produktu.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na nie zabrudzenie klejem powierzchni styku plyt styropianowych.
Zaprawe klejowa nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Do wykonania warstw ocieplenia przewiduje si¢ uzycie styropianu o dopuszczalnym poziomie
naprezen Sciskajgcych nie mniejszej niz 100kPa.

Wierzchnig projektowang warstwe stropodachu projektuje si¢ z papa zgrzewalnej modyfikowane;j
SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej wzmacnianej siatka szklang wg EN 13707:2004+A2:2009 o
grubosci nie mniejszej niz 5,2 mm oraz podktadowa o grubosci nie mniejszej niz 3 mm:

- klasa palnosci min. E

- technologia szybki zgrzew

- zachowanie gi¢tko$ci przy min. — 250C

- wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zataman

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu

- papa nie powinna by¢ posklejana

2.7.2. Daszki zewnetrzne

Projektuje daszki zewnetrze na elewacji wschodniej. Jeden daszek zlokalizowano nad wyjsciem z
klatki schodowej, drugi nad wyj$ciem z pomieszczenia przedsionka.

Po wykonaniu izolacji termicznej elewacji nalezy zamontowac¢ zadaszenie z pokryciem
poliweglanowym/akrylu na stelazu aluminiowym.
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Rysunek 3 Przyktadowe zadaszenie wejscia

Panel dachowy:

- 0 grubosci 4mm, ze szkla akrylowego

- odporny na promienie UV; nie odbarwia si¢, nie peka, nie kruszy nie wymaga przycinania tatwy
montaz poprzez wciskanie,

- wytrzymato$¢: odpornos¢ na $nieg 1 wiatr,

- szeroko$¢: 1,9 oraz 2,5m

Rama:
- polimerowe podpory,
- aluminiowa oprawa z przodu i z tytu zadaszenia

Przed zakupem nalezy uzgodni¢ wybrany asortyment z Inwestorem.

2.  Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robdt wykonczeniowych i wyposazenia podlega
wczesniejszej akceptacji na podstawie probek lub powierzchni/elementow wzorcowych.

Wszystkie materialy wykonczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawi¢ od akceptacji
Inwestora.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych probkach wykonanych na
wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od akceptacji Inwestora przed
zakupem docelowej ilosci farb.

Probki, w przypadku materialéw dostepnych wylacznie na zamowienie - szczegdlowe karty
katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementow wyposazenia (plytki, laminaty, elementy
malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamdwienia.

3.  Wyposazenie sanitarne

4.1.  Wyposazenie toalet ogélnodostepnych

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano toalety ogélnodostepne.
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w podwieszang toalet¢ wraz z zabudowanym rezerwuarem,
umywalka montowang do $ciany oraz w toaletach meskich pisuarem ze stelazem podtynkowym.
W toaletach przeznaczonych dla osob niepelnoprawnych nalezy zamontowac toalete z
zabudowanym rezerwuarem przeznaczong dla osob niepetnosprawnych, umywalke dla oséb
niepetnosprawnych oraz starszych, porgcze state oraz uchylne przy toaletach oraz umywalkach.
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Umywalke wyposazy¢ w bateri¢ z czujnikiem ruchu i mieszaczem.

Toalety nalezy wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy, podajnik na reczniki papierowe,
dozownik na mydto w plynie, pojemnik na $mieci z wolnoopadajacg klapka o pojemnosci 5 1, kosz
zlokalizowany przy umywalce o pojemnos$ci 50 1 otwarty, szczotke toaletowa.

Dodatkowo na kondygnac;ji II pigtra zaprojektowano natrysk przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych i 0sob starczych. Natrysk posiada odptyw liniowy zlicowany z posadzka oraz
wykonanymi odpowiednimi spadkami. Natrysk nalezy wyposazy¢ w bateri¢ natryskowg oraz stelaz z
zastong PCV.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy wykona¢ zawor czerpalny.

na $cian¢ ponad wysokos$cig baterii umywalkowej za pomoca odpowiedniego kleju zamocowad
lustro. Lustro do klejenia o grubos$ci min. 4mm o wymiarach dostosowanych do wymiaru ptytek.

W toalecie zaprojektowano wyposazenie w wieszaki. Nalezy przyja¢ 1 podwdjny wieszak na
pomieszczenie.

4.2. Wyposazenie toalet personelu

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w podwieszang toalet¢ wraz z zabudowanym rezerwuarem,
umywalka montowang do $ciany oraz w toaletach me¢skich pisuarem ze stelazem podtynkowym

Umywalke wyposazy¢ w bateri¢ z czujnikiem ruchu i mieszaczem.

Toalety nalezy wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy, podajnik na reczniki papierowe,
dozownik na mydio w ptynie, pojemnik na $mieci z wolnoopadajaca klapka o pojemnosci 5 1, kosz
zlokalizowany przy umywalce o pojemnosci 50 1 otwarty, szczotke toaletowa.

W piwnicy zaprojektowano natrysk z odptywem w posadzce, do ktorego nalezy wykonaé spadki
technologiczne posadzki.

na $cian¢ ponad wysokos$cig baterii umywalkowej za pomoca odpowiedniego kleju zamocowad
lustro. Lustro do klejenia o grubosci min. 4mm o wymiarach dostosowanych do wymiaru ptytek.

W miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowaé zawor czerpalny.

W toalecie zaprojektowano wyposazenie w wieszaki. Nalezy przyja¢ 1 podwdjny wieszak na
pomieszczenie.

4.3.  Wyposazenie pomieszczen innych

W sktadzikach porzadkowych zaprojektowano zlew gospodarczy, montowany na wysokosci S0cm
nad posadzka z baterig Scienng badZz montowang do zlewu, wyposazong w wyciggang wylewke.

W pomieszczeniach gabinetow, biur, pomieszczen gospodarczych, stanowiskach masazu i
pracowniach nalezy zamontowa¢ umywalke montowang do $ciany 1 wyposazong w bateri¢ z
czujnikiem ruchu i mieszaczem. Nalezy pami¢ta¢ by przy kazdej umywalce zamontowac¢ pojemnik na
reczniki papierowe oraz kosz o pojemnosci 35 1.
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4.4. Parametry wyposazenia
Pojemnik na papier toaletowy:

fancco °

o )

Rysunek 4 Przyktadowy pojemnik
na papier toaletowy

Podajnik na reczniki papierowe:

Rysunek 5 Przyktadowy
pojemnik na r¢czniki papierowe °

Dozownik na mydlo w plynie:

PROJEKT TECHNICZNY

Parametry techniczne:

Przeznaczenie: papier toaletowy
Wymiary roli: 180 mm - 220 mm
Trzpien: 40-55 mm

Materiat obudowy: plastik ABS

Kolor obudowy: bialo - szary

Wymiary: - wysoko$¢: 260 mm, - szeroko$¢: 240 mm, -
glebokos¢: 130 mm

Zamek i klucz: plastik

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Posiada atest PZH

Parametry techniczne:

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

Pojemnos¢: 400 sztuk

Materiat obudowy: tworzywo ABS

Kolor obudowy: biato-szary

Wymiary: - wysoko$¢: 270 mm, - szeroko$¢: 270 mm, -
glebokos¢: 130 mm

Sposob dozowania: wyciagnigcie jednej sztuki papieru powoduje
wysunigcie si¢ kolejnej

Zamek 1 klucz: plastik

Okienko kontrolne informujace o ilo$ci recznikow
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Posiada atest PZH

Parametry techniczne:

Pojemnos¢: 0,5 litra

Materiat obudowy: tworzywo ABS

Kolor obudowy: biata obudowa, szary przycisk
Wymiary: - wysokos$¢: 170 mm, - szerokos¢: 105 mm, -
glebokosé: 125 mm

Sposéb uruchamiania: przycisk

Wizjer do kontroli poziomu mydta
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. Przeznaczenie: mydto w plynie
. Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
fane . . .
. Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami
. Waga netto: 0,38 kg
. Zawor niekapek
. Zbiornik wielokrotnego napelniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra
. Sprezyna: stal hartowana
. Zamek 1 klucz: plastik
. Gwarancja: 2 lata

Rysunek 6 Przykladowy d Posiada atest PZH

dozownik na mydto w ptynie

Pojemnik na $mieci z wolnoopadajacq klapka (maty):

Parametry techniczne:

e Pojemnos¢: 51

e Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)

Wymiary: - wysoko$¢: 285 mm, - $rednica 200 mm
Sposdb otwierania: przycisk pedatowy

Waga kosza: 1,3 kg

Kosz wolnostojacy

Wyjmowane plastikowe wiadro z raczka

Rysunek 7 Przyktadowy kosz na
$mieci (maty)

Kosz metalowy o pojemnosci 51, wykonany ze stali szlachetnej szczotkowanej. Kosz otwiera si¢
naci$ni¢ciem na przycisk pedatowy.

Pojemnik na Smieci (duzy):

Parametry techniczne:
pr— . Pojemnos¢: 35-50 1
Materiatl: tworzywo ABS
Wymiary: 56,5 x 42,5 x 28,5cm (wys/szer/gl)
Kolor: biaty
Nachodzaca pokrywa umozliwiajgca podtrzymanie worka

Rysunek 8 Przyktadowy kosz na
$mieci (duzy)
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Szczotka toaletowa:
Parametry techniczne
e Material: stal szlachetna
e  Wykonczenie: matowe, szczotkowane
CT) e  Wymiary: wysoko$¢ 370 mm, szerokos¢ 80 mm, gltebokos§¢ 80 mm

-/

Rysunek 9 Przyktadowa szczotka
toaletowa

5. Dane o wplywie na Srodowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako
szczegolnie szkodliwej dla srodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwo$ci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisow
o ochronie $rodowiska i ucigzliwo$ci w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddzialywanie pol elektromagnetycznych.
- Hatas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i1 pylami.

- Zanieczyszczenie gruntu 1 odprowadzanych Sciekow.

Program robo6t przewiduje roboty murarskie oraz wykucia zwigzane z montazem instalacji.
Urobek robot bedzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach

1 usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowe;j.

5.1.  Ograniczenie oddzialywania inwestycji na srodowisko

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na
srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujacych zagadnien:

-wlasciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilo§ci odprowadzanych
sciekow),

-naprawy 1 konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z r6znych form dziatalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny
udzial w koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.
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Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnos$ci, dzigki ktéremu inwestycja moze
przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiega¢ bez zakldcen u redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko realizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robot budowlanych spetnia¢ bgdzie polskie normy
budowlane. Uzyte materialy 1 produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac si¢ beda w miejscach wytacznie do tego
przeznaczonych 1 przystosowanych, zapewniajacych bezpieczenstwo srodowiska gruntowo-wodnego
przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postgpowanie z powstajagcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN ISO 14001
oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy OHSAS 17001 spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsigwzigcie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu srodowiska, jego waloréw oraz warunkéw zycia uzytkownikdéw obiektu.

Oddzialywanie na poszczegolne elementy srodowiska ograniczone bed¢ do granic dziatek, do
ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku Inwestor podejmie
niezwlocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkodg w
srodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dzialan lub gdy wystapi szkoda w
srodowisku Inwestor niezwtocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony
srodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony §rodowiska.

5.2.  Odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
w zalezno$ci od zrodta powstania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska . Pod pojeciem :
,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddzialywania na poszczegdlne komponenty §rodowiska ze strony
odpadéw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastgpujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzona na terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
1 pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem osob
postronnych,

-odbiorcami odpadow beda wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia
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-przekazanie odpadow nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i
na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wiascicielem odpadow powstajacych w trakcie robdt budowlano-remontowcy bedzie
wykonawca robo6t (chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiazuje si¢ do zagospodarowania ich zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. i odpadach.

Lp | Kod | Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wlgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)
2 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury

3 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontdéw i demontazy obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i1 ziemig z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materialow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegly

7 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali

11 1704 05 | Zelazo i stal

12 17 04 07 | Mieszaniny metali

13 17 04 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe 1 ziemi¢ z terendow zanieczyszczonych oraz urobek z
poglebiania)

14 [170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

17 09 Inne odpady z remontoéw, budowy i demontazu

15 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w
170901, 1709 02, 17 09 03

Uwaga!
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materialow 1 odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow i materiatow z rozbiorki spoczywaja
wszystkie obowigzku zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w obowigzujacej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady §rodowiska zgodnie z zasada
zrOwnowazonego rozwoju a w szczegdlnosci zasady zapobiegania postawaniu odpadow lub
ograniczania ilo$ci odpaddw i ich negatywnego oddzialywania na §rodowisko a takze
unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac o$wiadczenia stwierdzajacego prawidtowo$¢ wykonania prac
1 oczyszczenia terenu z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow
wg. przyjetego katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odrebnie z zastosowaniem karty przekazania odpadu zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2019, poz.819).

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

6.1. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej wykorzystywane do wykonania opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie [Dz. U. 2022 poz. 1225].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010
nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz
1030).

— Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny elementéw konstrukeji
budowlanych.

— PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

— PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewngtrzne z
wezem pOlsztywnym.

— PN-EN 671-2:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.

— PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

6.2. Ogo6lna charakterystyka obiektu objetego opracowaniem

Przedmiotem niniejszego projektu jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki
Przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach zadania pn. Adaptacja Pawilonu XX na Centrum
Diagnostyki, adaptacja Pawilonu IV, adaptacja Pawilonu Dziennego oraz adaptacja Pawilonu XVIIIL.
Obiekt zlokalizowano przy ul. Gliwickiej 33 na dziatce nr 4147/41, AR 1, jednostka ewidencyjna
247301 1 M. Rybnik, obrgb 0089 Rybnik.

Dane techniczne budynku:
—  wysoko$¢ budynku: 11,71 m

— szeroko$¢: 14,99 m

— dhugos¢: 28,61 m
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— powierzchnia zabudowy: 382,90 m?
— powierzchnia catkowita: 1212,76 m?
— powierzchnia uzytkowa: 884,95 m?

—  kubatura: ~4610,12 m?

— 1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Konstrukcja budynku

Konstrukcja no$na — murowana z elementami konstrukcyjnymi zelbetowymi w klasie odpornosci
ogniowej R120. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne stanowigce konstrukcje nosng speiniajg wymagania w
klasie odpornosci ogniowej REI 120,

Sciany zewnetrzne — murowane z elementami konstrukcyjnymi zelbetowymi. Sciany spelniaja
wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI 60,

Sciany wewnetrzne — murowane spetniajace wymagania w klasie odpornosci ogniowe;j EI 30,
Stropy — gestozebrowe spelniajagce wymagania w klasie odpornosci ogniowej REI 60,

Stropodach - gestozebrowy ocieplony styropianem. Dach spelnia wymagania w klasie odpornosci
ogniowej dla konstrukeji dachu R 30 oraz dla przekrycia RE 30.

Wysokos¢ budynku

Wysokos$¢ Pawilonu XX, mierzona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
obiektu nadziemnej do gornej powierzchni stropodachu. Poziom 0 budynku znajduje si¢ powyzej
rzednej terenu. Wysoko$¢ budynku okreslona bedzie od rzednej terenu przy wejsciu gtéwnym do
budynku od strony elewacji zachodniej do gornej krawedzi stropodachu. Wysoko$¢ budynku wynosi
11,71m, kwalifikuje to budynek do grupy budynkow $redniowysokich (SW)

Usytuowanie budynku

Budynek objety opracowaniem, usytuowany jest na dziatce nr 4147/41 obrgb: Rybnik. Nie zmienia
si¢ funkcji obiektu. Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa Pawilonu XX celem dostosowania do
potrzeb Centrum Diagnostyki. Nie projektuje si¢ rozbudowy czy nadbudowy budynku. Nie zmienia si¢
kubatura ani wymiary zewng¢trzne obiektu.

Dzialka nie sgsiaduje z ewidencyjnymi dziatkami lesnymi

Po stronie pélnocnej budynek potozony jest w odleglosci >24,50 m od granicy dziatki. Za granica
dziatki znajduje si¢ czeSciowo zabudowany teren o funkcji uslugowo-magazynowej. Najblizszy
budynek po stronie poéinocnej potozony jest w odleglosci wigkszej niz 50m.

Po stronie poludniowej budynek znajduje si¢ 12 m od potudniowej granicy dziatki 3760/11, ktora
pozostaje w zarzadzie Inwestora. Najblizszy budynek po stronie potudniowej potozony jest w odleglosci
13m.

Po stronie wschodniej odlegto$¢ budynku do granicy dziatki wynosi 19m. Dziatka od tej strony
zakonczona jest nasypem ziemnym o naturalnym stoku. Za granicg dziatki znajduje si¢ chodnik oraz
tereny zielone, ktore sasiadujg z ulicg Gliwicka.
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Najblizej potozony budynek po stronie wschodniej potozony jest w odlegltosci >50 m.

Po stronie zachodniej odleglos¢ budynku do granicy dziatki wynosi od 13,20 m. Od tej strony
budynek sgsiaduje z droga wewnetrzng pozostajagcg w zarzadzie Inwestora. Najblizej potozony budynek
po stronie zachodniej potozony jest w odlegtosci 19,60 m.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe — wymagania dla budynku:

- system sygnalizacji pozaru — nie jest wymagany,

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych w
korytarzach i klatkach schodowych, stuzacych do celow ewakuacyjnych,

- oSwietlenie przeszkodowe — nie jest wymagane,

- hydranty 25 — z wezem potsztywnym, wymagane na kazdej kondygnacji,

- hydranty 33 — nie s3 wymagane,

- hydranty 52 — nie s3 wymagane,

- zawory hydrantowe — nie s3 wymagane,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce — nie s3 wymagane,

- system zamknie¢¢ ogniowych — nie jest wymagany,

- dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

- stale/pdlstale urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

- pompy przeciwpozarowe — nie wystepuja,

- urzadzenia oddymiajace — w budynku $redniowysokim ZL III s3 wymagane. Klatka
schodowa obecnie wyposazona w system oddymiania,

- kurtyny dymowe — nie s3 wymagane,

- urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem — nie s3 wymagane,

- urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych — nie s3 wymagane,

- system zamknieé drzwiowych — nie jest wymagany,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — wymagany.

Wyvmagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci 1 aprobaty techniczne potwierdzajace
spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz nie
nalezy stosowac¢ materiatow 1 wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Stosowanie materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach, zaluzjach tatwo zapalnych
jest zabronione. Jako tatwo zapalne materiaty uznaje si¢ takie, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacym si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow: ti>=4s; t;<30s;
nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepuja ptonace krople.
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Warunki dla przekrycia dachow

Przekrycie dachu w budynku sredniowysokim (SW) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII powinno spetnia¢ wymagania w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Analizowany budynek posiada
dach wykonany w konstrukcji zelbetowej (przekryty ptytami zelbetowymi). W ramach zadania zostanie
ocieplony welng mineralng oraz wykonczony papa z wlasciwosciami BROOF (t1). Przekrycie dachu
budynku spetnia¢ bedzie wymagania w klasie odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla

przekrycia.

6.3.  Kategoria zagrozenia ludzi
Budynki oraz czg¢$ci budynkdw, stanowigce odrgbne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza
si¢ do jednej lub do wiecej niz jedna sposrod pigciu kategorii zagrozenia ludzi. Budynek, z uwagi na
przeznaczenie, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL III.

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W budynku objetym opracowaniem nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne, ktore moga
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje si¢ procesow technologicznych z wykorzystaniem
materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Dlatego tez w obiekcie nie przewiduje si¢
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozonych wybuchem. W budynku nie beda
sktadowane ani przechowywane materiaty tatwopalne.

6.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Dla budynkéw ZL klase¢ odpornosci pozarowej dobiera si¢ w zalezno$ci od przeznaczenia obiektu,
ilosci kondygnacji oraz wysokosci. Budynek zaliczany jest do grupy budynkéw $redniowysokich (SW)
o trzech kondygnacjach nadziemnych i kategorii zagrozenia ludzi ZL III, powinien by¢ wykonany w
klasie ,,B” odporno$ci pozarowe;.

KIl. odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
Glowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja noéna | dachu zewnetrzna!? wewnetrza) dachu?
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

D Jesli element jest cze$cig glownej konstrukeji no$nej powinien rowniez spetnia¢ kryteria
przedstawiona w tabeli jak da gtéwnej konstrukcji nosne;.
2 Odporno$é¢ ogniowa dotyczy jedynie pasa miedzyokiennego
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslana zgodnie z Polskg Norma
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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6.6. Podziat na strefy pozarowe

Pawilon XX stanowi jedna strefe pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej budynku
obejmuje trzy kondygnacje nadziemnych oraz jedna kondygnacje podziemng. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 1212,76 m>. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zgodnie z § 227 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), dla
budynkoéw $redniowysokich zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi 5.000 m?.

6.7. Warunki ewakuacji

Pawilon XX posiada jedna klatke schodowg stuzaca do pionowej ewakuacji z budynku.

W budynku wystepuja pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz pomieszczenia
przeznaczone na staly pobyt ludzi. Ewakuacja zapewniona bedzie z pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi przejsciem ewakuacyjnym przez jedno, maksymalnie dwa pomieszczenia z wejsciem
na droge ewakuacyjng lub bezposrednio na zewnatrz (dotyczy poziomu parteru) oraz dojsciem
ewakuacyjnym.

Klata schodowa w budynku posiada schody i spoczniki wykonane z materiatow niepalnych
spethiajacych wymagania w klasie odpornosci ogniowej R 60. Ilo$¢ stopni w jednym biegu wynosi 9-
11. Wysoko$¢ stopni schodow nie przekracza 0,175 m i wynosi 0,145-,0175 m. Szeroko$¢ biegu
schodow wynosi: min. 1,40m

Szeroko$¢ spocznikdw miedzykondygnacyjnych, po przebudowie poreczy wynosi min. 1,50 m.
Wyjscie z klatki schodowej na poziomie parteru umozliwiajg drzwi zewngtrzne z kierunkiem otwierania
na zewnatrz o szerokosci w swietle 0,90+0,50 m. Wysoko$¢ drzwi wynosi 2,0 m. Klatka schodowa
zostala obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Klatka schodowa zamykana jest
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Obecnie po ostatniej nowelizacji przepisow warunkow
technicznych, wprowadzono wymagania dymoszczelnosci (S) dla drzwi wydzielajacych klatke
schodowa wyposazong w oczadzenia oddymiajace. Klatka schodowa zostanie dostosowana do
aktualnych wymagan przepisow - urzadzenia stluzgce do usuwania dymu — oddymianie grawitacyjne
zostanie wykonane wg. wytycznych VdS 2221:2001-08, zapewniajac 5% powierzchni geometrycznej
rzutu klatki schodowej z najnizszej kondygnacji, napowietrzenia przez drzwi zewngtrzne otwierane
automatycznie sitownikiem DDS (powierzchnia napowietrzania stanowi¢ bedzie stosunek 1:1
powierzchni geometrycznej okna oddymiajgcego) oraz zasilanie centrali oddymiania sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu przewodem PH 90. Do celow oddymiania zostanie zamontowana
certyfikowana klapa oddymiajagca o geometrii otworu 1,1x1,1m dajacej geometrycznie wolng
powierzchnie wynoszacg 1,21m?.

Ewakuacja z poziomu trzeciego, drugiego i pierwszego pietra

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie drugiego 1 pierwszego pietra budynku prowadzi przejsciem
do wydzielonej klatki schodowej wyposazonej w urzadzenia oddymiajace jej przestrzen. W
pomieszczeniach ewakuacja prowadzi przejsciem ewakuacyjnym do drzwi na korytarz o maksymalnej
dhugosci drogi ewakuacyjnej 15,7 m. Korytarz na wszystkich kondygnacjach nadziemnych posiada
szerokos¢ od 1,84 m do 1,97 m, przy wymaganiach 1,4 m. Wysokos$¢ korytarza wynosi >2,50 m.

Korytarze od pomieszczen wydzielone sg $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Ewakuacja od drzwi pomieszczen zapewniona jest w jednym kierunku ewakuacji.

II pigtro: dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi pomieszczenia 3.5 WC personelu po stronie
potocnej do drzwi EI 30s klatki schodowej wynosi 9 m przy dopuszczalnej dlugosci 14 m. Odleglos¢
od drzwi z pomieszczenia 3.2. Pomieszczenia do lasera przy jednym kierunku ewakuacji dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego do drzwi EI 30 klatki schodowej wynosi 10 m.
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I pietro: dlugos¢ dojscia od drzwi pomieszczenia nr 2.19 Laboratorium do drzwi EI 30s klatki
schodowej wynosi 7,6m. Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia 2.8 Pokoj przyje¢ do drzwi
EI 30s klatki schodowej wynosi 15,7m.

Ewakuacja z poziomu parteru

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie parteru prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne: drzwiami
na elewacji potudniowej oraz zachodniej. Korytarz na poziomie parteru posiada szerokos¢ 1,57 m,
przy wymaganiach 1,4 m. Wysoko$¢ korytarza wynosi 2,50 m. Najdluzszy odcinek korytarza na
poziomie parteru wynosi 23 m.

Korytarz od pomieszczen wydzielony jest $cianami w klasie odporno$ci ogniowej EI 30.
Ewakuacja od drzwi pomieszczen zapewniona jest w dwoch kierunkach ewakuacji. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia 0.14 WC personelu w §rodkowej czesci
budynku do drzwi zewnetrznych na elewacji potudniowej wynosi 14 m przy dopuszczalnej dtugosci
60 m. Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia 1.19 Gabinet
lekarza opisujacego w potnocnej czgsci budynku do drzwi zewnetrznych na elewacji zachodniej
wynosi 12 m

Ewakuacja z poziomu piwnicy

Ewakuacja z pomieszczen na poziomie piwnicy prowadzi przejSciem ewakuacyjnym do klatki
schodowej. Korytarz na poziomie piwnicy posiada szeroko$¢ 1,97 m, przy wymaganiach 1,4 m.
Wysokos¢ korytarza wynosi 2,50 m. Najdluzszy odcinek korytarza na poziomie piwnicy wynosi 10 m.

Korytarz od pomieszczen wydzielony jest $cianami w klasie odporno$ci ogniowej EI 30.
Ewakuacja od drzwi pomieszczen zapewniona jest w jednym kierunkach ewakuacji. Jeden kierunek
ewakuacji wystepuje od pomieszczen po stronie poinocnej do drzwi EI30s klatki schodowej — dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia to 13,70m. Dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego od drzwi pomieszczenia najdalej potozonego po stronie potudniowej do drzwi EI30s
klatki schodowej wynosi od 14,9 m przy dopuszczalnej dtugosci 60 m.

6.8. Oznakowanie ewakuacyjne 1 informacji ppoz.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z norma PN/N-01256/05,
dotyczaca sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢ oznakowania
wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywac¢ znaki fotoluminescencyjne, zgodne z
Polskimi Normami lub pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
PN/N- 01256/01-02 lub najnowsza normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne w budynku zostaly oznaczone w taki sposob, aby zapewni¢ szybka i
bezpieczna ewakuacj¢ wszystkich osob, ktore przebywaja w budynku. Znaki zostaly
rozmieszczone zgodnie z norma PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow oznakowania drog
ewakuacyjnych.

6.9. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W budynku wystepuja korytarze w rozumieniu warunkéw technicznych. Klatka schodowa
ewakuacyjna o§wietlona jest naturalnym o$wietleniem przez okna klatki schodowej. Zgodnie z § 181
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285)
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awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym.

Korytarze oraz klatka schodowa zostaly wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne w klatce schodowej projektuje si¢ jako dzialanie
ponadnormatywne o nate¢zeniu 5 Ix.

6.10.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285) przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 lub zawierajacych strefe zagrozenia wybuchem.

Pawilon XX zostal wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zlokalizowane na
zewnatrz budynku bezposrednio przy gtownych wyjsciach na kondygnacji parteru — przy wyjsciu z
klatki schodowej na elewacji wschodniej, wyjsciu zlokalizowanym na elewacji potudniowej oraz
zachodniej

6.11. Wyposazenie w urzadzenia do oddymiania klatek schodowych

Klatke schodowa przewiduje si¢ wyposazy¢ w urzadzenia stuzagce oddymianiu zgodne z normag
VdS 2221:2001-08.

Oddymianie
Jako powierzchni¢ konieczng do oddymiania przyjeto powierzchnie klatki schodowej

Ay = 20,28m?

Zgodnie z punktem 5.1 normy VdS 2221-2001-08 otwory w dachu powinny mie¢
geometrycznie wolng powierzchni¢ wynoszacg co najmniej 5% podstawy przynaleznej klatki
schodowej, jednak nie mniej niz 1,0m?.

Agoreq = 0,05 * Ay = 1,01m?

Przyjeto klap¢ oddymiajaca o wymiarach nominalnych $wiatta otworu

A=11m

B=11m

Powierzchnia geometryczna klapy

Agoprov = A* B =1,21m?

Agoreq < Agoprov = Speinia warunek

Agoreq > 1,0m? — Spetnia warunek

Napowietrzanie
Zgodnie z punktem 5.2 normy VdS 2221-2001-08 geometrycznie wolna powierzchnia otworéw
dolotowych powietrza powinna odpowiada¢ co najmniej 1,0-krotnej powierzchni otworu wylotowego
Agnreq = 1,0 % Agoprop = 1,21m?

Do napowietrzania klatki schodowej przyjeto drzwi zewngtrzne D1 o powierzchni
geometrycznej skrzydta:

Szeroko$¢ skrzydfa: a; = 0,9m

Wysokos¢ skrzydta: hy = 2,0m

Powierzchnia geometryczna skrzydta:
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Agnprov = Qg * hg = 1,80m?
Agnprov > Agnreq = Spelnia warunek

6.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice z Srodkiem gasniczym
w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Przy rozmieszczaniu
gasnic powinny by¢ speinione nast¢pujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Pawilon XX zostal wyposazony w gasnice z $rodkiem gasniczym dostosowanym do panujacego
zagrozenia pozarowego, w ilosci 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostaly oznakowane
znakiem informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Dojscie do gasnic nie jest dtuzsze niz 30 m.

6.13.  Wyposazenie w hydranty wewngtrzne

Budynki, nalezace do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) 1 kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
powinny by¢ wyposazone w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25mm z we¢zem
potsztywnym w kazdej strefie przekraczajacej 200m? powierzchni.

Pawilon XX wyposazony jest w hydranty 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji
zapewniajac zasieg w kazde miejsce w poziomie.

6.14.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajnos¢ wodociggu do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla kazdego z budynkoéw powinna wynosi¢ 20 dm3/s. W poblizu budynku znajduja si¢ trzy
hydranty DN 80 nadziemne.

Pierwszy hydrant potozony jest przy drodze wewnegtrznej, w odleglosci 23 m po stronie
potudniowo-zachodniej, drugi hydrant potozony jest przy drodze wewnetrznej przy pawilonie
handlowym w odleglosci ok 90m a kolejny przy drodze przy Pawilonie Szpitalnym XVIII (ok. 180m).

6.15.  Drogi pozarowe

Do obiektu zaliczanego do grupy budynkow sredniowysokich (SW) kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIT zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
powinien by¢ zapewniony dojazd pozarowy.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku budynku, na calej jego dlugosci, a
w przypadku, gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Pomi¢dzy droga pozarowa i §ciang budynku nie moga wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa 1 krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Droge pozarowg dla Pawilonu XX jest droga wewnetrzna, przy ktorej jest potozony (odlegtos¢
~6,0m). Przedmiotowa droga spetnia wszystkich wymagania.
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7. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami 1 praktyka wykonywania projektow budowy obiektéw na terenach
uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji pelnego, absolutnego zakresu robot. Podczas
prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej 1 dolozenia szczegdlnej staranno$ci przy ustalaniu
stanu faktycznego terenu, ujawniajg si¢ koniecznosci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub
czynno$ci i obmiaru, r6zna moze by¢ takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe moga by¢
podjete dopiero podczas realizacji robdt, po odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie
niejasno$ci powstate podczas realizacji winny by¢ zglaszane do decyzji i rozwigzania branzowym
inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokreslonych przez dokumentacj¢ obowigzujg ,,zasady wiedzy techniczne;j” (art.
5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i $wiadectwach technicznych oraz
instrukcjach wykonawczych od producentéw wyrobow i sprzetu.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac wytacznie materialy i wyroby, ktore zostaly
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania swiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy §wiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych
1 drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac¢ plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i
kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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IV Rysunki - Spis rysunkow

1.  Plan sytuacyjny rys. Zt.1 skala 1 : 500 str. 54.
2. Rzut piwnicy rys. B.1 skala 1 : 100 str. 55.
3. Rzut parteru rys. B.2 skala 1:100 str. 56.
4.  RzutIpigtra rys. B.3 skala 1 : 100 str. 57.
5. Rzutll pigtra rys. B.4 skala 1 : 100 str. 58.
6.  Rzut dachu rys. B.5 skala 1 : 100 str. 59.
7. Przekroj A-A i B-B rys. B.6 skala 1 : 100 str. 60.
8. Elewacja poinocna i wschodnia rys. B.7 skala 1:100 str. 61.
9.  Elewacja potudniowa i zachodnia rys. B.8 skala 1: 100 str. 62.
10. Rzut piwnicy rys. B.9 skala 1 : 100 str. 63.
11. Rzut parteru rys. B.10 skala 1:100 str. 64.
12. Rzut I pigtra rys. B.11 skala 1 : 100 str. 65.
13. Rzut Il pigtra rys. B.12 skala 1 : 100 str. 66.
14. Rzut dachu rys. B.13 skala 1 : 100 str. 67.
15.  Rzut piwnicy — wykonczenie powierzchni rys. B.14 skala 1 : 100 str. 68.
16. Rzut parteru— wykonczenie powierzchni rys. B.15 skala 1:100 str. 69.
17. Rzut I pigtra— wykonczenie powierzchni rys. B.16 skala 1: 100 str. 70.
18. Rzut II pietra— wykonczenie powierzchni rys. B.17 skala 1: 100 str. 71.
19. Rzut piwnicy — stolarka okienna i drzwiowa  rys. B.18 skala 1:100 str. 72.
20. Rzut parteru— stolarka okienna i drzwiowa rys. B.19 skala 1 : 100 str. 73.
21. Rzut I pietra— stolarka okienna i drzwiowa rys. B.20 skala 1: 100 str. 74.
22. Rzut II pietra— stolarka okienna i drzwiowa rys. B.21 skala 1 : 100 str. 75.
23. Zestawienie stolarki okiennej rys. B.22 skala: - str. 76.
24. Zestawienie stolarki drzwiowe;j rys. B.23 skala: - str. 77.
25. Zestawienie stolarki HPL rys. B.24 skala: - str. 78.
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V. Zalagczniki

1. Ekspertyza techniczna
2. Projektowana charakterystyka energetyczna
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