
Uniwersalna centrala oddymiania
1L2G, 8A, 24V DC
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DACH

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

R-4

HDGs 3x2.5 FE180/PH120/E90, bezhalogenowy, B2ca

HDGs 3x2.5 FE180/PH120/E90, bezhalogenowy, B2ca
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NAZWISKO i SPEC. PODPIS I DATA

UL. KPT. JANIEGO 12,
44-200 RYBNIK

NR UPRAWNIEŃ

UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PROJEKT TECHNICZNY 

MAP/0277/
PBE/21

MAP/0109
/PWOE/04

SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL 
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE 
CHORYCH W RYBNIKU

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA 
PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII 

ARTUR
GORYCZKO
w spec. instalacyjnej
elektrycznej i teletech.

PIOTR
PIWOWOŃSKI
w spec. instalacyjnej
elektrycznej i teletech.

E-16-Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacją oddymiania klatki schodowej
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