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nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

2. Roboty wykonywa¢ w sposéb zgodny z zasadami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach BHP.

3. Wszystkie prace nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

4. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wiedzq techniczq, sztukq budowlana oraz
instrukcjomi producentdw.
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LEGENDA — OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Wymiana_oprawy owietleniowej wg. dotychczasowe]
Fx \o{g\izocﬁ I obwoddw oswietleniowych
A Oprawa nastropowa, 31W, 4500im, P44
|E:| Oprawa nastropowa, 26W, 3500Im, IP20
. Oprawa nastropowa, 18W, 2200im, IP44
f— Oprawa nastropowa, 25W, 3500im, IP20
= Oprawa nastropowa, 25W, 3600im, IP20
TP-1/04f QU f—] Oprawa nastropowa, 28W, 4100Im, IP20
“gﬂ &&,—w/mn
EQI:I P-1/0% P-1/040 L -1/ Pp-1/0 JP--1/0ta TP—1/0tb E=———————| Oprawa nastropowa, 39W, 4500Im, IP44
T | —] ]
o A TP.-1,00 1P,-1,/02
g gy L0 wE £ | Oprawa nastropowa, 35W, 5150im, IP44
TP.~1/05a 1P.~1/050 L f
T T AWC \ TP.—1/04c
= == ﬁw/og o o4cf |:| Oprawa nastropowa, 63W, 7850Im, IP65
ﬁ&—w/oab AWO0.1 i
a : TP.-1/03a TP.—1/02d TPr%SQc
g TP.1/04 TP.-1/04 ~ & P.-1/02 S0 g2 P1/00 TP.~1/01b
TP.-1/04e ?\ [P-1/04e [P/t o e g S L g /o S fore a2 / e Oprawa nastropowa, 14W, 1950im, IP40
: P 1/0a iy TP1/04c — = = e
2ol R R TP.—1/08b, T—1/08 T T =UERTP-1/01c
P.1/030 ({Jm/me R 7 ,1/03(2 F:: . o Oprawa nastropowa, 30:32W, 3550im, IP20
S & P.-1/08 J ' TP.-1/022 TP.-1,/02a % \
TP.-1/08 <
b @1P-1/08 T.-1/01a
7 El‘ QOprawa nastropowa, 28W, 4200im, IP65
gPrW/OBG %NC lT)P,*W/OBU w2 BP.*W/OBG EPH/OBGAWO s $ EPrW/OBo EPrW/OEO lT)PrW/OBG AWO gPrW/OBu EPA/OSU |Z|J OpfOWO ﬂOSU’OpOWO, 49W, 7300im, IP65
[ — L = - =B ml& — — = By ==
= Oprawa nastropowa, 24W, 4200im, IP66
16 Pallimraic! a"° ATP-1/0% JTP-1/03b TP /01 NP1/t ATP-1/01d O Oprawa nastropowa, 31W, 3300im, P44
g o P.-1/08 (¢) o (o) o o L
g O Oprawa nastropowa, 9W, 1050Im, P44
egro IP-1/080 L1/ iﬂ P p p
E; g 8 A H;/JP%/O% TP.-1/03b TP.-1/01F P.-1/0%e TP.-1/01d j — Oprawa nastropowa, 25W, 3650im, IP55
0 = P.-1/07a fomeee e e e
P 108 él Oprawa nastropowa, 7W, 550Im, IP65
s | a
TP-1/0% LEGENDA — OSWIETLENIE AWARYJINE, EWAKUACYJINE
_
; | | X Oprawa awaryjna nastropowa, 5W, 300im, IP40, 1h
I 1/;’% TP.-1/07c
a = =1/07¢ AW0 .
§!|[| éﬂ] —_— L L L L = QOprawa awaryjna nastropowa, 3W, 280im, IP40, 1h
I I
- o TP.-1/03 .
- a % " Oprawa awaryjna nastropowa, 1P40, 1h
%VC Oprawa awaryjna nastropowa, 3W, 325Im, IP40, 1h
e Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1W, IP65 1h
- Oprawa ewakuacyjna nastropowa, 1W, IP65, 1h
-ZM/ Navniiin nma domnmminn AW IDCRE 1L
montaz: ﬂOtyﬂkOWy ‘ = | UPIUWU HUSUUPUWU, W, 1T U, 111
UWAGI:
- W pomieszczeniach o zwigkszone] wilgotnosci stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. 1P44.
— W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych bedzie wigcej fqcznikdw, nalezy wykona¢ .
montaz we wspdinej ramce. LEGENDA — tACZNIKI OSWIETLENIOWE, OSPRZET
~ Tryby pracy opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:
~ Zg:xz E\Z?L?kﬂ:wepﬂ;:&gons‘i?;i Jodres tqcznik instalacyjny pojedynczy, IP20
- Na Klatce schodowej zapwenic 5 Ix oswietlenia awaryjnego (ponadnormatywnie), 104, ,25(_)\/’ p/t - -
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego podiega uzgodnieniu z odpowiednim {‘Od’es tqcznik instalacyjny po edyﬂcz)ﬁ b"yZQOSZ.Cze‘”Yx ‘PM
strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. 10A, 250V, P/t lub n/t zdleznie od pomieszczenia
- Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz, punkt pierwsze] udresyqdrss tqcznik instalacyjny Swiecznikowy, IP20
pomocy i przycisk alarmowy ktdre nie zostafo ujgte w dokumentacj. 10A, 250V, p/t
- Nie moﬂtpwué opraw bezpoétedniolw posz_u_ Zr(x?ef c'\epfol i/lub chf_odu (urzqdzem’o HlVA_C). adres Tqcznik instalacyjny schodowy, 1P20
- Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej. f 10A. 250V p/t WYKONAWCA: NAZWISKO i SPEC. NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA
— Przed przystapieniem do redlizacji prac nalezy sprawdzic wszystkie wymiary na budowie. 2 oD ; - I
- Przed oddaniem instalacji do eksploatacj sprawdzié pomiarowo i potwierdzi¢ protokolarie fﬂd'es tqcznik instalacyjny schodowy podwdjny, IP20 W-POL SP. Z O.0. H PIOTR MAP/0109
skutecznosc zadziatania zabezpieczen oraz przeprowadzic pracedury sprawdzajgce zgodnie z adres 10A, 250V, p/t UL. KPT. JANIEGO 12, ¢ :I\ngvﬁl;‘tigcyjnej /PWOE/04
ﬂor‘;\q P.N’kH[‘J. @036}—6—.63). i skontakionat se 2 Profiant Xod'% tqcznik instalacyjny krzyzowy, IP20 44-200 RYBNIK g elektrycznej i teletech,
- W razie kolizji z innymi branzami skontaktowat si¢ z Projektantem. 10A, 250V, p/t NWESTOR - STARTUR
tqcznik instalacyjny zwierny — oswietlenie, IP20 SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL §|GORYCZKO ~  |MAP/0277/
- @adres 10A, 250V, p/t DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE £ | w spec. instalacyjnej | PBE/21
UWAGI O_GQLNE. o S o ) CHORYCH W RYBNIKU & | elektrycznej i teletech]
1. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjomi wzajemnie uzupetniajqcymi sie. Wszystkie Cauinik nu PIR ADRES INWESTYCUE
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a s Sé%lmzsrg\? L#ﬁox '4A P40, 610m. LUX. TIME. SENS UL. GLIWICKA 33

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI

W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI, ADAPTACJA

PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII
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