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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG
LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA

ROZWADÓW

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

DROGA LEŚNA „PO GÓRACH” NR INW. 220/346 L~3800mb s-3,0m - rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1
1.1 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem
1.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 

10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 
8cm na szerokości drogi, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm (po recyklingu)

1.3 Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu 
kruszywem

2 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
DROGA LEŚNA „KOPCIOWA” NR INW 220/296 L~4250mb s-3,5m - rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1

2.1 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z udrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem
2.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 

10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 
8cm na szerokości drogi, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm (po recyklingu)

2.3 Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu 
kruszywem
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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG
LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA

ROZWADÓW

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE 
NADLEŚNICTWA ROZWADÓW

1 DROGA LEŚNA „PO GÓRACH” NR INW. 220/346 L~3800mb s-3,0m - 
rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1

1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z udrzutem urobu na zewnątrz
pasa drogowego z rozplantowaniem

Obliczenie:

2*0,75*3800 5 700,000000

RAZEM: 5 700,000000 m2 5 700,000

1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 
10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. 
DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 8cm na 
szerokości drogi, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm (po 
recyklingu)

Obliczenie:

W wycenie tej pozycji należy uwglądnić kruszywo 0/4 przeznaczone na warstwę miałowania przy

zagęszczaniu nawierzchni. Średnia grubość kruszywa 12cm

frakcja kruszywa od 0/31,5 do 0/63,00 3,8*0,08*3*1000

(zależnie do chrakteru uszkodzeń drogi),

uzupełenienie ubytków na dł. drogi

orientacyjnie 0,08*3m3 na 1km (ok.

900t/km) 912,000000

RAZEM: 912,000000 m3 912,000

1.3 STWIOR Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z 
kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem

Obliczenie:

droga główna - przyjęto szerokość 3800*3,2

mieszania 3,2 ( w wycenie uwględnić

poszerzenia ze wzgledu na dopasowanie

do zjazdów i mijanek) 12 160,000000

RAZEM: 12 160,000000 m2 12 160,000

2 DROGA LEŚNA „KOPCIOWA” NR INW 220/296 L~4250mb s-3,5m - 
rewitalizacja nawierzchni drogi leśnej - kod CPV 45233200-1

2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z udrzutem urobu na zewnątrz
pasa drogowego z rozplantowaniem

Obliczenie:

2*0,75*4250 6 375,000000

RAZEM: 6 375,000000 m2 6 375,000

2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie 
mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 
10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. 
DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 8cm na 
szerokości drogi, oraz w-wa miału 0/4 na powierzchni jezdni gr. 0,5-1,5cm (po 
recyklingu)

Obliczenie:

W wycenie tej pozycji należy uwglądnić kruszywo 0/4 przeznaczone na warstwę miałowania przy

zagęszczaniu nawierzchni. Średnia grubość kruszywa 12cm

frakcja kruszywa od 0/31,5 do 0/63,00 4,25*0,08*3,5*1000

(zależnie do chrakteru uszkodzeń drogi),

uzupełenienie ubytków na dł. drogi

orientacyjnie 0,08*3m3 na 1km (ok.

900t/km) 1 190,000000

RAZEM: 1 190,000000 m3 1 190,000

2.3 STWIOR Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z 
kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności, doziarnieniu kruszywem

Obliczenie:

droga główna - przyjęto szerokość 4250*3,7

mieszania 3,7 ( w wycenie uwględnić

poszerzenia ze wzgledu na dopasowanie

do zjazdów i mijanek) 15 725,000000

RAZEM: 15 725,000000 m2 15 725,000
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