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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie z Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Rozwadoéw z siedzibg ul. Przemystowa 1, 37-465 Stalowa Wola
Mapa gospodarcza Nadlesnictwa Rozwadow,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Poradnik techniczny , Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006,

Wytyczne prowadzenia robdét drogowych w lasach dopuszczone do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych Zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19
marca 2014r.

Wytyczne prowadzenia rob6t budowlanych w PGL LP — zarzgdzenie DG LP nr 48 z dnia 01.09.2020r.

Wytyczne przedstawione na stronie internetowe;j Wydziatu Infrastruktury DGLP
http://start.lasy.gov.pl/web/infrastruktura

Wytyczne Zamawiajgcego tj. PGL Lasy Paiistwowe Nadlesnictwa Rozwadow.

Pomiary i sprawdzenia w terenie.



REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

2. Przedmiot i zakres robét rewitalizacyjnych .

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rewitalizacji nawierzchni poprzez recykling istniejacej nawierzchni
lesnych drég na terenie Nadlesnictwa Rozwadow tj:
1. DROGA LESNA , PO GORACH” NR 220/346 Leénictwo Zaosie, Leénictwo Charzewice
2. DROGA LESNA ,,KOPCIOWA” NR 220/296 Leénictwo Zapolednik, Leénictwo Zaosie

Zakresem rewitalizacji objete sg nastepujace elementy drogi:

. Utrzymanie nawierzchni drogi poprzez rewitalizacje tj. wzruszenie wraz z profilowaniem istn. nawierzchni,
doziarnieniem kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 do 0/63,00, witasciwe nawodnienie, oraz ponowne
zageszczenie z miatowaniem frakcjg 0-4 wraz z nadaniem wtasciwych spadkow poprzeczny i podtuznych —
spadek daszkowy min. 3,5%,

o Scinanie zawyzonych poboczy z nadaniem spadku poprzecznego 6%,

3. Opis stanu istniejagcego nawierzchni drogi

Dziatki ewidencyjne stanowigce pas terenu na ktérym przebiega droga stanowi wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i sg one
w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rozwaddw.

Teren ten stanowig kompleksy upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach. Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach
grunt, na ktérym planowany jest recykling drogi jest gruntem zwigzanym z gospodarky lesng, zajetym pod
wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej: min drogi lesne, jest nadal lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z péZzniejszymi zmianami,
drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegdlnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
do gruntéw rolnych i lesnych, (...) s3 drogami wewnetrznymi.

Przedmiotowa drogi nie zaliczajg sie do kategorii drég publicznych.

Planowana do rewitalizacji droga, lezy w bezposrednim sgsiedztwie linii oddziatowej lub przechodzi przez oddziaty
zgodnie z planem orientacyjnym przebiegu. W ciggu drogi zlokalizowane sg mijanki oraz zjazdu na istniejgce drogi
lesne.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z kruszywa, ktéra w skutek intensywnej eksploatacji odksztatcita sie i
powstaty na jej powierzchni wyboje i lokalnie zanizenia koleiny. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni drog jest stata wynosi 3,5m
na dtugosci drogi, za wyjgtkiem poszerzen i mijanek. Pobocza sg czesciowo zajezdzone przez omijajgce uszkodzenia
jezdni pojazdy oraz zarosniete. Wzdtuz drogi za poboczem zlokalizowane sg rowy przydrozne prowadzace wody
opadowe i z terendw sgsiednich do ciekdéw melioracji lesnej. Rowy te sg zarosniete przez samosiejki drzew rosngcych w

sgsiedztwie drogi.
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4. Roboty utrzymaniowe - rewitalizacja nawierzchni drogi

Projektem rewitalizacji objeto istniejgcy $lad drogi lesnej o szerokosciach zgodnych ze stanem faktycznym.

Wszystkie rewitalizowane elementy mieszczg sie w istniejgcym Sladzie drogi (pasie drogowym drogi lesnej).

W ramach projektowanego prac utrzymaniowych projektuje sie recykling istniejgcej nawierzchni drogi lesnej o

szerokos$ci min. 3,0m — droga Po Gdrach oraz 3,5m — droga Kopciowa, z obustronnymi poboczami ziemnymi o

szerokosci 0-5m do 0,75m w zaleznosci od dostepnosci terenu na krawedzi rowu.

Zakres rewitalizacji drogi lesnej obejmuje:

Wytyczeniu osi drogi wraz z odcinkami do rem rewitalizacji.

Sciecie zawyzony poboczy na catej dt. rewitalizowanego odcinka z zachowaniem spadku poprzecznego min.
6% na zewnatrz jezdni,

doziarnienie tj. dotozeni materiatu kamiennego w miejscach ubytkdéw — szacunkowa ilos¢ kruszywa zostata
okreslona w przedmiarze roboét i stanowi ona ilo$¢ potrzebng do uzupetnienia lokalnych ubytkéw i zanizen
jezdni drogi lesnej lub doziarnienia,

Roboty polegajgce na spulchnieniu sprzetem mechanicznym istniejgcej nawierzchni jezdni, wtasciwym
nawodnieniu, profilowaniu nawierzchni wraz z ksztattowaniem do witasciwych spadkéw poprzecznych jezdni
(daszkowy min. 3,5% od osi drogi), grubos¢ spulchnienia 10-15cm,

Zageszczenie wstepnie wyprofilowanej nawierzchni z zachowaniem wilgotnosci optymalnej mieszanki wraz z

jednoczesnym miatowaniem nawierzchni jezdni jedli zajdzie taka koniecznos¢,

Profil podtuzny wg, istniejgcego uksztattowania drogi.

Przekréj poprzeczny drogi daszkowy ze spadkiem min, 3,5% na zewnatrz drogi, pobocza ze spadkiem min. 6%.

Dopuszcza sie przekréj jednostronny o wartosci min. 4,0%.

Szerokos$¢ docelowa drogi min. 3,0m — droga Po Gérach oraz 3,5m — droga Kopciowa, na prostej. W bezposrednim

sgsiedztwie zjazdow i mijanek nalezy dowigzac sie wysokosciowo i sytuacyjnie do tych elementéw. Elementy te jesli ich

stan na to wskazuje nalezy wciggng¢ w powierzchnie rewitalizacji (Srednio 0,5-1m). Ze wzgledu na odchytki zwigzane z

wykonaniem do szerokosci podstawowej zatozy¢ i skalkulowaé nalezy jeszcze po 10cm na strone.

Szerokos¢ Scinanych (rewitalizowanych) poboczy min. 0,5 do 0,75m

Roboty zwigzane z recyklingiem nawierzchni beda wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego:

e Recykler/stabilizator gruntu samobiezny,

e Zrywarka/$cinarka do poboczy z mozliwoscig nadania wiasciwego spadku poprzecznego min. 6%,

e Beczkowdz min. 5m3,

e Rozsypywacz/siewnik kruszywa pod miatowanie frakcjg 0/4m w trakcie korncowego zageszczania,

e  Koparko spycharka — ewentualne rozplanowane mat. kamiennego lub urobku po $cietych poboczach,
e Walec drogowy stalowy (wibracyjny) min. 13 t,

e Walec drogowy gumowy min. 13 t,

e Srodki transportowe,
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Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym Sladem drogi lesnej z nieznacznymi korektami.
Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielko$¢ stosowanych promieni jest
zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi le$ne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowa jaka w
tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci min. 3,5% od osi drogi.

Przyjeto podstawowe parametry drogi:
— diugosé rewitalizowanego odcinka drogi:

DROGA LESNA ,,PO GORACH” NR 220/346 L-3800 mb
DROGA LESNA ,,KOPCIOWA” NR 220/296 L-4250 mb

taczna dtugosé drogi planowanej do rewitalizacji: 8,05 km.

klasa techniczna drog D,

— przekroj drogowy, szlakowy 0,5/0,75m pobocze + min. 3,5/3,0 jezdnia + 0,5/0,75 pobocze
— predkos$é projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obcigzenie nawierzchni 10t na o$

szerokos¢ korony drogi (wraz z poboczami) - min 5,0 m,

pobocze gruntowe -2x0,5/0.75 m
— nawierzchnia drogi - nawierzchnia z kruszywa

Przekréj normalny

Zastosowano przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3.5% (lokalnie spadek jednostronny) i
spadkiem poboczy 6.0% oraz przekrdj w miejscu mijanek (strona lewa i prawa). Tolerancja wykonania spadkéw -0,5%
do +1,5%

Odwodnienie

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni daszkowy
dwustronny wynoszacy min 3,5% od jezdni na zewnatrz i 6% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy wdd

powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi.
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5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Planowany zakres prac dla poszczegdlnych drég:
DROGA LESNA ,,PO GORACH” NR 220/346 L-3800 mb
DROGA LESNA ,,KOPCIOWA” NR 220/296 L-4250 mb
e Nawierzchnia za kruszywa na catym odcinku objetym recyklingiem — ciagg gtéwny jezdni drogi lesnej,
e Zjazdy na drogi oddziatowe oraz zjazdy gospodarcze - w zakresie dopasowania wysokosciowego (0,5-1m),
o Szerokos¢ drogi po recyklingu min. 3,0/3,5m, z poboczami min. 4,5-5,0 m.
Lokalizacja odcinka planowanego do recyklingu pokazana zostata w czesci rysunkowe;j.
Doktadne lokalizacje mijanek i zjazdédw powinny by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego podczas przekazania
placu budowy.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wyznaczy na roboczo (opalikuje) podstawowe elementy drogi.

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

e taczna dtugosé odcinkéw objetych recyklingiem ok. 8,05 km
e szerokos¢ jezdni podstawowa 3,0/3,50 m
e szerokosé poboczy gruntowych 0,5-0,75m

e powierzchni jezdni podlegajgca recyklingowi (droga)
DROGA LESNA ,,PO GORACH” NR INW. 220/346 12160 m?
DROGA LESNA ,KOPCIOWA” NR INW 220/296 15725 m?
e powierzchnia poboczy
DROGA LESNA ,,PO GORACH” NR INW. 220/346 5700 m2
DROGA LESNA ,KOPCIOWA” NR INW 220/296 6375 m?

6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowg przedmiotowej drogi le$nej pozarowej znajduja
sie na terenie stanowigcym wtasnosé Skarbu Panistwa tj. na dziatkach bedacych w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Rozwaddéw. Projektowana trasa drogi jak i zjazddw nie narusza stanu prawnego osoéb trzecich.

7. Obiekty inzynierskie

Na trasie przewidzianej do recyklingu drogi zinwentaryzowano obiekty inzynierskie w postaci przepustow lecz nie

przewidziano ani nie wtgczono je w zakres robét utrzymaniowych.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gdrniczych

10. Wptyw robét zwigzanych 2z recyklingiem nawierzchni na

srodowisko

Planowany recykling nawierzchni nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego
otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni z kruszywa
tamanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowaé jej do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane przedmiotowe prace kwalifikujg sie jako utrzymanie drogi.

11. Pozostate dane o obiektach

Planowane do rewitalizacji w za drogi lesne poosiadajg parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowig
dojazd jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozaréw znajdujacych sie w poblizu planowanej drogi.

Niniejsze drogi petni¢ beda funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robdt nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew za wyjatkiem zakrzaczen na
poboczach i na rowach. Zakres robdt zwigzany z ich usunieciem jest po stronie Inwestora — Nadlesnictwo Rozwadodw.

Prace zwigzane z utrzymaniem nie ograniczajg dostepu do drogi publiczne;.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

ZASWIADCZENIE

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6B2-UCA-ZT9 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

CZESC RYSUNKOWA
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REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY
1.2 PLAN ORIENTACYJNY
1.3 PLAN ORIENTACYJNY
2.0 PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:25 000
skala 1:10 000
skala 1:10 000
skala 1:50
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