KOSZTORYS OFERTOWY
REWITALIZACIA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

Budowa: DROGI LESNE: ,,PO GORACH” NR INW. 220/346 i ,,KOPCIOWA” NR INW. 220/296
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY UTRZYMIANIOWE

Lokalizacja: NADLESNICTWO ROZWADOW ,
woj. Podkarpackie,
Droga ,,Po Gérach” - powiat stalowowolski, jedn. Ewid. 181801_1.0001 Gmina Stalowa
Wola obreb 0001 1-Charzewice,
jedn. ewid. 181806_2 Gmina Zaleszany, obreb 0006 Obojnia, Lesnictwo Zaosie oddz. 100,
99, Lesnictwo Charzewice oddz. 98, 97, 96, 95, 78, 77, 76
Droga ,,Kopciowa” — powiat tarnobrzeski, jedn. ewid. 182003_2 Gmina Grebdw, obreb
0001 Grebdw,
Lesnictwo Zapolednik oddz. 194, 193, 180, 179, 163, 162, 161, 178, 177, 155, 150,
Lesnictwo Zaosie oddz. 149, 154, 160, 176,

Inwestor: NADLESNICTWO ROZWADOW
ul. Przemystowa 1,
37-465 Stalowa Wola
tel./fax. +48 15 842 17 55 660 683 237
e-mail: rozwadow@Iublin.lasy.gov.pl
https://rozwadow.lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2023-09-14



LISTANR 1 - REWITALIZACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

Nr Spec.
Technicz.

Wyszczegdlnienie Elementéw Rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

Cena Jedn.

Wartosé [zt]

2

3

4

5

6

7

DROGA LESNA ..PO GORACH” NR INW. 220/346 L~3800mb

s-3.0m - rewi

talizacia nawi

erzchni droqi

lesnej - kod

STWIOR

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, z
udrzutem urobu na zewnatrz pasa drogowego z
rozplantowaniem

m2

5 700,000

0,00

0,00

12

STWIOR

Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10-cm-WYROWNIANIE LOKALNYCH
ZANIZEN, KOLEIN | DZIUR NA Dt.. DROGI, ZGODNIE ZE
WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 8cm na
szerokosci drogi, oraz w-wa miatu 0/4 na powierzchni
jezdni gr. 0,5-1,5cm (po recyklingu)

m3

912,000

0,00

0,00

13

STWIOR

Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu
istniejgcej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu
optymalnej wilgotnosci, doziarnieniu kruszywem

m2

12 160,000

0,00

0,00

rzchni droai lesnej - kod

STWIOR

Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, z
udrzutem urobu na zewnatrz pasa drogowego z
rozplantowaniem

m2

DROGA LESNA ..KOPCIOWA™ NR INW 220/296 L~4250mb s-3.5m - rewitalizacia nawie

6 375,000

0,00

0,00

2.2

STWIOR

Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10-cm-WYROWNIANIE LOKALNYCH
ZANIZEN, KOLEIN | DZIUR NA Dt. DROGI, ZGODNIE ZE
WSKAZANIAMI W TERENIE orientacyjnie gr. 8cm na
szerokosci drogi, oraz w-wa miatu 0/4 na powierzchni
jezdni gr. 0,5-1,5cm (po recyklingu)

m3

1 190,000

0,00

0,00

2.3

STWIOR

Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu
istniejgcej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu
optymalnej wilgotnosci, doziarnieniu kruszywem

m2

15 725,000

0,00

0,00

LACZNIE REWITALIZACIJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW

0,00




LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

O;g?:;?tr: © Nazwa elementu Warto$¢ [zi]
LISTANR 1 REWITALIZACIA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA ROZWADOW 0,00
ELEMENT 1 DROGA LESNA ,PO GORACH” NR INW. 220/346 L~3800mb s-3,0m - rewitalizacja nawierzchni 0,00
ELEMENT 2 DROGA LESNA ,KOPCIOWA” NR INW 220/296 L~4250mb s-3,5m - rewitalizacja nawierzchni drogi 0,00

Razem 0,00
Cena ofertowa nie zawierajgca VAT 0,00




