Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Smolagu dz. nr 25

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Smolggu dz. nr 25
1 Roboty drogowe
1| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.1{ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 20 cm
220* 3,5 m2 770,000
‘ RAZEM 770,000
2| KNR4-01 [ Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 | odlegto$¢ 15 km grunt.kat. I-1l,wywdz nadmiaru gruntu z
0108-08 | rozbidrki
220*3,5*0,2-220*2*0,75* 0,15 m3 104,500
RAZEM 104,500
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
220* 3,5 m2 770,000
RAZEM 770,000
4] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1f 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
220* 3,5 m2 770,000
RAZEM 770,000
5] KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni | m2
d.1| 0407-03 |do 1 m2)-budowa
220* 3,5 m2 770,000
RAZEM 770,000
6| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
270,75 220 m2 330,000
RAZEM 330,000
7| KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy (grunt z korytowania) m2
d.1|  1402-02
2*0,75* 220 m2 330,000
RAZEM 330,000
KNR 2-31 | Reczne zwirowanie nawierzchni m2
d.1| 1408-01
220* 3,5 m2 770,000
RAZEM 770,000
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