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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH TYPU JOMB

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z azurowych prefabrykatéw betonowych typu JOMB w ramach zadan
polegajgcych na utwardzeniu drég gminnych w Gminie Bobowo.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z azurowych prefabrykatéw betonowych typu JOMB o gr. 12,5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Azurowe prefabrykaty betonowe — drogowy element zelbetowy w postaci prostokatnej ptyty z otworami
stuzacy do budowy nawierzchni.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prowadzonych robét, ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz
zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W czasie prowadzenia robdot Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za bezpieczeristwo ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przydatnos¢ wszystkich
materiatow stosowanych do wykonania konstrukcji nawierzchni. W przypadku zmiany rodzaju i wiasciwosci
materiatdow nalezy ponownie wykazac ich przydatnos$¢é do przewidywanego celu.

2.2. Prefabrykowana betonowa ptyta azurowa

Warunkiem dopuszczenia materiatu do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawniong
jednostke.

Stosowane materiaty powinny charakteryzowad sie zwartg strukturg, bez rys i peknie¢ oraz ubytkdw. Powierzchnia
powinna by¢ rdwna i szorstka a krawedzie ptyty réwne i proste. Ewentualne wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm.

Ustala sie nastepujace tolerancje wymiarowe:

l.p. parametr tolerancja
1. Dtugosc ptyty +/-3 mm
2. Szerokos¢ ptyty +/-3 mm
3. Grubos¢ ptyty +/-5mm

Tablica 1 Tolerancje wymiarowe

2.3. Materiaty stosowane do produkcji betonowych ptyt azurowych

Do produkcji przedmiotowych ptyt nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz,,32,5”.
Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1. Kruszywo stosowane do betonu powinno spetniac
wymagania normy PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa nalezy ustali¢ w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4. Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712:1986/A1:1997.
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2.5. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej i odcinajgcej
Materiatami stosowanymi do warstw odsaczajacych s3a:

- piaski

- Zwiry

Materiatami stosowanymi do warstw odcinajgcych s3:

- piaski

- zwiry i mieszanki

- miat (kamienny)

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac nastepujgce warunki:
a) szczelnosc, okreslona zaleznoscia:

Gdzie:

D1s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej

Dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ zapewniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) Zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Gdzie:
deo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca
d1o — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111.

Miat kamienny do warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Betonowe ptyty azurowe nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych lub na paletach
transportowych.

Piasek na podsypke oraz do warstw odsgczajgcej i odcinajgcej nalezy przechowywaé w pryzmach na odpowiednio
odwodnionym placu, zapewniajac zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane przez Zamawiajgcego i nie zostang dopuszczone do prowadzenia robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu dzwigu. Do wykonania warstwy odsgczajacej i
odcinajgcej nalezy zastosowac réwniez zageszczarki ptytowe mechaniczne (wyposazone w gumowg ostone) oraz
ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie oraz sprzetu na i z
terenu robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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4.2. Transport betonowych ptyt

Transportowane ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton minimum
75% wytrzymatosci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. Sposéb
zatadunku ptyt na srodki transportowe i sposéb ich zabezpieczenia w czasie transportu powinien by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatoéw i wykonywanych robét.

5.2. Przygotowanie podtoza
Koryto wykonane w podtozu nalezy wyprofilowac i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wiekszy
niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.3. Przygotowanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby o jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowans.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco poprzez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do uzyskania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Przygotowanie podsypki
Nawierzchnie z ptyt JOMB nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ minimum 5 cm. Podsypka powinna zostaé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych (JOMB)

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac bezposrednio
ze Srodkéw transportowych lub miejsca sktadowania, za pomocga koparek samojezdnych wyposazonych w chwytak
zaciskowy. Ptyty nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypka cementowo-
piaskowa). Powierzchnie ptyty nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 4 mm. Po
utozeniu nalezy wypetni¢ przestrzern miedzy ptytami mieszankg ttuczniowg 0/31,5 mm. Sposéb uktadania ptyt
betonowych powinien by¢ zgodny ze sztukg budowlang lub wskazaniami Zamawiajgcego. Ptyty prostokatne na
odcinkach prostych powinny by¢ utozone réwnolegle, tak aby boki przylegaty do siebie na catej szerokosci ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt oraz jakosci wbudowywanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i przeprowadzenia kontroli jakosci wykonanych robdt oraz jakosci wbudowanych materiatéw.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewaniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy wszystkie stosowane materiaty posiadajg
odpowiednig aprobate techniczng lub atest.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét
6.3.1. Badanie materiatéw

6.3.1.1. Ptyty betonowe

Kontrola ptyt betonowych polega na sprawdzeniu:

- ocenie wizualnej wygladu zewnetrznego

- kontroli ksztattu i wymiarow ptyt

- okreslenie wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robdt oraz w
przypadkach watpliwych

- nasigkliwosci wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robdt oraz w przypadkach watpliwych

- odpornosci elementdéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych

- $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach
watpliwych.

6.3.1.2. Materiat podsypki i wypetnienia spoin

Kontrola materiatu na podsypki i wypetnienie spoin polega na sprawdzeniu:

- wtasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
odpowiednich norm,

- kruszywa, piasek: uziarnienie zgodnie z PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-
06714/12:1976, zawartos¢ pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg
PN-EN 1744-1:2000,

Kontroli nalezy dokonywac¢ przed przystgpieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrédfa dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podtoza
Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z przedmiarem oraz specyfikacjg techniczna.
Dla podtoza dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
a) gtebokos¢ koryta
a. oszerokoscido3,0mz+1cm
b. o szerokosci powyzej3,0m*2cm
b) szerokos¢ koryta =5 cm
Zageszczenie lub nosnosé koryta nalezy sprawdzaé¢ w dwdch miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz 1 raz na 50 m ciggu.
Uzyskane wartosci zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.3. Sprawdzenie warstwy odsgczajacej i odcinajgcej

Kontrola warstw odsgczajacej i odcinajacej polega na sprawdzeniu zgodnosci z przedmiarem oraz specyfikacja
techniczna.

Zageszczenie, nosnos¢ lub grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ w dwdch miejscach na kazdej dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 100 m ciggu.
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Uzyskane wartosci zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania warstwy podsypki zgodnie z pkt. 5.4 niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.5. Sprawdzenie wykonanej nawierzchni

Sprawdzenie nawierzchni z ptyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania nawierzchni zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej:

- zmierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

- ocena wizualna wykonanej nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci drogi

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ fatg, co najmniej raz na kazde 50 m ciggu drogi oraz w
miejscach watpliwych.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowg nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzac za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy wykonaé nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie wynosi
0,3%.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wykonywane byly w punktach charakterystycznych, wszedzie tak
gdzie poleci Zamawiajgcy oraz w miejscach watpliwych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w innym miejscu
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej konstrukcji nawierzchni po jej utozeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr czesciowy
b) odbiér koricowy

8.1.1. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie jak
przy odbiorze koricowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
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8.1.2. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot.

8.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacjg techniczng i wymaganiami Zamawiajgcego jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Koszty likwidacji
wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie oraz koszty zwigzane z zapewnieniem
prawidtowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy ujg¢ w cenie ofertowej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? konstrukcji nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe
- korytowanie
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
- utozenie nawierzchni z ptyt
- wykonanie pobocza (z materiatu pozyskanego w czasie korytowania)
- przeprowadzenie pomiaréw
- przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania, kryteria zgodnosci cementu

powszechnego uzytku

dotyczace

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4, PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir,
mieszanka

6. PN-B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntéow

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

10. PN-EN9331 Kruszywa mineralne. Oznaczenie sktadu ziarnowego

11. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych

12. PN-B-06714/13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych

13.  PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych




